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Legenda istniejgcej instalacji SAP:

$ | - Optyczna czujka dymu

- Reczny ostrzegacz pozarowy
D - Sygnalizator akustyczno - optyczny
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

adres inwestycji

L rodzaj powierzzchnia ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
pomieszczenia poml_eszczenla [m*] dziatka nr ew. 4, obreb 150
0.1 wiatrotap 1,35 .
0.2 komunikacja 3,65 inwestor
0.3 pom. 1 19,35 Uniwersytet Jana Dlugosza
0.4 pom. 2 535 ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa
05 pom. 3 7,90 faza projekiu
0.6 komunikacja 32,70
07 WG 1,65 INWENTARYZACJA
0.8 pom. gosp. 12,30 BT - — oaDIS
EM 84,25 ranza pr. nr: podp
mgr inz. Monika Jedryka |elektryczna | SLK/5761/
PWOE/14
Wunku skala
Plan instalacji SSP - systemu sygnalizaji 150
pozarowej :
branza nr rysunku
ELEKTRYCZNA IE-03

data opracowania | STYCZEN 2023




