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Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa
schodéw zewnetrznych oraz zagospodarowanie wewnetrznego dziedzinca Katedry Grafiki Uniwersytetu
Jana Diugosza. Inwestycja realizowana bedzie w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 14 na dziatce nr

ewid. 4, obreb 150.

Podstawa opracowania:

Umowa z Uniwersytetem Jana Diugosza w Czestochowie,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami,

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,

obowigzujgce normy i normatywy,

uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejagce zagospodarowanie dziatki

Teren inwestycji potozony jest w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 14 i obejmuje dziatke
0 numerze ewid. 4.

Teren posesji obecnie jest zabudowany budynkiem dydaktycznym Uniwersytetu Jana Diugosza
oraz wewnetrznym dziedzincem. Obiekt sktada sie z zespotu trzech segmentéw:
Budynek A - zlokalizowany przy zachodniej dranice dziatki. Stanowi zabudowe pierzejowg
ul. Dgbrowskiego.
Budynek B — zlokalizowany naprzeciwko segmentu A, przy wschodniej granice dziaiki.

Budynek C — zlokallzowar’w przy potudniowej granlce d2|aik| {aczyg seg_ent AiB.
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Schemat podziatu obiektu na segmenty

Budynki przylegajg do ciebie pod katem 90°. Ze strony pdinocnej do segmentu A przylega
budynek ustugowy. Ze strony potudniowej do segmentu A i C przylegajg budynki mieszkalne
wielorodzinne.

Od strony zachodniej graniczy z drogg publiczng. Ze strony potudniowej, wschodniej i pétnocnej
graniczy z terenami zabudowanymi. Ze strony pétnocno-wschodniej zlokalizowany teatr im. Adama
Mickiewicza. Teren jest ogrodzony i uzbrojony.

Dziedziniec w catosci jest utwardzony nawierzchnig typu asfalt. Na omawianym terenie znajduje
sie istniejace uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji
deszczowej, instalacji cieptowniczej oraz kabel teletechniczny.

Obecnie wody opadowe z powierzchni dachéw zbierane sg poprzez rynny, rury spustowe i
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenu dziedzihca odprowadzane
sg przez 3 wpusty wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Odpady state gromadzone sg w szczelnych pojemnikach na odpady z zachowaniem segregacii.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1. Opis projektowanej inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,
przebudowa schodéw zewnetrznych oraz zagospodarowanie wewnetrznego dziedzinca Katedry Grafiki
Uniwersytetu Jana Diugosza.

Projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowano na wewnetrznym dziedzihcu,
wzdtuz elewacji frontowej budynku B. Konstrukcja podjazdu ze stali malowanej proszkowo. Stopy
fundamentowe Zelbetowe.

Projektowana przebudowa schoddéw zewnetrznych zlokalizowana na wewnetrznym dziedzincu.
Nalezy wykona¢ remont schodéw do budynku A i B, a do segmentu C nalezy wykona¢ przebudowe
schodow wg projektu konstrukcyjnego.

Projektowana inwestycja nie powoduje istotnej zmiany zagospodarowania dziatki. Nie projektuje
sie dobudowy, nadbudowy oraz rozbudowy istniejgcych obiektow kubaturowych zlokalizowanych na
dziatce. Istniejgce wjazdy na dziatke nie ulegng zmianie i nie podlegajg przebudowie.

3.2. Usytuowanie obiektu

Katedra Grafiki znajduje sie w Czestochowie przy ul. Dgbrowskiego 14 na dzialce o numerze
ewid. 4. Ze strony poétnocnej do budynku przylega budynek ustugowy, a ze strony potudniowej przylegajg
budynki mieszkalne. Gtéwne wejscie do budynku z dziedzinca wewnetrznego zlokalizowane w
segmencie A.

Posiada dojazd z dwdch stron od ul. Dgbrowskiego poprzez brame w podcieniu budynku oraz od
ul. Jasnogdrskie;j.

Na dziatce o nr ewid. 4 projektuje sie lokalizacja podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Podjazd
zlokalizowany przy bud. B.
Odlegtos¢ podjazdu od granic z dziatkami sgsiednimi:

e Od strony potnocnej (dziatka nr ewid. 1/1) 7,41 m
e Od strony wschodniej (budynek B) 0,89 m
e Od strony potudniowej (budynek C) 2,00 m
e Od strony zachodniej (budynek A) 21,05 m

Na dziatce o nr ewid. 4 projektuje sie przebudowa schodoéw zewnetrznych.
Odlegto$¢ schodéw zewnetrznych do budynku A od granic z dziatkami sgsiednimi:

e Od strony pétnocnej (dziatka nr ewid. 1/2) 14,53 m

e Od strony wschodniej (budynek B) 19,80 m

e Od strony potudniowej (budynek C) 9,09 m
Odlegtos¢ schoddw zewnetrznych do budynku B od granic z dziatkami sgsiednimi:

e Od strony pétnocnej (dziatka nr ewid. 1/2) 2411 m

e Od strony wschodniej (budynek B) 11,87 m

e Od strony zachodniej (budynek A) 8,84 m
Odlegtos¢ schoddéw zewnetrznych do budynku C od granic z dziatkami sgsiednimi:

e Od strony pétnocnej (dziatka nr ewid. 1/2) 24,92 m

e Od strony zachodniej (budynek A) 18,63 m

3.3. Dojscia i dojazdy

Inwestycja posiada dojazd z dwéch stron od ul. Dgbrowskiego (dziatka nr ewid. 95/2) poprzez
brame w podcieniu budynku oraz od ul. Jasnogoérskiej (dziatka nr ewid. 75).

Gtéwne wejscie do budynku z dziedzihca wewnetrznego zlokalizowane w segmencie
A. Dojazd oraz lokalizacja gtéwnych wej$¢ do budynku pozostaje bez zmian.

3.4. Uzbrojenie techniczne

Nie projektuje sie nowego uzbrojenia. Pod podjazdem dla oséb niepeinosprawnych przebiega
istniejgca sie¢ cieptownicza i kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie,
zachowujgc szczegolng ostroznose.

3.5. Zielen
Nasadzenia nalezy wykonaé wg projektu zieleni.

3.6. Ogrodzenie
Bez zmian. Teren jest ogrodzony.
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3.7. Projektowane odwodnienie terenu

Poniewaz bilans wdd opadowych pozostaje bez zmian, iloS¢ ani lokalizacja wpustow drogowych
sie nie zmienia. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zaprojektowane spadki nowoprojektowane;j
posadzki z kostki prowadzace do istniejgcych wpustow. Istniejacg nawierzchnie asfaltowg nalezy usungé.
W czasie prac wpusty nalezy bezwzglednie wyczysci¢ i odmuli¢. Wysokos¢ wpustow i pokryw
istniejgcych studni kanalizacyjnych dostosowa¢ do projektowanych spadkéw. Rzedne projektowanej
nawierzchni nalezy ustali¢ w terenie w oparciu o rzedne istniejgcych drzwi i schoddw.

3.8. Przesuniegcie studni kanalizacyjnej

Ze wzgledu na kolizje przebudowywanych schodéw zewnetrznych z istniejgcg studnia kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest jej przeniesienie. Lokalizacja nowej studni zgodnie cze$cig rysunkowa.
Nowoprojektowang studnie wykona¢ w tej samej technologii co obecna. Rzedna dna studni wykonaé
zgodnie z istniejacym spadkiem.

4. Bilans terenu

Powierzchnia obszaru inwestycji 1 416,21 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw 772,20 m? (54,52%)
Powierzchnia terenéw utwardzonych kostkg betonowg 553,30 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych kruszytem tamanym 39,16 m?

taczna powierzchnia terenéw utwardzonych 592,46 m? (41,85%)
Powierzchnia zieleni 51,55 m? (3,63%)

5. Dostosowanie dziedzinca wewnetrznego do oséb niepetnosprawnych

e Szerokos¢ ciggow pieszych nalezy wykonaé szerokosci min. 150 cm oraz oznaczy¢ fakturowo
skrajnie ciagu,

e Ciggi piesze nalezy wyrozni¢é odciggéw pieszo-jezdniowych za pomocg kontrastowe;j
nawierzchnio oznaczen fakturowych,

e Elementy matej architektury powinny by¢ zlokalizowane poza ciggami pieszymi np. obok ciggu
pieszego, we wnekach,

¢ Nawierzchnia ciggéw pieszych powinna by¢ antyposlizgowa,

o Nalezy dba¢ o rosliny, ktére zlokalizowane przy ciggach pieszych, nie mogg ograniczaé skrajni
clagu,

e Przy fawce tukowej z podparciem i podiokietnikami zachowaé miejsce dla parkowania wozka
inwalidzkiego o szerokosci min. 1m,

e Miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy pomalowaé na niebiesko i oznaczy¢
znakami poziomymi P-20 uzupetniony symbolem P-24 oraz oznaczenie pionowe znakiem D-18
oraz tabliczkg T-29,

Znak P-20 Znak P-24

Znak D-18 Znak T-29
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e Poczatek i koniec biegu schodéw zewnetrznych powinny byé wyrdéznione przy pomocy
kontrastowego koloru i/lub zmiany w fakturze nawierzchni. Pas z tasmy w kolorach zétto-czarnej
min. 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw. Szerokosé pasa 50-100 mm,
kontrast na poziomie min. 60 stopni LRV,

e Nawierzchnia schodéw zewnetrznych powinna byé antyposlizgowa. Schody bez noskow i
podcie¢,

e Przy schodach zewnetrznych wykonac¢ balustrade o wys. 110 cm. Balustrada musi by¢
przedtuzona na poczatku o 30 cm. Przekrdj pochwytu — okragly @4 cm. Zastosowac kontrast
balustrady od scian zewnetrznych na poziomie min. 30 stopni LRV,

e Na poczatku biegu schodéw, po wewnetrznej stronie poreczy nalezy usytuowaé oznakowanie
dotykowe w alfabecie Braille’a,

e Poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢ wyrdznione przy pomocy kontrastowego koloru
i/ lub zmiany w fakturze nawierzchni, co najmniej w pasie 0,3 m od krawedzi rozpoczynajacej i
konczgcej bieg pochyini,

e Kontrast poreczy przy pochylni musi by¢ na poziomie min 30 stopni LRV,

e Przy kazdym wejsciu, niedostepnym dla osob poruszajgcych sie na wozku, nalezy umiescic
dobrze widoczng i czytelng informacje kierujacg do wejs¢ dostepnych, informacja musi byé
przedstawiona w formie obrazkowej, np. symbole, strzatki, plan obiektu z oznaczonymi
wejsciami,

e Zaleca sie wyregulowac¢ drzwi wejsciowe w taki sposdb, aby sita potrzebna do otwarcia drzwi nie
przekraczata 25N.

6. Obszar oddzialywania
Oddziatywanie dziedzinca wewnetrznego spetnia warunki zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pbézn. zmianami)

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) —
projektowany obiekt nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w art. 5 ust. 1. wymagan ogéinych.

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami) - inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko, nie wprowadza negatywnych
drgan, wibracji, promieniowania.

e Zalgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami) - zachowane sg dopuszczalne poziomy hatasu.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszyé stan Srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (DZ. U. Nr 257 poz. 2573).

Obszar oddziatywania zamyka sie w obrebie dziatki Inwestora i nie powoduje ograniczen
zabudowy na dziatkach sasiednich.
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Czestochowa, marzec 2024

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego budowe podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych, przebudowe schodéw zewnetrznych oraz zagospodarowanie wewnetrznego
dziedzihca Katedry Grafiki Uniwersytetu Jana Dtugosza zlokalizowanego przy ul. Dgbrowskiego 14,
42-202 Czestochowa na dziatce o numerze ewid. 4, obreb 150

opracowany dla
Uniwersytetu Jana Dilugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:
czes¢ architektoniczna Piotr Kedzierski
i konstrukcyjna inz. architekt
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
numer 9/07/SLOKK cztonek SOIA numer SL-1235
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej numer 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02
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ORIENTACJA

Lokalizacja inwestycji
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