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Komfortka

zabudowa z płyty g-k
istniejących pionów

kan. sanitarnej

0.6

6%

projektowana pochylnia
dla osób niepełnosprawnych

LEGENDA ­ wyposażenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100
Pomieszczenie serigrafii [0.2]
ST-1 - Stół roboczy 110x80x90
ST-2 - Stół roboczy 140x100x90
USIT - urządzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka półkowa do sitodruku 120x90x150
Zmywalnia [0.3]
ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regał 150x45x165
MS - Myjka do sit 150x40x180
OS - Ociekanie sit
Naświetlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95

0.4

SW1

SW1

Kr
Zł

HP 25

lokalizacja peszla
zaślepionego Ø41mm

Istniejące podejście kanalizacyjne
w miejscu likwidowanej umywalki
wykorzystać do włączenia
projektowanej kanalizacji

podłączenie dla myjki sit bezwzględnie
zastosować separator cząstek stałych
przed włączeniem do kanalizacji

Istniejąca kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

pomieszczenia

Istniejący pion
kanalizacji sanitarnej  K1

Ø50 PCV
i=2,0%

Ø50 PCV
i=2,0%

0.7

Ø50 PCV
i=2,0%

S1 - Ø110 PCV

S2 - Ø110 PCV

S3 - Ø50 PCV

S5 - Ø50 PCV

odpowietrzenie projektowanego pionu S1
włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej

S3

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PARTERU

S4 - Ø50 PCV

Istniejąca kanalizacja sanitarna
prowadzona pod stropem

pomieszczenia

istniejący pion
kanalizacji
sanitarnej  K1

Ø50 PCV
i=2,0%Ø50 PCV

i=2,0%

odpływ z projektowanej umywalki
włączyć w istniejący pion kanalizacji
sanitarnej  K1

Ø110 PCV
i=2,0%

Ø110 PCV
i=2,0%

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ
W POMIESZCZENIU 0.7

LEGENDA:
instalacja kanalizacji - projektowana
instalacja kanalizacji - istniejąca
przejście przez posadzkę na poziom piwnic

UWAGA
Wszystkie urządzenia wpięte do instalacji
kanalizacji sanitarnej należy zaopatrzyć w syfon.

UWAGA:
Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać
w klasie odporności ogniowej przegrody
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