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Wentylator wywiewny osiowy tazienkowy o

wydajnosci min. 50m3/h z op6znieniem
czasowym 15min; uruch. wigcznikiem Swiatta

Wigczenie odciggu z myjki sit wykonac Scisle wg

wytycznych i zalecen producenta myijki;
zatozono uzywanie wytgcznie farb wodnych
nietoksycznych
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

—

LEGENDA:

instalacja wentylacji - czerpnia
instalacja wentylacji - wyrzutnia
instalacja wentylacji - nawiew
instalacja wentylacji - wywiew

|.¥. kratka transferowa w dolnej czesci drzwi

/ z wymiennikiem krzyzowym o wydatku 800m3/h I

wyposazona w nagrzewnice wstepng

~

LEGENDA - wyposazenie-fieblowe

~

—

rojektowana pochylnia
dla 0séb niepetnosprawnych
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Komunikacja [0.1]

SZUF - Szufladnica 80x100

Pomieszczenie serigrafii [0.2]

ST-1 - Stot roboczy 110x80x90

ST-2 - Stot roboczy 140x100x90

USIT - urzgdzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka potkowa do sitodruku 120x90x150
Zmywalnia [0.3]

ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regat 150x45x165

MS - Myjka do sit 150x40x180

OS - Ociekanie sit

Naswietlarnia [0.4]

KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95

0 wymiarach (wys. x szer. x gt.) 360%x890x970mm

UWAGI:

Po wykonaniu instalacji wentylacji wykonawca zobowigzany
jest do jej wyregulowania aby rozptyw powietrza byt zgodny

z projektem

W projekcie przyjeto wykorzytanie wytgcznie farb wodnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIERSKI

e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl

CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

adres inwestycji

ul. Dgbrowskiego 14, 42-202 Czestochowa
dziatka nr ew. 4, obreb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Dtugosza

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

—
PROJEKTOWAL

branza

upr. nr:

podpis

W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek
pomieszczenia uktady wentylacyjne nalezy
przeprojektowac.

Agata Crawford
mgr inz. inzynierii $rodowiska

sanitarna

SLK/0945/
PWOS/05

tytut rysunku

skala

INSTALACJA WENTYLACJI

RZUT PARTERU

1:50

branza

nr rysunku

SANITARNA

S5

data opracowania ‘

MARZEC 2024




