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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Rodzaj obiektu budowlanego - budowla w formie mostu drogowego. 
Kategoria obiektu budowlanego - XXVIII, XXV. 
 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 

Projektowane roboty budowlane nie zmieniają dotychczasowego sposobu użytkowania 
obiektu oraz jego programu użytkowego. Przebudowywany most służy do przeprowadzenia drogi 
powiatowej ponad przeszkodą, którą stanowi rów melioracyjny. 
 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
 

Przedmiotowy obiekt jest mostem drogowym. Pomost mostu wykonany jest w formie 
żelbetowego przepustu skrzynkowego zamkniętego. Światło obiektu w licu podpór wynosi 2,5 m. 
Rozpiętość teoretyczna ustroju nośnego wynosi 2,94 m. Forma architektoniczna mostu jest typowa dla 
tego typu obiektów. Na moście zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni z mieszanki min.-asf oraz 
kapy chodnikowe. Na obiekcie znajdują się ponadto bariery mostowe typu sztywnego. W strefach 
najazdowych mostu pod nawierzchnią znajdują się żelbetowe płyty przejściowe minimalizujące 
różnice osiadań między przyczółkami a nasypem drogowym. 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

 Most posiada następujące parametry: 
- rozpiętość teoretyczna ustroju nośnego   Lt = 2,94 m 
- światło poziome w licach podpór    Lp = 2,50 m 
- szerokość użytkowa jezdni na obiekcie   Bj = 6,0 m 
- wysokość balustrady      Hb = 1,1 m 
- ukos konstrukcji      α = ok. 90° 
 

3.1.  STAN ISTNIEJĄCY 
 

3.1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Przedmiotem opracowania jest most drogowy nad rowem melioracyjnym w ciągu drogi 
powiatowej nr 3918E w km 17 + 999 w miejscowości Kraszewice w Gminie Masłowice. 
 

3.1.2. KONSTRUKCJA NOŚNA 
 

Przedmiotowy obiekt jest mostem drogowym. Pomost mostu wykonany jest w formie 
żelbetowego przepustu. Rozstaw teoretyczny podparcia płyty  wynosi ok. 3,00 m. Światło obiektu w 
licu podpór wynosi ok. 2,5 m. Przyczółki tworzą żelbetowe konstrukcje w postaci ławy fundamentowej 
z wyszczególnionymi skrzydłami połączonymi z korpusem fundamentu. 
 

3.1.3. NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKÓW 
 

Nawierzchnia asfaltowa na obiekcie posiada szerokość całkowitą ok. 4,8 m o pochyleniu 
poprzecznym dwustronnym. Szerokość skrajni na obiekcie wynosi ok. 6,0 m. Pochylenie niwelety w 
kierunku podłużnym  na moście wynosi około 0,5%. Nawierzchnię jezdni stanowią warstwy betonu 
asfaltowego o łącznej grubości ok. 100 mm ułożone na płycie pomostowej na warstwie podbudowy. 
Nawierzchnia chodnika dochodzącego do obiektu mostowego wykonana jest z kostki betonowej. 
Szerokość chodnika wynosi 1,5 m. 

 
3.1.4. PODPORY I POSADOWIENIE 
 

Ustrój nośny obiektu oparto na żelbetowej konstrukcji w postaci ławy fundamentowej z 
wyszczególnionymi skrzydłami połączonymi z korpusem fundamentu. Brak jest danych o 
posadowieniu przyczółków. Nie stwierdzono oznak nieprawidłowej pracy przyczółków ani 
posadowienia mostu.  
 

3.1.5. ŁOŻYSKA 
 

Na obiekcie nie występują łożyska. 
 

3.1.6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA I URZĄDZENIA OBCE 
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Na obiekcie zamontowano bariery drogowe systemowe. Słupki barier zamocowane są do 
żelbetowych ścian czołowych poprzez zabetonowanie i marki stalowe. Na moście nie występują 
urządzenia obce. 
 

3.1.7. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienia obiektu wg stanu istniejącego. Przewiduje się remont dwóch wpustów 
drogowych w obrębie strefy dojazdowej do mostu. 

 
3.1.8. DYLATACJE 
 

Brak urządzeń dylatacyjnych. 
 

3.2. STAN PROJEKTOWANY 
 

3.2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Rodzaj powierzchni Ilość Jm. 

Jezdnia na dojazdach (mieszanka mineralno - asfaltowa) - nakładka 230,1 m
2
 

Jezdnia na dojazdach – wymiana pełnej konstrukcji jezdni 249,3 m
2
 

Nawierzchnia na kapie żelbetowej na moście (nawierzchnio - izolacja) 29,5 m
2
 

Nawierzchnia chodnika 115,7 m
2
 

Pobocze (mieszanka kruszyw frakcji 0-31,5 mm) 70,8 m
2
 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie (mieszanka mineralno - asfaltowa) 17,76 m
2
 

Powierzchnia biologicznie czynna 450,0 m
2
 

Powierzchnia terenu inwestycji 1310,0 m
2
 

 
3.2.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

Przebudowę mostu zaprojektowano w oparciu o wytyczne i zalecenia Inwestora. Przyjęto 
klasę drogi – Z oraz obciążenie mostu klasy „B” według normy PN-85 S-10030.  

 

3.2.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Prace budowlane 
będą prowadzone zgodnie z przyjętym etapowaniem inwestycji i opracowaną, czasową organizacją 
ruchu. Wody w rowie należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu 
budowlanego. 

Poniżej obiektu w odległości ok. 10 m od strefy prowadzonych robót należy zeskładować 
materiały sorpcyjne (np. powiązane liną sprasowane wiązki słomy) w celu zapobieżenia ewentualnym 
sytuacjom awaryjnym mogących zanieczyścić wody w rowie. 

Przed przystąpieniem do właściwej przebudowy obiektu niezbędne jest przeprowadzenie prac 
rozbiórkowych i przygotowawczych mających na celu prawidłowe zrealizowanie założonego zakresu i 
technologii przebudowy.  
 

3.2.4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRAC 
 

Do podstawowych zadań przebudowy należą prace rozbiórkowe i przebudowa istniejącej 
konstrukcji obiektu w technologii żelbetowej (konstrukcja nośna, ściany czołowe, płyta zespalająca, 
kapy chodnikowe, płyty przejściowe). Przewiduje się także wykonanie niezbędnego wyposażenia 
mostu m.in. barieroporęczy, dylatacji, zastawki szandorowej, desek polimerobetonowych oraz płyt 
przejściowych. Wymiana nawierzchni obejmuje także strefy dojazdów do mostu. W ramach zadania 
zaplanowano również przebudowę chodnika oraz wykonanie utwardzonych poboczy.  
 
3.2.5. USTRÓJ NOŚNY 

 

W ramach przebudowy obiektu należy wykonać przepust skrzynkowy zamknięty o wymiarach 
wewnętrznych 2,5x1,5m i gr. ściany wynoszącej min. 22 cm. Należy zastosować prefabrykowane 
elementy żelbetowe długości ok. 100 cm w ilości 9 szt., projektowane na klasę obciążenia ruchomego 
„A” i wykonane z betonu klasy min. C35/45. Na przedmiotowych prefabrykatach należy wykonać płytę 
zespalającą ze wspornikami do oparcia płyt przejściowych. Płytę zespalającą należy wykonać z 
betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą AIII-N. Konstrukcję nośną z dwóch stron ograniczać będą dwie 
ściany czołowe wykonane z betonu C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Ściany posadowione będą na 
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żelbetowych ławach fundamentowych o szerokości 160 cm i grubości 40 cm wykonanych z betonu 
C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Ściany czołowe należy zakotwić w nasypie drogowym. 

 
3.2.6. ZASTAWKA SZANDOROWA 

 
W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie zastawki szandorowej o szerokości 2,72 m i 

wysokości 1,2 m. Zastawka wykonana będzie w formie ramy stalowej – 2 boczne prowadnice o 
wysokości 1,3 m z dolną belką wyposażoną w uszczelkę przygruntową. 

Belki zaporowe w ilości 6 szt. wykonane z aluminium o wymiarach profilu 100x200 mm. 
Uszczelnienie wykonane z EPDM i NBR. 

 
3.2.7. HYDROIZOLACJA  

 
Hydroizolację na obiekcie projektuje się z papy termozgrzewalnej mostowej.  
Powierzchnie betonowe konstrukcji ścian czołowych i przepustu skrzynkowego od strony 

gruntu należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową np. Abizol 2R+2P. 
 
3.2.8. WYKONANIE KAP ŻELBETOWYCH 
 

Zaprojektowano dwie kapy chodnikowe zespolone z ścianami czołowymi. Pierwsza o 
szerokości 1,95 m i grubości  25 cm. Druga posiadać będzie grubość 25 cm i stałą szerokość 0,75 m. 
Kapy żelbetowe zamknięto od strony zewnętrznej polimerobetonowymi deskami gzymsowymi o 
wymiarach 8x62cm. Krawędź kapy na styku z jezdnią połączono krawężnikiem kamiennym 20x20 cm. 
Kapy zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. Zbrojenie kapy zaprojektowano w 
sposób umożliwiający poprawną pracę konstrukcji na długości obiektu.  

 
3.2.9. NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE 

 
Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na obiekcie należy przeprowadzić w dwóch 

etapach: 

 Etap pierwszy – wykonanie warstwy wiążącej gr. 50 mm z asfaltu lanego MA 8 na izolacji 
mostowej, 

 Etap drugi – wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 40 
mm.  

 Nawierzchnio – izolację szczelną na kapach zaprojektowano na bazie kationowej emulsji 
bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubości min. 5 mm. 
 

3.2.10. ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW 
 

W strefach dojazdów oraz na ustrojach nośnych zaprojektowano dylatacje bitumiczne, których 
montaż poprzedzić należy wykonaniem płyt przejściowych. Szerokość dylatacji wynosi 50 cm, zaś 
szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi min. 2 cm. Na obiekcie po obu stronach należy zamontować 
barieroporęcze sztywne o długości 12,0 m. Rozstaw słupków bariery co 1,33 m. Po za obiekt mostowy 
na długość 12,0 m należy wyprowadzić bariery drogowe.  
 
3.2.11. CHODNIK 

 
W ramach realizacji inwestycji planuje się przebudowę chodnika. Chodnik posiadał będzie 

szerokość 1,5 m i będzie oddzielony od jezdni krawężnikiem drogowym o wymiarach 15x30x100 cm. 
Od strony linii rozgraniczającej chodnik należy zamknąć obrzeżem betonowym o wymiarach 

8x30x100 cm. Krawężnik oraz obrzeże należy układać na ławie betonowej z oporem z betonu klasy 
C12/15. 

Układ warstw konstrukcyjnych chodnika jest następujący: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, 

 warstwa podsypki cementowo – piaskowa gr. 4 cm, 

 warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm gr. 10 
cm, 

 warstwa pospółki o grubości dostosowanej do niwelety jezdni. 
 

3.2.12. OŚWIETLENIE MOSTU 
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Nie projektuje się oświetlenia mostu. 

 
3.2.13. SKARPY NASYPÓW 

 
Projektuje się profilowanie i obsianie skarp trawą. 

 
3.2.14. PŁYTY PRZEJŚCIOWE 

 
W strefach dojazdów zaprojektowano żelbetowe płyty przejściowe o grubości 25 cm i długości 

4 m, posadowione na gruncie o wskaźniku zagęszczenia Is≥1,02. Płyty przejściowe posiadają spadek 
o wartości 10% i są oparte na żelbetowej ściance zaplecznej zakotwionej do przyczółka mostu. Płyty i 
ścianki zapleczne zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojonego stalą BSt500S. 
 
3.2.15. SCHODY SKARPOWE 

 
Z uwagi na to, że w obrębie mostu istnieją naturalne zejścia na teren przyległy i w strefę pod 

mostową nie projektuje się dodatkowo schodów skarpowych.  
 
3.2.16. KONSTRUKCJA JEZDNI NA DOJAZDACH DO MOSTU 

 
Prace w strefach dojazdów polegają na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni. Zgodnie z 

profilem podłużnym pełną konstrukcję należy wykonać na odcinku od km 0+20,0 m do km. 0+60,0 m z 
wyłączeniem nawierzchni obiektu mostowego. Ponadto pełną konstrukcję należy wykonać w 
miejscach poszerzeń jezdni. 

Układ warstw na dojazdach w przypadku wymiany pełnej konstrukcji oraz poszerzeń jest 
następujący: 

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 40 mm, 

 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W gr. 50 mm. 

 warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16P gr. 70 mm. 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 100 mm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm – 150 mm. 
 

Układ warstw na dojazdach w przypadku wykonania nakładki w dwóch warstwach jest 
następujący: 

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 40 mm, 

 warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W o średniej gr. ok. 60 mm. 
 

W strefie dojazdu do mostu projektuje się jezdnię o szerokości 4,7 – 6,0 m i pochyleniu 
poprzecznym dwustronnym. Projektowane pobocze szerokości 1,0 m przy jezdni dojazdowej do 
mostu należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 
cm i pochyleniu 8 %. 
 
4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

 
W  podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty jednorodne genetycznie, o 

jednorodnej litologii i parametrach geotechnicznych. Podłoże zbudowane jest z utworów niespoistych.  
Podczas badań gruntu przeprowadzonych w 2021 r. stwierdzono wody gruntowe o charakterze 
swobodnym, na głębokości 2,7 m p.p.t. Warunki gruntowo – wodne zaliczono do złożonych. Obiekt 
zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.  
 Jako nośną warstwę uznano warstwę piasku drobnego średnio zagęszczonego z przerostami 
gliny pylastej. Podłoże pod obiektem planuje się wzmocnić poprzez wymianę gliny na warstwę 
ulepszonego podłoża cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa. Na czas robót planuje się ponadto 
wykonanie ścianek szczelnych po obwodzie wykopu oraz montaż systemu odwadniania wykopu przy 
użyciu igłofiltrów. 
 
5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
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Projektowana przebudowa mostu pozytywnie wpłynie na odziaływanie obiektu na otaczające 
środowisko oraz zdrowie użytkowników. Nowa nawierzchnia na obiekcie i dojazdach przyczyni się do 
zmniejszenia poziomu hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza. Warunki komunikacji zostaną 
poprawione. Zwiększy się bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pieszych użytkowników 
obiektu. 

 
Hałas 

Emisja hałasu związana będzie między innymi z użytkowaniem drogi przez pojazdy (głownie 
samochody osobowe). W fazie użytkowania natężenie hałasu na całym odcinku drogi, wynosić będzie 
szacunkowo: 
Dla pory dziennej: ok. 50. dB(A) 
Dla pory nocnej: ok. 35 dB(A) 

Podane wartości hałasu odpowiadają natężeniu hałasu na krawędzi jezdni, wraz z oddalaniem 
się od drogi wartości te maleją, w skutek czego nie powinno być przekroczeń w obszarze 
zabudowanym. 
 

Wibracje i drgania podłoża 
Wibracje i drgania będą miały znaczenie tylko w fazie przebudowy lub w trakcie napraw 

bieżących. 
 

Zanieczyszczenia powietrza 
Emisja substancji zanieczyszczających powietrze będzie następowała w wyniku użytkowania 

drogi przez pojazdy emitujące spaliny. 
 

Zanieczyszczenia ziemi 
Nie przewiduje się zanieczyszczania powierzchni ziemi związanej z normalną eksploatacją 

drogi, aczkolwiek nie można wykluczyć zagrożeń o charakterze awaryjnym. 
 

Wody opadowe 
Wody opadowe z obiektu oraz stref dojazdowych odprowadzane będą powierzchniowo 

poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne (tak jak dotychczas odwadniana jest droga powiatowa) na 
tereny trawiaste zlokalizowane w pasie drogowym. 

 
6. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

 
W ramach zadania na obiekcie projektuje się montaż barier energochłonnych mostowych typu 

sztywnego BS-3. Po za obiektem mostowym zaprojektowano bariery drogowe  typu SP-06. Realizacja 
obejmie również wykonanie dylatacji bitumicznych obiektu oraz wykonanie płyt przejściowych. 
Dylatacja obiektu zapewni odpowiednią współpracę ustroju nośnego z przyczółkami. Z kolei płyty 
przejściowe zminimalizują różnice osiadań między przyczółkami a nasypem drogowym. 
 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Przedmiotowy obiekt spełnia wymagania zawarte w dziale VIII pn.: „Bezpieczeństwo 
pożarowe” Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642). 
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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZAŚWIADCZENIA Z IZBY INŻYNIERÓW:  
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Radomsko, 20.06.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)  
 

OŚWIADCZAM, 
 
że projekt budowlany pod nazwą:  
 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km. 17+999 w 
miejscowości Kraszewice, 
 
wykonany na zlecenie Powiatu Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 
Radomsko, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
 
 

Projektant: 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................. 
 
 

 
 
 

.............................................................................................................. 
 
 
 

Sprawdzający: 
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