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Narzut kamienny w dnie cieku fr. 0.3-05 m
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\ Wwrzynka 0,25 m

kruszywo grub. 35cm stabilizowane cementem w ilosci 6%

geokrata grub. 15cm wypetniona pospotka 0/315 mm d. zageszczong

wyprofilowane i zageszczone podtoze grunfowe
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Nawigzanie do istniejacej jezdni

Warstwa Scieralna asfalfu & cm
warstwa wigzaca asfaltu 4 cm
geosiatka propylenowa
Podbudowa z kruszywa tamanego
papa termozgrzewalna

prefabrykat skrzynkowy 12x2,0 m

ptyta prefabrykowana monolityczna gr. 17-15 cm bet (30/37 w spadku

prefabrykat skrzynkowy 12x2,0 m

kruszywo grub. 35cm stabilizowane cementem w iloSci 6%

geokrata grub. 15cm wypetniona pospothkg 0/315 mm d. zageszczong

wyprofilowane i zageszczone podtfoze gruntowe
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Zbrojenie poprzeczne @12

Zbrojenie wzdtuzne @14

@ PRZEBUDOWA PRZEPUSTU ZLOKALIZOWANEGO W CIAGU DROGI 3
TEMAT: GMINNEJ NR 580848K WRAZ Z BUDOWA UMOCNIEN DNA [ SKARP
‘ POTOKU NA DZ. NR 87/10, 437, 827, 381/1, 383, 381/2, 424 /1, 424/2 W
MSC. POGWIZOW
INWESTOR: GMINA BOCHNIA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 32-700 BOCHNIA
LOKALIZACJA: | DZ.NR 87/10,437,827, 381/1, 383, 381/2, 424/1, 424/2 OBR. 0003 POGWIZDOW
TEMAT
RYSUNKU: PRZEKROJE PRZEPUSTU
STADIUM: KONCEPCJA BRANZA: DROGOWA
PODPIS:
OPRACOWAL: mgr inz. Klaudiusz Kuc
mgr inz. Grzegorz Wolczynski PODPIS:
| Upr. UAN-1-7342/421/94
FROJEKTOWAL:| spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég
UMOWA: SKALA: | NRRYS. | ARK.NR [EGZ. NR
DATA: 12021 15012
&& PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - kopiowanie i rozpowszechnianie calosci lub czesci bez zgody autora zabronione )j




