Przekrdj typowy
chodnik jednostronny
skala 1:50
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obrzeze betonowe |
na tawie z betonu C16/20 ;

®
kraweznik betonowy 20/30
na fawie z betonu C16/20
Konstrukc fa lezani Choonik
onstru CJG‘ JEZo , ) 8cm  Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej
4cm Warstwa scieralna z mieszanki AC 115 X
i @ 3cm  Podsypka cementowo piaskowa 1:4

@ 6cm  Warstwa wigzaca z AC 16 W

) 40cm  Podbudowa zasacdhnicza z kruszywa tamanego stab. mech.
40cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stak. mech,

fffff Istnie jace podtoze -----  Istnie jace podtoze

Pobocze

Kruszywo tamane stab. mech.

20cnm
@ ————— Istnie jace podtoze

GMINA WOLBROM
UL. KRAKOWSKA 1
52—-340 WOMBROM

Projektowat: Data:
Tomasz Dgbrowski 25.08.2023
Modernizacja drég gminnych nr 120538K ul. Os.
Wt. tokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K
o . L SKALA

ul. Bataliondw Chtopskich, ul. Jana |l Sobieskiego 1:50
w km 0+000 do km 1+502 w miejscowosci Wolbrom )

Tytut rySL/Jr]ku: ' ' Nr rys.
Przekrdj typowy — jednostronny chodnik 27




Przekrdj typowy

drogowy jezdniowy
skala 1:50
|
jezdnia 3 jezdnia
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©
Pobocze
Konstrukc jo jezoni
4cm Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S @ 20cm Kruszywo tamane stab. mech.
6cm  Warstwa wiazaca z AC 16 W =/ Istnie jace podtoze
@ 40cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stak. mech,

***** Istnie jace podtoze

GMINA WOLBROM
UL. KRAKOWSKA 1
52—-340 WOMBROM

Projektowat: Data:
Tomasz Dgbrowski 25.08.2023
Modernizacja drog gminnych nr 120538K ul. Os.

Wt. I’_okle‘tka w km O+900 do km O+085,.12C?532K SKALA
ul. Bataliondw Chtopskich, ul. Jana lll Sobieskiego 1: 50

w km 04000 do km 14502 w miejscowosci Wolbrom '

Tytut rysunku: Nr rys.

Przekrdj typowy — drogowy jezdniowy
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Przekrdj typowy
chodnik dwustronny

skala 1:50
|
|
I
chodnik jezdnia ! jezdnia chodnik

I

0.05 0.00 0.05

-0.07 2% - 2% -0.07

HHHHHHHHHHHHHUHHUHWUHHUH 1 L kHHHHUHHU\HHAHVHHW\HU\HUHHHHHHHHHHHHH

obrzeze betonowe
na fawie z betonu C16/20

kraweznik betonowy 20/3
na fawie z betonu C16/20

Konstrukc ja jezoni
4cm  Warstwa scieralna z mieszanki AC 11S
6cm Waorstwa wigzqca z AC 16 W
@ 40crm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego stab. mech.
***** Istnie jace podtoze

obrzeze betonowe
na tawie z betonu C16/20

kraweznik betonowy 20/30
na lawie z betonu C16/20

Chodinik
8cm  Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowe j
3cm  Podsypka cementowo piaskowa 14

40cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stak. mech,

***** Istnie jace podtoze

GMINA WOLBROM
UL. KRAKOWSKA 1
52—-340 WOMBROM

Przekréj typowy
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Tomasz Dgbrowski 25.08.2023
Modernizacja drog gminnych nr 120538K ul. Os.
W1, tokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K

o ) s SKALA
ul. Bataliondw Chtopskich, ul. Jana lll Sobieskiego 1:50
w km 0+000 do km 1+502 w miejscowosci Wolbrom )
Tytut rysunku: Nr rys.
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