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Przedmiar

Montaz konstrukcji pod pompy ciepta na dachu budynku Komendy Policji w Katowicach oraz wymiana witryny.

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Montaz konstrukcji pod pompy ciepta na dachu budynku Komendy Policji w Katowicach oraz wymiana witryny.
1 Wykonanie $cianki oddzielajgcej wewnetrzne jednoski pomp ciepta
1|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1]/2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
< w miejsce profili U nalezy zastosowac profile wzmacniane UA z dodatkowym |m?2 3,48
profilem na krawedzi $cianki > 3,48
RAZEM 3,48
2|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.1/202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3,48*2+3,000,12 m?2 7,32
RAZEM 7,32
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134-02
7,32 m?2 7,32
RAZEM 7,32
4/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
7,32 m?2 7,32
RAZEM 7,32
2 Montaz na dachu budynku konstrukcji stalowej systemowej pod pompy ciepta
5 Zakup i montaz konstrucji stalowej z profili systemowych - stelaz o wym. kpl.
d.2|kalk. wlasna |2000x1500 profile stalowe podwojnie ocynkowane wraz ze stopami mocowa-
nymi kotwami chemicznymi
< konstrukcja stalowa z profili stalowych zamknigtych o tacznej dtugosc¢i profili |kpl. 3,00
37,80 m oraz zabudowaniem konstrukcji na stopach Big-Foot w ilo$ci razem
12szt > 3
RAZEM 3,00
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
< wyciecie otworéw w papie do montazu profili kotwigcych do ptyty stropowej > |m2 3,00
0,50*0,50*12
RAZEM 3,00
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
< rozebranie szlichy cementowej > 3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
8/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.2|0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
9/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.2|0609-04 go albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
< x 15 za dalsze 15cm > 3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.2|0803-02 20 mm
12*4 szt. 48,00
RAZEM 48,00
11/KNR DC-03 [Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.2|0102-01 epoksydowej; Srednica otworu w podfozu 10 mm
analogia
12*4 szt. 48,00
RAZEM 48,00
12|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o grubos- |m?2
d.2|0607-07 ci warstwy 18 cm
< zasypanie otworéw w dachu z izolacji z zuzla - zuzel z odzysku > 3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR 4-01 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za kaz- |m?2
d.2|0607-08 dy nastepny 1 cm grubosci
< x 12 do uzupetnienia do grubos$ci 30cm izolacji - zuzel z odzysku > 3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
14|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.2|0803-02 cu z zatarciem na gtadko
< uzupetnienie szlichty cementowej na izolacji z zuzla > 3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
< uzupetnienie pokrycia z papy z uszczelnieniem przy konstrukcji stalowej > m2 5,88
0,70*0,70*12
RAZEM 5,88
16|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.2/0501-03
< uszczelnienie przy profilach stalowych przechodzacych przez pokrycie z pa- |m 3,00
py > 0,25*12
RAZEM 3,00
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|/0108-09 15 km z kosztami przyjecia odpaddw na wysypisku
0108-10
analogia
< wywdz gruzu i papy z rozbiérki > 3,00*0,08 m3 0,24
RAZEM 0,24
3 Wymiana witryny
18/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.3/0819-15
< skucie ptytek sciennych wewnatrz lokalu do wymiany okna i drzwi >
< ptyteki na parapecie pod oknem > (0,70+0,45)/2*1,36 m2 0,78
< plytki na $cianie przy drzwiach > 0,60*0,60 m2 0,36
RAZEM 1,14
19|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3/0811-07
< skucie ptytek po obu stronach progu > 0,82*0,20+0,82*0,30 m2 0,41
RAZEM 0,41
20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.3/0211-03 podtogach
< pod utozenie nowych ptytek posadzkowych > 0,41 m?2 0,41
RAZEM 0,41
21|/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3|0210-01 tach z betonu zwirowego
< bruzda do wykucia progu drzwiowego w posadzce i do wstawienia nowych |m 0,82
drzwi > 0,815
RAZEM 0,82
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3|0354-08 m2
< wykucie krat okiennych > 0,82*2,10+1,36*1,88+0,82*0,34 m2 4,56
RAZEM 4,56
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3|0354-08 m2
< wykucie drzwi , naswietla, okna ,witryny > 0,27*1,96+0,82*2,10+1,36*1,88+ |m2 5,09
0,82*0,34
RAZEM 5,09
24|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.3/0347-10
< oczyszczenie os$ciezy do montazu nowej witryny > (1,96+0,27+2,44+0,82+ |m?2 1,31
1,39+1,88)*0,15
< skucie warstwy kleju po skuciu ptytek > 1,14 m2 1,14
RAZEM 2,45
25|Wycena in- |Zakup i montaz witryny PCV z drzwiami - parametry zgodne z WT kpl.
d.3|dywidualna
< wycena wg. oferty producenta - kolor brgz czekoladowy , drzwi otwierane do
wewnatrz , szyba bezpieczna obustronnie >
< montaz witrynki , drzwi , naswietla i okna 0.27*1.96+0.82*2.10+1.36*1.88+0. |kpl. 1,00
82*0.34 =5,09m2 > 1
RAZEM 1,00
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.3/0728-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
< wykonanie tynkéw osciezy zewnetrznych > (1,96+0,27+2,44+0,82+1,39+ m2 3,50
1,88)*(0,20+0,20)
RAZEM 3,50
27|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na podtozuz  |m
d.3|0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
< uzupetnienie tynkéw od wewnatrz > 2,44+0,82+1,9+1,88 m 7,04
RAZEM 7,04
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3{1102-01 zatarte na ostro
< uzupetnienie posadzki pod utozenie ptytek posadzkowych oraz ptytki na pa- |m?2 1,19
rapecie okna > 0,41+0,78
RAZEM 1,19
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
< x 3 do grubosci 5cm > 1,19 m2 1,19
RAZEM 1,19
30|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1| wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3|0715-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
do 5 m2
< wykonanie podkfadu pod ptytki $cienne > 0,36 m2 0,36
RAZEM 0,36
31|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.3/0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
1,19+0,36 m?2 1,55
RAZEM 1,55
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32|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.3/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1,14 m?2 1,14
RAZEM 1,14
33|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.3/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
< uzupetnienie posadzki z ptytek gres > 0,41 m2 0,41
RAZEM 0,41
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< sufit > (2,20+2,95)/2*6,36 m?2 16,38
< sciany > (2,20+6,35*2)*3,00 m?2 44,70
RAZEM 61,08
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3(202 1134-01
16,38 m?2 16,38
RAZEM 16,38
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
44,70 m?2 44,70
RAZEM 44,70
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-01 tow
16,38 m?2 16,38
RAZEM 16,38
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
44,70 m?2 44,70
RAZEM 44,70
39|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3(1215-08
16,38 m?2 16,38
RAZEM 16,38
40(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 15 km z optatg za przyjecie gruzu nna wysypisku
0108-10
analogia
< wywoz gruzu > 1,14*0,015+0,41*0,015+0,41*0,05+0,82*0,023+4,56*0,08+ |m3 0,62
2,45*0,08
RAZEM 0,62
4 Ocieplenie dachu
41|KNR 4-04 Montaz i dzierzawa zestawu spustowego do gruzu m
d.4/0901-05
analogia
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
42|KNR 4-04 Demontaz zestawu spustowego do gruzu m
d.4|0901-07
analogia
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
43|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych m2
d.4(1613-04
analogia
21,50*2,00 m?2 43,00
RAZEM 43,00
44|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci m3
d.4/0305-04 wezszego boku do 20 cm
0,20*0,35*13,50 m3 0,95
RAZEM 0,95
45|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm poziome |m2
d.4/0608-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku
21,85"6,75+1,50*1,10+6,50*2,30 m?2 164,09
RAZEM 164,09
46|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0504-02
poz.45 m2 164,09
RAZEM 164,09
47|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3
d.4/0409-06 belka krawedziowa zabezpieczajgca oraz do montazu obrébek blacharskich.
analogia
13,50*0,20%0,08 m3 0,22
RAZEM 0,22
48 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4|0312-01 piennej o grubosci 1 ceg.
(7,85+22,57+10,15+6,50+2,00+1,50+1,10)*0,25*0,20 m3 2,58
RAZEM 2,58
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49|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.4|/0705-02 lub $cianach z betonu z ujednoliceniem kolorystycznym z istniejgca elewacja.
analogia
10,15+6,50+2,00+1,50+1,10 m 21,25
RAZEM 21,25
50|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.4|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(22,57+7,85+1,50+1,1+2,00+6,50+10,15)*(0,35+0,20)+13,50*0,35 m?2 33,14
RAZEM 33,14
51/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm
(22,57+7,85+1,50+1,1+2,00+6,50+10,15)*(0,35+0,20)+13,50*0,35 m?2 33,14
RAZEM 33,14
52|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m zblachyz |m
d.4|0531-02 cynku o $rednicy 12 cm
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wiszgcych potokragtych o |m
d.4|0526-05 Srednicy 15 cm w odcinkach o dlugosci ponad 1 m
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
54|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wiszacych poétokragtych - |szt.
d.4|/0526-08 dodatek za wykonane wpusty (sztucery)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 20 cm szt.
d.4/0533-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR-W 2-02 |Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachowkg - z blachy |szt.
d.4|0535-05 ocynkowanej
szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakiem z papy zgrzewalne;. szt.
d.4|0534-06
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58| KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3z |m3
d.4/0310-01 wylotami bocznymi i nakrywami z ptyt chodnikowych o wym 0,5*0,5*0,07m
analogia
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m2
d.4|0735-04 ponad dachem ptaskim
0,8*0,4*4*8 m?2 10,24
RAZEM 10,24
60|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km z kosztami przyjecia
0109-20 gruzu na wysypisku
analogia
0,92 m3 0,92
RAZEM 0,92
61|KNR 4-01 Przewéz gruzu i odpadéw budowlanych taczkami na odlegto$¢ 50 m z podwd- [m3
d.4/0105-06 rza przez brame przejazdowg do $rodka transportu
0105-07
analogia
1,78*1,25 m3 2,23
RAZEM 2,23
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