KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  Montaz konstrukcji pod pompy ciepta na dachu budynku Komendy Policji w Katowicach oraz wymiana wi-
tryny

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Stawowa 8

INWESTOR : Urzad Miasta Katowice

SPORZADZIt. KALKULACJE
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Jbzef Biskup

Stawka roboczogodziny :  22.01 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e 65.00 % R+S

ZYSK [Z] e 10.00 % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 73987.77 zt

Stownie: siedemdziesiat trzy tysigce dziewiecset osiemdziesiat siedem i 77/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wykonanie scianki oddzielajacej wewnetrzne jednoski pomp ciepta
1|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 3.48 318.92 1109.84
d.1/2003-05 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowo 75-02
2|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 7.32 22.87 167.41
d.1/2013-04 Scianach na podtozu z plyt gipsowych w pomieszcze-
niach o pow. podtogi ponad 5 m2
3|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?2 7.32 4.43 32.43
d.1/1134-02
4/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 7.32 11.93 87.33
d.1]03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Razem dziat: Wykonanie $cianki oddzielajacej wewnetrzne jednoski pomp ciepta 1397.01
2 Montaz na dachu budynku konstrukcji stalowej systemowej pod pompy ciepta
5 Zakup i montaz konstrucji stalowej z profili systemowych [kpl. 3.00 4308.00 12924.00
d.2|kalk. wlasna - stelaz o wym. 2000x1500 profile stalowe podwojnie
ocynkowane wraz ze stopami mocowanymi kotwami
chemicznymi
6|KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 3.00 12.38 37.14
d.2|06 pierwsza warstwa
7|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 3.00 29.56 88.68
d.2|07
8|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, |m?2 3.00 9.19 27.57
d.2|03 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorko-
wego grubosci do 15 cm
9|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, |m?2 3.00 29.96 89.88
d.2|04 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorko-
wego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
10|KNR 5-08 0803- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gte- |szt. 48.00 2.90 139.20
d.2|02 bokosci do 8 cm i §r do 20 mm
11|KNR DC-03 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych |szt. 48.00 8.22 394.56
d.2|0102-01 iniekcyjnych z zywicy epoksydowej; srednica otworu w
analogia poditozu 10 mm
12|KNR 4-01 0607-|Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa ke- |m?2 3.00 45.94 137.82
d.2|07 ramzytowego o grubosci warstwy 18 cm
13|KNR 4-01 0607-|Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa ke- |m?2 3.00 28.76 86.28
d.2|08 ramzytowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
14|KNR 4-01 0803-|Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0- |m?2 3.00 64.65 193.95
d.2|02 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
15/KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 5.88 52.87 310.88
d.2|0504-02
16|KNR AT-27 Wykonanie fasety z masy bitumicznej m 3.00 6.67 20.01
d.2|0501-03
17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0.24 192.05 46.09
d.2|09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km z kosztami przyjecia
analogia odpaddéw na wysypisku
Razem dziat: Montaz na dachu budynku konstrukcji stalowej systemowej pod pompy ciepta 14496.06
3 Wymiana witryny
18|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 1.14 55.13 62.85
d.3[15
19|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 0.41 36.75 15.07
d.3/07
20|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 |m?2 0.41 191.75 78.62
d.3/03 cm na $cianach lub podtogach
21|KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub |m 0.82 152.20 124.80
d.3]|01 pionowych w elementach z betonu zwirowego
22|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m?2 4.56 33.56 153.03
d.3/08 0 powierzchni ponad 2 m2
23|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |m2 5.09 33.56 170.82
d.3/08 0 powierzchni ponad 2 m2
24|KNR 4-01 0347- |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zapra- |m?2 2.45 188.56 461.97
d.3/10 wie cementowej
25|Wycena indywi- |Zakup i montaz witryny PCV z drzwiami - parametry kpl. 1.00 15044.41 15044.41
d.3|dualna zgodne z WT
26|KNR 4-01 0728- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il |m2 3.50 83.22 291.27
d.3|01 o podtozach z z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
27|KNR 4-01 0707-|Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat. lll na |m 7.04 6.56 46.18
d.3|05 murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach
murow z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
podtogowymi
28|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 1.19 20.42 24.30
d.3]01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 1.19 17.58 20.92
d.3|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm
30(KNR 4-01 0715- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2 0.36 35.06 12.62
d.3|01 podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
31|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- |m2 1.55 3.23 5.01
d.3/0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe
32|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regu- |[m2 1.14 118.22 134.77
d.3/0204-03 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
33|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m?2 0.41 104.91 43.01
d.3/0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
34|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 61.08 4.16 254.09
d.3|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
rownosci
35|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2 16.38 3.58 58.64
d.3/1134-01
36|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2 44.70 4.43 198.02
d.3/1134-02
37|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 16.38 10.04 164.46
d.3]|01 kéw wewnetrznych sufitéw
38|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 44.70 9.83 439.40
d.3/02 kéw wewnetrznych $cian
39(/KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i |m2 16.38 2.23 36.53
d.3/08 betonowych
40(KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0.62 192.05 119.07
d.3|09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km z optatg za przyjecie
analogia gruzu nna wysypisku
Razem dziat: Wymiana witryny 17959.86
4 Ocieplenie dachu
41|KNR 4-04 0901-|Montaz i dzierzawa zestawu spustowego do gruzu m 12.00 33.56 402.72
d.4|05
analogia
42|KNR 4-04 0901-|Demontaz zestawu spustowego do gruzu m 12.00 13.18 158.16
d.4(07
analogia
43|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami m?2 43.00 78.54 3377.22
d.4/1613-04 dla pieszych
analogia
44|KNR 4-04 0305-|Rozebranie belek i podciagéw jako niezaleznych kons- |m3 0.95 2589.91 2460.41
d.4|04 trukcji przy grubosci wezszego boku do 20 cm
45|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 164.09 74.66 12250.96
d.4|0608-01 wych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepi-
ku
46 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 164.09 52.87 8675.44
d.4|0504-02
47 |KNR-W 2-02 Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3 0.22 2385.48 524.81
d.4/0409-06 tarcicy nasyconej - belka krawedziowa zabezpieczajgca
analogia oraz do montazu obrébek blacharskich.
48|KNR-W 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapra- |[m3 2.58 1175.20 3032.02
d.4/0312-01 wie cementowo-wapiennej o grubosci 1 ceg.
49|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 |m 21.25 21.46 456.03
d.4|0705-02 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu z ujednoli-
analogia ceniem kolorystycznym z istniejgcg elewacja.
50|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 33.14 11.98 397.02
d.4/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
51{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 33.14 109.36 3624.19
d.4/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
52|KNR-W 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach po- |m 12.00 26.37 316.44
d.4/0531-02 nad 1.0 m z blachy z cynku o $rednicy 12 cm
53|KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien dachowych wi- |m 13.50 27.56 372.06
d.4/0526-05 szacych poétokragltych o $rednicy 15 cm w odcinkach o
dtugosci ponad 1 m
54| KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowang rynien dachowych wi- |szt. 1.00 29.96 29.96
d.4/0526-08 szacych potokragltych - dodatek za wykonane wpusty
(sztucery)
55|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20  |szt. 4.00 192.65 770.60
d.4/0533-01 cm
56|KNR-W 2-02 Obroébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg  |szt. 1.00 124.38 124.38
d.4/0535-05 lub dachéwkg - z blachy ocynkowanej
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57|KNR-W 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem z papy  |szt. 3.00 146.94 440.82
d.4/0534-06 zgrzewalne;.
analogia
58| KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 0.92 1529.27 1406.93
d.4/0310-01 miejscu do 0.5 m3 z wylotami bocznymi i nakrywami z
analogia ptyt chodnikowych o wym 0,5*0,5*0,07m
59(KNR 4-01 0735- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych |m2 10.24 72.76 745.06
d.4|04 kat. 11l na kominach ponad dachem ptaskim
60|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |ms3 0.92 364.49 335.33
d.4|0109-19 0109- |rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
20 na odlegtos¢ 15 km z kosztami przyjecia gruzu na wysy-
analogia pisku
61|KNR 4-01 0105- |Przewdz gruzu i odpadéw budowlanych taczkami na od-|m3 2.23 105.06 234.28
d.4|06 0105-07 legto$¢ 50 m z podwdrza przez brame przejazdowg do
analogia $rodka transportu
Razem dziat: Ocieplenie dachu 40134.84
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 73987.77

Stownie: siedemdziesiat trzy tysigce dziewieéset osiemdziesigt siedem i 77/100 zt
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1 Komisariat Policji w Katowicach - Stawowa 8 cZTREWaEAFRENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1|Wykonanie $cianki oddzielajacej 316.94 785.90 19.74 218.86 55.57 1397.01
wewnetrzne jednoski pomp ciepta

2|Montaz na dachu budynku kons- 527.78 13488.27 27.44 360.92 91.65 14496.06
trukcji stalowej systemowej pod
pompy ciepta

3|Wymiana witryny 1242.58 15599.75 57.74 845.15 214.64 17959.86

4|Ocieplenie dachu 9425.86 21621.42 775.21 6629.15 1683.20 40134.84
RAZEM 11513.16 51495.34 880.13 8054.08 2045.06 73987.77

Stownie: siedemdziesiat trzy tysigce dziewieéset osiemdziesigt siedem i 77/100 zt

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330




