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Instalacja c.o.
1/45331100-7 |Instalacja c.o.
1.1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1.1/0506-01 15 mm
524 m 524.000
RAZEM 524.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.1.1/0506-02 mm
115 m 115.000
RAZEM 115.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 |m
d.1.1/0506-03 mm
113 m 113.000
RAZEM 113.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1.1/0506-04 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 40- |m
d.1.1/0506-05 50 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 10-12 mm m
d.1.1/0609-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika elektrycznego kpl.
d.1.1/0516-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz rur przytgcznych do grzejnikdw o $r. 15 mm kpl.
d.1.1/0610-01
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1.1/0707-01
30 zesp. 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0512-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR 0-35 Demontaz gtowic termostatycznych szt.
d.1.1/0215-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem na ztomowisko t
d.1.1/1107-01
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
1.2 Rurociagi stalowe ocynkowane zaprasowywane
13/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach poprzez zaprasowanie ztgcz, |m
d.1.2/0105-01 Dn 18x1,2 mm
524 m 524.000
RAZEM 524
14/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach poprzez zaprasowanie ztgcz, |m
d.1.2/0105-02 Dn 22x1,5 mm
115 m 115.000
RAZEM 115
15/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach poprzez zaprasowanie ztgcz, |m
d.1.2/0105-03 Dn 28x1,5 mm
113 m 113.000
RAZEM 113
16/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach poprzez zaprasowanie ztgcz, |m
d.1.2/0105-04 Dn 35x1,5 mm
19 m 19.000
RAZEM 19
17|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach poprzez zaprasowanie ztgcz, |m
d.1.2/0105-05 Dn 42x1,5 mm
2 m 2.000
RAZEM 2
18/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach poprzez zaprasowanie ztgcz, |m
d.1.2/0105-06 Dn 54x1,5 mm
19 m 19.000
RAZEM 19
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19|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.2/0126-01 dzianych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm
524+115+113+19+2+19 m 792.000
RAZEM 792.00
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 25 mm |m
d.1.2/0101-14
analiza indy-
widualna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 40 mm |m
d.1.2/0101-19
analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm m
d.1.2/0101-20
analiza indy-
widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Grzejniki
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-03 nik uniwersalny 11/600/520/61
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-03 nik uniwersalny 11/900/600/61
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-03 nik uniwersalny 11/900/800/61
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-07 nik uniwersalny 21/600/1000/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-07 nik uniwersalny 21/900/400/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-07 nik uniwersalny 21/900/600/80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-05 nik uniwersalny 22/500/720/105
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-07 nik uniwersalny 22/600/720/105
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-07 nik uniwersalny 22/600/1120/105
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-07 nik uniwersalny 22/600/1400/105
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-07 nik uniwersalny 22/600/1600/105
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-07 nik uniwersalny 22/900/520/105
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-07 nik uniwersalny 22/900/600/105
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|/0418-07 nik uniwersalny 22/900/800/105
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-07 nik uniwersalny 22/900/2000/105
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/400/720/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/400/800/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/400/1000/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/400/1120/166
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/400/1200/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/500/800/166
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/500/920/166
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-09 nik uniwersalny 33/500/1000/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/600/520/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33K/600/800/166
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33K/600/920/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/600/1200/166
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50(KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/600/1320/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/600/1800/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/900/400/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/900/600/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/900/720/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3|0418-11 nik uniwersalny 33/900/800/166
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
56|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-11 nik uniwersalny 33/900/920/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-11 nik uniwersalny 33/900/1120/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-11 nik uniwersalny 33/900/1320/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-11 nik uniwersalny 33/900/1800/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-11 nik uniwersalny ocynkowany 33/9000/400/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - grzej- |szt.
d.1.3/0418-11 nik uniwersalny ocynkowany 33/9000/520/166
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.1.3]0422-01 niowych,ptytowych
analogia
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
63|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.3/0436-01
55 urz. 55.000
RAZEM 55.000
1.4 Aparatura i urzadzenia
64| KNNR 4 Zawory kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm wraz z potsru-|szt.
d.1.4/0130-03 bunkiem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNNR 4 Zawory kulowe instalacji z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm wraz z potsru-|szt.
d.1.4/0130-06 bunkiem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.4/0411-06 mm wraz z pétsrubunkiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm - filtr wody na uzupetnieniu ztadu |szt.
d.1.4/0216-11 ze std siatkg i potsrubunkiem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm . Filtr z z ptukaniem wstecznym i |szt.
d.1.4/0216-09 regulatorem cisnienia
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.4/0215-09
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
70/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.4/0130-01 minalnej 15 mm
poz.69 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; |szt.
d.1.4/0132-01 $r. nominalna przytaczy 1/2", zawér antyskazeniowy z wbudowanym zaworem
analogia odcinajgcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei o zakresie 0-5 bar szt.
d.1.4/0531-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.4/0511-03 catkowitej 80 dm3 z szybkoztgczem
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
74/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do c.o. wraz z podejsciem - pompa H=10,5 kPa V=1,3 szt.
d.1.4/0112-01 dm3/s
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do c.o. wraz z podejsciem - pompa H=32,2 kPa V=1,3 szt.
d.1.4/0112-01 dm3/s
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy 300 dm3 kpl.
d.1.4|/0144-02
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 0-35 Pompa ciepta o nominalnej mocy 16 kW utrzymywanej do temp. -15°C (praca |szt.
d.1.4/0112-04 na sprezarce) i mocy sumarycznej min. 20 kW przy temp. zewn. -20°C wraz z
analiza indy- |przeglagdami w okresie gwarancji (60miesiecy)
widualna Qg nom. = 20 kW | 55/45°C
Paver/max = 5,16/10,27 kW / 3x400 V
mwewn./zewn. = 50 / 180 kg
Kazda pompa ciepta fabrycznie wyposazona w zawor bezp.
Dodatk. Czynnik R410a
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 1.0 kpl.
d.1.4/0514-02 tys.kcal/h
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.1.4|0513-02 nosci 1.0 tys.kcal/h
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.4/0515-02 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji uruchomienie uktadu |kpl.
d.1.4/0510-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe; |kpl.
d.1.4/0215-02 $r. nom. 15 mm - zawor termostatyczny kgtowy DN15
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
83|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe; |kpl.
d.1.4/0215-02 $r. nom. 15 mm - zawdr powrotny katowy DN15
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
84|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne z dolnym ograniczeniem temp. szt.
d.1.4/0215-04
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
85|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.1.4/0215-02 gtowicami termostatycznymi - zawor réwnowazacy DN 40 z odwodnieniem 3/4"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.1.4/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- napetnie-
nie ztadu c.o.
10 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potgczeniach zgrze- |szt.
d.1.4/0118-02 wanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1.4/0211-06 wymi
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych-odwodnienie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
90|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, szt.
d.1.4/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Roboty budowlane towarzyszace
91/KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $r. do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt.
d.1.5/0102-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
92|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.5/0333-08 wo-wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20
93|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.5/0333-09 wapiennej
20 szt. 20.000
RAZEM 20
94|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet szt.
d.1.5/0323-02
40 szt. 40.000
RAZEM 40
95|/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.5/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
analogia
(19+3.3+1.4+10.5+3)*0.7 m?2 26.040
(5.8+4.5+6.2)*0.6 m?2 9.900
RAZEM 35.940
96| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.95+40*1 m?2 75.940
RAZEM 75.940
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.5/0108-09 km
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.80
98|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.5/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 9 km oraz optata za sktadowanie gruzu
Krotnos¢ = 9
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.80
99 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.5|analiza indy-
widualna
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.80
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