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OPIS TECHNICIZINY

PROJEKTU SIECI WODY SUROWEJ
OD STUDNI ST DO SUW PIOTROWO
NA DZIAtKACH NR EWID.: 36/6, 41/, 51/5 ORAZ 51/4
W PIOTROWIE, GMINA BRODNICA, OBREB 0003 CHALAWY

1.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowe] od studni S1 do
zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Piotrowo pracujace] na zaopatrzenie
lokalnej sieci wodociggowej w gminie Brodnica.

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych materiatdw i dokumentow:

a) Aktualny mapa do celdéw projektowych w podziatce 1:500

b) Uproszczone wypisy z rejestru gruntdw

c) Protokétu z Narady Koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Sremskiego

d) Warunkdw technicznych nr 247/2022 z dnia 2022.11.17 budowy rurociggu wody surowej
zasilajgcego stacje uzdatniania wody w m. Piotfrowo

e) Opracowanie AQUANET S.A. - Poznah ,Projektowanie i wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogdlne” wyd. 2021 r.

f) Standardy materiatowe sieci wodociggowych w obszarze dziatania Spotki Sremskie
Wodociqgi Sp. z 0.0.

h) Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej z wtascicielami dziatek na frasie sieci

i) Decyzja na lokalizacje infrastruktury tfechnicznej w pasie drogowym

1.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- przewdd wodociggowy 225

- przewdd wodociggowy Dn 150 — aktualnie zasilajgcy SUW Piotrowo — obecnie zastepowany
projektowanym przewodem PE 160

- kolektor kanalizacji sanitarno-deszczowej DN 300

- linia telekomunikacyjna podziemna

- linia telekomunikacyjna napowietrzna

- woda 160

- linie energetyczne nn

1.4 DANE INFORMACYJNE

Wpis do rejestru zabytkdw:
Dziatki objete opracowaniem oraz zlokalizowane na nich obiekty nie sq wpisane do rejestru
zabytkow.

1.5 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego oraz nie jest narazony na
wptyw eksploatacji gornicze;j.

1.6 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Teren objety planowang inwestycjg nie znajduje sie na obszarach form ochrony przyrody
podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Rozpatrywane dziatki nie sq potozone na terenie Parku Narodowego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw i nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja nie powoduje zagrozeh pozarowych ani sanitarnych.
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W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy ograniczenie do
minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopy powinny by¢ utrzymane w
stanie bez wody stojgcej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien by<¢ sprawny
technicznie oraz spetniac normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczeh gazowych.

Na terenie inwestycii nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych.

1.7 ZASADY REALIZACJI ROBOT

Roboty prowadzone bedq zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym
zakresie wymogdw normowych oraz przepisdw przeciwpozarowych i BHP. Po wykonaniu robot
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.8 KLASYFIKACJA OBIEKTU
Projektowany obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektéw budowlanych zgodnie z ustawq
Prawo budowlane - sie¢ wodociggowa.

1.9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego uwzgledniono

nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2013.1409 ze zmianami — art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.2015.199

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2013.260 ze zmianami

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690 ze
Zmianami

e) Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko Dz.U.2010.213.1397 ze zmianami

Przedmiotowy rurocigg wody surowej jest potozony w catosci na terenie dziatek nr ew. 36/6 41/2

51/5 oraz 51/4, obreb ewidencyjny Chatawy, gmina Brodnica.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje w/w dziatki, obreb ewidencyjny Chatawy, gmina Brodnica.

2.0 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO
2.1 STAN ISTNIEJACY

Zmodernizowana w 2022 roku SUW Piotrowo zasilana jest z kilku studni - uje¢ wody. Przedmiotowa
studnia S1 potozona na terenie dziatki nr 36/6 stuzy do awaryjnego zaopatrywania w wode SUW
Piotrowo (podstawowe zaopatrzenie zapewnia studnia S3 potozona na dziatce nr 39 i
zatwierdzona do eksploatacii z wydajnoscig 60 m3/h).

Studnia nr 1 spetnia role studni awaryjnej, znajduje sie na dziatce nr 36/6 i moze by¢ eksploatowana
pojedynczo, z wydajnoscig maksymalng Q= 30,0 m3/h, przy depresjis = 16,9 m w ramach zasobdow
ustalonych dla studni nr 3.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego rurociggu stalowego DN 150 Gmina Brodnica
podjeta starania o wybudowanie nowego rurociggu wody surowej od studni ST do SUW Piofrowo.
Niniejszy projekt stanowi pierwszy krok tego przedsiewziecia.

2.2 STAN PROJEKTOWANY

Ujecie funkcjonuje w oparciu o pozwolenie wodno prawne wydajne 28 stycznia 2019 roku, ktére
udziela gminie Brodnica prawa do poboru wody w ilosci:

- Qmax = 0,028 m3/s = 100,8 m3/h

- pobdr srednio dobowy: 513,0 m3/d

- pobdrroczny: 187245 m3/r
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Na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez eksploatatora SUW Piotrowo oraz
lokalnych sieci wodociggowych - Sremskie Wodociqgi Sp. z 0.0. - projektuje sie rurocigg wody
surowej od ujecia wody studni S1 do SUW Piotrowo.

Studnia nr 1 spetnia role studni awaryjnej, znajduje sie na dziatce nr 36/6 i moze by eksploatowana
pojedynczo, z wydajnoscig maksymalng Q= 30,0 m3/h, przy depresji s = 16,9 m w ramach zasobdw
ustalonych dla studni nr 3.

Zasoby dla ujecia zatwierdzone zostaty na postawie ,Aneksu nr 2" do dokumentaciji
hydrogeologicznej w kat. B ujecia woéd podziemnych z utwordw plejstocenskich dla wodociggu
grupowego w miejscowosci Piotfrowo, gm. Brodnica.

Dobdr Srednicy rurociggu:

Maksymalny dopuszczalny pobdr wody ze studni: 30 m3/h =500 1/min = 8,33 1/s
Dla dobranego przewody wody PE HD 160 x 9,5 PN 10 SDR 17 wewnetrzna $Srednica (Swiatto
rurociggu) wynosi 141 mm.

Na podstawie tabel rzeczywiste ruchowe parametry wody przeptywajgcej tym rurociggiem sq
nastepujgce:

- jednostkowe opory liniowe podczas przeptywu wody: R =2,09 mm st. w.
- dtugosc¢ rurociggu: | =572 mb
- catkowite liniowe straty ci$nienia podczas przeptywu wody: Api=1.2mst. w.

- catkowite miejscowe straty cisnienia od ujecia wody do SUW Piotrowo (szac.) Apm=0,4 m st. w.
Jako$¢ wody surowej uimowanej w studni S1 jest nastepujgca:

BADANIE FIZYKOCHEMICZNE

Lp.|Badana cecha Jednosika Wynik NDS Metoda badawcza
1 jamaonowy jon (NHe ') P mgd 0,52 050 PH-C-04575-4 1394
2 Jazotymy (MO ) P mgd =0,006 050 PN-EN-26777 © 1999
3 |azotany (NO; ) P mgd 0,67 50 PR-82/C-04576/108
; . PR-ISO 6332 12004 +

4 Pelazo ogolne (Fa) P pgl 5960 200 Ap1 206-06

5 JMangan (Mn) P wgil 146 50 PNE2/C-04 53002

6 JOdczyn pHw 20,8°C P pH T4 6595 PNEN 150 10523:212
P rzemiodnosc P .

7 vy iciva pS/cm 656 2500 PH-EN 27838 ;1993

8 IMetnosé P mgd 62,7 1% PN-EN IS0 70271 2016-09

> PM-EM 150 7887 2012

9 [Barwa F mg Pl 9 A + Apl 2015-06 MeLC

10 |Zapach - 1 R {roslinny} A PE-02 Wyd. 12 dnia 05.01.2009
11 |Twardoss agdina mg'l CalO, 370 mgll CaCOy &0 -500 PR-IS0 6059:1399

LUtlenisinoss

L T mad O, 18 5 PN EN 150 8457 2001
13 Wapri {Ca*) mg'l 108 PH-150 60581339
14 Magnez (Mg*) mgil 24 PN-C-04554-4:1999
15 |Chiorki (CI7) mgd 42 250 PN- 150 9297 1934
16 |Zasadowost agdina m¥all 58

2.3 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA

Ze wzgledu na konieczno$¢ pracy istniejgcego rurociggu az do momentu uruchomienia rurociggu
nowego zdecydowano na budowe nowego rurociggu po frasie zblizonej do rurociggu
istniejgcego. Istniejgcy mozna bedzie zdemontowacé dopiero po rozruchu projektowanego
nowego rurociggu PEHD ¢ 160 x 2,5 RC SDR 17 PN 10.

2.4 POSADOWIENIE PRZEWODOW

Przewdd w czesci realizowanej w wykopie otwartym nalezy posadowi¢ zgodnie z normg PN-98/S-

02205. Pod rurocigg wykonac¢ nalezy podsypke z piasku drobnoziarnistego o grubosci ca 20 cm.

Przewdd utozy¢ zachowujgce n/w zasady:

- dla zapewnienia wtasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng wykopu
(ochronnqg) nalezy wykona¢ joko szalowang niezaleznie od rodzaju wykopu - szeroko-
przestrzenny czy tez szalowany.
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- niezaleznie od rodzaju wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie.
- bezposrednie podtoze rury uformowac do kgta 900, tak aby do gruntu przylegato okoto i
obwodu rury

- uUtozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkq ochronng z piasku zageszczonego; stopien
zageszczenia podsypki i obsypki powinien by¢ kontrolowany i wynosi¢ 1,0. Obsypke ochronng
wykonac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30 m, zanim wibrator

wykorzystany zostanie do zageszczania nad przewodem lub po jednokrotnym Scistym ubijaniu

nogami warstwy grubosci 0,15 m.

UWAGA:

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy roboty

wykonywac nastepujgco:

- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydenne] czesci
wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyE kolejng, zdemontowac szalunek w jej  obrebie,
zagescic itd.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntdw organicznych do gtebokosci 0,5 m ponizej

posadowienia przewodu nalezy je wymieni¢ na doktadnie zageszczong poduszke piaskowq. Po

przykryciu rur warstwg piasku o grubosci ~ 30 cm utozy¢ tasme identyfikacyjng z PVC z wktadkg

metalowq koloru niebieskiego dla sieci wodociagowe.

2.5 HYDRAULICZNY PRZEWIERT/PRZECISK STEROWANY

Projekt przewiduje wykonanie poprzez las przewiertu sterowanego na odcinku H - 1-J - K ca 90 mb
Z czego odcinek H -1 (21,1 mb) po linii prostej, odcinek | - J ( 29,9 mb) po tuku o promieniu 90 mb
oraz odcinek J - K (40,2 mb)takze po linii prostej. Przejécie przez las wykonac na gtebokosci okoto 2
m aby korzenie rosngcych drzew pozostaty nieuszkodzone. Dodatkowo odcinek L-M-N-O ca 135mb
réwniez nalezy wykonacé przewiertem sterowanym (w rejonie starodrzewu na dziatce 51/5).
Ponadto projekt zaktada wykonanie przejscia poprzecznego pod drogg powiatowqg 4065 P
(dziatka 41/2) réwniez metodq przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego. Rury
przewodowe nalezy wprowadzadé do rury ostonowej na ptozach slizgowych. Srednice oraz materiat
rur ostonowych zostaty podane na rys. nr 2: ,,Profil przejscia pod drogg 4065 P”

Komory przewiertowe zlokalizowa¢ poza pasem drogowym.

2.6 OBIEKTY NA PRZEWODACH

Na budowanym rurociggu nie wystepujqg specjalne obiekty.

2.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE PRZEWODOW

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur PE niewymagajgcych zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.8 PROBY SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA SIECI

Po zmontowaniu przewoddw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Probe nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur PE oraz zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.

Proces dezynfekciji sieci prowadzi¢ wg metody opisanej szczegdtowo w STWIORB.

2.10 WYMAGANIA DLA PRZEWODOW

Wykonane przewody wodociggowe powinny odpowiada¢ wymaganiom niniejszego projektu oraz
odpowiednich Polskich Norm.

3.0 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
3.1  ROBOTY ZIEMNE

Do robdt ziemnych przystgpié po geodezyjnym wytyczeniu trasy przytqczy i ,,zabiciu $wiadkdéw™ w
weztowych punktach trasy. Nalezy wykona¢ wykopy dla komér startowych oraz odbiorczych. W
przypadku braku mozliwosci wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy zabudowad
odpowiednie szalowanie komor.

Przed przystgpieniem do robdt wiasciwych nalezy wykonac¢ préobne przekopy celem ustalenia
doktadnej lokalizaciji i wysoko$ciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Podczas robdt ziemnych przestrzegac ustalen:
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-PN-98/S-02205
-PN-53/B-06 584
-PN-68/B-06050
- BN -83 /8836 -02
- obowigzujgcych warunkdw technicznych oraz BHP

3.2 SIALOWANIE WYKOPOW

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w wykopach wagskoprzestrzennych, o S$cianach
umocnionych. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywac recznie.

W trakcie wykonywania wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy cze$¢ przydenng wykopdw
~dokopac” do projektowanych niwelet w sposdb reczny.

W przypadku gdy w podtozu wystgpig grunty spoiste wykop nalezy przegtebié celem wykonania
podsypki wyrébwnawczej z piasku. Generalnie urobek z wykopu nalezy w catosci wywiez¢ i zastgpic
w piaskiem oraz zwirem.

Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyé przez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. W przypadku frafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie pod nadzorem autorskim projektanta
oraz Inwestora ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.3 SZALOWANIE WYKOPU LINIOWEGO

Jezeli wystgpi konieczno$¢ szalowania wykopu liniowego nalezy obudowe wykopu wykonaé z

wyprasek stalowych KS - 3,25 uktadanych poziomo. Na podpory pionowe przewidziono bale

drewniane z drewna klasy K - 27. Rozpory poziome wykonac¢ z okrgglakéw z drewna klasy K - 21.

Ogdlne wytyczne wykonania:

- w przypadku koniecznoéci odwodniania wykopu opracowany zostanie projekt

- zabezpieczy¢ zejscia do wykopu po drabinach

- wykop zabezpieczy¢ balustradg ochronng z desek lub naciggnietej liny

- roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z BN — 83 / 8836 — 02

- w miejscach kolizji wykopu z instalacjami istniejgcymi nalezy stosowaé dodatkowe podpory i
rozpory a sam wykop wykonywac recznie.

3.4 SIALOWANIE WYKOPU PUNKTOWEGO

Wykopy punktowe wystepujg jedynie dla wykonania komér przewiertowych. Wykop wykonac
starannie szalujgc jego $ciany dla zabezpieczenia przed obsuwaniem sie §cian wykopu.

3.5 ROBOTY MONTAZOWE

W  trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ ustalen obowigzujgcych ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il: Instalacje sanitarne i
przemystowe"” - wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 r. Podczas montazu rur z tworzyw sztucznych
przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producenta rur, a takze ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.

Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna realizowaé w temperaturach otoczenia od + 5 oC
do + 30 °C. Do robdét montazowych mozna przystqpié po starannym wyrédwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy starannie sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
mogqg mieé widocznych uszkodzeh zewnetrznych. W trakcie montazu zwracaé uwage, aby rury
przylegaty do podtoza na catej dtugosci.

3.6 ZASYPKA WYKOPU (dotyczy wykopdw otwartych)
Po wykonaniu robdt montazowych i pozytywnej probie szczelnosci mozina przystgpic do
zasypywania wykopdw. Zasypywanie prowadzi¢ do wysokosci 30 cm powyzej przewodu w sposdb
reczny odpowiednim kruszywem. Wykonawce robdt zobowigzuje sie do uzyskania stopnia
zageszczenia rownego 1 (w pasie drogowym). Stopien zageszczenia musi by¢ potwierdzony przez
laboratorium drogowe. Po przykryciu rur warstwg piasku o grubosci 30 cm utozy¢ tasme
identyfikacyjng w kolorze niebieskim z PVC z wktadkg metalowqg dla wody oraz tasme
ostrzegawczqg koloru brgzowego bez wktadki metalowe] dla przewodu kanalizacji sanitarnej.
Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, a obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu). Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac
8
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te same warunki co materiat do wykonania podsypki. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz
wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach powyzej wierzchu
rury.
Podsypka pod rurociggi powinna by¢ o grubosci 10 do 20 cm - tym grubsza im wieksze kamienie
wystepujg w podtozu. Materiat do podsypki nie moze by¢ zmrozony a takze nie moze zawierad
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Kruszywo na podsypke i obsypke oraz zasypke wykopdw
Na podsypke , obsypke i zasypke uzy¢ piasku , pospdtki lub zwiru . Zastosowany materiat powinien
odpowiadaé wymaganiom ponizszych norm:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
Materiat na podsypke, obsypke i zasypke piaskowqg powinien zawieraé nie mniej niz 90% frakciji
przechodzqcej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakcji przechodzqgcej przez sito 0,2 mm oraz o
stopniu zageszczenia ok. 0,2.
Podsypka, obsypka i zasypka moze by¢é wykonana z piasku , pospotki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke, obsypke i zasypke powinien odpowiadad¢ wymaganiom stosownych norm :PN-B-06712,
PN-B-11111 oraz PN-B-11112.

3.7 ODIWORZENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ GRUNTU

Naruszong nawierzchnie gruntowq pasa drogowego nalezy odtworzyé poprzez utozenie warstwy
ftucznia kamiennego o grubosci 30 cm wykonang jak nawierzchnia istniejgca. Teren pasa
drogowego w obrebie prowadzonych robdt nalezy wyrdwnadé, wyprofilowac i zagescic.

3.8 HYDRAULICZNY PRZEWIERT STEROWANY

Wykonanie hydraulicznego przewiertu sterowanego wymaga wykonania dwdch studni/komér
przewiertowych: startowej i odbiorczej. Studnie, nalezy wykonac poza pasem drogowym. Od strony
studni startowej zostanie wprowadzona rura pilotowa. Rure nalezy wprowadza¢ bez spadku -
poziomo, na gtebokosci ponizej korzeni drzew. Po osiggnieciu studni kohcowej przez rure pilotowq,
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ lokalizacji oraz rzedng.

Przejscie przez droge mozna wykonaé podobnie - przewiertem lub przeciskiem sterowanym. Po
wejsciu do studni/komory kohcowej sprawdzi¢ prawidtowosc lokalizacji oraz rzedna. W kolejnym
etapie, otwdr zostanie poszerzony do Srednicy rury ostonowej, ktéra bedzie wprowadzana do
przewiertu. Ostatnim etapem bedzie wprowadzenie wtasciwej rury medialnej do rury ostonowej.
Rure medialng wprowadzaé do rury ostonowej z zastosowaniem odpowiednich ptdz:

- dla rury PE 160 do wody uktadanej w rurze ostonowej stalowej ¢ 273 x 8

40 UWAGIKONCOWE

Wykonawstwa robdt zwigzane z budowq projektowanej sieci wodociggowej moze podjgé sie

specjalistyczne przedsiebiorstwo dysponujgce odpowiednim sprzetem ciezkim oraz odpowiedniq

zatogq (osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w zakresie sieci wod-kan. Wszystkie roboty

powinny przebiegac¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) ,,O planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym”,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2000 r. poz. 690)

- PN -B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN - B - 10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN - ISO 161-1 - Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndw -Nominalne

Srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia.
PN-EN 14801:2006  Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie
PN-B-01700:1999 Wodociggi i kandlizacja - Urzgdzenia i sie¢€ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne
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Wszystkie prace wykonac¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkdw technicznych i bhp zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401

© N

catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i
przepisami BHP
szczegdlng ostrozno$¢ zachowad w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego

po wykonaniu robét montazowych projektowanej sieci - przed jej zasypaniem nalezy dokonac
geodezyjnej, powykonawczej inwentaryzaciji utozonego przewodu

sie¢ wodociggowq zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez utozenie ca 30 cm ponad nim
tasmy ostrzegawczej/lokalizacyjnej w kolorze niebieskim z wktadem metalowym (wodociqg) o
szerokoSci min. 0,2 m.

w tfrakcie robdt przestrzega¢ wytycznych producentédw rur i armatury zastosowanych do
montazu a takze ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”
przed przystgpieniem do realizacji robét zapoznaé sie doktadnie z tresciq postanowien Narady
Koordynacyjnej, warunkami technicznymi podtqczenia wydanymi przez gestora lokalnej sieci
wodociggowej Sremskie Wodociqgi Sp. z 0.0.
w frakcie robdt montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujgcych ,,\Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé lI: Instalacje sanitarne
i przemystowe” - wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 r. Podczas montazu rur z tworzyw
sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producenta rur, a takze
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanych
przez Polskg Korporacije Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.
jak réwniez obowigzujgcych przepiséw BHP.
Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna realizowaé w temperaturach otoczenia od  +
5 oC do + 30 °C. Do robdét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrdwnaniu i
wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy starannie sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogqg mie¢ widocznych uszkodzen zewnetrznych.
W trakcie montazu zwracac uwage, aby rury przylegaty do podtoza na catej dtugosci.

WYTYCIZINE ORGANIZACYJNE REALIZACJI SIECI WODOCIAGOWEJ

Przed przystgpieniem do robét Inwestor zobowiqzany jest uzyskaé zgode Sremskich
Wodociqgéw Sp. z 0.0. na wykonanie przytgcza (z 14 dniowym wyprzedzenierp).
Przed przystgpieniem do robét powiadomié réwniez Powiatowy Zarzgd Drég w Sremie

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét naleizy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa

drogowego w PZD Srem.

. Wykonanie roboty nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Jeden egzemplarz nalezy przekazaé

do Sremskich Wodociggéw Sp. z o.0.

Nalezy dokonaé pisemnie zgtoszenia odbioru sieci w stanie odkrytym z 3 dniowym
wyprzedzeniem.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonanego przytgcza zostanie spisany protokot.

. Latgcznikiem do odbioru jest:

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

- protokét zageszczenia gruntu w pasach drogowych
Przed przystgpieniem do robét i w frakcie ich wykonania stosowaé wszelkie uwagi zawarte w
protokole z Narady Koordynacyjnej oraz warunkach technicznych $remskich Wodociagéw Sp. z
0.0..
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5.0 INFORMACJA BIOZ

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlano-montazowych, okreslane mogg byé
wg skali, rodzaju zagrozeh oraz miejsca i czasu ich wystgpienia.

Roboty przygotowawcze - obejmujg przygotowanie terenu w granicach realizowanej inwestycii to
jest w pasach po trasie sieci / przytgczy. W tych ramach miesci sie wykonanie prac geodezyjnych
polegajgcych na wytyczeniu tras. Roboty ziemne - obejmujg wykopy, obudowe wykopdw,
podsypki i zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wykopy pod wodocigg / przytgcze
przewidziano o S$cianach pionowych, wykopy reczne obowiqzujg bezwzglednie przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem. Ziemie z wykopdw w pasie drogowym w 100%
przewiduje sie na wymiane. Przy zasypywaniu wykopdéw nalezy zagesci¢ zasypke do wskaznika wg
pkt. 2.5 opisu technicznego. Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy&
poprzez podwieszenie kolidujgcego przewodu. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ z duzg
ostroznosciq. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe - obejmujq bezposrednio montaz przewoddw oraz armatury zardwno na frasie
przytgcza kanalizacji sanitarne] i wodociggowego jak i wewnagtrz w komorze wodomierzowej
(montaz zestawu wodomierzowego).

52 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegad przepisdéw
BHP oraz wszystkich przepisdw i norm zwigzanych z realizacjq sieci i przytgczy wodociggowych ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.
poz. 401)

5.3  WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Wskazania $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. W oparciu o powyzszg informacje
kierownik budowy przed jej rozpoczeciem zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia na budowie.

UWAGI:

O terminie wykonania wykopdw powiadomi¢ nalezy uzytkownikdw przedmiotowego terenu,
urzgdzeh podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru
robdt. Wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyé przez ustawienie zapdr, a w przypadku przejsé
wykonac je przy pomocy pomostéw oporeczowanych, w godzinach nocnych wykopy oznakowad
lampami $wiecgcymi w kolorze czerwonym.

Poznanh, grudzien 2022r. opracowadli:  Jerzy Zmuda Trzebiatowski

Andrzej Maik
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