Kosztorys Ofert
Budowa ulicy Bumieqou:yPasymiu

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x 6)
3 4 5 6 7
wcze et
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.157 15108?‘ 2372.09
- trasa drogi w terenie réwninnym N
| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocia- ‘szt. 3 423.63| 1270.
d.11406-04 owych i :
[Razem dzial Roboty przygotowawcze c 3642.98
[ 2 ieczenie robét e cznych
3KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie |m3 9.24 100.48 928.44
ﬁ.2P1 kat. I-11
4KNNR 5 0702- [Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych reczniew |m3 9.24 66.23 611.97|
d201 runcie kat. |-l
KNNR 5 0705- ['Llhnenio rur ostonowych HDPE dwudzielnych o ér.do |m 33.00 82.81 2732.73
d.2/01 110 mm
Razem dziat Zabezpieczenie robét energetycznych | 4273.14
| 3Podbudowa . Ry
6KNR 2-01 I\Nymnanie koryta o glebokosci 35 cm Im?3 | 860.200 3257 28016.71
d.30206-03 + KNR '
2-310103-04 |
7KNR 2-31 \Wykonanie koryta o giebokosci 20 cm m2 110.00 37.25  4097.50
d.30103-04 + KNR
-01 0206-04 i
8KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa-m? 860.200 8.33 7165.47
d.30104-07 czajacej w korycie lub na calej szer.drogi z mieszanki
niezwiazanej CBR>25% - grub.warstwy po zag. 10 cm|

SKNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30- m2 766.00 61.39) 47024.74

d.3/0114-05 + KNR ‘gmb.po zageszcz. 22 cm

-31 0114-06

Razem dziat Podbudowa 86304.42

awezniki | obrzeza e

10/KNNR 6 0403- [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 417 87.71] 36575.07

d.403 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-

] mentowo-piaskowej

Razem dzial Krawezniki i obrzeza 36575.07|

L Nawierzchnia 3 =E
11/KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gru- m2 640.00 157.26  100646.40

d.5 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

____|pelnieniem spoin piaskiem

12KNNR 6 0502- [Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej gruboim? 126.000 160.57 20231.82

d.503 Sci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- ‘

nieniem spoin piaskiem

|Razem dziat Nawierzchnia 120878.22
6/Pobocze ) -
13KNR 2-31 )::Iawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa géra |m2 | 254.00 35.75  9080.50
d.6/0114-07 + KNR lo grub.po zageszcz. 12 em |
2-31 0114-08 _ | |
Razem dzial Pobocze 9080.50
7Utwardzenie budynkiem nr 13 §
14KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa doina ojm2 110.00 51.24 5636.40
d.70114-05 + KNR |grub.po zageszcz. 15 cm
| |2-310114-06
15kalk. wiasna  Warstwa z grysu 5/8 o grubosci 2 cm. ‘mz 110.00 | 7.44 818.40
d.7
Razem dziat Utwardzenie przed budynkiem nr 13 6454.80
Ogétem warto$é kosztorysowa robét 267209.13

Slownie: dwiescie szesédziesiat siedem tysiecy dwiescie dziewigé i 13/100 zt

Elektronicznie
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Norma 3.16
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