Zalacznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamowienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zakup 1 dostawa fabrycznie nowego miejskiego autobusu
elektrycznego typu MINI, niskopodtogowego, jednocztonowego przeznaczonego do wykonywania
przewozé6w w publicznej komunikacji zbiorowej. Autobus ma by¢ przystosowany do tadowania
poprzez tadowarke zewnetrzng mobilng typu plug-in o mocy tadowania min 50 kW.

Rozdzial I - Wymagania ogélne

1.

(98]

Autobus ma by¢ fabrycznie nowy (zgodnie z Ustawg Prawo o ruchu drogowym z 20
czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.)) oraz musi posiada¢ aktualne §wiadectwo
homologacji typu pojazdu WE, ktore da status mozliwosci zarejestrowania w Polsce, zgodny
z obowigzujacymi przepisami, tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdoéw
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotdw wyposazenia lub czesci (Dz. U. z 2015 r. Poz.
1475).

Autobus ma odpowiada¢ parametrom techniczno-eksploatacyjnym  okre§lonym
w obowigzujacych przepisach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
i1 Rozwoju w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2016 1., poz. 2022 ze zm.).

Autobus ma spelnia¢ wymogi homologacji kategorii M3.

W szczegdlnosci powinien spetniac¢ nastgpujace wymagania:

1) Fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wczesniej niz 12 miesigcy przed datg realizacji

dostawy)

2) Autobus niskopodtogowy bez stopni wejsciowych (niska podtoga na min 35% przestrzeni

pasazerskiej, przeznaczonej dla osob stojacych 1 wozka inwalidzkiego, bez stopni bez stopni

we wszystkich drzwiach wejsciowych (dopuszcza stopnien poprzeczny w podilodze za

drzwiami w srodkowej czesci, na ktorej zamontowane sg fotele),

3) Konstrukcja no$na autobusu ma by¢ wykonana z materiatow nierdzewiejacych lub

trudnordzewiejacych. W przypadku zastosowania materiatow trudnordzewiejacych, autobus

musi posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne w postaci peinej, kataforezy zanurzeniowej

wykonanej w zamknigtym cyklu technologicznym,

4) Przy co najmniej jednych drzwiach platforma (rampa) najazdowa umozliwiajaca wjazd
wozka dla osob niepelnosprawnych,

5) Wewnatrz autobusu miejsce przystosowane do przewozu co najmniej jednego wozka dla
0s0b niepetnosprawnych lub woézka dziecigcego,

6) Przystosowany do polskich warunkéw klimatycznych oraz $rodowiskowych,
a w szczegolnosci szerokiego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, duzego
zanieczyszczenia i1 zapylenia powietrza oraz duzych réznic wysokos$ciowych (dostosowany
do jazdy w terenie gérskim).

7) Poszycie nadwozia wykonane z tworzywa sztucznego, aluminium lub ze stali
nierdzewnej oraz z elementami blachy ocynkowanej, typu maska i btotniki przednie.

8) Przystosowany do tadowania tadowarka AC i DC,

9) Wyposazony w czujnik przeciwpozarowy z informacjg dla kierowcy,

10) Oznakowany zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej zakup.
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Rozdzial I1 Szczegélowe wymagania techniczno-eksploatacyjne

1. Podstawowe parametry uzytkowe.
Autobus powinien by¢ dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz spetnia¢ nastgpujace
warunki:
1) Dhugos$¢ pojazdu:5845-8000 mm.
2) Szeroko$¢ pojazdu: 2055-2200 mm.
3) Wysokos$¢ pojazdu: 2700-3000 mm.
4) Laczna liczba miejsc okreslana jest na podstawie dowodu rejestracyjnego: min 22.
5) Liczba miejsc siedzacych: 10-16.
6) Liczba miejsc stojacych: 2-12
7) Liczba miejsc na wozek dziecigcy / inwalidzki: 1/1 (uzywane zamiennie), zgodnie z
obowigzujaca normg ONZ.
8) Uktad drzwi: 2+0, 2+1 lub 1+2 sterowane automatycznie z miejsca pracy kierowcy.
9) Rampa dla wozka inwalidzkiego speiniajaca obowigzujace przepisy.

2. Identyfikacja wizualna.
1) Schemat i kolorystyka malowania pojazdow — wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2) System oznaczen (piktogramy i naklejki) - wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym w
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Organizacja przestrzeni pasazerskiej.
1) Podloga i krawedzie: pokryte gladka wykladzing z materialu antyposlizgowego,
niepalnego lub samogasnacego, wszystkie zlgcza zgrzewane, zabezpieczone przed ich
podnoszeniem i potykaniem si¢ pasazerow o krawedzie klap. Listwy odporne na $cieranie
1 korozj¢. Kolorystyka podtogi wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy.
2) Porgcze, uchwyty: nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w sposob niestwarzajacy ryzyka
obrazen przez pasazerdéw, charakteryzujace si¢ duzg odpornoscia na zarysowanie,
umozliwiajgce swobodne wprowadzenie wozka dziecigcego/inwalidzkiego. Nalezy dazy¢ do
takiego usytuowania porgczy, aby z kazdego miejsca stojacego byta dla pasazera dostgpna
porecz w tym takze dla osoby niepelnosprawne;.
4) Fotele pasazerskie: fotele o ergonomicznym ksztatcie, wykonane z materiatow odpornych
na zarysowanie 1 podpalenie. Krawedzie siedziska i1 oparcia od strony przejsScia
pasazerskiego bez ostrych krawedzi. Fotele pokryte materialem odpornym na zniszczenie
1 zabrudzenie oraz o podwyzszonej odpornosci na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcigcie).
Kolorystyka tapicerki zostanie uzgodniona z Zamawiajacym w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy. Mocowanie foteli do konstrukcji autobusu nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajacy zachowanie czystosci - zalecane mocowanie jak najwigkszej liczby siedzen
do $cian pojazdu.
5) Siedzenia specjalne i przestrzen dla pasazerdw o ograniczonej sprawnos$ci ruchowej oraz
dla oséb z wozkami dzieciegcym (uzywane zamiennie) powinny by¢ dostosowane do
wymagan okreslonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z29.9.2010,s.1).
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4. System informacji pasazerskie;j.

Tablice informacji pasazerskiej nalezy wykona¢ w technologii LED, wysokiej jakosci i duzej
gestosci pikseli, barwy jasnej. Tablice powinny posiada¢ uktad automatyczny regulacji nat¢zenie
Swiecenia w zalezno$ci od warunkéw o$wietlenia zewngtrznego. Tablice sterowane poprzez
sterownik lub autokomputer, zamontowany w kabinie kierowcy. Wykonawca dostarczy
dedykowana aplikacj¢, ktéra umozliwi przygotowanie danych wys$wietlanych informacji na
tablicach.

1) Tablica przednia wyswietlajaca numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzedowa o min.
rozdzielczo$ci 16x112, umieszczona za szyba czolowa pojazdu, w goérnej czgsci szyby lub
nad nig. Zamontowana tablica powinna uwzglednia¢ latwos$¢ serwisowania (demontaz i
montaz) oraz wzgledy bezpieczenstwa.
2) Tablica boczna wyswietlajagca numer linii oraz kierunek jazdy, dwurzgdowa o min.
rozdzielczo$ci 16x84, umieszczona za szyba boczng pojazdu, po jego prawej stronie.
Sposéb montazu tablicy musi uwzgledniaé tatwos¢ serwisowania (demontaz i montaz) oraz
wzgledy bezpieczenstwa.
3) Tablica tylna wyswietlajgca numer linii, 0 min. rozdzielczos$ci 16x28, umieszczona pod
sufitem po $rodku przy tylnej szybie pojazdu. Zamontowana tablica powinna uwzglednia¢
fatwo$¢ serwisowania (demontaz i montaz) oraz wzgledy bezpieczenstwa.
Tablica umieszczona za szyba czolowa oraz boczng pojazdu w przypadku dtuzszych opiséw musi
zapewniac¢ scrollowanie tresci. Tablice od wewnetrznej strony pojazdu musza zosta¢ zabudowane w
estetyczny sposob maskujac konstrukcj¢ montazowa oraz uniemozliwiajac ingerencje 0séb
postronnych.

5. Monitor wewngtrzny

Panel wewnetrzny jednostronny LCD min. 22” umozliwiajacy wys$wietlanie numeru i przebiegu
linii oraz umozliwiajacy wyswietlanie materiatow wideo, wyswietlanie czasu (daty 1 godziny)
zsynchronizowany ze sterownikiem tablic, komunikatow specjalnych i informacji dodatkowych.
Umieszczony na S$cianie wygradzajacej kabine prowadzacego pojazd. Monitor musi by¢
wyposazony w ostony ochronne zabezpieczajace przed atakami wandalizmu i posiada¢ powtoke
antyrefleksyjng. Szyba, za ktorg zostanie umieszczony ekran, musi by¢ zabezpieczona przed
parowaniem oraz zabrudzeniami drobnymi pochodzacymi z otoczenia. Sposdb montazu ekranu
musi uwzgledniac tatwos¢ serwisowania (demontaz i montaz) oraz wzgledy bezpieczenstwa.

6. Zapowiedzi gtosowe

Urzadzenie gtosnomoéwiace umozliwiajace

automatyczne zapowiedzi przystankoOw sterowane za pomocg autokomputera lub sterownika
systemu informacji pasazerskiej, zgodnie z pozycja GPS i rozktadem jazdy oraz umozliwiajace
odtwarzanie innych plikéw miedzy przystankami. Pojazd nalezy wyposazy¢ w mikrofon, glo$niki
ze wzmacniaczem radiowgztowym w ilo§ci zapewniajacej rownomierne naglo$nienie pojazdu.
System nagtos$nienia musi zapewni¢ bardzo dobrg jako$¢ emitowanego dzwicku w catym pojezdzie.
Musi zosta¢ zapewniona regulacja gto$nosci.

7. System Liczenia pasazeréw
Pojazd musi by¢ wyposazony w system liczenia pasazeréw. Bramki liczace wchodzace w sktad
systemu liczenia pasazeréw muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:
1) Zliczanie pasazeréw z podzialem na lini¢ 1 konkretny kurs.
2) Dane zawierajace ilo$¢ pasazeréw wsiadajacych i wysiadajacych.
3) Urzadzenia musza rozréznia¢ pasazerow wchodzacych 1 wychodzacych z pojazdu,
pomiar musi nastgpowac po otwarciu drzwi 1 musi by¢ zakonczony po ich zamknigciu.
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4) Czujniki muszg zosta¢ zamontowane w sposoéb umozliwiajacy ich tatwe serwisowanie
oraz niekolidujacy z elementami wyposazenia pojazdu. Nie moga wystawaé poza elementy
wyposazenia i muszg by¢ w minimalnym stopniu widoczne dla pasazerow.

5) Czujniki musza by¢ odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.

6) Na pomiar nie mogg wplywaé¢ warunki o$wietlenia (nastonecznienie, brak oswietlenia).
7) System musi dziata¢ w sposéb catkowicie automatyczny bez potrzeby ingerencji lub
obstugi osoby prowadzacej pojazd.

8) Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny sprzet (interfejs, etc.) jesli jest
wymagany oraz oprogramowanie w jezyku polskim do diagnostyki i1 kalibracji bramek
liczacych z licencja na 1 stanowisko pracujace pod systemem min. Windows 10

9) Dostawca ma dostarczy¢ system raportowania z danych pobieranych automatycznie lub
recznie z pojazdu.

8. Rejestrator wideo monitoringu

Rejestrator musi umozliwiac rejestracje sygnatu video ze wszystkich kamer IP w jako§ci minimum
15 klatek na sekunde¢ na kazdy kanal. Musi umozliwiaé rejestracje audio z kabiny kierowcy. Zapis
wideo musi odbywac si¢ w sposob regularny. W przypadku uszkodzenia jednego z dyskow materiat
wideo musi by¢ dostepny na drugim dysku. Nalezy zastosowaé¢ dwa dyski typu SSD o pojemnosci
min 1TB kazdy. Wykonawca dostarczy¢ oprogramowanie, umozliwiajace przegladanie i
archiwizacj¢ danych przy pomocy zlacza USB na komputerze PC z zainstalowanym
oprogramowaniem; mozliwos¢ przekazania zarejestrowanego materiatu dowodowego wraz z
niezb¢dnym oprogramowaniem do przegladania zapisu lub plikiem uruchamiajagcym odczyt.

Wraz z oprogramowaniem nalezy dostarczy¢ w formie elektronicznej instrukcj¢ obslugi w jezyku
polskim oraz licencje wieczyste pozwalajace na uruchomienie i uzytkowanie oprogramowania oraz
niezbednych komponentow (jesli takie sg wymagane).

9. Kamery wewngtrzne

Pojazd musi zosta¢ wyposazony w min 4 kamery wewngtrzne. Kamery muszg by¢ rozmieszczone w
sposOb umozliwiajacy obserwacje calkowitej przestrzeni pojazdu maksymalnie ograniczajac
wystepowanie pol martwych.

10. Kamery zewngetrzne

Pojazd musi by¢ wyposazony w min 1 kamer¢ zewnetrzng, ktora powinna by¢ umieszczona z
prawej strony na przodzie pojazdu, skierowana do tytu, umozliwiajaca obserwacje przestrzeni przy
wsiadaniu pasazerow.

11. Rozmieszczenie i sposoéb montazu wszystkich urzadzen elektroniki poktadowej musi zapewniac
wygodny sposéb serwisowania. Dostep do urzadzen musi by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Dopuszcza si¢ zabezpieczenie zamkiem patentowym z kluczem serwisowym.

12. Uktad zasilajgcy musi zapewni¢ nieprzerwane zasilanie dla wszystkich elementow monitoringu
bezposrednio po wiaczeniu gléwnego zasilania pojazdu oraz podtrzymywacé zasilanie po jego
wylaczeniu przez czas potrzebny do normalnego wylgczenia systemu operacyjnego rejestratora.
Zasilanie urzadzen elektroniki pojazdowej i monitoringu 24 V lub 12V.

13. Instalacja musi by¢ przygotowana do podiaczenia radiotelefonu, auto komputera, wideo
rejestratora. Zasilanie tablic informacji pasazerskiej, ekranu wewnetrznego LCD 1 2 kasownikow
elektronicznych do kasowania biletdéw papierowych, musi posiada¢ mozliwos¢ wylaczenia po
zakonczeniu pracy przez kierowce. Instalacja do urzadzen monitoringu i systemu informacji
pasazerskiej powinna by¢ wykonana za pomocg przewodow zalecanych przez producenta urzadzen.
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W zakres prac wiacza si¢ uruchomienie i konfiguracje catego systemu informacji pasazerskiej i
monitoringu.

14. Anteny musza charakteryzowac si¢ zwarta obudowa z ABS (bez wystajacych elementow)
umozliwiajgc automatyczne mycie pojazdu.

15. Dokumentacja

Wykonawca na swoj koszt jest zobowigzany przygotowaé 1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje¢ z przeprowadzonej instalacji elektroniki poktadowej w formie schematow potaczen
oraz potozeniem podzespoldw w pojezdzie. Kompletng dokumentacj¢ techniczno-eksploatacyjna,
schematy ukladow pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespotow,
urzadzen 1 uktadéw stosowanych w autobusie oraz katalogi cze$ci zamiennych. Catosé
dokumentacji musi by¢ opracowana w jezyku polskim i1 przekazana w dwoch kompletach w wersji
papierowej oraz jednej elektronicznej, z zastrzezeniem, ze instrukcje napraw wszystkich zespotow,
urzadzen i1 uktadéw majg by¢ zgodne z zakresem udzielonej autoryzacji. Koszt ten Wykonawca
wliczy w ceng oferty.

Rozdzial III wymagania uzytkowe.

1. Silnik elektryczny o mocy min 80 kW.
2. Zasieg w kilometrach min. 160 km w warunkach miejskich na dobe.
3. Bateria akumulatorow trakcyjnych o pojemnosci min. 50 kW.
4. Poziom catkowitej pojemnosci baterii co najmniej 75% pojemnosci baterii po 2 latach lub 200
000 km. Bateria posiadajaca mozliwos$¢ jej regeneracji przez wymiang niesprawnych ogniw (sekcji)
w trakcie trwania gwarancji badz po jej ustaniu.
5. Ladowanie przez ztacze plug-in. Mozliwo$¢ tadowania baterii tadowarkag DC o mocy 50 kW lub
AC o mocy 22 kW
6. Kabina kierowcy 1 wyposazenie:
1) Pélzamknieta kabina kierowcy, wyposazona w okienko z tackg do sprzedazy biletow 1
schowek na rzeczy osobiste kierowcy.
2) Siedzenie (fotel) kierowcy amortyzowany pneumatycznie lub hydraulicznie,
regulowany w plaszczyznie pionowej 1 poziomej z zagtdéwkiem 1 podtokietnikami.
3) Koto kierownicy z regulacja potozenia.
4) W widocznym miejscu wskaznik natladowania pojazdu z teoretycznym przebiegiem
do roztadowania pojazdu.
5) Radioodtwarzacz.
6) Oswietlenie wnetrza pojazdu w technologii LED.
7) Automatyczna klimatyzacja.
8) Gniazda OBD ukryte z latwym dostgpem.

7. Przedziat pasazerski:
1) Liczba miejsc pasazerskich ogotem: minimum 22 osob.
2) Liczba miejsc pasazerskich siedzacych — min. 10 pelnowymiarowych miejsc w uktadzie.
3) Przyciski STOP/NA ZADANIE umieszczone w miejscach uniemozliwiajacych
przypadkowe wecisnigcie przez pasazera,
4) Wnetrze autobusu ma by¢ wyposazone w wystarczajaca ilos¢ uchwytow umozliwiajacych
pasazerom utrzymanie réwnowagi w czasie jazdy, tj. dla wszystkich mozliwych
umiejscowien pasazera, co najmniej dwie porecze lub uchwyty musza znajdowacé si¢ w
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zasiegu jego reki. Petle paskowe, gdy sa zamontowane, mogg by¢ liczone jako uchwyty,
jesli sa odpowiednio utrzymywane w swym potozeniu,

8. Uktad wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja naturalna poprzez ,lufciki” powietrza w przestrzeni pasazerskiej lub otwierany
szyberdach. Automatyczna klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej sterowana przez kierowce.
Klimatyzacja elektryczna.

9. Ogrzewanie

Ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej musi pozwoli¢ na utrzymanie we wnetrzu autobusu
temperatury w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej zgodnie z normg VDV 236 lub rownowazna.
Zamawiajacy dopuszcza dziatanie ogrzewania inne niz przewiduje norma VDV 236, w takim
wypadku temperatura w przestrzeni pasazerskiej powinna by¢ utrzymywana w sposOb
automatyczny wg zasad
- minimum + 10°C przy temperaturze zewnetrznej ponizej + 5 °C.
- powyzej + 10°C przy temperaturze zewnetrznej od + 5 °C.
Mozliwe rodzaje zastosowanego ogrzewania:
1) uklad wykorzystujacy tylko energi¢ elektryczng do ogrzewania w sposob posredni lub
bezposredni o mocy min. 30 kW.
2) uktad wykorzystujacy energi¢ elektryczng i paliwo ptynne do ogrzewania.
3) uktad wykorzystujacy tylko paliwo ptynne do ogrzewania.
W przypadku zastosowania do ogrzewania pieca wykorzystujacego paliwo ptynne (przez
paliwo plynne Zamawiajagcy rozumie olej napedowy spelniajacy aktualnie obowigzujace
normy) na pulpicie kierowcy musi zosta¢ umieszczony wskaznik poziomu tego paliwa,
a zastosowany zbiornik na paliwo musi by¢ pojemnosci minimum 20 litréw z kroéécem 1 rurg
wlewu wykonanymi w sposéb umozliwiajacy napelnianie przy uzyciu standardowego
dystrybutora 1 ,,pistoletu”.

10. Uktad hamulcowy
System odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania (rekuperacja).

11. Uktad kierowniczy i zawieszenie
Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.

12. Uktady dodatkowe

Oswietlenie zewnetrzne pojazdu w technologii LED nad wej$ciem do pojazdu tzn. o$wietlenie
drzwi przy otwartych drzwiach. Zamawiajacy uzna za wystarczajace autobus posiadajacy
oSwietlenie zewngtrzne tylne oraz obrysowe w technologii LED, natomiast lamy przednie w
tradycyjnej technologii pod warunkiem, ze o$wietlenie bedzie zgodne z obowigzujacymi przepisami
w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lustra
zewnetrzne. Ogrzewana szyba czolowa nadmuchem cieptego powietrza z regulacja temperatury
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oraz sity nadmuchu. Autobus ma by¢ wyposazony w klucze do zamkoéw wystepujacych w autobusie
— po dwa komplety. Autobus moze by¢ wyposazony w dodatkowa instalacje fotowoltaiczng
wspomagajacg baterie (zasilajgce urzadzenia wewnatrz autobusu badz naped). W przypadku
montazu dodatkowej instalacji fotowoltaicznej, nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ pojazdu wraz
z instalacja fotowoltaiczng. (Na trasie przejazdu zlokalizowane sa wiadukty kolejowe o
ograniczonej wysokosci).

13. Okna

Otwierana szyba boczna w oknie lewym kabiny kierowcy. Zapewnienie ,,lufcikow” powietrza (min.
2 szt. w catym pojezdzie) lub uchylny szyberdach.

14. Ogumienie

Obrecze kot aluminiowe lub stalowe.

Wykonawca powinien dostarczy¢ jeden komplet:

a) opon zimowych,

b) opon letnich,

¢) koto zapasowe pelnowymiarowe.

Komplet opon zimowych i komplet opon letnich powinien by¢ dostarczony w zaleznosci od
zamontowanego ogumienia na pojezdzie. Ponadto do pojazdu musi by¢ dostarczone luzem koto
zapasowe pelnowymiarowe. Komplety opon letnich 1 zimowych moga by¢ réznych marek.

15. Charakterystyka parametrow tadowarki mobilne;:

a) moc wyjsciowa: ok. S0kW,

b) moc przylaczeniowa: ok. 54 kVA,

¢) maksymalny prad tadowania 80A,

d) minimalna dtugos$¢ przewodu ok. 3,5 metra,

e) zakres temperatur od -25°C do +45°C,

f) ztacze plug-in w standardzie CCS Combo-2 Type2/Mode4

Rozdzial IV INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca wraz z dostawg autobusow zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:
1) 2 sztuki instrukcji obstugi autobusu w formie papierowej (ksigzka),
2) 2 sztuki kabla (EVSE) pasujacego do tfadowarki elektrycznej AC.
3) ksiazke gwarancyjng i 2 komplety instrukcji serwisowych 1 konserwacji autobuséw wraz
z dostawg autobusow,
4) 2 komplety katalogoéw czesci zamiennych wraz z dostawg autobusow,
5) dokumentacj¢ z przeprowadzonej instalacji elektroniki poktadowej w formie schematéw
potaczen oraz potozeniem podzespotow w pojezdzie,
6) instrukcje obstugi poszczegoélnych urzadzen,
7) schematy budowy, w tym elektryczne,
8) rysunek rozplanowania przestrzeni pasazerskiej (rozmieszczenia siedzen pasazerskich),
9) rysunek zawierajacy wymiary zewnetrzne autobusu (przod, tyt, wysoko$¢ strona lewa i
strona prawa).

2. Szkolenie:
1) Wykonawca obowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia techniczno-eksploatacyjnego
dla pracownikéw Zamawiajacego w zakresie niezbednym do prawidlowej obstugi oraz
serwisu okresowego. Dodatkowo przedstawienie zalecen ekonomicznych 1 ekologicznych w
zakresie uzytkowania (wydluzenia zywotnosci baterii, w tym szkolenie z eco drivingu).
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2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy imienng liste pracownikdw Zamawiajacego, o
ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu, przy uzyciu shuzbowego adresu e-mail lub w
formie pisemnej, po wyborze operatora.

3) Wykonawca w czasie szkolenia technicznego zapewni pracownikom Zamawiajacego,
zapoznanie si¢ z wszystkimi podzespotami autobusu.

4) Szkolenie techniczne bedzie przeprowadzone w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5) Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia przeszkolonym pracownikom
Zamawiajacego imiennego zaswiadczenia o uzyskanych kwalifikacjach do prac
obstlugowych.

6) Koszt szkolenia technicznego i materialow szkoleniowych ponosi Wykonawca. Koszt ten
Wykonawca wliczy w ceng oferty.

7) Szczegdbtowy harmonogram szkolenia technicznego oraz materialy szkoleniowe
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpdzniej na 1 dzien przed jego rozpoczeciem.

8) Szkolenia pracownikow powinno si¢ odby¢ nie pozniej niz do 5 dni liczac od terminu
wyboru operatora.

3. Gwarancja i serwis

1. Gwarancja na pojazd i podzespoty wraz z tadowarka mobilng - min. 60 miesiecy, (bez limitu

kilometrow)

Gwarancja na akumulatory — min. 5 lat
Gwarancja na konstrukcj¢ szkieletu nadwozia i podwozia — min. 5 lat
Gwarancja na poszycie zewnetrzne — min. 5 lat
Gwarancja na powtoki lakiernicze — min. 5 lat
Gwarancja na ogumienie — min. 100 tys km lub min. 5 lat.
Z gwarancji jako$ci wylaczone moga by¢ jedynie nizej wymienione czg$ci, ktdre podczas
eksploatacji autobusow zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcjg obstugi,
ulegaja normalnemu zuzyciu. Za normalne uznaje si¢ zuzycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu
eksploatacji podanego odpowiednio ponize;j:
- paski klinowe (nie mniej niz 100 000 km),
- klocki, oktadziny hamulcowe (za wyjatkiem wad fabrycznych),
- tarcze hamulcowe (za wyjatkiem wad fabrycznych),
- piora wycieraczek, zarowki.
Serwis w okresie gwarancji oraz wykonanie napraw gwarancyjnych jest bezptatny, natomiast
przeglady okresowe oraz serwis elementow podlegajacych naturalnego zuzycia Wykonawca ponosi
we wilasnym zakresie. Ponadto Zamawiajacy podczas serwisu w okresie gwarancji nie ponosi
dodatkowych optat za transport i dojazd w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, a w
przypadku braku mozliwo$ci naprawy u Zamawiajacego, koszt transportu pojazdu ponosi
Wykonawca.



