Zagonowa 5

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Wymiana stropu nad piwnic g
1 Wymiana stropu
1.1 Zabezpieczenie stropu
1|TZKNBK V - |Podstemplowanie zagrozonych belek stropowych tymczasowe m
d.1.1/281 + Rozebranie stemplowania belek stropowych

TZKNBK V -

286
14.68+103.93 m 118.610

RAZEM 118.610
2|KNR-W 4-01 |Stemplowanie ptyty stropowej na czas skuwania stropu, przestawianie zabez- |szt.
d.1.1/0436-03 pieczenia (przestawianie, materiat 25%) - Podstemplowanie zagrozonych stro-
péw pojedynczymi stemplami (2 sztuki na metr)
118.61*2 szt. 237.220
RAZEM 237.220
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.1/0436-07
poz.2 Szt. 237.220
RAZEM 237.220
4|KNR 4-01 Wykonanie rozporéw i zabezpieczen $cian podczas rozbidrki stropéw odcinko- |m
d.1.1/0421-01 + wych - wykonywanie rozporéw podczas skuwania stropéw odcinkowych. 3 roz-

KNR 4-01 pory na kazde pole.

0421-05 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2
[18*3]*1.10 m 59.400

RAZEM 59.400
5|KNR-W 4-01 |Stemplowanie i rozebrania stemplowania belek podtogowych - Podstemplowa- |szt.
d.1.1/0436-03 + nie i rozebranie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami (pod podtoga).

KNR-W 4-01 |Odzysk 75% materiatéw

0436-07
poz.2 szt. 237.220

RAZEM 237.220
6/KNR-W 4-01 | Stemplowanie i rozebrania stemplowania fundamentu pod piecem kaflowym. |szt.
d.1.1/0436-03 + Podstemplowanie i rozebranie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami

KNR-W 4-01 |(pod podtoga). 2 szuki, podwdjne stemplowanie po 9 stempli na stemplowanie

0436-07 Krotnos¢ = 2
2*9 szt. 18.000

RAZEM 18.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
7|KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegty o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce- m2
d.1.2/0107-03 mentowo-wapiennej
4.86*[2.25+1.85+4.38+3.26+8.85] m?2 100.067
RAZEM 100.067
8/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1.2/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
100.032 m?2 100.032
RAZEM 100.032
9/KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.2/0354-01
poz.1 m 118.610
RAZEM 118.610
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2/0333-11 towo-wapiennej - otwory do wyjecia belek
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1.2/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych (stropowych)
gniazd. 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1.2/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych (ruszt pod piecem)
gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1.2/0336-03 mentowo-wapiennej
4.855*10+8*1.05 m 56.950
RAZEM 56.950
14| TZKNBK | Wyniesienie gruzu z rozbiorki stropu, wykucia gniazd i bruzd, przebica otwo- |m3
d.1.2/0504-01 + row wiadrami z piwnicy na miejsce sktadowania -

TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m. Prze-

0504-04 noszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.wnoszenia
poz.7*0.15+p0z.8*0.08+p0z.9*(0.25*0.25*0.25)+poz.10*(0.52*0.30*0.30)+ m3 26.949
poz.11*(0.25*0.25*0.25)+p0z.12*(0.12*0.25*0.25)+p0z.13*(0.12*0.12)

RAZEM 26.949
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1.2/0108-09 do 1 km z utylizacja gruzu

analiza indy-

widualna
poz.14 m3 26.949
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RAZEM 26.949
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
26.944 m3 26.944
RAZEM 26.944
1.3 Budowa nowego stropu
17|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.1.3|0706-05 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
poz.10 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.3/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
103.93+14.68 m 118.610
RAZEM 118.610
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1.3/0201-01 + trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych
0101-01 + Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-
KNR 7-12 nych
0105-01
0.683*poz.18 m?2 81.011
RAZEM 81.011
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1.3/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
poz.11 szt. 42.000
RAZEM 42.000
21|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.1.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - ruszt pod piecem
[3*1.20]*2 m 7.200
RAZEM 7.200
22|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1.3/0201-01 + trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych
0101-01 + Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-
KNR 7-12 nych
0105-01
0.013*poz.21 m?2 0.094
RAZEM 0.094
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1.3/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
poz.12 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.3/0323-04
poz.10 szt. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR 4-01 Uzupetnienie stropéw z ptyt prefabrykowanych typu WPS - uktadanie ptyt od |m?2
d.1.3/0204-01 dotu, wspétczynnik zwigkszajacy ze wzgledu na utrudniony montaz
poz.7 m2 100.067
RAZEM 100.067
26|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.3/0324-04 na petno' - po bruzdach na scianie
z.5z. 2.5.
9907-01
poz.13 m 56.950
RAZEM 56.950
27|KNR 4-01 Podmuréwka pomiedzy ptytg apodtogg - wykonanie oparcia dla drewnianych |szt.
d.1.3/0308-02 legarow/posadzek w ilosci 3 szt./m2 stropu. Analogia do:Naprawienie uszko-
dzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. Utrudnienie ze wzgledu na trudny
dostep do murowania.
poz.25*3 Szt. 300.201
RAZEM 300.201
28|TZKNBK VIl |lzolacja sucha pozioma z ptyt z wetny mineralnej m2
d.1.3|-111
poz.7 m2 100.067
RAZEM 100.067
29/KNR AT-31 |Wklejenie siatki od spodu dwuteownikéw. Analogia do: Wykonanie warstwy m2
d.1.3/0102-04 zbrojonej na osciezach
0.20*p0z.18+0.20*p0z.21 m2 25.162
RAZEM 25.162
30|KNNR 2 Dwukrotne szpachlowanie zaprawa klejowa stropu, analogia do:Tynki pocie- |m?2
d.1.3/0802-04 nione Il kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych stropach
poz.7 m2 100.067
RAZEM 100.067
2 Wymiana nadpro zy
2.1 Zabezpieczenie stropu
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31| TZKNBK V - |Podstemplowanie nadprozy tymczasowe szt.
d.2.1/283 + Rozebranie stemplowania nadprozy (okienne i drzwiowe)
TZKNBK V -
287
8+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2.2 Wymiana nadpro zy
32|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.2.2/0354-01
39.75 m 39.750
RAZEM 39.750
33|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2.2|0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych - 8 okien po 2 belki, 6 drzwi po 3 belki
[8*2+6*3]*2 gniazd. 68.000
RAZEM 68.000
34|KNR 4-01 Rozbidrka fragmentu nadprozy - Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cia- |m
d.2.2/0336-07 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.15*14 m 16.100
RAZEM 16.100
35|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m2
d.2.2|0306-06 osciezy lub powierzchni $cian - nad nadprozami
poz.34*0.25 m2 4.025
RAZEM 4.025
36|KNR 4-01 Wykucie strzempi do wymurowania stupkéw pod nadproza - Wykucie strzepi w|m
d.2.2/0331-06 przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.31*2*0.50 m 14.000
RAZEM 14.000
37| TZKNBK | Wyniesienie gruzu z rozbiérki stropu, wykucia gniazd i bruzd, przebica otwo- |m3
d.2.2/0504-01 + row wiadrami z piwnicy na miejsce sktadowania -
TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m. Prze-
0504-04 noszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.wnoszenia
poz.33*(0.25*0.15)+p0oz.34*(0.25*0.15)+[p0oz.36*3]*0.25*0.12*0.06 m3 3.229
RAZEM 3.229
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.2/0108-09 9 km z yutylizacjg
0108-10
analiza indy-
widualna
poz.37 m3 3.229
RAZEM 3.229
39|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm -
Dostarczenie i obsadzenie belek INP80 - belek nadprozowych
39.75 m 39.750
RAZEM 39.750
40 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2.2/0201-01 + trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych
0101-01 + Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-
KNR 7-12 nych
0105-01
0.312*poz.39 m?2 12.402
RAZEM 12.402
41|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2.2/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
42|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.2.2/0321-05
39.75 m 39.750
RAZEM 39.750
3 Inne
43| TZKNBK | Wyniesienie $mieci z piwnic - analoga do: Wyniesienie gruzu z rozbiorki m3
d.3|0504-01 + stropu, wykucia gniazd i bruzd, przebica otworéw wiadrami z piwnicy na miejs-
TZKNBK | ce skltadowania -
0504-04 Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m. Prze-
noszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wys.wnoszenia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-01 Wywdz $mieci - analogia do: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3
d.3/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.43 m3 2.000
RAZEM 2.000
45| kalkulacja Utylizacja smieci m3
d.3|wlasna
poz.44 m3 2.000
RAZEM 2.000
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46|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3/0308-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|/KNR 4-01 Przestawienie piecéw licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- |m3
d.3/1001-05 zowanymi przy objet. do 1.0 m3 (czesciowe rozebranie pieca)
2*0.75 m3 1.500
RAZEM 1.500
48| kalkulacja Wytworzenie i zamontowanie drzwi azurowych do komoérek lokatorskich z tat  |szt.
d.3|wtasna drewnianych. Montaz uzbrojenia drzwi
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.3/0930-01 0.4 m2
11*[0.75*0.35] m?2 2.888
RAZEM 2.888
50|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej |m
d.3/0331-02
1.8*8 m 14.400
RAZEM 14.400
51|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.3/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
0.25*1.8*8 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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