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Norma STD Wersia 4.49 Nr seryiny: 3715

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jam. f Poszcz. | Razem
i Malowanie segmentéw ]
1]KNR 2-02 Oslony okien folia polietylenowa m?
d.1]0925-01
1,841,6%2*12 m2 64,80
RAZEM 64,80
2|Kalkulacja  {Demontaz i ponowny montaz lamp szt
d.1jwiasna
6*12 szt 72,00
RAZEM 72,00
3|Kalkulacja [Demontaz i ponowny montaz karniszy m
d.1|wlasna
5,8%12 m 69,60
RAZEM 69,60
4{KNR 4-01 Przacieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- [m?
d.1|0713-02 pach
5,875,712 m? 396,72
RAZEM 306,72
5|KNR 4-01 Przecieranie istniejigcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scia- [m2
d.%|0713-01 nach
(2,9+3,2y*2*2*2 6*12+({5,8+0,95)*2*2,6*12+(1,4+2,5)*2*2,6"12 m? 1425,84
RAZEM 142584
6|Kalkulacja  [Naprawa peknied na polgczeniach piyt m
d.1|wiasna
2,9%12 m 34,80
. RAZEM 34,80
7iKNR 4-01 Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?
d.111204-08 kaw z poszpachlowaniem nierdwnosci
396,72+1425,84 m? 1 822,56
RAZEM 182256
8INNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podtozy preparataml - powierzchnie poziome-sufit m2
d.11202 1134-01
5,8*5,7%12 m2 395,72
| RAZEM 396,72
9INNRNKB {z. V) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe-sciany m2
d.1]202 1134-02 '
{2,9+3,2)*2*2*2,6*12+(5,8+0,95)*2*2,6*12+(1,4+2 5)*2*2,6*12 m? 14256,84
RAZEM 1425,84
10[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych lynkow wew- |m2
d.1[1204-01 netrznych sufitow
5,875,712 m2 396,72
RAZEM 396,72
11| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow wew- [m?2
d.1/1204-02 neirznych §cian
(2,9+3,2)*2*2*2,6*12+(5,8+0,95y*2*2,6*12+(1 4+2,5)*2*2.6*12 m? 142584
RAZEM 1425,84
12:NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy farbg systemows 2zgodnag 2 zastosowang farbg o [m2
d.1]202 1134-01 |adpornosdcei na szorowanie jak nizej - powierzchnie poziome-sanitariaty
1,4%2,6%12 2 42,00
RAZEM 42,00
13{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy farba systemows zgodng z zastosowang farbg o |m2
d.1]202 1134-02 jodpornodci na szorowanie jak nizej - powierzchnie pionowe-sanitariaty
(2,5+1,4)2*0,6*12 m2 56,16
RAZEM 54,16
14|KNR 4-01 Dwukrotne matowanie wodorazciericzalng farbg lateksowa o odparnoéci na m2
d.1|1204-01 szarowanie na mokro Klasy 1 wg PN-EN 13300 lub [SO 11998 starych tynkéw
weawngirznych sufitéw-sanitariaty
1,4*2,5%12 m? 42,00
RAZEM 42,00
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farbg lateksowa o odpornosci na m2
d.1{1204-02 szarowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 fub ISO 11998 starych fynkéw
wewnetrznych Scian-sanitariaty
{2,5+1.4y2*0,6*12 m? 58,16
RAZEM 56,16
16[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodaociggowych | gazowych o ér.do 50 |m
d.1|1212-28 mm
2,6*4*12 m 124,80
| : RAZEM 124,80
17]KNR 4-01 Dwukrotne malowania farbami olejnymi paséw o szer. do 20 em - analogia- |m
d.1]1207-02 futryn.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
5,0%4*12 m 240,00
RAZEM 244,00
18IKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikdw | innych elemenidw o pow. szt
d.171209-13 do 0.52 m2
2*12 szt, 24,00
. RAZEM 24,00
19| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podléy folig grub. 0,12-0,20 mm i plytami OSB grub.12 mm. |m?
d.1]1216-01
58*5,7*12 m? 396,72
RAZEM 396,72
20{KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1]1215-08
5,8*5,7*12 m2 306,72
RAZEM 396,72
21:KNR 4-01 Mycie po rebotach malarskich okien zespolonych m2
d.1]1215-04
1,8%1,5*2*12 m?2 64,80
RAZEM 64,80
2 Wymiana brodzika
22{KNR 4-01 Rozeabranie wykladziny $ciennej z piytek tm?
d.2(819-1500
0,6%2,0*12 1 m? 14,40
RAZEM 14,40
231KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokodci skugia do 1 cm na $cianach lub m2
d.2:0211-01 podiogach
0,6%2,0%12+0,9*0,9*12 m?2 24,12
RAZEM 24,12
24(KNR 2-02 Licowanie &cian plytkami o wymiarach 20x25 ¢m na klej metodg zwykia m?
d.2|0829-08
0,6*2,0*12 m2 14,40
RAZEM 14,40
25|KNR 2-02  |Warsiwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] gr.20 mm zatarte [m2
d.2|1102-01 na osfro
0,9*0,9*12 m2 9,72
RAZEM 9,72
26| KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne recznie m?
d.2]0114-02
0,9%0,9%12+0,6*2,0*12 m2 24,12
RAZEM 24,12
271KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszezert mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. fm2
d.2]0115-02 } oraz balkondw i taraséw pod okladzing ceramiczng plynnag folig uszczelniaja-
¢g Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkiadkg z witkniny
0,9*0,9*12 m2 9,72
RAZEM 9,72
28(KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokryeh | wilgotnyeh dazienki, kuchnie prainie itp. [m2
d.2;0115-03 ) oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng piynna folig uszczelniaja-
cg ; pawierzchnia pionowe, bez wktadki z widkniny
0,6*2,0"12 m?2 14,40
RAZEM 14,40
20 KNR 2-02 Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajgcej w narozach m
d.2|0617-08
2,0%2 m 24,00
RAZEM 24,00
30(KNR 2-02 Posadzki plytikowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 cm ukladane na klej m?2
d.2|1148-07 metodg kombinowana
0,642,012 m2 14,40
RAZEM 14,40
31|NNRNKB (z.Vil) osadzenie listew wykoriczajaeych przy licowaniu $cian plytkamiwps-  im
d.2(202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2,0%2 m 24,00
RAZEM 24,00
32iKalkulacja  |Wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm pdlokraglego, padioze wylewane [kpl.
d.2|wlasnha gr. 18 cm , izolacfa plynng folig dwukrotnie na calej pawierzehni niecki i tasma
izolacyjng w narozach, wykoriczenie plytkami ceramicznymi,
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
33| KNR 4-01 Usuniecie z budynku elementdw z rozbiarki m3
d.2j0108-04
1822 ,56*0,003+(14,4+24,12)*0,06 m3 7,78
RAZEM 7.78
34(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 [m3
d.2|0108-09 km
7.78 m3 7.78
RAZEM 7,78
35{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi - za kazdy  [mé
d.2(0108-10 nast. 1 km
Krotno$é = 14




Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.78 m3 7,78
RAZEM 7,78
36|Kalkulagia  |Optata za wysypisko m3
d.2|wlasna
7,78 3 7.78
RAZEM 7,78
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