Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI : Remont segmentéw studenckich w Domu Stu-

denta nr 2
ADRES INWESTYCJI| : DS2 ul. Sucha 7a Sosnowiec
INWESTOR : UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA . ul. Bankowa 12 Katowice
SPORZADZIE KALKULACJE : Maciej Mréz
DATA OPRACOWANIA 0 22.03.2021r.

INSPE KT
Nadzory fnwestorsi?égo'
Mg ing. Maciej Mré;

" uprawnied budow
MAP/0494 WOS/G yoh




2021 Ramant fazienek OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | #m. | Poszcz. | Razem
1 tazienki z drzwiami do kabin natryskowych
1[kalkulacja in- [Naktady na zamkniecie dophywu, spuszczenie | napetnienie - para pionow ZW i [obiekt.
d.1|dywidualna |CWU
State global- [D=12
ne:
D obiekt. 12.000
RAZEM 12,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowe] szt.
d.1|0141-03
State global- [D=12
ne:
D szl 12.000
RAZEM 12.000
3[KNR-W 2-15 [Baterie natryskowe z montazem stuchawki jednopuniiowym o &r. nominainej szt
d.1|0137-09 15 mm
State global- |D=12
ne:
D szi, 12.000
RAZEM 12.000
4|KNR 4-02 Demontaz kabiny natryskowej wraz z brodzikiem kpl.
d.1|0235-07
analogia
State global- [D=12
ne:
D kpl, 12,000
RAZEM 12.000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odplywowego z rur z PVYC o ér. 50 mm szt
d.1]0232-06
State global- (D=12
ne:
D szt. 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR-W 2-15 [Dadatki za wykenanie podejsé odplywowych z PVC o &r. 50 mm o polaczeniach |pods;.
d.1|021i1-01 wciskowych - wykonanie nowegoe podejdcia do brodzika,
Stale global- [D=12
ne:
3] pade]. 12.000
) RAZEM 12.000
7IKNR-W 2-15 [Whpusty $ciekowe z tworzywa szeziucznego D50mm z kratkg ze stali nierdzew- szt
d.110218-01 nej.
Stale global- [D=12
ne: .
D szt 12.000
‘ RAZEM 12.000
8IKNR-W 2-15 {Kabina natryskowa kwadratowa 80x80c¢m narozna z drzwiami przesuwnymi. kpl.
d.1[0231-05 Szkto hartowane, profile chromowane. Brodzik murowany wg branzy
analegia - [budowtanej.
Stale global- |D=12
ne:
D kpl. 12.000
RAZEM 12.000
9[KNR-W 4-02 |Demontaz wenlylatordw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu szt
d.1|40213-01 ssgcego do 400 mm
Stale glabal- |D=12
ne. -
D szt 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR-W 2-17 |Analogia - Wentylator §cienny zataczany ze Swiattem z opbznieniem wyfgczenia |szt.
d.1{0201-01 30minut (dostawa wraz z mantazem) wydatek powietrza min 100m3/h. Cisnienie
akustyczne max. 260B(A) 3m, Moc pobierana max 15W. Srednica 100mm.
Stale global- {D=12
he:
D szt, 12.000
RAZEM 12.000
-3-

MNorma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6209



