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Warunki techniczne

dla budowy sieci kanalizacji cisnieniowej w miejscowosci Wrzawy i ul. Paczek Gorzycki w
miejscowosci Gorzyce, wydane przez ZGK w Gorzycach.
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Wiaczenie do istniejgcej sieci wykonaé w proponowanym punkcie do istniejacych
Zasuw.

Do pozostate; proponowanej czesci sieci nie wnosimy uwag,

Pompownie przydomowe wykonaé zgodnie z zalaczonym opisem nr. 1.
Przepompownie strefowe wykonaé jako ttocznie — pompownie suche wg zalaczonego
opisu nr. 2.

Opis nr, 1

Pompownie przydomowe muszg spelniaé ponizsze wymagania:

1.

Zbiornik

Materiat PEHD - monolityczny do wysokodci min 2500 mm

'3

* Srednica min 800 mm w czgsel retencyjnej

* Pojemmosci retencyjne dostosowaé do wielkosci zbiornika

* Dno zbiornika potkoliste lub eliptyczne zapobiegajgce powstawianiu osadow

* Przy wodzie gruntowe; réwnej z poziomu terenu zbiornik mus; by¢ zabezpieczony
przed wyplynieciem i deformacja co musi by¢ potwierdzone przez stosowne
obliczenia

* Pokrywa zbiornika z PEHD — do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana, lub
zeliwna przejazdowa.

Wyposazenie

Zamocowanie pompy: trawers, sprzeglo nadwodne i 08przet mocujacy wykonane
Z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej wlacznie z ling PP do podnoszenia
pompy

Orurowanie stali min. 1.4301

Armatura odcinajaca — zawdr kulowy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
obstugiwany z poziomu terenu

Zawdr zwrotny — zabudowy w pozycj pionowej, zabezpieczony proszkowo przez
korozja, majgcy dopuszezenie do zastosowania w $ciekach, obstugiwany bez
koniecznosei wehodzenia do zbiornika



* Mozliwosé podlaczenia urzadzenia pluczacego.

Pompy

* Pompy wirowe z urzadzeniem tngcym 1 min. 10 m kablem

* Parametry pracy pomp dostosowane do uktadu ci$nieniowego

*  Moc pomp P1 do 2,1 kW, tréjfazowe lub Jednofazowe w tym samym typoszeregu

* Material z ktérego wykonany jest néz tnaey — stal nierdzewna min 1.4528 hartowana

do min, 58 HRC

Materiat obudowy pompy silnika — stal nierdzewna

* Mozliwos¢ pracy pompy z wynurzonym silnikiem

» Silnik pompy zabezpieczony min zabezpieczeniem bimetalicznym i podwéinym
uszczelnieniem mechanicznym na wale

¢ Mozliwos¢ podigczenia czujnika wilgoci do pompy.

Sterowanie

* Sposob sterowania poziomem — preumatycznym, dzwonem otwartym z min. 10 m
przewodem pneumatycznym, ptywak wlaczajacy pompe

* Funkcje sterowania i kontroli zapewniajgce bezpieczna i bezawaryjna eksploatacje

¢ System sterowania zapewniajacy uzyskanie w rurociggach ttocznych predkosci
samooczyszezania 0,7 m/s, co przeciwdziata osadzaniy si¢ zanieczyszczen
i powstaniu zatkan,

Opis nr. 2

Wymagania dla tloczni $ciekéw — pompowni suchych:

1.

Tlocznie $ciekow (pompownie suche) jako obiekty sieciowe projektowane
indywidualnie maja by¢ zgodne z PN-EN 752-6:2000 ~Lewngtizne  systemy
kanalizacyjne, Uktady pompowe”,

Konstrukcja tloczni  $ciekéw ma zapewni¢ realizacje procesu pompowania
W nastepujacy sposéb : scieki doplywajgce grawitacyjnie do tloczni trafiaja do
rozdzielacza, skad grawitacyjnie dopltywaja do pionowych zbiornikéw wykonanych
z PEHD ktére s3 zamontowane wewngtrz komory retencyjnej wykonane] réwniez
z PEHD. Z pionowych zbiornikéw scieki doplywajg grawitacyjnie poprzez pompy do
komory retencyjne;j. Stad sg ttoczone do rurociggu tlocznego.

Kazdy zbiornik wewnetrzny musi  posiadaé¢  wiasne urzadzenie odcinajace
umozliwiajgce niezalezne zamknigeie doplywu $ciekéw  do danego zbiornika
wewnetrznego w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i dostep do
wnetrza bez koniecznoéei wylgezania catej toczni z ruchu ( przy doplywajacych
sciekach i pracujgcej drugiej pompie wspolpracujacej z drugim zbiornikiem).

Tiocznia ma by¢ dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie zmontowany
i wyposazony obiekt, z zamontowanym w caloéci kompletnym wyposazeniem
wewnetrznym w zintegrowane; monolitycznej studni podziemnej wykonanej z rury
strukturalnej z PEHD lub polimerobetonowej, do posadowienia w wykopie bez



dodatkowej ostony, ktérego statyka gwarantuje odpornosé na dzialanie gruntu i wéd
gruntowych.

5. Nie dopuszcza si¢ skladania elementow Wyposazenia tloczni na budowie, obiekt ma
by¢ zmontowany fabrycznie z kompletnym wyposazeniem w studni PEHD lub
polimerobetonowej.

6. Komora podziemna ( studnia } ma by¢ wykonana z rury wielowarstwowej strukturalnej
z PEHD lub polimerobetony Jej konstrukcja ma by¢ monolityczna.

7. Producent toczni ma Zagwarantowac odpornos¢ studni z PEHD lub polimerobetonu na
dzialanie gruntu, wéd gruntowych i obcigzen komunikacyjnych obliczeniami
statycznymi.

8. Goérna czesé studni z PEHD (polimerobetonu) ma by¢ przykryta ptyta z PEHD
(polimerobetonu) o odpowiedniej sSrednicy, a na powierzchni¢ ma wystawaé wilaz oraz
kominki wentylacji i odpowietrzenia — z filtrami antyodorowymi katalitycznymi
z weglem aktywnym srednicy min 200 mm.

9. Wlazma by¢ wykonany min. ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/] 4301 zgodnie z PN-

EN 10088 (AISI 304) i mie¢ podwéjne §cianki pomiedzy ktérymi zngjduje sie warstwa
izolacji przeciwwilgociowej. Wiaz ma mie¢ kominek wywiewny srednicy min 150 mm.
We wlazie ma by Zamontowany zamek ze specjalnym kluczem i nakretka
zabezpieczajaca. Wlaz ma mie¢ zabezpieczenie przed opadaniem z amortyzatorem
£azowym z zapadkq mechaniczna blokujaca wlaz w potozeniy otwartym. Jezeli wlaz
ma by¢ przejezdny, to wykonawca musi wykonaé plyte betonowa odciazajgcg do
przejgcia nacisku wlazu na grunt,

10. Studnia podziemna tioczn; ma by¢ wyposazona w
- wentylacje grawitacyjng
- wentylator mechaniczny wlaczany wraz z wlgczeniem o$wietlenia

- drabinke ze stali nierdzewnej min. X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN
10088 (AISI 304) szer. 40 Cm, ze szczeblami antyposlizgowymi i wysuwang

porgeza.
- o$wietlenie wlaczane w szafie sterujgcej, 1 x 58 W lub 2 x 36 W/ 230V,
z oprawkg zabezpieczong przed wilgocia, zabezpieczone obwodem réznicowo-
pradowym
= W dnie studni z PEHD (polimerobetonu) ma by¢ wykonana studzienka na
pomocniczg pompe odwadniajaca

z materialow dajacych trwaly odpornogé na korozje bez koniecznosei uzupelniania
powlok Jub konserwacji. Dlatego komora retencyjna oraz orurowanie maja byé



12.
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wykonane z PEHD. Dopuszeza sig¢ réwniez wykonanie ze stali kwasoodpornej zgodnie
zPN-EN 10088 typ 1.4571 (AISI 316 TI). Nie jest dopuszczalne stosowanie na komore
retencyjng $ciekow i orurowanie popularnej stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301
zgodnie z PN-EN 10088, lub innych stali zabezpieczonych antykorozyjnie).

Laczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi, Zlzcza czolowe
dopuszcza sig tylko w miejscach mozliwych do obrébki od wewnatrz.

Jako czujnik poziomu nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczna 4-20 mA w wykonaniu
beziskrowym, zamontowang w rurze ostonowe;.

Tlocznie wyposazone w przeplywomierze elektromagnetyczne zintegrowane z szafami
sterowniczymi i systemem monitoringu.

Wymagania dla pomp do tloczni §ciekéw:

1.

Pompy maja pracowaé¢ w ustawieniu suchym, i wlgcza¢ sie naprzemiennie w zaleznosel
od poziomu $ciekéw w zbiorniku retencyinym.

Zastosowane pompy musza by¢ przeznaczone do pompowania sciekéw. Pompy musza
posiada¢ wirniki jednokanatowe zamknigte lub o swobodnym przelocie minimum 50~
65 mm,

Silniki pomp majg mie¢ wilasny hermetycznie zamknigty system chlodzenia olejowego,
niezalezny od systemu komory olejowej uszezelnieti mechanicznych (system olejowy
ma by¢ 2 komorowy) lub mie¢ mozliwosé pracy w ustawieniu suchym min, 15-30
minut. Nie dopuszcza si¢ zastosowania pomp z chiodzeniem pompowanym medium,

Pompy maja mieé¢ korpusy z kréécem ssawnym 1 kréécem tlocznym nie mniejsze niz
DN 65-80 mm,

Pompy musza posia¢ stopien ochrony IP68, co zabezpieczy je przed uszkodzeniem
W przypadku zalania wodg. Silniki pomp majg mie¢ uzwojenia elektryczne
z wbudowanymi termistorami PTC 3x120 °C, a w urzadzeniu sterujgcym ma by¢
odpowiednie urzagdzenie wyzwalajgce. Nie jest dopuszczalne by czujnik wilgoci
znajdowat sie tylko w komorze silnika!

Pomigdzy silnikiem a czescelg hydrauliczng ma sie znajdowaé podwéjna komora
olejowa z czujnikiem wilgoci,

Silniki pomp majg by¢ przeznaczone do trybupracy S1 (min. 15-30 minut) w ustawieniu
na sucho i na mokro.

Pompy muszg byé wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, lub kasetowe.

Wirniki zastosowanych pomp powinny by¢ wyposazone w wymienny pierécies
uszczelniajacy na wlocie, wspblpracujacy z odpowiednim wymiennym piericieniem
uszczelniajacym zamontowanym w korpusie pompy.



10. Wirniki pomp muszg byé pokryte zewnetrzng powloka ceramiczng. Powloka ma

11,

zwiekszy¢ odpornosé wirnikéw na scieranie w kontakeie z abrazyjnymi elementami
zawartymi w $ciekach i piaskiem i ma by¢ wykonana w procesie produkcyjnym pomp.

Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowity ochrong silnika przed
przedostaniem sig wilgoci do jego wnelrza poprzez kable takse w przypadku
uszkodzenia plaszcza kabla czy izolacji przewodu.

Wymagania dla sterowania do tloczni Sciekw:
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Urzadzenie sterujace musi by¢ dostarczone przez producenta tloczni

Urzadzenie sterujgce ma  by¢ zabudowane w szafie z tworzywa  sztucznego,
2 podwojnymi drzwiami, stopiefi ochrony min IP65, z podstawa do wkopania z
tworzywa sztucznego, do posadowienia na Zewnairz w ogrodzonym terenie,

Sterowanie na sondzie hydrostatycznej 4-20 ma wykonanie beziskrowe

Sterownik PLC z modutem operatorskim, ekran operatorski LCD

. Rozruch bezposredni dla silnikéw do mocy nominalnej 4,0 kW wigcznie, od 5 kW soft

start
Uktad zabezpieczenia przed jednoczesna pracg pomp

Uktad kontroli czasu pracy pompy w danym cykluy, z automatycznym przelaczeniem na
drugg pompe w przypadku przekroczenia nastawionego czasy pracy w danym cyklu

Modem z funkcja transmisji danych w technologii GPRS poprzez strony WWW
Obudowa z tworzywa z podwdinymi drzwiami IP65

Wytaczniki réznicowopradowe oddzielne dia kazdej pompy

Wylaczniki réznicowopradowe oddzielne dla obwodéw sterowania i gniazd
Przepieciéwka klasy B+C

Ogrzewanie szafy z termostatem

Gniazdo remontowe 230V

Czujnik zaniku i asymetrii faz
Liczniki czasy pracy dla kazdej pompy

Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp



19. Zabezpieczenie temperatury uzwojen silnika

20. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp

2]. Zabezpieczenie przed sucho biegiem

22. Liczniki godzin pracy pomp

23. Przektadniki pradowe dla kazdej pompy

24. Woltomierz

25. Lampki kontrolne stanéw pracy pompowni

26. Przelacznik rodzaju pracy: reczna/stop/automatyczna

27, Przyciski sterowania recznego z lampkami sygnalizacyjnymi
28. Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatoren

29. Kontrola czasu pracy pomp z automatycznym przelaczeniem po przekroczeniu
zadanego czasu pracy pompy w jednym cyklu pracy

30. czujnik wlamania z kraficéwky w drzwiach szafy sterowany pilotem
31. Lampka alarmowa zewnetrzna

32. Parametry monitorowane :

poziom $ciekéw w zbiorniku

- stan pomp

- prad pomp

- chwilowo pompowana iloéé $ciekéw

- sumaryczna ilos¢ przepompowanych $ciekow
- ilos¢ wigezen dla kazdej pompy

- stan awaryjny max 1 min

- zalanie komory suchej

- wlamanie

- ¢zas pracy pomp { raport)

- Dobowa ilo$¢ pompowanych sciekéw ( raport )

- Miesigezna ilos¢ pompowanych $ciekow (raport)




