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Pdﬂﬂzenia kO‘I'nierZQWG d!a rur P E, zabezp. przed przesunigciem

Kotnierz specjalny

zabezpieczony
przed przesunieciem
Cisnienie robocze: do PN 16

Material:
Kotnierz | pierécien dociskowy:
zeliwo sferoidalne, epoksydowane

Uszezetka wargowa:
etastomer nie wymagajgey
smarowania (depuszczony do
kontaktu z wodg pitna)

Liszizelka plaska: elastomer
{dopuszezany do kontakiu

z wodls pitng)

Kotnierze

zwymiarowane
zgodnie z EN 1092-2

Dla cienkosclennych rur PE {do 3 mm) oraz rur
pracujgcych przy podeisnieniu, wymagane jest zastosowanie
tulei wemacniajgeych

Przez zastosowanie uszczelki wargows;j koncowke rury
mozna przy uzyciu minimalnej sity wsunaé do komory
uszczelniajgce] kotnierza. Uszczelka ptaska jest
zintegrowana z kotnierzem.

Zabezpieczenie przed przesunieciem dziata niezaleznie
od uszezelnienia rury i jestuzyskiwane przez dociagniecie
pierécienia dociskowego,

Montaz:
t  Skrgcit kolnierz z prreciwkotnierzem
2 Zukosowat rurg pod katem okoto 30° ; zwilzong kericdwke
rary wsunaé do wyczuwalnage oporu
3 Sruby zabezpieczajgce przed przesunigciem dokrecié na
krzyt do $cistego przylegania loZa korpusu dociskowsgo

dla rur PE zgodnie z ONORM B 5172, DIN 8074
Wykonanie standardowe: owiercenie PN 10 — DIN 2501

Do Kolnierz | g e [Kolnierzzkidécem
i oo | smeciiny | Kolnierz IS0 Fop it i
Inierzf-Rura PN:10 | PN 6

2 mm réwny | zredul

2% 1321 @G o4
40 | 40 ' “lel G
40 5O @ G
40 | .63
50| 40
50 | 50
50 | 63 : _
60 |50 {. @ C
60 | &3
80 | 75
65 | 63
65 | 75
80 | 75
80 { 90
100 | 90
100 {110
100 [125
1251110
125 | 125
125 {140
150 | 140
150 [ 160
150 [ 180
200 | 200
-200 | 225
250 | 250
250 | 280
300 | 315
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Kotnierz z kréécem PE do zgrzewania
PN 10
PN &

Material:
Kotnierz: zeliwo sferoidaline,
epoksydowane

Kréaciee do zgrzewania:
formewany wiryskowo

2z HDPE, MRS 8.

(MRS 10 na zapytanie)
Wspolczynnik plynigeia:
MF 190/5 kg ~ 09

MFt - Grupa 010 (DIN 8025}

Tuleja wzmacniajgca

Uszezelki: elastomer
{dopuszezony do kontakiu z wodg pitna)

300 ) 355
400 400
400 1450 S* |

Objasnienie ozhaczed: + dostepne takie wg DIN 1882
S ¢ 2efiwa steroldelnego

ceelecoeceooeneocseeeeseses

* dostepne takie dia PN 16
G 2 Zeliwa $zarego

Szczelnods krocea do zgrzewania gwarantuja dwie
uszezelki typu O-ring oraz tuleja wzmacniajgca ze stali
nierdzewnej tw krodeu).

Zgrzewanie kotnierza z rurociggiem PE przy uzyciu
zgrzewarki doczotowej lub elekircoporowej,

Kotnierz ISO
rowny
zredukowany

Cisnienie robhocze;
do PN 16

Material:
Kotnierz encksydowany:

Plerdcien uszezelniajaey:
elastomer (dopuszozony
do kontakiu z woda pitng)

Montaz: zukosowad kodcowke rury pod katem 30°,
zwilzyé, wsungé do oporu do kielicha kotnierza.
53
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Poiq_czenia koinierzowe dla rur PE, zabez. przed przesu

nieciem

Kolnierzi Rura D K b - L. (zmontow.] E Sruby Masa
.S DN (O mm . Hasé | Gwint
25 32 1 115 85 16 65 60 | 4 [ M2 1
40 50 | 150 | 112 23 a7 | 93 | 4 [ M8 28
50 3 [ 185 | 1261 19 | 23 90 ) 94 | 80 | 80 | 4 [M16| 387 32
60 63 | 175 | 135 | 18 a0 80 4 M6 38l
80 75 1175 1 138 | 19 | 24 g2 s T o0 | A [mMs] 4071 39
65 63 | 185 | 145 | 19 ¢ 90 8 4 M6, 431
5 75 1185 | 145 | 19 : 24 a2 105 | 82 92 | 4 M1 431 40
80 75 | 200 | 160 | 18 92 gz 1 | 8:M1B 50
80 80 | 200 | 60 |19 | 24 | 95 | 109 BE | 96 | 8 iM18| BB 42
100 80 | 220 | 180 | 18 95 a5 8  Mi6| £8
100 110 | 220 | B0 | 18 | 26 95 | 124 | 85 1119 | B  M16! 621 67
160 125 | 220 180 | 18 | 24 g7 |1/ | 87 [ 162 | 8 iMig| 78] 82
125 0 | PEG ] 216 | 18 g5 25 g Mis] 78
175 126 7260 | 210 | 19 | 26 97 {136 | &7 g 'M16] g2 90
125 146 | 250 | 210 ¢ 19 | 24 | 103 {170 | 83 B iMI16] 85108
150 140 | 288 | 2461 19 103 a3 g iM16| 113
150 160 | 285 | 240 | 19 115 105 8 M20] 105
150 | 180 | 285 | 240 | 19 195 115 g | M20] 118
200 200 | 340 | 295 | 20 135 126 g8 M201 180
200 225 | 340 | 295 | 20 138 128 g M20| 160
250 250 | 400 | 380 | 22 155 145 12 [M20]| 22,0
250 280 | 400 | 356 | 22 158 148 12 [M20 | 290 B
300 318 | 488 | 400 | 75 184 174 12 T 20| 44.0
300 355 | AB5 | 400 | 25 277 237 iz M20
400 400 | 565 | 515 | 25 242 230 6 | M24|
400 450 EGB | 615 | 25 302 260 16 | M 24
Kolnierz| Rura | k b " E Sruby Masa
DN 1@ mm Hosé Gwint kg
40 40 150 10 21 85 80 4 M 18 2.4
40 83 150 110 23 104 100 4 M8 28
50 a0 185 125 23 83 80 4 M 18 27
50 50 165 125 23 g7 83 4 M6 30
60 50 175 135 24 g7 94 4 M 16 3.4
60 63 175 135 24 84 95 4 M 16 3.8
65 63 | 185 145 24 94 90 4 M 16 439
80 75 200 160 24 106 100 8 M 18 5.0
100 80 220 180 25 W0 198 8 M 18 5,9
125 110 750 210 26 124 115 8 M i3 8.3
Kolnierz}! Rura D K b L L1 5 Sruby iMasa
DN @ mm (PN 6) (PN 103 fios¢ | Gwint | kg
50 63 165 | 128 15 106 291 3.6 58 4 MG 4.0
80 90 200 | 180 20 125 | 30 5,1 8,2 8 M 16 6.7
L 100 110 | 220 | 180 1 14371 427 683 1 10,0 ] M 16 9.3
o 100 125 220 | 180 15 186 [ 373 717 114 g Mie | 124
S 150 160 985 240 | 23 176 | 358 81 1148 8 M 20 | 160
£ 150 180 288 | 240 18 760 | 437 | 102 | 164 3 M20 | 230
el 200 | 200 | 34D | 255 20 210 1 403 | 114 | 183 ] M20 | 280
200 2% [ 340 ) 295 20 210 408 | 128 | 205 8 M20 | 280
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Zasuwa kolnierzowa

" zelivio sfé‘rqi_cfalf.)'gy g
.GG_GAOQ _gD_I‘N 1603

ritha :

(DiN3202 Fd) | Zeliwo sferoidalrie o -_99’&4;:*: ' NN N .
EN 5581 GR 14 | GGG 400-DIN Tog3| femP- Doke 1161 @ @ |8 | @ | e | & | e @ ' @
diuga Wuoda

(DIN 3202 F 5) zeliwo sferoidaine o : p
31 GR 15 | GGG 400-DIN 1693 | Megresywoe 116 | & | @ | o | @ e | & e | X | X
| EN55-1.0R 15 | GG A00-E scieki - -

dhuga Woda gorgea*

L (DiN3202F B | 2eliwo steroidalne temp. maks, | 16| @ R . o o e e .
ENS5S-T GR 15 | GGG 400:—DIN 1693 o0 R
Inne media na zapytaniet * ze specjaing powloka

Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gladkim i wolnym przelotem

Materialy i cechy konstrukcyjne:

1 Wrzeciono ze stali nierdzewns] z walcowanym gwintem, . [
diugie | solidne prowadzenie wrzeciona odporne nawet na najwieksze
ohcigzenta
2 o

2 Pierscien dlawicowy z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z woda
pitng} .

3 e S T——
3 Uszezelki typu O-ring z NBR, perfekeyine uszczeinienie wrzeciona
q PE————

4 Pieréciert grzebieniowy z Ms 58 - DIN 17669, solidne trzymanie

wrzeciona przez pier§cien grzebieniowy 2 ciagnionego mosigdzu 6
5 éruby z them walecowym o gnietdzie szeéciokatnym, ze stali

St 8.8 DIN 912, wpuszezone i dzigki masie zalewowef oraz uszczelce

plaskie] pokrywy catkowicie chronicne przed korozjg 7
6 Uszczelka zwrotna z elastomery

(dopuszeczona do kontaktu 2 wodg pitng) 5 -

T

7 Pokrywa zewnatiz i wewnalrz epoksydowana g
8 Uszczelka plaska pokeywy 7z elastomery

(dopuszezona do kentaktu z waods pitna) g
9 Prowadzenie klina, opatentowane, sztywne, irdjpunktowe

prowadzenie zapobiega przechylaniu sig klina, odcigia wrreciono 40

i wymaga niewielkie] sity zamykania

10 Korpus zewngtrz | wewngirz epoksydowany
11 Kiin z pawutkanizowana powloka elastomarows

{dopuszerong do kontakiu z woda pitnal, 2 oprdinieniem 14

DN 20-25 z Ms 08 DIN 17660

oM 32 - A0 zRg7 DIN 1705

DN B0 - 300 z GGG 400 DIN 1693

Nakretka klina:
DN 50 .- 125 CuZn36Pb3As
DN 150 - 300 Ag 7

12

12 Przelot prosty, bez gniazda

13

13 Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092.2 [DIN ZB605),
owiercone zgodnie z DIN 2501-PN10 {standard); 14
DIN 2501 ~ PN 18, inne normy na zapytania

Stopka
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_Zasuwa kolnierzowa

el fieps a8 v an o
Zasuwa ' ma prosta
konstrukejg, ziokong z niewielu czesel
Mozliwa jest wymiana klina i pokrywy
miedzy roznynii typami zasuw

System uszczelniania: Profile gumoweklina
przy zamykaniu osadzajg sie w karpusie
"bez tarcia”, Nie zachoda $cieranie, przez co
element uszezelnigjacy nie zuiywe sie.

Wykonanie standardowe:

owiercenie PN 10 — DIN 2501;

(PN 16 ~ DIN 2501 powy?ej DN 200
prosimy podad przy zamowieniu)
bez pokretla i cbhudowy
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QOdpowiadajgce wyposazenie:
Pokretio

Obudowy: sztywna
teleskopowa

Skrzynki uliczne:
SZEYWNa teleskopowa

i
N
|
o 2 J :
" B
] L
. Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa ky
DN PNl b | b |k [da |t jrose owint [d2 | a |6 [a1| W | H1 |t Ml B | ot | diuga
50 |101165] 19 |125| 981 3 14 ' M16 |19 1148/ 30| 22| 237 320 | 150 | 250 | 118 | 105 | 115
65 e85! 19145/ 11813 [4 | M16| 19 [163] 31! 22| 255 | 347 | 170 | 270 | 144 | 135 | 145
80 Hejzo0] 19]160(133|3 |8 | M16! 19 | 173135 25| 288 | 388 | 180 | 280 | 160 | 165 | 18,0
100 {ia{220] 19 | 180 1530 3 fa | M16] 19 |193] 38 25| 334 | 444 | 100 | 300 | 188 | 210 | 240
125 1a250| 19 (2101183} 3 |8 | M16 |19 [193| 38 | 28| 403 | 528 | 200 | 325 | 240 | 285 | 325
150 [161285| 19 | 240 200 3 [ 8| m20| 23 193] 38 | 28| 465 | 608 | 210 | 350 | 280 | 370 | 410
200 |1e]340 20 295|264 | 3 |-&— M20| 23 |243] 48 | 32| 881 | 721 | 230 | 400 | 348 | 610 | 750
250 [18{a00] 22 3203191 3 |12 M2l 48 36| 662 | 862 | 250 | 450 | 434 | 960 | 1180
300 [0 455| 245290 367 | 4 (12 —HE——31273 48 36| 758 | 986 | 270 | 500 | 512 | 1450 | 1630

g



Zasuwa kotnierzowa

DN 20-40

| D{rugoéé éabudowy Korpus i pokrywa Medium: PN

krotka seliwo sferoidame | . .- Woda ot o

: GGG 400-DIN 1893 | Mieagresywine scieki 16

frtka (DIN 3202 F 41 301000 storoidaln Woda gorgea” | - R

EN 5581 GR 14" . -é%'g%gfoei‘;ﬁ?;% temp, maks. 106°C 16 ® ® e ®
diuga (DIN 3202 F 5) | zeliwo sferoidalne | Woda .

EN 558"1 GR 15 GGG 400 —D§N1693 nieagresywne sCiexi 16 L ] . ®
i . _— Woda goraca* ' .
diuga(DIN 3202 F B} | zeliwo sferoidalne o

EN 558-1 GR 15 GGG 400 ~DIN 1693 temp. maks, 100°C 16 s ®

* ze specjalng powloky

Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gladkim i pelnym przelotem

Materialy i cechy konstrukeyjne:

1/2  Korpus {1} i pokrywa (2) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
zgodnie z EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) zewnagtrz
i wewnatrz epoksydowane zgodnie z DiN 30877-T2
z uwwzglednieniem DIN 3476 Jak | wszystkich zalecen jakodciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakoéci RAL 662
Stowarzyszaenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

1 ‘! R —

3 Wrzeciono ze stali nierdzewnej , 2 walcowanym gwiniem

4 Kiin 2 nawulkanizowang powioka elastomerows
{dopuszezong do kontaktu z woda pitng), 2 oproznieniem

DN 20-25 zMs 58  DIN 17660
DN 32-40 z Rg7 DIN 1705

7 Tuleja z Ms 58 - DIN 17660, solidne trzymanis Wrzeciona 2
przez pieréciefi grzebieniowy z clggnionego mosiadzu

8 Uszezelki typu O-ring 7 elastomeru, 13

perfekeyjne uszczelnienie wrzeciona

a Uszezelka zwrotna z elastomeru
{depuszezona do kontaktu z wodg pitng}

10 Pierscient zabezpieczaigey

11 Pierscien dlawicowy z efastomeru

e 1

12 Uszezelka pokrywy z elastomery

{dopuszczona do kontaktu z wodg pitrig)

13 Sruby z ibem walcowym o gniedzie szesciokatnym
ze stali 5t 8.8 DIN 912, wpuszezone i dzigki masie zalewowej
oraz uszczelce paskie] pokrywy catkowicie chronione
przed korozjg

‘Koinlerze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 (DIN 28605), owiercone zgodnie 7 DIN 2501-PN1Q
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*.... Zasuwa kolnierzowa DN 20-40

Elmiry

‘Zasuwa v Y ma prosta | Wykonanie standardowe: Odpowiadajace wyposazenie:
kenstrukeje, zlozong 2z niewielu czesci. owiarcanie PN 16 - DIN 2501; Pokretio
Systemuszczeiniania: Profile gumowekiinag | pez pokretta i obudowy Obudowy: sztywna
przy zamykaniu osadezaig sig w korpusie teleskopowa
»hez tarcia”, Nie zachodzi dcieranie, przez co Skrzynki uliczne:

sziywna

alement uszczelniajacy nie zuzywa sie.

teleskopowa

35 ]
T
o« I Al T vy
; LS. R
5
1.
Koinierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
BN pnN N ] L-nr
D b kK d4a | f jliose Gwint | d 2 a ¢ | d1 H H1 Eokrotka | L-diuga B . ”krétk dluga
20 H2115 16| 7558 |2 {4 | mM12 |14 [103 20 16| 164 | 223 | 130 86 | 45
25 _}% 115 16 | 85188 2 |4 M12 |14 |102|20| 16| 164 | 223 | 130 80 | 45
32 %%150 181100 78 | 2 | 4 | M16 |18 (1032016 | 200 | 275 | 140 | 240 | 103 ]| 70 | 85
40 {—% 150 18 {11088 | 2|4 | M16 118|103 20 6] 200 | 275 | 140 | 240 | 103 70 | 85




i Wykoname e

#SZtywna”

iekkae

: CIezkxe g

'quranmw'padz emnvch R

Hydrantéw nas | odpowretrzajacvch .

DN 80-150

* nie nadaje sle dia
duzych obciazen srodkany
transportowymi

N B0 150 B o
Oh 200 [ETR)

Pierscienie posrednie

[ Masa0fkg | @

Wasa 09Ky~

z zellwa 5Zarequ: G(} 250 bfcummlzowana a

Viaca 2;7_@._:. .
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- “8krzynka uliczna ,teleskopowa”

Skrzynka uliczna
teleskopowa

2 plerscieniami dystansowy-
mi do ustawienia do pozio-
mui drogit

Dzieki cylindrycznernu prowa-

dzeniu | stozkowemu wytocze-
niu pakrywa przylega szczelnie g
i bezszelestnie.

Dzieki tej konstrukcii gwaranto-

wane jest iatwe usuwanie po-
krywy.

Pokrywa skrzynki ulicznej
7 zeliwa szarege GG 200, bituminizowana

- ‘Odpowiadajaca

dla skrzynki uliczne)

dlaskrzynki ulicznej

Pierscienie dystansowe

Masa w kg

Wysokosémm | 12 ¢ 15

20

30140 150

Wyrownanie do poziomu drogi za pomocy
pierscient dystansowych

0,50 [ 0.60

0,80

1,2011,5011,90

1,00

1.40

2001280350

7 Zeliwa szarego GG 200, bituminizowane

7 Odpowlatalace o

WVSOkoscwmm

Uia sk zynki Uicane)

I

| diskezyrikl Uiczney

Plyta podkiadowa
Tioczona blacha stalowa, coynkowans
Wymiary: 360 mim x 360 mm

| odpewladajaca -

Masa W kg

ficznef




sztywne Iﬁﬁfé’lfé’s?ﬁopowe

sztywna teleskopowa

do zasuw i armatury DN 50 i L
e 1 obudowa dla kilku érednic | |
e kaptur ochronny ze zintegrowanym mechanizmem blokujgcym ; |
® zbgdne dodatkowe mocowanie ($ruba/kotek) i‘
Przykryci dla §rednicy nominalnej/DN | ;
Wykonanie ' nfu:: o 50/35/::)/?;? "?;"5}';29"3’ 200 ; %F%
sztywna 1,00 m ® ¢ ' 9 ; ‘j
sztywha 1,25 m @ L L4 [
sztywna (standard)‘ 1.50m ] ® &
sztywna 2,00 m ® L ] f
';ztywna 250m IQ L] o J
teleskopowsa 1,30 - 1,80 m L] ® : ; l ;; .
teleskopowa 1,35~ 1,80 m ° 143 i }
teleskopowa 2,00-250m ® ] ] g i l ]U
sztywna ieleskopoWa
do zasuw DN 250 - 600
sztywna 1,00 m L @
sztywna 1,256 m L] L ] @ L] s
sztywna {standard) 1,60 m e o @ 2 :
sztywna 2,00 m ¢ @ o @ ® i
s2tywna 2,50m e & @ [ @ ;
teleskopowa 1,40-180m | @ ]
teleskopowa 1,50 - 180 m & [ ] [ )
teleskopowa 2,00-2,30m @
teleskopowa 2,00-2,60m & ] @ L]
A =
* korpus: DN 400 z przylgczem kolnierzewym: DN 450 fub 500 %
o
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6.

Obudowy

Wsi?s%kiﬁ}jol;hqlbvﬁy {szty\fvne i tele-EObudowa teleskopowa umozliwia ! Wszystkie pionowe naciski przejmuje
skopowe) posZézégdlnych typéw[dokiadne zrawnanie skrzynki | konstrukcja teleskopu, przez co unika
i Srednic sg zabezpieczone przed|Z poziomem ulicy dzieki rozsuwaniu ! sie uszkodzenia rury T armatury. MoZe

przedostawaniem sie zanieczyszezen } fub wsuwaniu rur teleskopowych byé dostarczana wraz lub bez skrzynki

i wody powierzchniowej. trzpienia. : uliczne] i ptyty podkladowej
| :
- !
1 a
teb do kiucza
~= Skrzynka uliczna T  dlaarmatury do a 13,0 mm
c przylaczy domowych b 15,0 mm
teb kiucza 1 ¥ ¢ 24.80 mm
T [T F]
‘ 4R ] dla zasuw a 27,0 mm
Hy 42" i armatury b 32,0 mm
[ 1 ¢ 48,0 mm
1 <
‘ | Plyta podkiadowa Masa obuddw do zasuw
! i armatury "DN 50 -« 200
! ~ Rura przeswwna - PE Masa kg
i i DN "Gogo [esa0 | 000 | 9010 | 8020 | 9500 9510
; Rura do lducza
g 4 S1 0033 ocynkowana 50.100 ! 3,45 4,45 5,40 745 | 8,50 8,78 9,40
g _ é; 125-150 | 2,90 3,90 4,90 890 | 890 8,25 8,90
£ i Guma wyh : i
5 i wyhamowujaca
& : § elastomer 200 2,70 3,70 4,70 8,70 8,70 8,10 8,60
= ] fit ;
g Sl Masa obudéw do zasuw DN 250-600
=§:; g i Pierscion zaciskowy Masa kg
z i PE DN 3980 | #9900 | 9000| 9010 9020 9500] 9510
s f 250 | 320 | 470 | 615 | 915 | 1230 | 730 | 11,10
c Rura ochronna
B l PE 300 | 280 | 440 | 585 880 | 12,00 | 685 10,70
H 1
a l 350 4,00 5,50 845 | 11,80 6,60 10,30
‘ Trzpien © 400-500 3,55 5,00 8,00 | 11,00 6,25 9,80
t ocynkowany
> 500-600 7,40 9,70 8,70
» § Podkiadka oporowa Rys.: Montaz obudowy DN 50-200
PE
Nasadka wrzeciona H
? GGG 400 | Kaeptur
_Nasadka wrzeciona

Armatura

Pierdcien nasawny
rscren nas

Adapter nasadki
.. wrzeciona

Rys.: Obudowa teleskopowa DN 250 - 600
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