STUDNIA REWIZYJNA TYPOWA BETONOWA
Srew - DN1500
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UWAGI:

1. Studnie rewizyjne wykonac jako szczelne, Zelbetowe z elementdw tgczonych na uszczelke.
2. Zastosowac wlazy Zzeliwne @600 mm D400 kN w miejscach o ruchu kotowym oraz B125 kN dla
ruchu-pieszo rowerowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI

39-400 Tarnobrzeg,
ul.Moniuszki 20
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Inwestor: GMINA GORZYCE Data:
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 09.2016
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej N rys.
Temat: w m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki
w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski 17
i izvi Skala:
Rysunek: Studnia Rewizyjna :
typowa betonowa Dn1500 schemat
Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
Projektant: inz. Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 Sanitarna
Sprawdzit: | mgrinz. Anna Malinowska |PDK/0175/PWOS/05 | Sanitarna
Asyst. proj.| inz. Mariusz Rozmus - Sanitarna
Asyst. proj.| mgrinz.Agata Ujda - Sanitarna




