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H - indywidualna gteboko$é dla kazdej studni rozpreznej wg rzednych z profili sieci
kregi wys. 250, 500, 750, 1000 mm

Zk - wg rzednych z profili przewodu ttocznego
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Hk - wg rzednych z profili przewodu tlocznego

STUDNIA ROZPREZNA DLA PRZEWODU
TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ

OZNACZENIA:

1.

2.
3.
4
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Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. C250 bez wentylacji na korpusie 80 mm, z 2 ryglami w/g PN-EN 124:2000.

Pierscienie dystansujace betonowe o wysokosci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wiazu @600.

Ptyta pokrywowa PP 1470/600 mm gr. 210 mm zelbetowa.

Kregi zelbetowe @1500 mm o gr. $cianki min. 135 mm i wysoko$ci 250 mm, 500 m,m, 750 mm lub 1000 mm tgczone na uszczelke
gumowa,

Zelbetowa podstawa studni @1500 mm o gr. écianki i dna min. 150 mm z kineta oraz przejéciem szczelnym dla rur kanalizacjyjnych
PCV @160-400 mm. Dno studni powinno by¢ wytozone ptytkami z klinkieru kanalizacyjnego.

Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205x150 mm w/g PN-EN 13101.

Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana na $rednice @160-400 mm, wytozna ptytkami z klinkieru kanalizacyjnego.
Ksztaltki przytaczeniowe (przejscia szczelne) wtasciwe dla rur PCV @160-400 mm z uszczelnieniem odpornym na $cieki sanitarne,
w/g rozwigzan producenta studni.

Betonowa ptyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45.

. Rury kanatowe PCV @160-400 mm zgodnie z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

. Podsypka z piasku $rednioziamistego zageszczona do 1s=0,98.

. Zasypka wykopu pod studnie z gruntu piaszczystego zageszczona do 1s=0,98.

. Obetonowanie pierécieni dystansujacych betonem kl. min. C16/20.

. Przewdd ttoczny z rur PE100 @50-140 SDR17 PN10

. Tuleja kotniezowa (wieniec kotnierzowy) PE100 @50-140 SDR17 z kotnierzem luznym ze stali kwasoodpornej (OH18N9)16)
. Tuleja kotnierzowa (wieniec kotnierzowy) DN 80 ze stali kwasoodpornej (OH18N9)

. Blok oporowy z betonu min. kl. C16/20.

. Kotnierz oporowy grubo$ci 5 mm ze stali kwasoodpornej (OH18N9) spawany do rury na catlym obwodzie.

. Rura ze stali kwasoodpornej (OH18N9) DN 80 mm.

. Przejécie szczelne dla rur ze stali kwasoodpornej DN50 w postaci fancucha uszczelniajacego typ £U-3, 6-cio ogniwowy

dtugosci/grubosci ogniwa = 40/20 mm, szeroko$¢ taficucha 90 mm, typ $rub fancucha M8x90 mm.

. Kolano DN80 o promieniu R=70 mm ze stali kwasoodpornej (OH18N9).
22.

Wspornik przewodu tlocznego mocowany do $ciany studni.

UWAGA OGOLNA:

TOMMODO®>

Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2x Abizolem R+P

Elementy Zeliwne zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym

Stosowa¢ prefabrykaty betonowe z betonu co najmniej klasy C35/45, W8, F-150 zgodnie z PN-EN 1917:2004 i DIN 4034
Prefabrykaty betonowa (kregi i podstawa studni powinny posiada¢ fabrycznie osadzone zeliwne stopnie kanalizacyjne

Potaczenia elementéw prefabrykowanych studni zabezpieczy¢ po montazu przez zatarcie zaprawa cementowa M10

Rzedne terenu (Rz.t.) dna studni (Rz.k.) w/g profilu kanalizacyjnego i sytuacji

Whazy studni nalezy kotwi¢ do ptyt pokrywowych studni lub pierécieni dystansujacych podwtazowych

Dno i kineta studni rozpreznej powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem energi kinetycznej ttoczonych $ciekéw na etapie

prefabrykacji poprzez wyko ficzenie ptytkami z klinkieru kanalizacyjnego

Potaczenia elementéw przewodu ttocznego nieroztaczne wykona¢ jako: zgrzewane doczotowo dla rur PE; spawane dla rur ze stali

kwasoodpornej (OH18N9)

"a" - kat wtaczenia kanatéw w/g profilu i planu sytuacyjnego
Zk - zagtebienie przewodu ttocznego wig profilu
Hk - wysoko$¢ wiaczenia przewodu ttocznego wig profilu

39-400 Tarnobrzeg,
PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Moniuszki 20
" " _ Y mok.k@interia.pl
F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI tel. 692 963 726
Inwestor: GMINA GORZYCE Data:
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 09.2016
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej NF rys.
Temat: w m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki
w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski ‘_ M
. | Studnia Rozprezna SR3 - typowa betonowa Skala:
Rysunek:
Dn1500 schemat
Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
Projektant: | inz. Krzysztof Buczynski 142/Thg/98 Sanitarna
Sprawdzit: | mgrinz. Anna Malinowska |PDK/0175/PWOS/05 | Sanitarmna
Asyst. proj.| inz. Mariusz Rozmus - Sanitarna
Asyst. proj.| mgrinz.Agata Ujda - Sanitarna




