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Gorzyce, 2016.09.21

DR-1. 7230.71-2.2016

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w drodze urzadzenia

niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:
zezwalam na lokalizacj¢ w drodze wewngtrznej (dz. nr ewid. 1488/3) we Wrzawach - sieci
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach — zgodnie z zalgczonymi do wniosku
zalacznikami graficznymi w skali 1: 500

odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejscia pod korong drogi, pod zjazdami na posesje i na
skrzyzowaniach z innymi drogami nalezy umie$ci¢é w rurze ochronnej metoda przewiertu
sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drég i zjazdow

odcinki sieci kanalizacji sanitarnej polozone wzdluz jezdni o nawierzchni ulepszonej prowadzié
w odleglosci min. 1,0 m od krawgdzi jezdni w przypadku wykopu otwartego (wykop
waskoprzestrzenny nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki laficuchowej tak, by do minimum
ograniczy¢ ingerencj¢ w pas drogowy), a na zblizeniach do krawedzi jezdni na odleglo$¢ mniejszg
niz 1,0 m nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej metodg przewiertu sterowanego bez naruszania
konstrukcji korony drogi

sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i rowami
nalezy umiesci¢ w rurze ochronne;j

dokona¢ uzgodnien z innymi jednostkami zarzadzajacymi branzowo urzadzeniami znajdujacymi
si¢ w obrgbie terenu na ktérym umieszczana bgdzie sie¢ kanalizacji sanitarnej (koszty przelozenia
i zabezpieczenia urzadzen podziemnych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszajacy stan istniejgcy)

uzyska¢ zezwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

niezwlocznie po wykonaniu robot przywrocenie pasa drogowego do stanu uzytecznosci
zapewniajgcego bezpieczne warunki dla uczestnikéw ruchu (po zakoriczeniu robét pas drogowy
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot tj. zage$ci¢ grunt w miejscach
wykonywanych wykopéw, odtworzyé nawierzchni¢ poboczy, podbudowe i nawierzchni¢ drogi
w miejscach uszkodzen, uporzadkowaé teren oraz zglosi¢ przywrécenie pasa drogowego do
odbioru przez zarzadce¢ drogi).

Jednoczesnie udzielam inwestorowi prawa do dysponowania dzialka nr ewid. 1488/3

polozony we Wrzawach na cele budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej.

Podczas wykonywania robét w pasie drogowym nalezy zachowaé nastepujace warunki:

powiadomi¢ Urzad Gminy o planowanym terminie wykonywania rob6t
zachowaé bezpieczenstwo ruchu kolowego i pieszego poprzez wlasciwe zabezpieczenie
i oznakowanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oznakowania robét
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prowadzZonych w pasie drogowym, roboty moga by¢ rozpoczgte po uprzednim oznakowaniu

. .izabezpieczeniu, za bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego odpowiada wykonawca robot

- rqbow "'nachy wykonywaé w taki sposdb, aby nie powodowac niszczenia elementow pasa
" drogowego nie objetych zezwoleniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca robét naprawi go lub odbuduje na wiasny

koszt
— zachowaé warunki okreslone przez zarzadcg drogi na etapie przygotowania inwestycji

— zglosié przywrocenie pasa drogowego do odbioru przez zarzadcg drogi.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i 0séb trzecich wynikle z prowadzonych

rob6t w pasie drogowym pelng odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robot.

W przypadku ujawnienia ewentualnych szkéd w odniesieniu do drogi w terminie 24 miesigcy
od zakoficzenia robGt — wykonawca robét zobowigzany jest do natychmiastowego usuni¢cia wad

technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot.

Otrzymuja:
1. Gmina Gorzyce

Pemomocnik — Pan Krzysztof Buczynski
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Wiéjt Gminy GorZyce
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Gorzyce, 2016.09.21

DR-1. 7230.75-2.2016

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w drodze urzadzenia

niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

zezwalam na lokalizacj¢ w drogach wewnetrznych (dz. nr ewid. 1985, 2914) we Wrzawach —
sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z zachowaniem nastepujacych warunkow:

— lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach — zgodnie z zalaczonymi do wniosku

zalgcznikami graficznymi w skali 1: 500

odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejscia pod korong drogi, pod zjazdami na posesje i na
skrzyzowaniach z innymi drogami nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej metoda przewiertu
sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drég i zjazdéw

odcinki sieci kanalizacji sanitarnej potozone wzdhuz jezdni o nawierzchni ulepszonej prowadzié
w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni w przypadku wykopu otwartego (wykop
waskoprzestrzenny nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki fancuchowej tak, by do minimum
ograniczy¢ ingerencj¢ w pas drogowy), a na zblizeniach do krawedzi jezdni na odleglosé mniejsza
niz 1,0 m nalezy umiescié w rurze ochronne;j metoda przewiertu sterowanego bez naruszania
konstrukcji korony drogi

sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i rowami
nalezy umiesci¢ w rurze ochronne;j

dokona¢ uzgodnien z innymi jednostkami zarzadzajacymi branzowo urzgdzeniami znajdujgcymi
si¢ w obrebie terenu na ktérym umieszczana bedzie sieé kanalizacji sanitarnej (koszty przelozenia
i zabezpieczenia urzadzen podziemnych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszajacy stan istniejacy)

uzyska¢ zezwolenie na budoweg sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

niezwlocznie po wykonaniu robét przywrdcenie pasa drogowego do stanu uzytecznosci
zapewniajacego bezpieczne warunki dla uczestnikéw ruchu (po zakonczeniu robét pas drogowy
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét tj. zagesci¢ grunt w miejscach
wykonywanych wykopow, odtworzyé nawierzchnie poboczy, podbudoweg i nawierzchni¢ drogi
w miejscach uszkodzen, uporzadkowaé teren oraz zglosi¢ przywrocenie pasa drogowego do

odbioru przez zarzadce drogi).

Jednoczesnie udzielam inwestorowi prawa do dysponowania dzialka nr ewid. 1985, 2914

polozona we Wrzawach na cele budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej.

Podczas wykonywania rob6t w pasie drogowym nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

— powiadomi¢ Urzad Gminy o planowanym terminie wykonywania robét

— zachowaé bezpieczefistwo ruchu kolowego i pieszego poprzez wlasciwe zabezpieczenie

1 oznakowanie robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oznakowania robot
<a zg nNos:
< orvdgidate

Nr konta: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spéldziclezy w Tamobrzegu Oddzial w GmycachK TzYysziof Bedczyriski 2
Urzad czynny: poniedzialek - piatek: 7 % =15 " L :




N

N -

prowadzonych w pasie drogowym, roboty mogg byé rozpoczete po uprzednim oznakowaniu
i ga};ggp“iek:zenju, za bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego odpowiada wykonawca robét
roboty nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie powodowaé niszczenia elementow pasa
drogowego nie objetych zezwoleniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca robot naprawi go lub odbuduje na wiasny
koszt

— zachowaé warunki okreslone przez zarzadce drogi na etapie przygotowania inwestycji

— zglosié¢ przywrdcenie pasa drogowego do odbioru przez zarzadce drogi.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i 0s6b trzecich wynikle z prowadzonych
robét w pasie drogowym pelng odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robot.

W przypadku ujawnienia ewentualnych szkod w odniesieniu do drogi w terminie 24 miesi¢cy
od zakoficzenia robét — wykonawca robét zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia wad

technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot.
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Otrzymuja:
1. Gmina Gorzyce
Pelnomocnik — Pan Krzysztof Buczynski
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Gmina Gorzyce

. telefon: (0-15) 836 20 75
ul. Sandomierska 75 fax:  (0-15) 836 22 09

39-432 Gorzyce e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 2016.12.21

DR-I. 7230.92-2.2016

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w drodze urzadzenia

niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

zezwalam na lokalizacj¢ w drogach wewnetrznych w Gorzycach (dz. nr ewid. 247, 113, 210,
581), we Wrzawach (dz. nr ewid. 2625, 2886, 2743/5, 2331/1, 1946, 1993/22, 1975, 1516, 1498,
2745/1, 2551/3, 1641/1) — sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z zachowaniem
nast¢pujacych warunkoéw:

lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach — zgodnie z zalaczonymi do wniosku
zalagcznikami graficznymi

odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejscia pod korona drogi, pod zjazdami na posesje i na
skrzyzowaniach z innymi drogami nalezy umiescié w rurze ochronnej metodg przewiertu
sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drog i zjazdow

odcinki sieci kanalizacji sanitarnej polozone wzdhuz jezdni o nawierzchni ulepszonej prowadzié¢
w odleglosci min. 1,0 m od krawgdzi jezdni w przypadku wykopu otwartego (wykop
waskoprzestrzenny nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparki tancuchowej tak, by do minimum
ograniczy¢ ingerencj¢ w pas drogowy), a na zblizeniach do krawedzi jezdni na odlegtos¢ mniejszg
niz 1,0 m nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej metoda przewiertu sterowanego bez naruszania
konstrukcji korony drogi

sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i rowami
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej

dokona¢ uzgodnien z innymi jednostkami zarzadzajgcymi branzowo urzadzeniami znajdujacymi
si¢ w obrebie terenu na ktérym umieszczana bedzie sieé kanalizacji sanitarnej (koszty przelozenia
i zabezpieczenia urzadzen podziemnych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszajacy stan istniejacy)

uzyska¢ zezwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

niezwlocznie po wykonaniu robot przywrocenie pasa drogowego do stanu uzytecznosci
zapewniajacego bezpieczne warunki dla uczestnikéw ruchu (po zakonczeniu robét pas drogowy
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét tj. zagescié grunt w miejscach
wykonywanych wykopéw, odtworzy¢ nawierzchnie poboczy, podbudowe i nawierzchni¢ drogi
w miejscach uszkodzen, uporzadkowa¢ teren oraz zglosié przywrécenie pasa drogowego do
odbioru przez zarzadce drogi).

Jednoczesnie udzielam inwestorowi prawa do dysponowania dziatkami nr ewid. 247, 113,

210, 581 polozonymi w Gorzycach i dzialkami nr ewid. 2625, 2886, 2743/5, 2331/1, 1946,
1993/22, 1975, 1516, 1498, 2745/1, 2551/3, 1641/1 polozonymi we Wrzawach na cele budowlane
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej.
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Podczas wykonywania rob6t w pasie drogowym nalezy zachowaé nastepujace warunki:

powiadomi¢ Urzad Gminy o planowanym terminie wykonywania robot

zachowa bezpieczenstwo ruchu kolowego i pieszego poprzez wlasciwe zabezpieczenie
i oznakowanie robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami oznakowania rob6t
prowadzonych w pasie drogowym, roboty moga by¢ rozpoczete po uprzednim oznakowaniu
i zabezpieczeniu, za bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego odpowiada wykonawca rob6t
roboty nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie powodowaé niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych zezwoleniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca robét naprawi go lub odbuduje na wlasny
koszt

zachowa¢ warunki okreslone przez zarzadce drogi na etapie przygotowania inwestycji

zglosi¢ przywrécenie pasa drogowego do odbioru przez zarzadce drogi.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i 0s6b trzecich wynikte z prowadzonych

robdt w pasie drogowym pelng odpowiedzialno$é ponosi wykonawca robét.

W przypadku ujawnienia ewentualnych szkéd w odniesieniu do drogi w terminie 24 miesiecy

od zakoniczenia robot — wykonawca rob6t zobowiazany jest do natychmiastowego usuniecia wad
technicznych spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robét.
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Gmina Gorzyce
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