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W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej i ttocznej z infrastrukturg techniczna 39400 Tarmob
podziemna, roboty wykonana¢ recznie pod nadzorem dyspozytordw poszczegodlnych sieci. PRACOWNIA PROJEKTOWA | Moniaeski 20

LEGENDA:

DG - drogi Gminne
DP - drogi Powiatowe
DW - drogi Wojewoddzkie

Wszystkie rurociggi gazowe w miejscu skrzyzowan z projektowang kanalizacja sanitarng podczas
wykonywania roboét sanitarnych oczysci¢ i ponownie zaizolowano izolacja PE pod nadzorem
przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

Tréjniki oraz mufy redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo.

SPECYFIKE UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAC Z MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA UWZGLEDNIC WSZYSTKIE
KOLIZJE INFRASTRUKTORY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANA KANALIZACJA CISNIENIOWA PODCZAS WYKOPOW NALEZY
UWAZAC GDYZ MOGA SIE POJAWIC INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMENE WYKONYWAC RECZNIE |
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPONENTOW SIECI PODZIEMNYCH.

RZEDNE KONCOW POSADOWIENIA RUROCIAGU DOSTOSOWAC DO FAKTYCZNYCH RZEDNYCH RUROCIAGOW ISTNIEJACYCH
NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTEPUJE WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH.
POMPOWNIE WYPOSAZYC W SYSTEM DOCIAZAJACY ZABEZPIECZAJACY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.
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