Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
w m. Wrzawy oraz Pgczek Gorzycki,
Skala 1:1000/100
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W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej i ttocznej z infrastruktura techniczng 39200 Tarmn
podziemng, roboty wykonana¢ recznie pod nadzorem dyspozytorow poszczegdlnych sieci. PRACOWNIA PROJEKTOWA L Montusskt 20
Wszystkie rurociagi gazowe w miejscu skrzyzowan z projektowang kanalizacjg sanitarng podczas F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI mok.k@interia.pl
wykonywania robét sanitarnych oczysci¢ i ponownie zaizolowano izolacja PE pod nadzorem tel. 692 963 726
przedstawiciela ZG Tarnobrzeg. Inwestor: GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej NF rys.
o . . : w m. Wrzawy oraz ul. Paczek Gorzycki
LEGENDA: Tréjniki oraz mufy redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo. Temat wm Gorzyc); gm Goriyce Dow ¥arnobrzeski 212
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DG - drogi Gminne SPECYFIKE UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAG Z MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA UWZGLEDNIC WSZYSTKIE Rysunek: Profil podfuzny kanalizacji cisnieniowej 1-1000/100
KOLIZJE INFRASTRUKTORY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANA KANALIZACJA CISNIENIOWA PODCZAS WYKOPOW NALEZY W17- P134 :
DP - drogi Powiatowe UWAZAC GDYZ MOGA SIE POJAWIC INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMENE WYKONYWAC RECZNIE | Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Data: Podpis:
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPONENTOW SIECI PODZIEMNYCH. Projektant: | inz. Krzysztof Buczyrski 142/Tbg/98 09.2016
DW - drogi Wojewoddzkie o ) .
RZEDNE KONCOW POSADOWIENIA RUROCIAGU DOSTOSOWAC DO FAKTYCZNYCH RZEDNYCH RUROCIAGOW ISTNIEJACYCH Opracowat: inz. Mariusz Rozmus _ 09.2016
NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTEPUJE WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH.
POMPOWNIE WYPOSAZYC W SYSTEM DOCIAZAJACY ZABEZPIECZAJACY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM. Opracowata: mgr inz. Agata Ujda - 09.2016
Sprawdzit: | mgr inz. Anna Malinowska |PDK/0175/PwOs/05 | 09.2016




