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Gorzyce, 2016:09.21
DR-1.7230.71-1.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na:
lokalizacj¢ w drogach gminnych: nr 100107R (dz. nr ewid. 111 w Gorzycach,
dz. nr ewid. 2557 we Wrzawach), nr 100105R ( dz. nr ewid. 1296/1) we Wrzawach —
sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

(przedmiot sprawy)
zlozonego przez:
F.H.U. ,KRESKA”
ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg
inwestor:
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

zezwalam

na lokalizacj¢ w drogach gminnych: nr 100107R (dz. nr ewid. 111 w Gorzycach,

dz. nr ewid. 2557 we Wrzawach), nr 100105R ( dz. nr ewid. 1296/1) we Wrzawach —

sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z zachowaniem nastegpujacych warunkéw:

— lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach — zgodnie z zalgczonymi do wniosku
zalacznikami graficznymi w skali 1: 500

— odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejscia pod korong drogi, pod zjazdami na
posesje i na skrzyzowaniach z innymi drogami nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej metoda
przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drég i zjazdéw

— odcinki sieci kanalizacji sanitarnej polozone wzdluz jezdni o nawierzchni ulepszone;
prowadzi¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni w przypadku wykopu otwartego
(wykop waskoprzestrzenny nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki ladcuchowej tak, by
do minimum ograniczy¢ ingerencj¢ w pas drogowy), a na zblizeniach do krawedzi jezdni
na odleglo$¢ mniejsza niz 1,0 m nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej metoda przewiertu
sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drogi

— sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi
i rowami nalezy umiesci¢ w rurze ochronne;j

— dokona¢ uzgodnienr z innymi jednostkami zarzadzajacymi branzowo urzadzeniami
znajdujgcymi si¢ w obrebie terenu na ktérym umieszczana bedzie sieé kanalizacji sanitarnej
(koszty przelozenia i zabezpieczenia urzgdzefi podziemnych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych oraz strat wyniklych
z tytulu awarii zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszajacy
stan istniejacy)

— uzyskaé zezwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

za zgodnosc
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— niezwlocznie po wykonaniu robot przywrécenie pasa drogowego do stanu uzytecznodl
zapewniajacego bezpieczne warunki dla uczestnikow ruchu (po zakonczeniu robdt pis
drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot tj. zagesci¢ grul
w miejscach wykonywanych wykopow, odtworzyé nawierzchnie poboczy, podbudowy
i nawierzchni¢ drogi w miejscach uszkodzen, uporzadkowac teren oraz zg]omf
przywrocenie pasa drogowego do odbioru przez zarzadce drogi).

Jednoczesnie udzielam inwestorowi prawa do dysponmowania dzialka nr ewid. 11}
polozong w Gorzycach, dzialka nr ewid. 2557, 1296/1 polozong we Wrzawach na cole
budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe;j.

UZASADNIENIE

F.H.U. ,KRESKA” ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400 Tamobrzeg, reprezentowana
przez Pana Krzysztofa Buczynskiego, dzialajgcego z upowaznienia inwestora, wystapits
z wnioskiem o uzyskanie niniejszej decyzji w zwigzku z planowang budows sieci kanalizacfi
sanitarnej cisnieniowej w miejscowosciach Gorzyce i Wrzawy.

Majac na uwadze to, ze planowana inwestycja zostanie wykonana z zachowanienflil
dokonanych uzgodnien i warunkéw doprowadzenia pasa drogowego do stanu uzyteczno$ci
zapewniajgcego bezpieczne warunki dla uczestnikow ruchu orzeczono jak w sentencjl

niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania prawomocne}
decyzji pozwolenia na budowe lub nie zgloszenia sprzeciwu przez wiasciwy organ
architektoniczno — budowlany w przypadku wykonywania robét budowlanych
podlegajacych zgloszeniu.

2. Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy wystapic do Wojta Gminy
o wydanie zezwolenia na zajg¢cie pasa drogowego w celu prowadzenia robdét oraz
umieszczenie w pasie drogowym urzadzefi infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

U]

przedstawiajagc projekt oznakowania robét lub zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t w przypadku zajecia pasa drogowego majacego wptyw na ruch
drogowy. Whniosek na zajgcie pasa drogowego nalezy zlozy¢é z miesiqcznyn"
wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczgcia robot.

3. Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem Wojta Gminy Gorzyce w terminie 14 dni od daty jej

dorc;czenia stosownie do art. 129 § 1i2 KPA.
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Otrzymuja:
1. Gmina Gorzyce
Pelnomocnik — Pan Krzysztof Buczyniski

2. a/a




