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OZNACZENIA:

1. Wiaz kanatowy zeliwny @600 mm kl. C250 bez wentylacji na korpusie 80 mm , z 2 ryglami w/g PN-EN 124:2000.
2. Pierécienie dystansujace betonowe o wysoko$ci 60 mm, 80 mm lub 100 mm dla wiazu @600.
m._ugmnoféosm_u_uEﬂo\mooBaoﬂ.waaswm_cmssm.
p

STUDNIA ROZPREZNA DLA PRZEWODU
TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ

Kregi zelbetowe @1500 mm o gr. Scianki min. 135 mm i wysokosci 250 mm, 500 m,m, 750 mm lub 1000 mm faczone na uszczelke

gumowa,

5. Zelbetowa podstawa studni @1500 mm o gr. écianki i dna min. 150 mm z kinetg oraz przejéciem szczelnym dla rur kanalizacjyjnych

PCV @160-400 mm. Dno studni powinno by¢ wytozone ptytkami z klinkieru kanalizacyjnego.
6. Stopnie zeliwne kanatowe wym. 205x150 mm w/g PN-EN 13101.

7. Kineta betonowa (C35/45, W8, F150) wyprofilowana na $rednice @160-400 mm, wylozna ptytkami z klinkieru kanalizacyjnego.
8. Ksztattki przytaczeniowe (przejécia szczelne) whasciwe dla rur PCV @160-400 mm z uszczelnieniem odpornym na $cieki sanitarne,

w/g rozwigzan producenta studni.

9. Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45.

10. Rury kanatowe PCV @160-400 mm zgodnie z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

11. Podsypka z piasku $rednioziarnistego zageszczona do 1s=0,98.

12. Zasypka wykopu pod studnie z gruntu piaszczystego zageszczona do 1s=0,98.

13. Obetonowanie pierscieni dystansujacych betonem kl. min. C16/20.

14. Przewdd ttoczny z rur PE100 @50-140 SDR17 PN10

15. Tuleja kotniezowa (wieniec kotnierzowy) PE100 @50-140 SDR17 z kotnierzem luznym ze stali kwasoodpornej (OH18N9)16)

16. Tuleja kotnierzowa (wieniec kotnierzowy) DN 80 ze stali kwasoodpornej (O0H18N9)

17. Blok oporowy z betonu min. kl. C16/20.

18. Kotnierz oporowy grubosci 5 mm ze stali kwasoodpornej (0H18N9) spawany do rury na catym obwodzie.

19. Rura ze stali kwasoodpornej (0H18N9) DN 80 mm.

20. Przejscie szczelne dla rur ze stali kwasoodpornej DN50 w postaci fancucha uszczelniajacego typ £U-3, 6-cio ogniwowy
dtugosci/grubosci ogniwa = 40/20 mm, szeroko$¢ taficucha 90 mm, typ $rub fancucha M8x90 mm.

21. Kolano DN80 o promieniu R=70 mm ze stali kwasoodpornej (OH18N9).

22. Wspornik przewodu ttocznego mocowany do $ciany studni.

UWAGA OGOLNA:

A. Zewnetrzng powierzchnie studni zabezpieczy¢ poprzez malowanie 2x Abizolem R+P

B. Elementy zeliwne zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym

C. Stosowa¢ prefabrykaty betonowe z betonu co najmniej klasy C35/45, W8, F-150 zgodnie z PN-EN 1917:2004 i DIN 4034

D. Prefabrykaty betonowa (kregi i podstawa studni powinny posiada¢ fabrycznie osadzone zeliwne stopnie kanalizacyjne

E. Polaczenia elementéw prefabrykowanych studni zabezpieczy¢ po montazu przez zatarcie zaprawa cementowg M10

F. Rzedne terenu (Rz.t.) dna studni (Rz.k.) w/g profilu kanalizacyjnego i sytuacji

G. Whazy studni nalezy kotwi¢ do plyt pokrywowych studni lub pierscieni dystansujacych podwtazowych

H. Dnoi kineta studni rozpreznej powinny by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem energi kinetycznej ttoczonych $ciekéw na etapie

prefabrykacji poprzez wyko riczenie ptytkami z klinkieru kanalizacyjnego

kwasoodpornej (OH18N9)

"a" - kat wiaczenia kanatéw w/g profilu i planu sytuacyjnego
Zk - zagtebienie przewodu ttocznego wig profilu
Hk - wysoko$¢ wiaczenia przewodu tlocznego wig profilu

Potaczenia elementéw przewodu ttocznego nieroztaczne wykonac jako: zgrzewane doczotowo dla rur PE; spawane dla rur ze stali
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