SCHEMAT PODSYPEK | OBSYPEK STOSOWANYCH PRZY

UKLADANIU RUROCIAGOW
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Rodzaje podtoza dla rur sieci sanitarnych

B=D+2x30
KSVWKV)_’ZQ L) Q\/ N
< . % a - zasypka (grunt rodzimy)
: ; b - glebokosé przykrycia
: % Py ¢ - strefa ochronna - obsypka
230 cm _ Q d - warstwa wyrownawcza
t c e - podioze naturaine lub wzmocnione
4 1) B
l O BN
>10em>]. A =N d
P ALY AL 1
e 2 15|cm
230 D =230

Wypetnienie wykopu stanowigcego wsparcie rury

39-400 Tarnobrzeg,

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Moniuszki 20
" " _ Y mok.k@interia.pl
F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI tol. 692 963 726
Inwestor: GMINA GORZYCE
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Nr rys.
Temat: m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki 9
gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski
Rysunek: | Schemat podsypki i obsypki stosowanych przy Skala:
uktadaniu rurociggow schemat
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