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Zat. nr 1.

FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1 : 50 000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:
- trasa projektowanej kanalizacji

06.35@. - wykonane punkty badawcze




Zat. nr 2.1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.
Objasnienia:
O-1
142 00 - nr otworu badawczego
! . rzedne terenu
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Zat. nr 2.2
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000

LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy
oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewédztwo podkarpackie.

Objasnienia:
%—3/1% - nr otworu badawczego/ttocznia
' . rzedne terenu
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Zat. nr 2.3

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy
oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewédztwo podkarpackie.

Objasnienia:
O-5
142 10 - nr otworu badawczego
2 . rzedne terenu
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Zat.nr2.4

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.
Objasnienia:
0-7
142.50 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu
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Objasnienia:

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

SKALA 1:1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w m. Wrzawy
oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

1,?7-30 - nr otworu badawczego
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Zat. nr2.5
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Zat. nr 2.6

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewédztwo podkarpackie.
Objasnienia:
12;130 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu
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Zal. nr 2.7

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:
O-14/P
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- nr otworu badawczego/tlocznia
. rzedne terenu
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Zat. nr 2.8

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

obiektéw budowlanych, projektowanej budowy

kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w m. Wrzawy
oraz ul. Pgczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:

13;1950 - nr otworu badawczego
""@ rzedne terenu
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Zat. nr2.9

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewédztwo podkarpackie.
Objasnienia:
1943'—1170 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu




P-115

—~

Rura asonowa dlyvudzieins
ARQTA F110, Lalim

L Rufi oholiown dwudzkeing
AROTA R110, L=3m

Furs osonowa dwudzieina
A7  AROTA R110, L=3m

Zat. nr 2.10

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI! POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.
Objasnienia:
1%’0 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu
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Zat. nr 2.11

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewoédztwo podkarpackie.
Objasnienia:
12;2;0 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu
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Zat. nr2.12

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewédztwo podkarpackie.
Objasnienia:
12—;,2;30 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu
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Zat. nr 2.13

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1 : 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:
12:32350 - nr otworu badawczego
@ rzedne terenu
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Zat. nr2.14

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:

%—74: - nr otworu badawczego/ttocznia

. rzedne terenu
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Zat. nr 2.15

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewédztwo podkarpackie.
Objasnienia:
13;—2“;,0 - nr otworu badawczego
! . rzedne terenu




z tablicy gownej z za i g n) T

\
\ \

ukadu licznikowego [ 3 ® \
\ L]
_._, [ -1 1 \-,
Projektowana Pompownia s ‘;‘;(")?r:"'aaffg‘mi L ‘
zasitana napigciem 1~230V 'I i 7R HOPE, Ladin ‘-\
“~P205 a1 W\ E \\ e\ o
RuMRbsonowa dwud siphnn =g
— AROTA ﬁ.::. 1_':]111 ‘\' ‘\ ~Rufa cm&mwn cﬂ‘ls.'-elr
AROTA RMD, L=3m -
-

warf ’

!ﬂ
Fropcil pod drog

PIORONAgo W__ 4 i
0 Ot ”ﬁguiﬁ ] Projekiowana Pompowniz

a Pompownia —m —— v, zasilana napigoiem 3~400\
ciem 3~400V - P -3.;' ~. P-214
p-2h4 L ——

silanie nrzanomnowni &
zasilanie nrzanomnouni . -

4 T m_
| B

Ties—o >

5] . x
- Rura osonowa il zisize™ o = N, £ k
L ‘ 1481 AROTAR1ILeT3m y - ot & /

Prpjekiowansd F ownia —
zasfana napigciem 3~400V

P-202 -~

ffsilanie przepompowni

Z tablicy gownej z za

& a
i ¢ zasik nape FMO0V
P-21
~
w
1298/7
sterownlk
HTADOWTS
zasilanie przepompowni .
tablicy gownej z za Projektowana Fmpf
ticznikowego zasilana napiggh
P~
s
Projekt N(Pﬂmpo\’hla
silagfa nap gciem :*r«tm:r}r
) - o P-Z17 /
9 \
Yy \ !
‘4 7 LW
7 LN
7 ~o
[ sitanie mpowni
Cx tablicy gownej z za /

ukadu licznikowsgo /

Zat. nr 2.16

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewo6dztwo podkarpackie.
Objasnienia:
12;3;0 - nr otworu badawczego
’ . rzedne terenu
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Zat. nr 2.17

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1: 1000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w m. Wrzawy

oraz ul. Paczek Gorzycki w Gorzycach, gm. Gorzyce,
powiat tarnobrzeski, wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:
0-33

141.90 - nr otworu badawczego
! . rzedne terenu




