BLOK OPOROWY DLA TROJNIKOW
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BLOK OPOROWY DLA KOLAN | LUKOW

BLOK PODPOROWY DLA ZASUW

Minimalne wymiary blokdw oporowych —
L — dfugosé bloku oporowego [m]
H — wysokos¢ bloku oporowego [m]
B — szeroko$é bloku oporowego [m]
TROJNIK tUK 90° rUK 15°
L=0,15m L=0,15m L=0,15m
g 110 H=0,7m H=0,7m H=0,7m
B =0,6m B =0,6m B =0,6m
L=0,25m L=0,25m L=0,25m
@ 160 H=10,75m H=0,75m H=0,75m
B =0,6m B=0,6m B=0,6m
L=0,4m L=0,35m L=0,35m
H=0,8m H=0,8m H=0,8m
@ 200 B =0,6m B =0,6m B =0,6m
39-400 Tarnobrzeg,
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F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYNSKI tol. 692 963 726
Inwestor: GMINA GORZYCE Data:
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 09.2016
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej NF rys.
Temat: w m. Wrzawy oraz ul. Pgczek Gorzycki
w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeski ‘_ O
i - Skala:
Rysunek: Bloki oporowe - schemat . ala
chemat
Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Branza: Podpis:
Projektant: | inz. Krzysztof Buczynski 142/Tbg/98 Sanitarna
Sprawdzit: | mgrinz. Anna Malinowska |PDK/0175/PWOS/05 | Sanitarmna
Asyst. proj.| inz. Mariusz Rozmus - Sanitarna
Asyst. proj.| mgrinz.Agata Ujda - Sanitarna




