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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi brukowej w m. Glinna
na dz. nr 16 na odl. 160 m od drogi woj. nr 120

Inwestor:

Gmina Stare Czarnowo
ul. Swietego Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r ., poz. 682 z pdzn. zm)

[3] Mapa do celdw projektowych

[4] Wizja w terenie

2. OKRESLENIA ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowg, polegajacg na przebudowie drogi
gminnej nr 400014Z potozonej na dziatce nr 16 obreb Glinna na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 120
do wjazdu na dz. nr 15 w m. Glinna.

Teren inwestycji lezy na terenie zabudowanym m. Glinna, w granicach administracyjnych gminy
Stare Czarnowo, powiat Gryfino.

Inwestycja przebudowy drogi gminnej dotyczy odcinka drogi o dtugosci ok. 146 m.
Na obszarze Inwestycji nie ma obowigzujacych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowaniem terenu wokdt drogi jest uktad zurbanizowany w m. Glinna, na ktéry
sktadajq sie bloki wielorodzinne i domy jednorodzinne z budynkami gospodarczymi.

W stanie obecnym droga gminna ma przekréj jednopasowy i nawierzchnie z brukowca. Sam
wlot na skrzyzowanie z DW120 na dt. 4,5 m ma nawierzchnie bitumiczng. Droga gminna jaki i droga
wojewodzka jest o$wietlona pojedynczymi lampami o$wietlenia. Odwodnienie drogi gminnej jest

powierzchniowe. Przy drodze wojewddzkiej biegnie obustronny chodniki z kostki betonowe;.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze warunki gruntowo-wodne
sq proste. Podczas prowadzenia prac nie ujawniono wody gruntowej na poziomie so 2,0 m.p.p.t.

Podtoze budujg grunty spoiste i niespoiste. Podtoze pod wzgledem wysadzinowo$ci nalezy
uzna¢ za niewysadzinowe pod istniejacq nawierzchnia drogi ale ze wzgledu na lokalizacje warstw
gruntéw spoistych na poboczach drogi dla podtoza nalezy przyja¢ grupe nosnosci G3.

Uwzgledniajac typ obiektu budowlanego ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla

projektowanego obiektu.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. DROGA W PLANIE

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej na odcinku za wlotem drogi gminnej na
skrzyzowaniu z drogg wojewoddzka nr 120. Poszerzono istniejacy przekrdj drogi z szer. 3,5 na
szeroko$ci 4,5 m. Na poczatkowych tukach o promieniu R150 zaprojektowano poszerzenie drogi do 5,0
m.

Poczatek osi projektowanej drogi zlokalizowano w km 0+004 na granicy pasa drogowego drogi
wojewaddzkiej nr 120. Koniec osi drogi gminnej znajduje w km 0+146 na rozwidleniu drogi przed
zjazdem na dz. nr 15. Wlot na skrzyzowanie ptynnie zmienia swojg szerokos¢ z 5,0 m do szer. drogi na
granicy pasa drogowego Krawedzie poszerzenia wlotu drogi nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu
30 m.

Krawedzie boczne drogi nalezy wykonac z opornika betonowego 12x25cm uktadanego na fawie
betonowej z oporem. Potgczenie z krawedzig wlotu na droge wojewodzka nalezy uszczelni¢ masg,
bitumiczng na goraco.

Projektowane pochylenie poprzeczne drogi gminnej jest jednostronne i ma warto$¢ od 1,0% do
2,0%. Kierunki i wartosci pochylenia poprzecznego pokazano na rys. 2.

Zjazdy bramowe do posesji wzdtuz drogi gminnej nalezy wykonac jako zjazdy indywidualne i
publiczne o szer. 3,0-3,5 m i fazowanych krawedziach bocznych. Nawierzchnia zjazdéw bramowych z
kostki brukowej betonowej. Nawierzchnig bitumiczng zjazdu na droge osiedlowg na dz. 288/24 nalezy
zostawi¢ bez zmian a réznice wysokosciowg miedzy prawa krawedzig projektowanej drogi gminnej
wyregulowac Swiattem kraweznika najazdowego na styku obu nawierzchni. W rejonie garazy po str.
prawej (km 0+119 i 0+133) zaprojektowano zjazdy garazowe o nawierzchni z betonowych piyt
azurowych.

Wzdtuz drogi zaprojektowano nowe miejsca postojowe: rownolegte po stronie lewej i
prostopadte po stronie prawej. llo$¢ projektowanych miejsc postojowych réwnolegtych to 7 miejsc.
Szerokos¢ tych miejsc to 2,5 m. llos¢ projektowanych miejsc postojowych prostopadtych to 21 miejsc (w
tym jedno dla pojazdu osoby z niepetnosprawnosciami). Wymiar pojedynczego miejsca postojowego to
5,0x2,5 m. Szeroko$¢ miejsca postojowego dla pojazdu osoby z niepetnosprawnosciami to 3,6m.
Nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych.

Chodnik od drogi wojewddzkiej po str. lewej nalezy przedtuzy¢ do wysokosci wejscia do
kapliczki na dz. nr 12/2. Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0 m. Zaprojektowano doj$cia piesze na poczatku
i na koncu miejsc postojowych po str. prawej w celu potaczenia z istn. chodnikami do blokéw

mieszkalnych. Szerokos$¢ doj$¢ wynosi 2,0 m. Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowe.



4.2. DROGA W PROFILU PODLUZNYM

Niwelete projektowanej drogi dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu. Spadki
podtuzne projektowanej drogi wynosza od 0,6% do 1,7% bez wigkszych zataman niwelety
wymagajacych wyokraglenia tukami kotowymi. Szczegétowg niwelete drogi przedstawiono na rysunku

nr 4 ,Przekroj podtuzny”.

4.3. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM (KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI)

Nawierzchnie brukowcowg drogi gminnej nalezy przebudowac poprzez jej rozbiorke i
wykonanie nowej bitumicznej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcje nawierzchnie drogi nalezy wykonac
dla obcigzenia ruchem kategorii KR1.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- rozbiorka istn. nawierzchni (ptyty Zelbetowe i brukowiec),

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgoiz gr.20 cm,

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1 52,0 gr. 22 cm.

Krawedzie boczne drogi gminnej wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm uktadanego na
tawie betonowej z oporem. Na poboczach drogi gminnej nalezy wykona¢ gruntowe o szer. 75 cm
umochnione poprzez utozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i obsianie mieszankg traw
niskich.

Miejsca postojowe nalezy wykona¢ z betonowych ptyt azurowych na podbudowie z kruszywa
tamanego i w obramowaniu z opornikdw i kraweznikow betonowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- warstwa scieralna z ptyt azurowych 60x40 cm gr.8 cm kolor szary na podsypce piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgoiz gr.19 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci52,09r. 22 cm.
Na miejscu postojowym dla pojazdu osoby z niepetnosprawno$ciami zamiast ptyty azurowe;
nalezy zastosowac petng kostke brukowg betonowg (miejsce bedzie malowane kolorem niebieskim).
Krawedzie boczne zewnetrzne miejsc postojowych po str. prawej nalezy wykona¢ z kraweznika
betonowego o wym. 15x30cm uktadanego na fawie betonowej z oporem oraz z kraweznika
najazdowego o wym. 15x22cm $wiatto 3cm na potaczeniu z drogg. Krawedzie boczne miejsc
postojowych po str. lewej nalezy wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm uktadanego na tawie
betonowej z oporem (na zewnatrz parkingu) lub bez oporu (ma styku parking-droga).
Zjazdy bramowe nalezy wykona z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa

tamanego i w obramowaniu z opornika betonowego.



Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow bramowych:

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolor szary na podsypce piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cooiz gr.19 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci52,09r. 22 cm.

Krawedzie zewnetrzne zjazdow nalezy wykonac z opornika betonowego 12x25cm uktadanego
na tawie betonowej. Od strony drogi obramowanie wykona¢ z kraweznika najazdowego o wym.
15x22cm $Swiatto 3cm uktadanego na tawie betonowej z oporem.

Zjazdy w rejonie garazy nalezy wykona¢ z betonowych ptyt azurowych na podbudowie z
kruszywa tamanego i w obramowaniu z opornika betonowego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow do garazy:

- warstwa Scieralna z ptyt azurowych 60x40 cm gr.8 cm kolor szary na podsypce piaskowej gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgoiz gr.19 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1 52,0 gr. 22 cm.

Krawedzie zjazdow nalezy wykona¢ z opornika betonowego 12x25cm ukfadanego na tawie
betonowe;.

Zaprojektowano dojécia piesze na poczatku i na koricu miejsc postojowych po str. prawej w celu
potaczenia z istn. chodnikami do blokéw mieszkalnych oraz przedtuzenie chodnika przy kapliczce na
poczatku na poczatku drogi po str. lewe;.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo3 gr.15 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci52,0gr. 15 cm.
Chodniki nalezy obramowac zewnetrznie obrzezami betonowymi o wym. 30x8 cm uktadanymi w
tawie betonowe;.

Potaczenie dojScia pieszego przy projektowanym parkingu z istn. chodnikiem wzdtuz bloku
mieszkalnego w km 0+033 str. prawa nalezy wykona¢ w formie schodéw o konstrukcji stopni z
kraweznikow ulicznych 15x30 cm w obramowaniu bocznym z obrzezy betonowych 30x8 cm. Stopnie
wypetnione kostkg brukowg betonowg jak w nawierzchni chodnika. Szczegdty konstrukcyjne schoddw

pokazano na rys. 3.

4.4, ROBOTY TOWARZYSZACE BRANZY DROGOWEJ
Istniejace wiazy studni kanalizacyjnych, zawory wodociggowe nalezy dowigza¢ wysokosciowo

do poziomu jezdni lub terenu zielonego. Poziom wtazéw i zawordw w jezdni powinien by¢ z nig réwny,



natomiast w poboczu lub trawniku gorna krawedz wiazu i zaworu powinna znajdowac sie na wysoko$ci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Regulowane witazy studni kanalizacyjnych ktére znajdg sie w projektowanej nawierzchni nalezy
wyposazy¢ w zeliwne wiazy klasy D400.

Prace w miejscu zblizen do sieci uzbrojenia terenu nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem

szczegodlnej ostrozno$ci, a roboty ziemne wykonywaé w tym miejscu recznie.

4.5. KANAL TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy ze wzgledu na dtugo$¢ odcinka przebudowywanej drogi.

5. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, w zwigzku z czym nie jest wymagane dla niego uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2019r., poz. 1839) [...] drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikujg sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowana droga
charakteryzowac sie bedzie dtugoscig wynoszacag 146 m w zwigzku z tym zadanie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

W ramach inwestycji planuje sie wycinke 2 drzew uniemozliwiajacych funkcjonowanie drogi

zgodnie z przepisami. Przed rozpoczeciem prac Inwestor wystapi o decyzje o usuniecie kolizyjnej

Zieleni.

Drzewa i krzewy pozostajace w sgsiedztwie z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad:

- niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew - bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

- niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczegdlnie na powierzchni wyznaczone;
rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do gruntu materiatow
zmieniajacych cechy chemiczne gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje,
wapno, cement, gips itp.) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw,
Sciekdw itp. Srodkow niszczacych lub pogarszajacych drzewostan warunki zycia.

- niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatow
ograniczajacych wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. sktadowisk
ziemi z wykopdw, piasku, zwiru itp.),

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami,

- niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych ich systemy korzeniowe.



W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady nalezg do grupy 17,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dn. 2.01.2020r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2020 poz. 10). Nalezy wyszczegodInic:

- odpady z remontow i przebudowy drog (17 01 81)
- gleba i ziemia, w tym kamienie z wykopdw (17 05 04)

Odpady w trakcie budowy w miare mozliwo$ci powinny zosta¢ wykorzystane, np. gleba do
utworzenia ponownie warstwy préchnicznej o ile nie zostata zanieczyszczona.

Gospodarka odpadami, powstajgcymi zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji powinno
odbywac¢ sie zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012r. o0 odpadach (Dz.U.2013 poz. 21) wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Opracowat
mgr inz. Marcin Rybakiewicz



Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

ul. Waty Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2024r.
Z.Arch.5183.69.2024.PK

,Promar” Marcin Rybakiewicz
Warzymice 72/10
72-005 Przectaw

Dotyczy: Przebudowy drogi brukowej w m. Glinna na dz. nr 16 na odl. 160m od drogi woj. nr
120.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2024r. w ww. sprawie Zachodniopomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie informuje, ze przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytkéw, badz ujetymi w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Nie wnosi sie uwag, co jej realizacji.

Informuje takze, iz zgodnie z ww. ustawq 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(art. 7 pkt 4) forma ochrony konserwatorskiej sa réwniez zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz ujecie w gminnej ewidencji zabytkéw. W celu
zdobycia informacji/zaswiadczenia czy przedmiotowe nieruchomosci chronione sg zapisami
miejscowego planu i czy taki plan jest uchwalony dla przedmiotowego terenu oraz czy jest
ujety w gminnej ewidencji zabytkéw prosze skierowal  sie do wifasciwego
Urzedu Miasta/Gminy zgodnie z pofozeniem terytorialnym.

Otrzymuja:
b. Adresat

2. a/a



TABELE OBLICZENIOWE DO PRZEDMIARU

Zat. 1 Zdjecie humusu

Zat. 2  Tabela robo6t ziemnych

Zat. 3  Humusowanie skarp i poboczy

Zat. 4  Powierzchnie warstw i dlugosci elementow ulic



Zat. 1
Zdjecie humusu

Pikietaz Szerokosc Sr. szer. Odleglosé | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]

0+000,00 1,50
0+011,00 0,73 1,11 11,00 12,20
0+020,00 6,40 3,57 9,00 32,10
0+028,00 5,13 5,76 8,00 46,10
0+033,00 8,27 6,70 5,00 33,50
0+036,00 8,88 8,57 3,00 25,70
0+050,00 7,28 8,08 14,00 113,10
0+070,00 6,43 6,85 20,00 137,00
0+080,00 7,90 7,16 10,00 71,60
0+094,00 7,32 7,61 14,00 106,50
0+108,00 0,00 3,66 14,00 51,20
0+128,00 1,39 0,70 20,00 14,00
0+138,00 1,20 1,30 10,00 13,00
0+161,00 3,00 2,10 23,00 48,30
Razem 704

Strona2z5




TABELA ROBOT ZIEMNYCH Zat. Nr 2

Powierzchnia Sred. powierzchnia Odlegtosc Objetosc
Pikietaz wykop nasyp wykop nasyp wykop nasyp
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
0+004,00 2,60 0,10
0+011,00 3,46 0,10 3,03 0,10 7,00 21 1
0+020,00 1,55 1,78 2,51 0,94 9,00 23 8
0+028,00 4,21 0,14 2,88 0,96 8,00 23 8
0+033,00 3,21 0,20 3,71 0,17 5,00 19 1
0+036,00 3,59 0,15 3,40 0,17 3,00 10 1
0+050,00 3,04 0,25 3,31 0,20 14,00 46 3
0+070,00 3,01 0,34 3,03 0,30 20,00 61 6
0+080,00 3,81 0,23 3,41 0,29 10,00 34 3
0+094,00 2,54 0,38 3,18 0,30 14,00 44 4
0+108,00 3,90 0,00 3,22 0,19 14,00 45 3
0+128,00 4,62 0,00 4,26 0,00 20,00 85 0
0+138,00 4,79 0,00 4,71 0,00 10,00 47 0
0+161,00 3,06 0,30 3,93 0,15 23,00 90 3
koryto pod
Zjazdami 80
629 40

Roboty ziemne
Strona3z5




Humusowanie skarp i poboczy

Zat. Nr 3

Pikietaz Szerokosc Sr. szer. Odlegtos¢é | Powierzchnia
[m] [m] [m] [m2]

0+000,00 1,00
0+011,00 0,77 0,88 11,00 9,70
0+020,00 8,02 4,39 9,00 39,50
0+028,00 0,75 4,39 8,00 35,10
0+033,00 0,81 0,78 5,00 3,90
0+036,00 1,56 1,18 3,00 3,50
0+050,00 1,64 1,60 14,00 22,40
0+070,00 1,27 1,46 20,00 29,20
0+080,00 0,87 1,07 10,00 10,70
0+094,00 1,70 1,28 14,00 17,90
0+108,00 0,75 1,22 14,00 17,10
0+128,00 0,75 0,75 20,00 15,00
0+138,00 0,75 0,75 10,00 7,50
0+161,00 2,00 1,38 23,00 31,70
Razem 243
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Powierzchnie warstw i diugosci elementéw ulic

Zat.nr 4

Kostka ||Przebrukow Plyta Kostka W-wa W-wa Podb. z Podb. z Podb. z warstwa | warstwa |kraweznik | kraweznik | Opornik | Opornik | Obrzeza
betonowa || anie kostki | azurowa betonowa kruszywa kruszywa | kruszywa | kruszywa | kruszywa | wigzaca | Scieralna | uliczny |najazdowy | betonowy | betonowy [ chodnik.
Odcinek szara betonowej [60x40x8 cm grafit stab. stab. taman. taman. taman. AC16W | AC8S gr. | 15x30cm | 15x22cm | 12x25cm | 12x25cm
chodnik cementem | cementem 20cm 19cm 15cm gr. 5cm 4cm (tawa z (tawa
gr. 22 cm gr. 15cm oporem) | zwykia)
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m
Droga gminna - - - - 797 - 797 - - 797 797 10 134 89 98 -
Zjazdy z kostki bet. 165 26 - - 165 - - 165 - - - - - - 101 -
parkingi z azuréw 22 - 451 - 473 - - 473 - - - 77 - 58 9 -
Chodniki - - - 31 - 31 - - 31 - - - - - - 13
187 26 451 31 1435 31 797 638 31 797 797 87 134 147 208 13

Strona5z5
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. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny w skalil1:500
Przekroj podtuzny w skali 1:50/500
Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

4.1 Szczegobty drogowe w skali 1:20

5.

Inwentaryzacja zieleni
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Kraw. betonowe obnizone
Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe
Pobocze gruntowe
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Przekroj konstrukcyjny
w km 0+020

) 150 'L 250 L 250 WL 75 *{’
pas ruchu W pas ruchu
| 1,0% ® 6% 7~
e — | i 7_
L 1
Przekroj konstrukcyjny
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- ACBS gr. cm schody w km 0+033 str. L
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W gr. 5em obramowanie z obrzeza
warstwa podbudowy z mieszanki betonowego 30x8x100cm
zkruszywa Cyyj3 gr. 20 cm | w20, w44 |
I + Yo
_ warstwa mrozoochronna z kruszywa ‘ o +4+ choanik istn.
stabilizowanego cementem C, 5, , gr. 22cm -~ W/O |
Lot \
T !
. . i | |
stopien z kraweznika bet.
15x30cm na tawie beton. gr. 10cm
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
warstwa podbudowy z mieszanki
zkruszywa Cgqyp3 gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, 5209 15cm
Przekroj konstrukcyjny
w km 0+036
J’ 50 TL 250 WL 250 WL 250 WL 500 WL 50
pobocze miejsce postojowe pas ruchu pas ruchu miejsce postojowe pobocze
| ™ 2,0% Bz
2,0% ‘ 2,0% = h=12cm
- = h=3cm I — L

ptyta betonowa azurowa 60x40cm gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki
z kruszywa Cgqp3 gr. 19 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, ;, , gr. 22cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W gr. 5cm

warstwa podbudowy z mieszanki
zkruszywa Cgyj3 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, 5, o gr. 22cm

ptyta betonowa azurowa 60x40cm gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki
z kruszywa Cgqp3 gr. 19 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, ;, ;, gr. 22cm

Przekrdj konstrukcyjny
w km 0+070

2 50 WL 250 } 225 : 225 } 500 } 50
pobocze miejsce postojowe pas ruchu " pas ruchu miejsce postojowe pobocze
‘ Koz
| N 2,0% , =,
2.0% 2% - —————h=12m l5—
6%® 2?’0—& ® - ) D O = A L
W2 T L ——————
N 77 \ —
‘ !

ptyta betonowa azurowa 60x40cm gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki

z kruszywa Cgqp3 gr. 19 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa

stabilizowanego cementem C, , , gr. 22cm

zjazd bramowy

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC8S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC16W gr. 5cm
warstwa podbudowy z mieszanki

zkruszywa Cqyj3 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa

stabilizowanego cementem C, 5, , gr. 22cm

Przekroj konstrukcyjny
w km 0+128

ptyta betonowa azurowa 60x40cm gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki
z kruszywa Cgqp3 gr. 19 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, ., , gr. 22cm

| 225 } 225 TL 325 }
pas ruchu pas ruchu zjazd garazowy
N | 0% ‘ 1,0%

® 0,5% ®

—%f##ﬂWﬁ T T TT T T[T GL TT 1

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki
zkruszywa Cgqyj3 gr. 19 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, ., , gr. 22cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC8S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC16W gr. 5em
warstwa podbudowy z mieszanki

z kruszywa Cgqj5 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa

stabilizowanego cementem C, 5, , gr. 22cm

ptyta betonowa azurowa 60x40cm gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki
z kruszywa Cgq5 gr. 19 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa
stabilizowanego cementem C, ., , gr. 22cm

Przekrdj konstrukcyjny
dojs¢ pieszych z kostki betonowej

©

LEGENDA:

_ humusowanie gr. 5¢cm z obsianiem trawg,

zdjecie humusu

rozbiorka nawierzchni z brukowca

opornik betonowy 12x25¢cm na fawie betonowej
C12/15 gr. 15¢cm

opornik betonowy 12x25¢m na fawie betonowej
C12/15 gr. 15¢cm z oporem

kraweznik betonowy uliczny 15x30cm na fawie
betonowej C12/15 gr. 15¢m z oporem

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na
tawie betonowej C12/15 gr. 15cm z oporem

obrzeze betonowe 30x8cm na fawie betonowe;
C12/15

[

L

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki

zkruszywa Cqqp3 gr. 15cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa

stabilizowanego cementem C, 5, , gr. 15cm
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Opornik betonowy
obramowujacy nawierzchnie

12
nawierz. pobocze
0 opornik
o '\/5 - befonowy 12x25
0] — | | podsypka cem.-piaskowa T:4
© | beton klasy C12/15
T ® o
Opornik betonowy Obrzeze beftonowe 30x8cm
o wym. 12x25cm na tawie betonowej
12 chodnik pas zieleni
jezdnia opaska %_5 /\
opornik betonowy 12x25 9 3 -
\
podsypka cem.-piaskowa 1:& %\ o — &
Yo} o
beton klasy C12/15 0 "
Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy
uliczny 15x30cm najazdowy 15x22cm
15
pobocze ﬁ jezdnia 15
zafoka | |~ | |o nawierzchnia
kraweznik betonowLuN:/ kraweznik betonowy
15x30cm 153071 najazdowy 15x22cm
odsypka cem. 2| ] — podsypka 3 «©
p—piaiEowa 1:4/& cem.t—]plfaskowa T4 ©
beton klasy C12/15 %5 Klasy CI2/T5 35
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Glinna 2 wg.zakresu

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej Aw@»o.a.mok
. identyfikat 7320604 2
Jednostka ewidencyjna oenytkator . -
nazwa gmina Stare Czarnowo
— identyfikator 320604_2.0008
Obreb ewidencyjny -
nazwa 0008 Glinna
| | Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu prostokatnych plaskich 2000
wspzednych ukfadu wysokosci EVRF-2007
Oznaczenie ma% obszaru, ktdry byt przedmiotem
aktuallzaci | T T T T

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)

i badano KW pod wzgl. obciaz. shzeb. grunt

Data opracowania mapy 13.02.2024r

Kierownik prac geodezyjnych:

Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych GEODETA UPRAWNIONY
inz. Zbigniew Krolik inz. Zbigniew Krolik
ul.Norwida 37, 73-200 Choszczno Nr rej. GUGIK 689

tel: 602424674, 957658040 ul.Norwida 37, 73-200 Choszezno
e-mail: biuro@globkart.pl
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Wykonawca prac geodezyjnych:

stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej 0znaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciazen stuzebnosciami
formacig
 podlegajgce ochronie - art48 ust.1 pkt3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
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