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1. Wstep

‘Woda jest niezbedna do utrzymania Zycia na kuli ziemskiej, a systematyczny
wzrost jej zuzycia zmusza ludzko$é do racjonalnego udostgpniania, eksploatacii
i ochrony zasoboéw wéd podziemmych. Jednym z czynnikéw umozliwiajacych poprawg
obecnego stanu w przedmiotowym zakresie powinna byé niniejsza instrukgcja, ktorej
tworzenie zainicjowalo Ministerstwo Srodowiska, Departament Geologii i Koncesji
Geologicznych, sfinansowat Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, a wykonawcami byli pracownicy Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanista-
wa Staszica w Krakowie.

Gléwnym celem poradnika jest podanie zasad i zalecen oraz opisanie obowiazu-
jacych przepiséw dotyczacych prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego
w czasie wiercenia otworéw hydrogeclogicznych.

Instrukcja dotyczy gtéwnie wiercefi hydrogeologicznych w celu wykonania ujeé
zwyklych wod podziemnych, ale moze by¢ wykorzystywana réwniez przy wykonywa-
niu ujeé solanek, wod leczniczych i termalnych, przy czym w tym wypadku zakres prac
badawczych bedzie odmienny, dostosowany indywidualnie do ich zakresu zamieszczo-
nego w projekeie prac geologicznych.

Pod pojgciem otwér hydrogeologiczny rozumie sig otwor wiertniczy przystosowa-
ny do eksploatacji wody podziemnej, obserwacji jej poziomu, pobierania prébek, itp.

Studnia jest to otwér hydrogeologiczny przeznaczony gtéwnie do eksploataci
wody podziemne;j.

Piezomelr jest to mato lub normalno érednicowy otwdr hydrogeologiczny przezna-
czony do obserwacji i pobierania préb wody podziemne;.



2. Podstawa prawna
prowadzenia dozoru i nadzoru
hydrogeologicznego

Zasady wykonywania prac geologicznych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). W rozumieniu tej ustawy
pracg geologiczng jest ,projektowanie i wykonywanie badan w celu poszukiwania
i rozpoznawania zt6z kopalin, wéd podziemnych, okreslania warunkéw geologiczno-
-inzynierskich oraz sporzadzania map i dokumentacji geologicznych”. Robota geolo-
giczng jest ., wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynnoéci ponizej
powierzchni ziemi”. Wiercenia hydrogeologiczne sa wigc robotami geologicznymi.
Przez poszukiwanie rozumie sig ,,wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia
1 wstepnego udokumentowania zasobdw zt0z kopalin lub wéd podziemnych”, a roz-
poznawanie to ,,wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstepnie udokumento-
wanego zloza kopaliny lub wéd podziemnych™.

Regulacje szczegolowe dotyczace prac i robdt geologicznych zawarte sa w naste-
pujacych rozporzadzeniach:

~  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projek-
tow prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777),

~ Rozporzqdzenie Minisira Srodowiska z dnia 3 patdziernika 2005 r w sprawie
szezegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé dokumentacie hydrogeolo-
giczne i geologiczno-inZynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673),

— Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwea 2006 1. w sprawie katego-
rii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania
tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
(Dz. U. Nr 124, poz. 865),

— Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gro-
madzenia i udostgpniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1780),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowiqzku udostepniania i przekazywania informacyi oraz
probek organom administracfi geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1781),

— Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 czerwea
2002 . w sprawie planéw ruchu zakladéw gorniczych (Dz. U, Nr 94, poz. 840
Z pozn. zm.).
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Przy projektowaniu i wykonywaniu robét wiermiczych, oprécz wskazanych ustaw
i wynikajacych z nich aktéw wykonawczych, nalezy uwzglednia¢ réwniez wymogi
wynikajace z ustaw i rozporzadzef zwigzanych z ochrong $rodowiska i bezpieczen-
stwem prowadzenia prac:

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U, Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 ». 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z pdzn. zim.),

~  Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czefistwa [ higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpozarowego w zakladach gorniczych wydobywajacych kopaliny otwo-
rami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z pézn. zm.),

—  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, ja-
kie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalo-
gu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

~  Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paidziernika 2002 r. w sprawie
rodzaju odpadow, ktére mogq byé skiadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U.
Nr 191, poz. 1595),

-~ Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywad osobom fizycz-
nym lub jednostkom organizacyjnym niebedqcym przedsiebiorcami, oraz dopuse-
czalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527),

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki § ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poézn. zm.).

Ze wskazanych aktow prawnych wynika, Ze prace geologiczne mogg by¢ wykony-
wane, dozorowane i Kierowane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifi-
kacje ogdlne i zawodowe, okreélone przez ministra wlasciwego do spraw Srodowiska
w drodze rozporzadzenia. Kierowanie, czyli nadzorowanie projektowanych prac geo-
logicznych oraz dozér hydrogeologiczny nad pracami, w ramach ktorych wykonywa-
ne sa wiercenia hydrogeologiczne, moga byé sprawowane przez osoby posiadajace
uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V. Sam dozdr hydrogeologiczny nad pra-
cami geologicznymi moze by¢ sprawowany przez osoby posiadajace tylko uprawnienia
geologiczne kategorii XI. Natomiast kierowanie w terenie robotami geologicznymi
wykonywanymi poza granicami obszaru gérniczego, wykonywanymi bez uZycia mate-
riatow wybuchowych albo gdy projektowana gleboko$é wyrobiska (w tym wypadku
wiercenia) nie przekracza 100 m moze by¢ sprawowane przez osoby posiadajace
uprawnienia geologiczne kategorii XII.
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Inny rodzaj nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych
oraz prawidlowoscia sporzadzania dokumentacji geologicznych sprawuje cdpowiedni
organ administracji geologicznej. Z tego wzgledu, po zatwierdzeniu projektu prac
geologicznych, wykonawca prac jest zobowiazany do zgloszenia na pismie zamiaru
przystapienia do wykenywania robét geclogicznych, wladciwym ze wzgledu na miej-
sce wykonywania:

— organowi administracji geologicznej,
— organowi nadzoru gomiczego,
— wojtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

W zgloszeniu (zal. 1) nalezy okre§li¢ zamierzony termin rozpoczecia i zakoncze-
nia robdt, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczace prac geologicznych, a takZze dane
oséb sprawujacych dozér nad pracami hydrogeologicznymi oraz kierownictwo (nad-
zor} tych prac. Zgloszenia dokonuje sig najpdzniej na dwa tygodnie przed zamierzo-
nym terminem rozpoczecia prac.

Dodatkowe wymogi dotyczace wiercen hydrogeologicznych wynikaja z:

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawe ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.),

— Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzied mogqcych znaczqeo oddzialywad na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

-~ Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
[ jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach od-
dzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na
srodowisko w § 3, ust 1, pkt 42b precyzuje, ze wiercenie hydrogeologiczne wykonywa-
ne w celu zaopatrzenia w wode, z wylaczeniem wykonywania uje¢ wod podziemuych
o glebokosci mniejszej niz 100 m, zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $ro-
dowisko moze by¢ wymagane.

Jednak w ustawie o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, ndzia-
le spoteczenstwa w ochironie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywama na srodowisko,
w artykule 96 podano, dla ktdrych postanowien moze byé wymagane przeprowadze-
nie oceny oddzialywania na §rodowisko stanowigcej czg§¢ postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym wymieniono decyzje
zatwierdzajace projekty prac geologicznych. Wymieniono takze koncesje na poszuki-
wanie lub rozpoznawanie zt6z kopalin, w tym wypadku solanek, wéd leczniczych lub
termalnych oraz koncesje na wydobywanie tych kopalin ze zléz, jako przedsiewzied
mogacych znaczaco oddzialtywaé na Srodowisko.

W przypadku projektowania wiercen w celu poszukiwania i rozpeznawania zl6z
solanek, wadd leczniczych lub termalnych oraz wydobywania tych kopalin ze zi6z
nalezy wystapi¢ do organu wiasciwego do wydania decvzji o §rodowiskowych uwarun-
kowaniach z zapytaniem, czy przeprowadzenie oceny oddziatlywania przedsigwziecia
na srodowisko w lconkretnym przypadku jest wymagane, czy tez nie. JezZeli tak, to nale-
zy opracowac raport o oddziatywaniu projektowanego przedsiewziecia na §rodowisko.



3. Postanowienia ogolne
dotyczace dozoru i nadzoru
hydrogeologicznego

Podczas wiercenia hydrogeologicznego kierowanie robotami geologicznymi
w terenie, czyll samym procesem wiercema, moze sprawowaé aosoba, ktéra uzyskala
uprawnienia geologiczne kategorii X1I, a wczeéniej posiadata:

— dyplom ukoficzenia studiéw wyzszych na kierunkach geologia lub gdmictwo
i geologia i posiada tytul zawodowy magistra, magistra inZzyniera lub inZyniera
oraz odbyla co najmniej roczna praktyke zawodows przy kierowaniu w terenie
robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru gomiczego, wy-
konywanymi bez uzycia materiatéw wybuchowych albo gdy projektowana glebo-
kos¢ wyrobiska nie przekracza 100 m;

— Swiadectwo dojrzalosci oraz tytul technika geologa lub technika gornika badz
technika wiertnika oraz odbyla co najmniej dwuletnig praktyke zawodowa przy
kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami
obszaru gérniczego, wykonywanymi bez uzycia materialéw wybuchowych albo
gdy projektowana glebokosé wyrobiska nie przekracza 100 m.

Funkcje dozoru geologicznego sprawuje w trakcie wiercenia hydrogeologicznego
uprawniony hydrogeolog lub geolog. Szczegolnie istotny, chociaz prawnie niewy-
magany, jest udziat hydrogeologa, gdyz wynika z celu wiercenia hydrogeologicznego,
jakim jest zbadanie terenu, szczegdlnie pod wzgledem litologicznym i hydrogeolo-
gicznym, oraz uzyskanie wyczerpujacych informacji o wystgpowaniu wod podziem-
nych, ich zasobach, jakosci, wieku i innych zwigzanych z warunkami hydrogeolo-
gicznymi. Niemniej jednak dozér moze sprawowaé osoba, ktora uzyskata uprawnienia
geologiczne kategorii XI, a wezesnie] posiadata co najmniej §wiadectwo dojrzatosci
oraz tytut technika geologa lub ukonczone studia wyzsze obejmujace nauki geologicz-
ne, a w szczegdlnosci kierunki budownictwo, geografia, ochrona srodowiska, i posia-
dala tytut zawodowy magistra, magistra inzyniera lub inzyniera oraz odbyla przynaj-
mmniej roczna praktyke zawodows przy wykonywaniu czynnosci dozoru geologicznego
nad pracami geologicznymi, z wyjatkiem badah geofizycznych.

Uprawniony hydrogeolog, ktéry uzyskat uprawnienia geologiczne kategorii IV ub 'V,
moze kierowac caloscia prac geologicznych, czyli sprawowaé funkcje nadzoru geolo-
gicznego. Obstuga hydrogeologiczna wiercen polega na udziale uprawnionege hydro-
geologa we wszystkich pracach zwigzanych z projektowaniem, wykonaniem lub likwi-
dacjg otworu wiertniczego, a takze jego przekazaniem do eksploatacji lub uzytkowania.
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4.

Obowiazki
dozoru i nadzoru hydrogeologicznego
podczas wiercenia

Hydrogeolog lub geolog sprawujacy dozér nad wierceniami hydrogeologicz-

nymi:

czuwa nad prawidowym wykonaniem projektowanych prac geologicznych,
w tym robét wiertniczych zgodnie z zatwierdzonym projektem prac i przestrzega-
niem ustalonej techniki wiercenia;

dozoruje wykonanie badan hydrogeologicznych przewidzianych w projekcie prac;
informuje na biezaco sprawujacego nadzor kierownika prac geologicznych o po-
stepach prac i uzyskiwanych w efekeie wynikach;

zglasza kierownikowi prac potrzebg ewentualnych zmian zalozen projektowych
prac, w wyniku stwierdzonych rzeczywistych warunkéw hydrogeologicznych.

W szczegolnoscl osoba spawujaca dozdr geologiczny nad wierceniami hydro-

geologicznymi:
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sporzadza na biezaco profil geologiczny otworu, czyli zbiorcze zestawienie wyni-

kéw wiercenia;

dozoruje:

* pobor prébek gruntéw i skat (rdzeni wiertniczych) podezas wiercenia oraz ich
odpowiednie zabezpieczanie,

* przewiercanie warstw wodonosnych,

* zamykanie pozioméw wodonosnych oraz badanie skutecznoéci ich zamkniecia,

* cementacjg lub itowanie kolumny rur okladzinowych,

* prébne pompowanie otworu i jego zgodno$é z projektem lub podaje wytyczne
prowadzenia probnego pompowania w zaleznoéci od stwierdzonych warunkow
hydrogeologicznych;

przeprowadza kontrolne pomiary w otworze: gleboko$ci otworu, poziomu zwier-

ciadta wody i jej temperatury itp.;

dokonuje poboru prébek wody do badai laboratoryjnych;

wspodlpracuje przy badaniach specjalnych wykonywanych w otworze, np. geo-

fizycznych;



Instruxcja obslugi wierceni hydrogeologicznych

— sprawdza zgodno$é konstrukcji filtra z zalozeniami projektowymi badz zalecenia-
mi kierownika prac geologicznych lub zglasza kierownikowi prac potrzebg ewen-
tualnych zmian sposobu zafiltrowania i zamykania pozioméw wodono$nych w do-
stosowaniu do warunkéw hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia;

— prowadzi wpisy w ksiaZce wiercenia.

Kierownik prac geologicznych sprawujacy madzér hydrogeologiczny koryguje
zakres projektowanych prac w dostosowaniu do biezacych wynikéw robét, ale tylko
w granicach upowaznienia wynikajacego z decyzji organu administracji geologicznej
zatwierdzajacej projekt. W innym przypadku powstaje koniecznos¢ sporzadzenia
aneksu do projektu prac geologicznych. Po osiagnigeiu koncowej glebokodci wierce-
nia kierownik prac geologicznych moze skorygowaé konstrukcje kolumny filtrowej
w otworze, w zakresie polozenia czeéci roboczej filtra, w nawigzaniu do stwierdzonych
warunkéw hydrogeologicznych i w sposdb niewplywajacy negatywnie na osiggniecie
zamierzonego celu wiercenia.



