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SCIANY ZEWNETRIE PINIC - ISTNIEJACE

15

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 em
CEGLA DZIVRAWKA 36,00 cm
| TYNK CEMEN

SCIANY ZEWNETRZE PIRNIC — PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO COKOE

DO WYSOKOSCI 30CM, POWYZEJ

AKRYLOWY TYNK' DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASIE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm|

PODKLAD TYNKARSKI 1,00 cm

SIATKA Z WeOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT Z WEENY

POUSTYREN_EKSTRUDOWANY XPS DO WYS, 30cm,
POWYZEJ WEENA MINERALNA, LANBDA 0,03 15.00 em

ZAPRAWA KLEJOWA + KOtKOWANIE (TERMODYBLE

[er—

APR

TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 30 cm

CEGLA DZIURAWKA 36,00 cm
L INK @

5

SCIANY ZEWNETRZE CZESO NISKIEJ - ISTNIEJACE

>

| NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURAINEGO 3,00 cn
CEGLA DZIURAWKA 36,00 cm
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 50 em
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190

SCIANY ZEWNETREE. CZESCH NISKIE — PROJEKTOWANE
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NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGOD 3,00 cm
TYNK ZBROJACY 040 cm
SIATKA ZBROJACA 010 em
TYNK ZBROJACY 040 cm

PLYTA NOSNA O ZEROWEJ ROZSZERZALNOSC
PO ZAMOCOWANIU UZYSKUJACA BEZSPOINOWA
PLASZCZYZNE, POD WARSWE, WYKONCZENIOWA
£ PRZETWORZONEJ STEUCZKI SZKLANEJ OBUSTRONNIE

88

p
600
536

h

WZMOCNIONA SIATKA ZBROJACA 120 em
PUSTKA POWETRZNA 200 ¢m
PLYTA DO TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWANYCH

7E SZTYWNEJ PIANKI REZOLONE W OBUSTRONNE
OKLADZNE 7 FOLI ALUMNIOWES POKRYTEJ CZARNA
FARBA 0 WSP. LAVBDA = 0,020 W/(m#) 800 em

przedsionek

3,61 m2 wezel sanit.

8

PODKONSTRUKCJA AL 10.00 em
CEGA DZIURAWKA 36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPENNY 50 em

8 hp

1074

[ I

53

SLUPY | PODCIAGI ZEW. CZESCI NISKIES - ISTNIEJACE

A

KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 36,00 cm

.88'$|

88 hp

hp

88

536

hp
600

AKRYLOWY TYNK' DEKORACYINY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASIE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm
ZATOPIONA_SIATKA ZBROJACA 0,10 cm

88

DRUKROTNE ZBROJENTE Z BEZCEHENTONES WASY
ZBROJACE
(PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGE Z SIATKA) 0,40 cm

hp

2780

| OCZYSZCZENIE + GRUNT 0,05 cm
NARZUTA 2,00 cm

88

KONSTRUKCUA STALOWA CBWUROWANA 36,00 cm|

536
600

wezel sanit.
10,87 m2

D1

| WYLACZONY Z PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJ

125

&l

SOIANY NADWESZER CZESCI NISKIES — ISTNIEJACE

jL‘ |
PODKONSTRUKCJA STALOW 00 cm
WEENA MINERALNA 5,00 em
CEGEA DZIURAWKA 36,00 cm

PAS SZKLENIA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

©
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@ | : z
pas miedzyokiennyEi A

| 200
: (.

przedsionek wind

42,17 m2

SCIANY NADWESZER CZESCI NISKIEJ — PROJEKTOWANE

600
936

hp

88

hp

BLACHA TRAPEZOWA T-55/183 NOWA 550 ¢m
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-YB0R

88

PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/
JPUSTKA POWETRZNA 3,00 cm

PAS SZKLENIA UJETY W ODREBNYM OPRACOWANIY

pas miedzyokienny; |
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PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA

PLYTA DO TERMOIZOLACJ FASAD WENTYLOWANYCH

ZE SITYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEY
OKEADZINIE Z FOLI ALUMINIOWE POKRYTEJ CZARNA
FARBA 0 WSP. LAVBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 cm
CEGLA DZIVRAWKA 36,00 cm]
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ZMNIEJSZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO  / 2 rt | \ ZMNIEJSZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU DRZWIOWEGO

174

190

BLACHA TRAPEZOWA T-55/183 NOWA 550 em
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-YB0R 0BUSTRONNIE

[ PODKONSTRUKCJA STALOWA 800 cm

5

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI WYSOKIES ~ ISTMIEJACE

14 75 38 31 6

14 75

\IA SZEROKOSCI DRZWI WYMUROWANIE SCIANKI Z BLOGZKOW

Z BETONU KOMORKOWEGO OD DOLU
DO WYSOKOSCI PARAPETU OKIEN SASIADUJACYCH

2452

(NA SZEROKOSCI DRZWI WYMUROWANIE SCIANKI Z BLOCZKO

| PITA CEMENTOWO-AZBESTOWA ACEKQL
WENA MINERALNA 4,00 em
GAZOBETON 24,00
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY )

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI WYSOKIES — PROJEKTOWANE

ZBETONU KOMORKOWEGO OD DOLU
- DO WYSOKOSCI PARAPETU OKIEN SASIADUJACYCH

2 x FARBA ELEWACYINA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

15 74

POWLOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 10%

190

600

2475

PROFILE /PEYTY ELEWACYINE Z GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE NA KLEJ

536 ot

bt 536

MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA | KLEJACA
+ JATKA ZBROJACA 0,50 ¢m
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

15 74 B3 eh

2780

PLYTY Z WELNY MINERALNEJ o lombda=0,03 12,00 cm|
MOCOWANE NA KLEJ + KOLKOWANIE

GAZOBETON 24,00
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150

NN

=

/]

~_ | -

Ptyta CK gr. 12,5mm

malowana na kolor przylegfej Sciany
Wypetnienie z wefny mineralnej gr. 5cm
Stup aluminiowy fasadowy

Parapet zewnetrzny z blachy aluminiowej

Parapet wewnetrzny z pfyty widrowej gr. 38mm
z laminatem HPL w kolorze Slusarki

Szklenie zespolone

gr. min 0,7mm malowany proszkowo na kolor &lusarki

Ceownik z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
malowane]j proszkowo na kolor &lusarki

Systemowe profile grubosci S5cm

do mocowania pfyt CK

Ptyta CK gr. 12,5mm
malowana na kolor przylegfej Sciany

DETAL W - WEWNETRZNE POLACZENIE FASADY

Z PROSTOPADLA SCIANA DZIALOWA

skala 1:10

57

SONY ZEWNETRZE CZESCI SZCIYTONE] - ISTNEACE

BLACHA TRAPEZOWA 1-55/188 9,90 om
PODKONSTRUKCJA STALOW 8,00 cm
GAZOBETON 240
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA 9,90 cm
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R )

USKOKI W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPEENIC 0D WEWN.
WEENA MINERALNA o lambda=0,03 grubosci 5,5 cm

WATROIZOLACJA 010 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,05 8,00 cm
PAROIZOLACJA 010 em
PODKONSTRUKCJA STALOWA 8,00 cm
GAZOBETON 24.00
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50%

3

FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE

SIYBA ZESPOLONA 240 om |
PROFILE ALUMINIOWE 10,00"cm]

FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTONANE U=1,1 W/m2*

SZKLENE ZESPOLONE 0 U=09 W/m2*: 300 cm

PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKQWO
NA KOLOR RAL 7013 ) 00 cm
0 PODWYZSZONYCH WEASCIWOSCIACH 1Z0L. TERMICINE

S10

SCIANY ZEWNETRZE 7 NAZRUTY BEZ 1Z0LACY

TYNK CEMENTONY 5,00 cm
CEGLA PEYNA 25,00 cm
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 1,50 cm

SCIANY ZEW. Z NARZUTY BEZ IZ0LAC - PROJ.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGOD 3,00 cm

GRUNTOWANIE

TYNK CEMENTONY 5,00 cm
CEGLA PEFNA 25,@‘
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 150 cm
S11

SCIANA KOMORY CZERPNE

TYNK CEMENTONY 5,00 cm
CEGLA PEFNA 25,00 cm
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 150 cm

SCIANA KOMORY CZERPNEJ — PROJEKTOWANA

TYNK_ AKRYLOWY SZARY 0,35 cm

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 em

SIATKA 7 WOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT 7 WEENY

WEENA MINERALNA
o wspttezynmiku lambda=0,03 WAm*) 1900 om

LAPRAWA KLEJOWA DO PLYT Z WEENY MIN.
+ KOtKOWANEE (TERMODYBLE)

TYNK CEMENTONY 5,00 cm
CEGLA PEYNA 25.@‘
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 150 cm
S12

SCIANA ZEWNETRZA KLATKI PREY CZERPNI - ISTNIEJACA

NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGD 3,00 cm
CEGLA DZIURAWKA 36,00 cm

TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 0 em

SCIANA ZEWNETRZA KLATKI PRIY CZERPNI - PRO.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 5,00 cm

GRUNTOWANIE ISTNIEJACEJ NARZUTY

JIARZ[HA_NA_BAZIE_KRI.ISNNA_NA]HEALNEQ_ED_QH
CEGLA DZIVRAWKA 36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY S0 cm
PUSTKA POWETRZNA 40,00 em

SCIANA 7 BLOCZKOW SILKATOWYCH RE240 18,00 e
PLYTA ZESPOLONA DO WEWNETRZNEY TERVOIZOLACA
E STTYWNEJ PIANKI REZOLOWE. ZESPOLONA 7 PEYTA
KARTONOWO-GIPSOWA, GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNE.
OKEADZINE. 7 BALEGO WELONU SZKLANEGD,

0 WP, LAMBDA = 0,020 W/(m*) 800 cm
CALOSC MOCOWANA NA KLEJ DO ISTN. SCIANY

SLUPY | PODCIAG! ZEW. CZESCH NISKIES - PROJEKTOWANE

NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGD 3,00 cm

513
SCIANY ZEWNETRZE WYJSCIA NA DACH - ISTNIEUACE
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 1,50 cm
CEGLA DZIURAWKA 25,00 cm
| TYNK C

SCIANY ZEWNETRZE WYJSCIA NA DACH - PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY 1,00 em

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

SIATKA Z WeOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT STYROPIANOWYCH

WEENA MINERALNA 15.00 cm
LAPRAWA KLEJOWA DO PEYT Z WEENY MINERALNEJ
+ KOtKOWANIE (TERMODYBLF)

TYNK_CEMENTONO-WAPIENNY 1,50 cm
CEGLA DZURAWKA 25,00 cm
L IYNK C
S14
SCIANY ZEWNETRZE NIEOCIEPLONE - ISTNIEJACE
TYNK CEMENTONO-WAPIENNY 1,50 cm
CEGLA DZIURAWKA 3,00 cm
| TYNK C

SCIANY ZEWNETRZE NIEOCIEPLONE - PROJEKTOWANE
AKRYLOWY TYNK DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASIE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTOMICZNY 0,35 cm
PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

SOIANY GALERI CZESC! WYSOKIE | SCHODGW ZEW.- ISTNIEJACE
BLAG A 1-30/188 cm

SIATKA Z WeOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA

SCIANY GALERI CZESC! WYSOKIE | SCHODOW ZEW.— PROJEKTOWANE

GRUNTOWANIE
TYNK_ CEMENTONO-WAPIENNY 30 cm
CEGLA DZIURAWKA 5 %
LIYNK CEMENTONO-WAPENNY
S15
SCIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIEU - ISTNIEJACA
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 1,90 cm
BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGD 18,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,90 cm

SCIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIES - PROJEKTOWANA

TYNK_CEMENTONO-WAPIENNY 1,50 cm
BLOGZK] 7 BETONU KOMORKOWEGO 18,00 cm
TYNK_ CEMENTONO-WAPIENNY 1,90 cm

PODKONSTRUKCJA DO NOCOWANIA PLYT/

PLYTA DO TERMOIZOLACU FASAD WENTYLOWANYCH
ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEY
OKEADZINIE Z FOLI ALUMINIOWE POKRYTEJ CZARNA

FARBA 0 WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 om

SCIANY ZEWNETRZE GZESCI SZCZYTONEJ — PROJEKTOWANE

P1]

STROP NAD PARKINGIEM - ISTNIEJACY

PODKEAD 7 BETONU 450 cm
| SZKLO PIANKOWE 8,00 cm |

STROP NAD PARKINGIEM - PROJEKTOWANY

PODKEAD 7 BETONU 450 cm
SZKLO PIANKOWE 8,00 cm

LAPRAWA KLEJOWA + KOtKOWANIE (TERMODYB %

WEENA MINERALNA, LAMBDA 0,04 30.00 cm
NA PODC\QGACH WEENA M\N%RALNA 0

WSP. LAVEDA 0,03 | GRUBOSCI 15 cm

SIATKA Z WeOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT 7 WEENY

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY I MASEE - KOLOR RAL 9006 035 cm

72

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIEJ - ISTNIEJACY

PODKFAD 7 BETONU 450 em
SZKLO PIANKOWE 8,00 cm

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIES ~ PROJEKTOWANY

PODKEAD 7 BETONU 450 cm
| SZKLO PIANKOWE 8,00 cm |
30,00 cm]
PAROIZOLACJA 0.0 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,03
| POMIEDZY PODCIAGAM! 2500 cm
ATROIZOLACJA 010 em

PUSTKA POMETRZNA / PODCIAGI

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFTU 25,00 cm
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL. ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
£ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.

W KOLORZE NCS 54090~ Y80R 400 cm

73

STROPODACH NAD CZESCH, NSKA - ISTNIEIACY

ZPRPA T ABIZ0L G + GRUNT 10 m
GEADZ CERENTOWR 250 cm
POYTY KOR 0
j —

I

PYTY ZFLRE

0! 3
SUFT POMIESTONY g

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - PROJEKTOWANY

PAPA NAWERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)
PAPA PODKLADOWA

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm |
GLADZ CEMENTOWA 230 cm
RYTKO

PIYTY JELRE
L TYNK CEMENT

&
POKRYCEE. SWETLIKGW NAD CZ. NISKA - ISTNIEJACE
LACHA TRAPEZOWA T—55§188 5,90 cm
LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm 4,00 cm
LA NA RABEK 09

K QCYNKOWANA

" KONTRLATY DREW. NPREGNOWANE 50ci0mm 400 cm

PEYTY [Z0LACYINE PWIT/A é KROKWE 7,00 cm
OREWNIANE IMPREGNW £ 0120mm
A STALOWA Jx

ONSTRUK

PODKONSTRUKCJA PO
PODBITKA 7 PEYT GK

POKRYCEE SWIETLIKGW NAD CZ. NISKA - PROJEKTOWANE
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 - NOWA 5,50 cm
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE 0BUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-YB0R

LATY DREWNIANE INPREGNOWANE 50+40mm 4,00 cm
LACHA TYTAN-CYNK NA RABEK 0,70 cm

LEGENDA:

7] SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE

7] SCANY ISTNIEJACE. MUROWANE

[ ] eLevenT ISTMEJACE

|| ELEMENTY DO ROZBIGRKI

"] SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE
El1 20%‘ OPIS PROJEKTOWANEY / ZASTEPOWANEY
STOLARKI LUB SLUSARKI
El 20%. OPIS PROJEKTOWANEY / ZASTEPOWANEY
STOLARKI LUB SLUSARKI

UJETEJ W INNYM OPRACOWANIU |
WYLACZONEJ Z PRZEDMIOTEJ INWESTYCJI

258 OPIS STOLARKI LUB SLUSARKI
207 PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI

UWAGI:

LATY DREW. IMPREGNOWANE S0x40mm 400 cm
PUSTKA POWETRZNA / KONTRLATY DREW.
IMPREGNOWANE 50x20mm 2,00 ¢m
WATROIZOLACJA 0.0 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,03/ KROKME
DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm 1,00 ¢m
WEENA MINERALNA o lombda=0,03/ KONSTR%%J{?

STALOWA 2+€120 00 cm
WEENA MINERALNA o lambda=0,03/ PODKONSTRUKCJA
PODBITK| 5,00 cm
PAROIZOLACJA 0

10 em
PODBITKA 7 PEYT WODOODPORNYCH GKF 0 REIS0 2x1.25 ¢m
SZPACHLA + FARBA LATEKSOWA BIAFA 0,05 cm

76

STROP NADWESZONY XIX PIETRA - ISTNIEJACY

WARSTWA WIKOCZENIOWA 100 om
PODKLAD 7 BETONU 500 cm
| SIRP ZELBETONY

| SROPNOWESION 1 PETRA -PROEKTOVAN_
WARSTWA WYKONCZENIOWA 1,00 em
PODKEAD Z BETONU 3,00 cm

%
PEYTY Z WEENY MINERALNEJ o lambda=0,03 15,00 cm
MOCOWANE NA KLEJ + KOLKOWANIE
MINERALNA ZAPRAWA  ZBROJACA 1 KLEJACA
+ SIATKA ZBROJACA 0,50 ¢m
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE
PROFILE /PEYTY ELEWACYINE Z GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE NA KLEJ 150 cm
POWEOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 10%
2 x FARBA ELEWACYINA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

77

NADMESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ - ISTNIEJACE

PAPA NAWERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO).
PAPA PODKLADOWA

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
| GLADZ CEMENTOWA 230 cm
5 YTY KOR

B 1 A —r T

NADWESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ — PROJEKTOWANE

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
GLADZ CEMENTOWA 230 cm
PHYTY KORYKOUE 607300 000
SCIANKI_AZUROWE / PUSTKA POWETRZNA

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU 25,00 cm
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL. ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
£ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.

W KOLORZE NCS 54090~ Y80R 400 cm

1. Nie mozna bra¢ wymiaréw z rysunkdw. Obowigzujqce sq tylko

wartosci  liczbowe wymiardw

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostato

to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostat pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JPPROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska T4, 60-401Poznan
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJEKT

JACEK PODYMA

INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
COLLEGIUM "ALTUM"

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN  UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTURA
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