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SCIANY ZEWNETRZE PIWNIC - ISTNIEJACE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 em
CEGLA DZIURAWKA 36,00 om

SCIANY ZEWNETRZE PIWNIC - PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO' COKOE

00 WYSOKOSCI 30CH, POWYZE

AKRYLOWY TYNK' DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm
PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT Z WELNY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS DO WYS. 30cm,
POWYZEJ WEENA MINERALNA, LAMBDA 0,03 15.00 cm

ZAPRAWA KLEJOWA + KOLKOWANIE (TERMODYB
TINK CEMENTOWO-WAPIENNY 20 cm
CEGLA DZIURAWKA 3E:00 om

L TNK CEMENTOWO-WAPENNY

2

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI NISKIEY - ISTNIEJACE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm
CEGLA DZIURAWKA 36,00 om
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 50 em

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI NISKIEJ — PROJEKTOWANE
NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGO 5,00 cm

TYNK ZBROJACY 040 cm
SIATKA /BROJACA 0.10 em
TYNK ZBROJACY 040 cm
PLYTA NOSNA O ZEROWEJ ROZSZERZALNOSCI

PO ZAMOCOWANIU UZYSKUJACA BEZSPOINOWA
PLASZCZYINE, POD WARSWE, WYKONCZENIOWA
£ PRIETWORZONEJ STEUCZKI SZKLANEJ OBUSTRONNIE

WZMOCNIONA SIATKA ZBROJACA 120 em
PUSTKA POMETRZNA 200 cm

PLYTA 00 TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWANYCH
7E SZTYWNEJ PIANKT REZOLONEJ W OBUSTRONNE
OKLADZINE 7 FOLI ALUMNIOWEJ POKRYTE CZARNA
FARBA 0 WSP. LAVBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 om

PODKONSTRUKCJA AL 10.00 em
CEGLA DZURAWKA 56,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0 em

3

SEUPY | PODCIAGI ZEW. CZESCI NISKIEJ - ISTMIEJACE

KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 36,00 cm

SCUPY | PODCIAG ZEW. CZESCI NISKIES — PROJFKTOWANE
AKRYLOWY TYNK' DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASE

(DWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON_ ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm
ZATOPIONA SIATKA ZBROJACA 010 cm
DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY
ZBROJACE

(PIERWSZE BEZ SIATKI, DRUGE 7 SIATKA) 040 cm

OCZYSZCZENIE + GRUNT 0,05 cm
NARZUTA 2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMURQWANA 36,00 cm|

E

SCIANY NADWESZEN CZESCI NISKIE - ISTNIEJACE

| BIA -
PODKONSTRUKGJA STALOW 6,00 cm
WELNA MINERALNA 3,00 cm
CEGLA DZURAWKA 36,00 om

SCIANY NADWEESZER CZESCI NISKIE - PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/183 NOWA 550 cm
GRUBOSCI 1 MM
(CYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE
+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE
NA KOLOR NCS S4050-Y80R

PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/

[PUSTKA POWETRZNA 3,00 cm
PODKONSTRUKCUA STALOWA NOWA
PLYTA DO TERMOIZOLACU FASAD WENTYLOWANYCH
ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEY
OKEADZINIE Z FOLI ALUMINIOWEJ POKRYTEY CZARNA
FARBA 0 WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 cm
CEGA DZIURAWKA 36,00 cm|

S5)

PODKONSTRUKCJA STAL_0W£ 8,00 em

BLACHA TRAPEZOWA T-55/183 NOWA 550 cm

GRUBOSCI 1 MM

(CYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-YBOR OBUSTRONNIE
PODKONSTRUKCJA STALOWA 800 cm

5

SCIANY ZEWNETRZE CZESO WYSOKIEY ~ ISTNIEJACE

| PAYTA CEMENTOWO-AZBFSTOWA ACFKDL 0
WEENA MINERALNA 40
GAZOBETON 2400 c
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 20 ¢

SCIANY ZEWNETRZE CZESO! WYSOKIEY - PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYINA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

POWEOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 10%

PROFILE /PLYTY ELEWACYINE Z GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE. NA KLEJ

MINERALNA ZAPRAWA  ZBROJACA 1 KLEJACA

+ SIATKA ZBROJACA 0,50 cm
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

PLYTY Z WEENY MINERALNEJ o lambda=0,03 12,00 cm
MOCOWANE NA KLEJ + KOtKOWANIE

GAZOBETON 2400 c
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50 cﬂ

57

SCIANY ZEWNETRZE CZESOI SZCZYTONEY - ISTNIEJACE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 9,30 cm
PODKONSTRUKCJA STALOW 00 cm

GAZOBETON 2400 c
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50 cﬂ

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA 5,30 ¢m
GRUBOSCI 1 MM

(CYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R )

USKOKI W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPEENIC OD WEWN.
WEENA MINERALNA o lambda=0,03 grubosci 5,3 cm

WIATROIZOLACJA (.10 cm
WEENA MINERALNA o lambdo=0,03 8,00 cm
PARQIZOLACJA (.10 em
PODKONSTRUKCJA STALOWA 8,00 cm

GAZOBETON 2400 c
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50 cﬁ

&

FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE

SIYBA ZESPOLONA 240 CH
PROFILE. ALUMINIOWE 10,00 cm

FASADY PRZESZKLONE - PROEKTOWANE U=1,1 W/m2*

SZKLENIE ZESPOLONE 0 U=0,9 W/m2*: 3,00 cm

PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR RAL 7013 10,00 cm

0 PODWYZSZONYCH WEASCWOSCIACH 170L. TERMICZNE

S10

SCIANY ZEWNETRZE 7 NAZRUTY BEZ IZOLACA

TYNK CEMENTOWY 5,00 cm
CEGLA PEINA 25,00 om
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 cm

SOIANY ZEW. 7 NARZUTY BEZ IZ0LACU - PRO.

NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm
GRUNTOWANIE

TYNK CEMENTOWY 5,00 cm
CEGLA PEINA 25.0@
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,90 cm
Si1

SCIANA KOMORY CZERPNEJ

TYNK CEMENTOWY 5,00 cm
CEGLA PEINA 25.0@
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,90 cm

SCIANA KOMORY CZFRPNEJ ~ PROJKTOWANA

TYNK_ AKRYLOWY SZARY 0,35 cm
PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT Z WEENY

WEENA MINERALNA

o wspdlezynniku lambda=0,03 W/(m*) 12.00 om

ZRPRAWA KLEJOWA DO PLYT Z WELNY WIN.
+ KOLKOWANIE (TERMODYBLE)

TINK CEMENTOWY 3,00 em
CEGLA PEENA 25.0@
TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 em

S12

SCIANA ZEWNETRZA KLATKI PRZY CZERPNI - ISTNIEJACA
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm
CEGLA DZURAWKA 56,00 om
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 30 cm

SCIANA ZEWNETRZA KLATKI PRZY CZERPNI - PRO.
NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm
GRUNTOWANIE ISTNIEJACEJ NARZUTY

CEGLA DZIURAWKA 56,00 em
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,00 cm
PUSTKA POWETRZNA 40,00 cm

SCIANA 7 BLOCZKOW SIIRATOWYCH REIZ40_18,00 an
PLYTA ZESPOLONA DO WEWNETRINE] TERWOIZOLACA
IE STTYWNEJ PUANKI REZOLOWEJ ZESPOLONA 7 PLYTA
KARTONOWO-GPSOWA GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNE.
OKLADZINE 2 BIALEGO WELONU STKLANEGO,

0 WGP, LAVEDA = 0020 W/(m%) 800 cm
CALOSC MOCOWANA NA KLEJ DO IS, SCIANY
NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 o

513
SCIANY ZEWNETRZE WYJSCIA NA DACH -~ ISTNIEJACE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 cm
CEGA DZIURANKA 75,00 o
TYNK CEVENTOWO-WAPENY 1
SCIANY TEWNETRZE WYJSCIA NA DACH — PROJEKTOWANE
TYNK MOZAIKOWY SZARY 1,00 cm
PODKLAD TYNKARSK 1,00 com

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT STYROPIANOWYCH
WEENA MINERALNA 15.00 cm
LAPRAWA KLEJOWA DO Pm}Z WEENY MINERALNEJ

+ KOLKOWANIE (TERMODYBLE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm
CEGLA DZIURAWKA 25:00 om

S14

SCIANY ZEWNETRZE NIEOCIEPLONE - ISTNIEJACE

TINK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm
CEGLA DZIURAWKA 36;)0 om

SCANY ZEWNETRZE. NIEOCIEPLONE ~ PROJEKTOWANE

AKRYLOWY TYNK' DEKORACY.NY, DROBNOZIARNISTY
BARWONY W MASIE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 em
PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

SCIANY GALERI CZESC! WYSOKIES | SCHODGW ZEW.- ISTIEUACE

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA

SCIANY GALERI CZESCH WYSOKIEJ | SCHODOW ZEW.- PROJEKTOWANE

GRUNTOWANIE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0 em
CEGLA DZIURAWKA 3E:DO om
S15

SCIANA PREY ATTYCE CZESO NISKIES ~ ISTHIEJACA
TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY 50 em
BLOCZK Z BETONU KOMORKOWEGD 8,00 ﬁ‘
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 00 ¢m

SCIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIE) - PROJEKTONANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 9 CH
BLOCZKI 7 BETONU KOMORKOWEGO 8,00 cm
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 20 cm

PODKONSTRUKCJA DO MOCONANIA PEYT/

PLYTA DO TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWANYCH
ZE SITYWNEJ PIANKI REZOLOWEY W OBUSTRONNEY
OKEADZINIE Z FOLI ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA

FARBA 0 WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 cm

SCIANY ZEWNETRZE. CZESO SZCZYTONEJ — PROJEKTOWANE

P1]

STROP NAD PARKINGIEM - ISTNIEJACY

PODKFAD 7 BETONU 490 cm

SIKLO PIANKOWE 8,00 cm

PUSTKA
PEYTY

STROP NAD PARKINGIEM - PROJEKTOWANY

PODKEAD Z BETONU 450 em
SZKLO PIANKOWE 8,00 cm
ROP ZERETOWY 30,00 cm
/APRAWA KLEJOWA + KOtKOWANIE (TERMODYBLE)
WEENA MINERALNA, LAMBDA 0,04 30.00 cm

NA PODCIAGACH WEENA MINERALNA O
WSP. LAMBDA 0,05 I GRUBOSCI 15 cm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT 7 WEENY

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

AKRYLOWY TYNK' DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASEE - KOLOR RAL 9006 0,35 em

E‘

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIEJ - ISTNIEJACY

| PODKONSTRUKCJA
| SUFIT LISTWOWY TYPU "BESKID” 53

PODKAD 7 BETONU 490 om
SZKLO PIANKOWE

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIEJ - PROJEKTOWANY

PODKEAD Z BETONU 490 em
SIKLO PIANKOWE 8,00 cm
| STROP 7FI BETOWY .00 o]
PAROIZOLACJA 010 em

WEENA MINERALNA o lambda=0,03
POMIEDZY PODCIAGAM 25,00 ¢m
| WATROIZOLACJA 010 em

PUSTKA POWETRZNA / PODCIAGI

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU 25,00 cm

SUFIT LISTHOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL. ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
Z PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.

W KOLORZE NCS S4050-Y80R 4,00 cm

73

STROPODACH NAD CZESCIA NSKA - ISTNEJACY

:

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
| GLADZ CENENTOWA 30 cm
_E YTY KORY]

1
| BF TOWE EREEAPRIK!)#ANE ]
Jé NSTRUKCJA STALOWA (RYGLE) [55 0

FIT PODWIES/ONY

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - PROJEKTOWANY

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRQ)

PAPA PODKEADOWA
2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1.00 cm |
ENTOWA 20

POKRYCIE SWETLKOW NAD CZ. NISKA - ISTNIEJACE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 590 cm

LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm 4,00 cm

| BLACHA OCYRKOWANA NA E%vBEK 0,50 cm
KONTRLATY DREW. INPREGNOWANE_50x40mm 4,00 cm

PLYTY [Z0LACYINE PW11§A é KROKWE 7,00 cm
X
A DA ': ‘. .

POKRYCIE SWETLIKOW NAD CZ. NISKA ~ PROJEKTONANE

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 - NOWA 5,50 em
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R

LATY DREWNIANE INPRECNOWANE S0x40mm 4,00 cm
LACHA TYTAN-CYNK_NA RABEK 0,70 cm

LEGENDA:

7] SCANY ISNIEJACE ZELBETOME

7] SCIANY ISTNIEUACE. MUROWANE

[ ] ELeMENTY ISTNIEUACE

|| ELEMENTY DO ROZBIGRK

"] SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE
El1 20%’ OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTEPOWANEJ
STOLARKI LUB SLUSARKI
El1 20%’ OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTEPOWANEJ
STOLARKI LUB SLUSARKI
UJETES W INNYM OPRACOWANIU |
WYLACZONEJ Z PRZEDMIOTES INWESTYCJ

OPIS STOLARKI LUB SLUSARKI
PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI

258
207

UWAGI:

LATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm 400 cm

PUSTKA POWETRZNA / KONTREATY DREW.
MPREGNOWANE50x20mm 200 cm
WATROIZOLACJA 010 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,03/ KROKWIE
DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm 7,00 em

WEENA MINERALNA o lombda=0,03/ KONSTR%%J[SK

STALOWA 2x€120 00 cm
WEENA MINERALNA o lambda=0,03/ PODKONSTRUKCJA
| PODBITKI 00 cm
PAROIZOLACJA 010 cm

PODBITKA Z PLYT WODOODPORNYCH GKF O REIS0 2x1,26 cm

S/PACHLA + FARBA LATEKSOWA BIALA 0,05 cm

| STROP ZELB

E'

STROP NADWIESZONY XX PIETRA - ISTMIEJACY

WARSTWA WYKONCZENIOWA 1,
PODKEAD £ BETONU

STROP NADWIESZONY XIX PIETRA ~PROJEKTOWANY
WARSTWA WYKONCZENIOWA 1,00 cm
PODKLAD Z BETONU 9,00 cm

.00 cm|
PEYTY Z WEENY MINERALNEJ o lambda=0,03 15,00 cm
MOCOWANE NA KLEJ + KOtKOWANIE

MINERALNA ZAPRAWA  ZBROJACA | KLEJACA
+ SIATKA ZBROJACA 0,50 cm
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

PROFILE /PLYTY ELEWACYINE Z GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE NA KLEJ 1,90 cm

POWLOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 107%

2 x FARBA ELEWACYINA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

E

NADWESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ - ISTNIEJACE

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)

PAPA_PODKEADOWA

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1.00 cm
| GLADZ CENENTOWA 30 om
_E YTY KOR
| SURIT LISTWOWY TYPU "BESKID™ 550 em |

NADWESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ ~ PROJEKTOWANE

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 em
| GLADZ CENENTOWA 30

NA
DKONSTRUKCJA SYSTE

25.00 cm

SUFIT LISTHOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL. ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
Z PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 NM.

W KOLORZE NCS S4050-Y80R 4,00 cm

1. Nie mozna braé wymiaréw z rysunkdw. Obowigzujgce sq tylko

wartosci  liczbowe wymiarw

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo

to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach
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JPPROJEKT Jacek Podyma
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