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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg:

Umowa nr INO.272.52.2023 z dnia 5 pazdziernika 2022 r.

Witasna inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

Wtasna dokumentacja fotograficzna

Archiwalna dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego
Ustalenia na spotkaniu dnia 5 pazdziernika 2023 r.

Obowigzujace przepisy i normy

Prawo budowlane

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

LN R WNE

Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
2. Cel i zakres przedmiotu opracowania

Celem przedmiotu opracowania jest dokumentacja projektowa dla zgtoszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, na potrzeby zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej dla wykonania pochylni dla niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw wejsciowych
do budynku Urzedu Gminy Nowiny”

Dokumentacja projektowa obejmuje czes¢ opisowg i czes¢ graficzna.
Zakres dokumentacji obejmuje:

Czes¢ opisowg obejmujgcg miedzy innymi:
— opis stanu istniejgcego dla poszczegdlnych schodéw;
— opis wystepujgcych nieprawidtowosci;
— opis stanu docelowego;
— opis przewidywanych robét budowlanych;

Czesc graficzng obejmujaca:
— inwentaryzacje stanu istniejgcego;
— rysunki stanu docelowego;

Zgodnie z art. 29 pkt. prawa budowlanego:

2.Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 obowigzek
zgtoszenia budowy i robét budowlanych, budowa:
16)pochylni przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych;

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgfoszenia, o ktérym mowa
w art. 30 obowigzek zgtoszenia budowy i robdt budowlanych, wykonywanie robot budowlanych
polegajgcych na:

2). remoncie:

a) budowli, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,



3. Czes¢ opisowa
3.1. Wejscie do budynku Urzedu Gminy Nowiny
3.1.1. Stan istniejacy

Gtéwne schody wejsciowe do budynku Urzedu Gminy Nowiny zlokalizowano po stronie pétnocnej
budynku (od strony elewacji frontowej) i prowadzg na podest prowadzacy do wiatrotapu wejscia
gtéwnego znajdujgcego sie na poziomie ok. 45 cm nad poziomem przylegtego gruntu.

Dla o0séb niepetnosprawnych poprowadzona zostata po stronie wschodniej pochylnia o dtugosci 606
cm i nachyleniu ok. 10%.

Pochylnia i schody wyposazone sg w balustrady ze stali nierdzewnej skfadajgce sie z poreczy
gtéwnych i wypetnienia w postaci pretéw poziomych.

Powierzchnia pochylni dla niepetnosprawnych, podestu, stopni i podstopnic oraz ptaszczyzny boczne
podestu i pochylni pokryte sg ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi o wymiarach 30 x 30 cm na
kleju. Stan ptytek jest dobry. Jedyne uszkodzenia obserwuje sie w pétnocno — zachodnim narozniku
schodéw. Spowodowane to jest prawdopodobnie lokalnym powstaniem nieszczelnosci w fudze i w
rezultacie infiltracjag wody pod ptytki ceramiczne i destrukcjg spowodowang cyklami zamarzania i
rozmarzania infiltrujgcej wody.

Schody gtéwne o wymiarach 36, 5 cm x 15 cm odpowiadajg wymogom wymiarowym dla schoddéw
zewnetrznych.

W balustradach ze stali nierdzewnej daje sie zauwazy¢ ubytek pretéw wypetnienia jak i ich wygiecie.

Zaobserwowano nastepujgce niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami:
— zbyt szeroka szerokos$¢ biegu gtéwnego — brak balustrady posredniej;

— brak podkreslenia kolorem kontrastowym poczatku biegéw;

— zbyt mata szerokos¢ pasa ruchu istniejgcej pochylni 112 cm zamiast 120 cm;

— zbyt duzy kat nachylenia pochylni ok. 10% zamiast 6% (pochylnia znajduje sie poza
zadaszeniem);

3.1.2. Stan docelowy

Proponuje sie wykonanie remontu nawierzchni podestu schodowego i stopnic schodéw poprzez
wymiane istniejgcego optytkowania. Zatozono zastosowanie petnego systemu tarasowego jednego
producenta zgodnie z wytycznymi z pkt. 6. Po skuciu istniejgcej warstwy ptytek proponuje sie
zastosowanie nawierzchni z nowych mrozoodpornych, antyposlizgowych ptytek ceramicznych
uktadanych na elastycznym kleju mrozoodpornym. Po skuciu plytek nalezy doktadnie oczyscic
istniejgcg powierzchnie ptyty spocznika ze starego kleju. Po oczyszczeniu powierzchnie zabezpieczyd,
uzupetni¢ ewentualne spekania i ubytki za pomocg zaprawy renowacyjnej i wzmocnic¢ preparatem
wzmacniajgcym do betonu. Na wzmocnionej powierzchni przyklei¢ membrane izolacyjng systemowa
kubetkowg. Na membranie przyklei¢ ptytki na systemowym kleju. Przestrzern pomiedzy ptytkami
zafugowac.

Zbiciu podlegajg réwniez ptytki na $cianach bocznych podestu schoddéw.

Nalezy dostosowac istniejgca pochylnie dla oséb niepetnosprawnych do obowigzujacych przepisow.
W zwigzku z tym nalezy rozebrad istniejagcg pochylnie w konstrukcji betonowej i wykonaé nowa
pochylnie w konstrukcji stalowej ze spocznikiem posrednim o prawidtowym spadku wymaganych 6%.
Nowa pochylnia posadowiona bedzie na prefabrykowanych stopach fundamentowych. Po rozebraniu
pochylni w miejscu w ktérym sie znajdowata nalezy odtworzyé nawierzchnie z kostki brukowej oraz
wykonaé uzupetnienia tynku na Scianach budynku przylegajacych do rozbieranej pochyini.



W biegu gtéwnym schoddéw nalezy wykonaé dodatkowg balustrade dzielgcg bieg na mniejsze odcinki.

Za pomocg systemowych ptytek ryflowanych Brail’em w kontrastowym kolorze nalezy podkresli¢
krawedz schoddw i kierunek ruchu na prowadzacy do wejscia gtdwnego.

Ponizej podano przyktadowe ptytki. Ptytka gtéwna antyposlizgowa R11/B o fakturze granitu,
mrozoodporna. Wszystkie ptytki 30x30 cm. Uktad ptytek przedstawiono na rysunku nr 16.

Przyktadowe ptytki gresowe od lewej: gtéwna ptytka na nawierzchnie schodéw, ptytka oddzielajaca
krawedz ruchu, ptytka kierunkowa kierujgca do wejscia

3.2. Wejscie do pomieszczen banku
3.2.1. Stan istniejacy

Do pomieszczen banku prowadzg schody z dwustronnym biegiem symetrycznym wykonane z
prefabrykowanych blokéw betonowych. Réznica poziomdw wynosi ok. 72 — 75 cm.

Krawedz boczna wykonana jest z uktadanej schodkowo palisady betonowej o przekroju elementéw
18 x 12 cm. Nawierzchnia spocznika z ptyt betonowych.

Balustrady ze stali nierdzewnej z pretami poziomymi analogicznie jak przy schodach gtéwnych.
Pomieszczenia banku na chwile obecng niedostepne sg dla oséb niepetnosprawnych.

3.2.2. Stan docelowy

Projektuje sie dostawienie od strony zachodniej schodéw pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
Pochylnia wykonana bedzie w konstrukcji stalowej posadowionej na prefabrykowanych blokach
betonowych i czesciowo oparta na schodach. Dopuszcza sie rozebranie czesci schodéw od strony
pochylni. Wypetnienie nawierzchni pochylni stanowi¢ beda kratki pomostowe z nawierzchnig
antyposlizgowa. W miejscu istniejgcej studzienki telekomunikacyjnej w kracie pochylni przewidzie¢
nalezy otwierany otwér rewizyjny zamykany na ktdédke. Balustrady pochylni nalezy wykonaé jako
stalowe ze stali nierdzewnej analogiczne do balustrad istniejgcych.

4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Po przeprowadzeniu prac zapewniona bedzie petna dostepnosc¢ dla osdb niepetnosprawnych. Dostep
do budynku Urzedu Gminy Nowiny jak i pomieszczent banku zapewniony bedzie z poziomu terenu.
Gabaryty przejsc i dojs¢ zapewniajg mozliwos¢ poruszania sie osobom na waézkach inwalidzkich.
5. Wykaz planowanych prac budowlanych

— demontaz balustrad schodowych i pochylni schodéw gtéwnych

— skucie ptytek na powierzchniach schodéw gtéwnych, podescie wejsciowym i pochylni wraz z
cokolikami przysciennymi



skucie pochylni schodéw gtéwnych

oczyszczenie i zeszlifowanie powierzchni podestu

uzupetnienie warstwy ocieplenia na Scianie budynku w miejscu pochylni wraz z wyprawa
cienkowarstwowg na siatce analogicznie do wyprawy istniejacej

rozebranie nawierzchni z kostki w miejscu lokalizacji stép fundamentowych

wykonanie wykopdw pod stopy fundamentowe

obsypanie stép i uzupetnienie nawierzchni z kostki

osadzenie prefabrykowanych stép fundamentowych Ilub wylanie ,na mokro” stdp
fundamentowych pod pochylnie o konstrukcji stalowej

zagruntowanie powierzchni pod ptytki

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podestu

wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych mrozoodpornych antyposlizgowych, oraz ptytek z
Braill’em, na kleju mrozoodpornym elastycznym

wykonanie fug

montaz elementéw pochylni stalowej wraz z balustradami

ponowny montaz balustrad schodowych, montaz dodatkowej balustrady w potowie biegu
schodowego

rozebranie zachodniego biegu schoddéw z blokéw betonowych prowadzacych do pomieszczen
banku (opcja pozostawienie biegu i oparcie na nim pochylni (wtedy pozostanie $wiatto
przejscia ok. 80 cm)

rozebranie nawierzchni z kostki w miejscu stop fundamentowych pod pochylnie do banku
wykonanie prefabrykowanych lub wylewanych ,na mokro” stép fundamentowych pod
konstrukcje pochylni

montaz pochylni

uzupetnienie balustrady po stronie zachodniej spocznika (w przypadku przerébki schodéw)
demontaz nawierzchni z kostki na poczatku podestédw schodowych i poczgtku pochylni
montaz ptytek chodnikowych z Braill’em u poczatku pochylni i schodéw

Zakres alternatywny (w przypadku zmiany kierunku biegu schodéw bocznych do banku):

demontaz balustrad schodéw bocznych (zachodnich) prowadzgcych do pomieszczen banku
skucie ptytek z powierzchni schodow

rozebranie schoddw bocznych (zachodnich) prowadzacych do pomieszczen banku
ponowne wykonanie schodéw z nowym kierunkiem wejscia bez zmiany gabarytu ich obrysu
wykonanie okfadziny z ptytek na schodach

montaz balustrad

6. Zastosowane materiaty

6.1. Warstwy podkiadowe pod ptytki

6.1.1. Warstwy na powierzchni poziomej

Na powierzchniach poziomych w celu wykonania warstw podktadowych nalezy zastosowad
kompletny system jednego producenta w komplecie wspdlnie z systemem tarasowym.

6.1.2. Warstwy na powierzchni pionowej

Na powierzchniach pionowych w celu wykonania warstw podktadowych nalezy zastosowacd
kompletny system tarasowy jednego producenta. Kolejnos¢ wykonania warstw.

Zagruntowanie powierzchni gruntem



e Przyklejenie maty systemowej na klej dostosowany do formatu oktadziny
e Wszystkie tgczenia maty potaczy¢ systemowa tasma faczaca, ktdrg wklejamy na klej

e Przyklejenie okfadziny na klej dostosowany do formatu oktadziny

e Spoinowanie
e Uszczelnienie dylatacji pozornych

Parametry techniczne materiatow:

Klej:

Wysokoodksztatcalny, jednosktadnikowy, ultralekki klej cementowy o podwyzszonych parametrach,
wydtuzonym czasie schniecia otwartego i ekstremalnie wysokiej wydajnosci, do wszystkich rodzajéw i
formatéw ptytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE (wartosci typowe)
Witasciwosci zgodne z normga: — EN 12004 jako C2ES2

WtASCIWOSCI PRODUKTU

Postac:

proszek

Kolor:

Szary lub biaty

Gestos¢ objetosciowa:

0,80 lub 0,92 g/cm?

Zawartos¢ ciat statych:

100%

EMICODE

EC1rwusR- bardzo niska emisja lotnych zwigzkdw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (temp +23°C i wilgotnosé¢ wzgledna 50%)

Proporcje mieszania:

Na 15 kg —worek 5, 4 -6, 0 | wody

Konsystencja zaprawy: pasta
Gestos¢ objetosciowa: 1,1 g/cm?
pH zaprawy: ponad 12

Maksymalny czas uzytkowania:

Okoto 8 godzin

Temperatura stosowania:

od +52C do +352C

Czas schniecia otwartego:

Ok. 30 min.

Korygowalnos¢:

Okoto 60 min.

Spoinowanie na $cianach:

po 4 — 8 godzinach

Spoinowanie na podfogach:

po 24 godzinach

Obcigzenie ruchem pieszym:

po 24 godzinach

Petne obciazenie:

- po 14 dniach
- baseny i zbiorniki mogg by¢ wypetnione wodg po 21 dniach od
montazu ptytek

WEASCIWOSCI KONCOWE

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:

-poczatkowa (po 28 dniach): >1,0 N/mm?

- po starzeniu termicznym >1,0 N/mm?

- po zanurzeniu w wodzie >1,0 N/mm?

- po cyklach zamrazania-rozmrazania >1,0 N/mm?

Odpornos¢ na alkalia: doskonata

Odpornos¢ na oleje: doskonata (staba na oleje roslinnne)
Odpornosé na rozpuszczalniki doskonata

Odpornos¢ na temperature:

od -302C do +909C

Odksztatcalnos¢ wg EN12004:

S2 — wysoce odksztatcalny (>5 mm)

Reakcja na ogien

A2-s1, dO/A2s-s1

Klej do maty izolacyjnej:

Dwuskfadnikowy, szybkoschnacy, elastyczny klej cementowy do klejenia maty i uszczelniania

potgczen maty

DANE TECHNICZNE (typowe wartosci)

DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

SKEADNIK A SKtADNIK B
Konsystencja: proszek ptyn
Kolor: jasnobrgzowy biaty
Gestos¢ objetosciowa: 1,3 g/cm?® -
Gestosé: - 1,04 g/cm?




Zawartos¢ czesci statych: | 100% 54%

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY (temp +23°C i wilgotno$¢ wzgledna 50%)

Kolor mieszanki: brazowy

Proporcje mieszanki: sktadnik A: sktadnik B=1:0, 9
Konsystencja mieszanki: ptynna

Gestos¢ objetosciowa mieszanki: 1350 kg/m3

Zakres temperatury stosowania: od +52C do +352C

Czas stosowania mieszanki: Ok. 45 min.

Membrana rozprzegajaca:

Wodoszczelna, rozprzegajgca membrana zapobiegajaca spekaniom, do stosowania na spekanych,
wilgotnych i nie w petni wysezonowanych podtozach przed montazem oktadzin ceramicznych i
kamiennych, wewnatrz i na zewnatrz

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:

Kolor: niebieski

Dtugos¢: 30m

Szerokos¢: im

Wihasciwosci

Badania Robinson Wheel: ASTM C627 Extra Heavy Raport z badan #TCNA-0487-18
Commercial Rating przeprowadzonych w laboratorium TCNA

(USA)
Przyczepno$¢ poczatkowa (klej cementowy, 28 | EN 12004 0, 6 N/mm? +0,1/-0,2
dni w temp. +23 °C i 50% wilgotnosci wzglednej

Tasma uszczelniajaca:
Elastyczna, wodoszczelna tasma uszczelniajgca obustronnie wzmocniona wtdkning poliestrows,
przeznaczona do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

DANE TECHNICZNE:

Witasciwosci produktu

Rodzaj materiatu: elastomer termoplastyczny wzmocniony obustronnie widkning
poliestrowg

Kolor: niebieski

Szerokos¢: 120 mm

PARAMETRY UZYTKOWE

Odpornos¢ na temperature od -302C do +90°C

Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym i wysokiej odpornosci na plesn, dostepny w 43
kolorach oraz w wersji bezbarwnej

DANE TECHNICZNE (wartosci typowe)

Jest zgodny z norma: 1SO 11600, F-25 LM
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: tiksotropowa pasta

Kolor: Przezroczysty + 43 kolory

Gestos¢ objetosciowa: 1,03 g/cm? (kolor przezroczysty)

Zawartosc ciat statych: 100%

EMICODE EC1rus- bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych
PARAMETRY UZYTKOWE (w temperaturze +23°C i wilgotnoé¢ wzgledna 50%)

Zakres temperatury stosowania: od +52C do +50°C

Predko$¢ ekstruzji masy przez dysze o $rednicy 3,5 mm przy | 120 g/min.
ci$nieniu 0,5 MPa:

Czas naskoérkowania: 10 min.
Skurcz w czasie wulkanizacji: 3,50%
Szybkos¢ wulkanizacji: 1dzien:4mm, 7dnil0mm




PARAMETRY KONCOWE

EN15651-1: Kity do elementéw fasad wewnatrz i zewnatrz, takze | F-EXT-INT-CC
w zimnym klimacie

Klasa: 25 LM

EN 15651-2: Kity szklarskie, takze w zimnym klimacie G- CC

Klasa: G25LM

EN 15651-3: Kity do pomieszczen sanitarnych S

Klasa: XS 1
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wedtug DIN53 504-S3A: 1,6 N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniu wedtug DIN 53 504-S3A: 800%
Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie wedtug ISO 34-1, stempel C: 4 N/mm
Twardos$¢ Shore A (DIN 53 505): 20

Gestos¢ objetosciowa w temp. +25°C (DIN 53 479): 1,02 g/cm?®
Paroprzepuszczalnosé (DIN 53 122,folia 2 mm): 23 g/m?/dzien
Modut rozciggajacy wg ISO 8339 Metoda A

- przy 25% wydtuzenia: 0,20 N/mm?
- przy 50% wydtuzenia: 0,27 N/mm?
- przy 100% wydtuzenia: 0,35 N/mm?
Maksymalne dopuszczalne wydtuzenie: 25%
Odpornosé na wode: doskonata
Odpornos¢ na starzenie: doskonata
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: doskonata
Odpornos¢ na srodki chemiczne, kwasy i rozciericzone alkalia: dobra
Odpornosé na mydta i detergenty: doskonata

Odpornos¢ na rozpuszczalniki:

ograniczona

Odpornos¢ na temperature:

od -40°C do +180°C

PRIMER FD- DANE TECHNICZNE

WtASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: przezroczysty ptyn
Kolor: 26ttawy
Gestos¢ objetosciowa: 0,92 g/cm3

Lepkos¢ Brookfielda (mPaes):

1 -2 (wirnik nr 1 - 100 obrotéw na minute)

Zaprawa do spoinowania:

Elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca, modyfikowana polimerami zaprawa do spoinowania
szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm, odporna na powstawanie przebarwien i wykwitéw, o
wiasciwosciach hydrofobowych z efektem perlenia DropEffect® oraz w technologii BioBlock®

DANE TECHNICZNE (wartosci typowe)
Wiasciwosci zgodne z normg: — PN-EN 13888:2010 jako CG2WA

WtASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: drobny proszek

Kolor: gama 43 koloréw wg palety barw producenta
Gestos¢ objetosciowa: 1400 kg/m3

Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE

EC1PLUS- bardzo niska emisja

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY (temp +23°C i wilgotno$¢ wzgledna 50%)

Proporcje mieszania:

100 czesci zaprawy z 21-24,5 czeSciami wody, w zaleznosci od
koloru

Konsystencja zaprawy: pasta

Gestos¢ objetosciowa: 1800-1950 kg/m?
pH zaprawy: ok. 11
Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 minut

Temperatura stosowania:

od +52C do +35°C

Spoinowanie ptytek utozonych na $cianie przy uzyciu:

- kleju normalnie wigzacego 4-8 godzin

- kleju szybkowigzacego 1-2 godziny
- zwyktej zaprawy cementowej 2-3 dni
Spoinowanie ptytek utozonych na podtodze przy uzyciu:

- kleju normalnie wigzacego 24 godziny
- kleju szybkowigzacego 3-4 godziny
- zwyktej zaprawy cementowej 7-10 dni
Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 minut
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Obcigzenie ruchem pieszym:

okoto 3 godzin

Petne obcigzenie:

po 24 godzinach(wanny i baseny po 48 godzinach)

WEASCIWOSCI KONCOWE

Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach | >2,5N/mm?
suchych (EN 12808-3):

Wytrzymatos¢ na sciskanie po przechowywaniu w warunkach | =15 N/mm?
suchych (EN 12808-3):

Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania | >2,5 N/mm?
(EN 12808-3)

Wytrzymatos¢ na sciskanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania | =15 N/mm?
(EN 12808-3)

Odpornos¢ na Scieranie ( EN 12808-2): <1000 mm3
Skurcz (EN 12808-4): <3 mm/m
Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5): <2g
Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5): <5g
Odpornosé na rozpuszczalniki i oleje: doskonata
Odpornos¢ na alkalia: doskonata

Odpornos¢ na kwasy:

dobra, jesli pH > 3

Odpornos¢ na temperature:

od -302C do +80°C

Klej:

Odksztatcalny klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie, wydtuzonym
czasie schniecia otwartego i zredukowanym pyleniu (low dust), do wszystkich rodzajéow ptytek

ceramicznych oraz kamienia naturalnego

DANE TECHNICZNE

WtASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: proszek
Kolor: szary lub biaty
Gestos¢ objetosciowa: 1400 kg/m3
Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE

EC1rwusR- bardzo niska emisja lotnych zwigzkdw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (temp +23°C i wilgotnosé¢ wzgledna 50%)

Proporcje mieszania:

- na 1 worek 25 kg w kolorze szarym — 6, 75 -7, 25 | wody
- na 1 worek 23 kg w kolorze biatym — 6, 25 -6, 75 | wody

Konsystencja zaprawy: pasta
Gestos¢ objetosciowa mieszanki: 1,45-1, 60 g/cm?
pH zaprawy: ponad 12

Maksymalny czas uzytkowania:

powyzej 8 godzin

Temperatura stosowania:

od +52C do +352C

Czas schniecia otwartego:

okoto 30 min.

Korygowalnos¢:

okoto 45 min.

Spoinowanie na $cianach:

po 4 — 8 godzinach

Spoinowanie na podfogach:

po 24 godzinach

Obcigzenie ruchem pieszym:

po 24 godzinach

Petne obcigzenie:

- po 14 dniach (w basenach i zbiornikach po 21 dniach)

WEASCIWOSCI KONCOWE

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:

- przyczepnosc (po 28 dniach): >1,0 N/mm?

- przyczepnosc po starzeniu termicznym >1,0 N/mm?

- przyczepnosc¢ po zanurzeniu w wodzie >1,0 N/mm?

- przyczepnosc po cyklach zamrazania-rozmrazania >1,0 N/mm?

Odpornosé na alkalia: doskonata

Odpornos¢ na oleje: doskonata (staba na oleje roslinnne)
Odpornos¢ na rozpuszczalniki doskonata

Odpornos¢ na temperature:

od -302C do +902C

Reakcja na ogien

A2-s1, dO/A2si-s1

Odksztatcalnos¢ wg EN12004:

S1 — odksztatcalny

6.2. Ptytki

6.2.1. Ptytki gtéwne

Nalezy zastosowac ptytki antyposlizgowe R11/B o wzorze granitu w kolorze grafitowym.
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Parametry techniczne ptytek zestawiono w ponizszej tabeli:

rodzaj produktu:

gres nieszkliwiony, ptytka antyposlizgowa

przeznaczenie produktu:

obiekty komercyjne, obiekty przemystowe

rozmiar:

30x30cm

dominujacy kolor : grafitowy
powierzchnia: struktura
rektyfikacja: nie
mrozoodpornos¢: tak

zastosowanie:

na zewnatrz i wewnatrz / outside & inside

antyposlizgowos¢:

R11/B

gatunek:

pakowanie / karton:

1,09 m2 /12 szt

6.2.2. Ptytki z Braill’em

Ksztattka STOP dla niepetnosprawnych 30 x 30 cm

Parametry techniczne ptytek zestawiono w ponizszej tabeli:

rodzaj produktu:

gres nieszkliwiony, ksztattka dla niewidomych

przeznaczenie produktu:

obiekty komercyjne, obiekty przemystowe

rozmiar:

30x30cm

dominujacy kolor : biaty
powierzchnia: matowa
rektyfikacja: nie
mrozoodpornos¢: tak

zastosowanie:

na zewnatrz i wewnatrz / outside & inside

antyposlizgowos¢:

R11/a

gatunek:

pakowanie / karton:

0,81 m?/9szt
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Ksztattka GO dla niepetnosprawnych 30 x 30 cm

Parametry techniczne ptytek zestawiono w ponizszej tabeli:

rodzaj produktu:

gres nieszkliwiony, ksztattka dla niewidomych

przeznaczenie produktu:

obiekty komercyjne, obiekty przemystowe

rozmiar:

30x30cm

dominujacy kolor : biaty
powierzchnia: matowa
rektyfikacja: nie
mrozoodpornos¢: tak

zastosowanie:

na zewnatrz i wewnatrz / outside & inside

antyposlizgowos¢:

R11/a

gatunek:

pakowanie / karton:

0,81 m?/9szt

6.2.3. Plytki z Braill’em z tworzywa sztucznego

Ksztattka STOP dla niepetnosprawnych 30 x 30 cm z tworzywa sztucznego klejona na goérze podestu
schodéw do banku przed stopniami i przed pochylnig. Przed montazem zmatowi¢ powierzchnie w

celu uzyskania lepszej przyczepnosci.
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6.2.3. Ptytki z Braill’em chodnikowe

STavials

Ksztattka STOP dla niepetnosprawnych 35 x 35 x 5 cm betonowa do zamontowania w kostce
betonowej u podestéw schoddw i poczatkach pochylni.
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6.3. Pochylnie

L O N U;E WDN R

L o =
H w NP o

Krata antyposlizgowa cynkowana ogniowo 30x33x2 s3

Konstrukcja nosna stalowa, profil zamkniety 100x50x3

Porecze fi-42,4 obustronne podwdjne, 75cm, 90cm — ze stali nierdzewnej polerowane;j.

Stupki poreczowe nierdzewne fi42,4,

Balustrada z wypetnieniem poziomym rurkami fi12 analogicznie do istniejgcych balustrad schodowych
Szerokos$¢ toru jazdy 120 cm.

Szerokos¢ miedzy poreczami 100-110 cm.

Ogranicznik (kraweznik) 7 cm nad torem jazdy.

Podnoszona krata Wema umozliwiajgca dostep do studzienki (dotyczy pochylni przy schodach do banku)
Catos¢ konstrukcji nosnej cynkowana i malowana wg RAL — proponowany kolor grafitowy
Posadowienie na prefabrykowanych stupach betonowych lub utwardzonym podtozu

Projekt konstrukcyjny — wykonany przez wybranego wykonawce pochylni

Catkowita dtugos¢ rampy tgcznie z podestem nawracajagcym R1-16,7mb

Catkowita dtugos¢ rampy tgcznie z podestem nawracajgcym R2 — 14,42mb

6.4. Balustrady

Ze stali nierdzewnej polerowane analogiczne do istniejgcych:

wN e

[, ]

Porecze fi-42,4 obustronne podwdjne, 75cm, 90cm — ze stali nierdzewnej polerowanej.
Stupki poreczowe nierdzewne fi42,4,
Balustrada z wypetnieniem poziomym rurkami fi12 analogicznie do istniejgcych balustrad schodowych

. Uwagi ogdlne:

Uwagi dotyczace schodéw remontowanych schodéw:

schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajgcej 50 cm,
powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej, o wysokosci 110 cm,

schody zewnetrzne iwewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny mieé
balustrady lub porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie,
przy szerokosci biegu schodéw wiekszej niz 4 m nalezy zastosowaé dodatkowsq balustrade
posrednig,

maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm (dotyczy budynkéw wielorodzinnych, budynkéow
zamieszkania zbiorowego, o$wiaty i wychowania oraz zaktadow opieki zdrowotnej),
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» porecze przy schodach przedich poczatkiem iza koncem nalezy przedtuzy¢ o min. 30
cm w poziomie oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie,

» cze$¢ chwytna poreczy powinna miec Srednice w zakresie 3,5 cm — 4,5 cm,

» nakoncach poreczy nalezy montowac oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy
dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktére sg dodatkowg informacjg dla oséb niewidomych.
Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krétka izawierac
podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wejscia. Kazdorazowo odbidr
oznaczen wykonanych w Braille’'u powinien dokonaé specjalista w zakresie tyflografiki —
zalecenie wynika z faktu, ze czestym btedem popetnianym przez wykonawcow jest montaz
napiséw ,do gory nogami”, szczegdlnie gdy napisy sg wykonane wytgcznie w alfabecie
Braille’a,

+ konce poreczy powinny by¢ zawiniete w dét lub zamontowane do sciany, tak aby nie mozna
byto zaczepié sie fragmentami ubrania,

« linia poreczy powinna wiernie odzwierciedla¢ bieg schodéw

Uwagi dotyczace pochylini:

+ antyposlizgowa powierzchnia, nawierzchnia z kratek Wema z dodatkowg powierzchnig cierng

* minimalna szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni 120 cm,

« maksymalna dtugos¢ jednego biegu 900 cm,

* minimalna szerokos¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem to 150 cm,

» spoczniki pomiedzy pochylniami powinny mie¢ minimum 140 cm,

» na catym obwodzie pochylni i spocznikéw nalezy zastosowacé kraweznik o wysokosci min 7
cm,

« kat nachylenia — przy réznicy poziomdw pow. 0, 5 m powinien wynosic¢ 6%,

» porecze powinny znajdowac sie na wysokosci 75 cm i 90 cm, przy czym odstep miedzy nimi
powinien miescic sie w granicach 1+ 1,1 m.

» bieznie pochylni dla wézkéw inwalidzkich wykona¢ nalezy z krat antyposlizgowych, ktére
zapewniajg odpowiednig przyczepnosc¢ niezaleznie od warunkdw atmosferycznych. Sama
eksploatacja takiej pochylni jest bezobstugowa — nie wymaga odsniezania, a podczas deszczu
nie stoi na niej woda.

+ pochylnia dla niepetnosprawnych posiada obustronne barierki na dwdch wysokosciach (75 i
90 cm), ktére utatwiajg poruszanie sie po pochylni.

« catg konstrukcje ocynkowaé, balustrady wykonac ze stali nierdzewnej

Opracowat:
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1. ZALACZNIKI
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Zatacznik 1 - kopia uprawnien i wpisu do izby
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Kiglee, 2000 - 67 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr ewad WL - 31 f 240
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, art 13 ust | phe |, ust 2i4iart 14 ust. | pkt | wstawy z dnis 7
bpca 1994r - Prawo budowlane { Dz 1! Nr 89, por 414 = piin aruanami Jorar §Aus. 203, § 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownicrwa = daja 30 prudma 19947 w
prawee samodanelnych funkeji technicznych w budownictwie { Dy U 2 1995 Nr 8 poz 38)

nadajg

magisirowi indynierows architehtowi
PRIEMYSLAWOWL PLOWECKIEMU
uradzonomy 10 kitego 19661 w Crestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ilo projekiowanin bex npranicaea
w specjalngiii srchilcktanicrnej,

Nadane uprawnienia budowlane upowasniajy rdwnies - w wyle] wymietione] specjalnodc -do
sprawdzania projekiow budowlanych, sporzadeania projektow zagospodarowania deialki lub terem,
sprawowania kontroli techmicane) wreymanis olickt i budowlanych, a tukze do wykonywania nadzomn
ludowlanego

Od decyzp stury prawo wmesienia odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul Kruces 18/42 za posreddnictwem Wojewody Swistokrayskiego w terminie 14 dnj od
daty otexymania niniejserj decyzji, Stosownie do art 130 § 4 Kpa decyzja nimejera podiega wykonaniu
przed uplywem termunu do wiiesiema odwolasa - jezeli jest zgodna 7 zadaniem stromy.

Derzymuig ;

E_JHJI Pen Preemyslaw Plowecki

ul Tatrzafidka 49
-S54 Kiclce

2 (downy Inspektor Nadzoru Budowlincgo
ul Krucea 38/42
(K-512 - WARSZEAWA
celem wpisania do centraleego rejestru

3

). WOIEWOIK W ET R TYSIEG0

NEF dfir. ofilalhin Sk w e ralk
T-CADrnlEToma WY E R i
AEEETERTRRT | W e e
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
éla_ska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

élqska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnief nr KL-31/2000,

jest wpisany na liste cztonkow Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0248.

Czionek czynny od: 28-01-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-D85B-246A-2B97-3Y38

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zafwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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@ POLSKA
1 I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym;

SLK-626-MYC-47K *

Pan Przemystaw Ptowecki o numerze ewidencyjnym 5LK/BO/4868/07

adres zamieszkania ul. Lucerny 53 m. 35, 04-687 Warszawa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswindczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 7 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskie] Okregowae] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniv moina sprawdzié za pomocq numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zatacznik 2 — oswiadczenie projektanta
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Projektant

mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki
ul. Lucerny 93 m. 35

04 — 687 Warszawa

Oswiadczenie projektanta sporzadzajgcego dokumentacje projektowa wykonawczg

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa wykonawcza pt:

»Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych wraz z remontem schodéw
wejsciowych do budynku Gminy Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052
Nowiny, dziatka nr ewid. 533/6 obreb Zagrody”

sporzgdzona w dniu 26 listopada 2023 r.
dla Gminy Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Nowiny.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 26. 11. 2023 r.

Piecze¢ wraz z podpisem
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