
Zestawienie i specyfikacja wyposażenia 

1. Krzesło bankietowo - konferencyjne  Ilość 

   
 

 

 
 
opis: 

Siedzisko i oparcie 
tapicerowane skajem lub 
skórą. Oparcie o kształcie 
zbliżonym do prostokąta 
wyoblone w dwóch 
płaszczyznach. Siedzisko i 
oparcie w całości 
tapicerowane. Nie dopuszcza 
się jakichkolwiek maskownic 
plastikowych na oparciu.  
Pod siedziskiem panel 
dystansujący podczas 
sztaplowania. Siedzisko 
powinno posiadać z przodu 
wyraźne wyoblenie ku dołowi 
zapobiegające uciskowi na nogi 
siedzącego. Oparcie mocowane 
do stelaża w niewidoczny na 
zewnątrz sposób.  
Krzesło wyposażone w stopki 
chroniące przed 
zarysowaniami. 
 

 
220 szt. 

 
 
wymiary: 

• Wysokość krzesła 820 mm 
• Szerokość siedziska 470 mm  
• Głębokość siedziska 410 mm 
 Wysokość oparcia 350 mm 

 
 
 
materiał: 

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych 
niż: skaj/ skóra. Ścieralność : 300 000 cykli   

Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2). Właściwości 
zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi. Duża 
odporność na różnice temperatury. Odporność na urynę i 
krew. Właściwości bakteriostatyczne. 
 

 
 

kolor: 

Siedzisko i oparcie – Materiał Skaj/Skóra, kolor Antracyt.  
Stelaż metalowy malowany proszkowo RAL 9005 - Black 
oraz RAL 9006 – Aluminium 
 

 
 
uwagi: 

Krzesło musi posiadać certyfikat dopuszczający do 
użytkowania w jednostkach użyteczności publicznej. 
Funkcja sztaplowania w sztosie – max. 10 sztuk. 
 

2. Stół konferencyjny  Ilość 
 

 

 
 
opis: 

Stół  konferencyjny – blat 
prostokątny o wymiarze 1800 x 
1000 mm, kolor dąb Sonoma. 
Blat jest pokryty laminatem, 
odpornym na wszelkie 
zarysowania, odciski palców, 
zanieczyszczenia, zalania 
cieczami oraz łatwy do 
wyczyszczenia. 
Rama w kształcie litery T (stal 
malowana proszkowo w 
kolorze Grafit)  
 

 
32 szt. 

 -  Długość: 1800 mm 



wymiary: -  Wysokość: 750 mm 
-  Szerokość: 1000 mm 
-  Grubość blatu: 25 mm 
-  Model: prostokątny 
-  Podstawa: rama typu T 
 

 
 
materiał: 

-  Blat: Płyta wiórowa klasy E1 o bardzo dużej gęstości, 
pokryta laminatem melaminowym. odporna na ścieranie, 
odporna na promienie słoneczne, odporna na wylanie 
płynów. 
- Trawersy 40 x 25 mm i grubości blachy 2 mm, 
- Obrzeże: grubość 2 mm, wysoka twardość powierzchni, 
odporne na uderzenia.  
-  Stelaż: noga o przekroju prostokąta 80x25 mm. 
-  Materiał podstawy: stal malowana proszkowo,  
zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 
Stolik posiada stopki ułatwiające wypoziomowanie stołu. 

 
 
kolor: 

Blat – kolor dąb sonoma 
Stelaż – kolor grafit– stal malowana proszkowo 

 
 
uwagi: 

 

WSZYSTKIE POWYŻSZE ILUSTRACJE, PRZEDSTAWIAJĄCE MEBLE DO URZĘDU MIASTA I GMINY W KÓRNIKU , 
SĄ JEDYNIE WZOREM I NIE STANOWIĄ DLA WYKONAWCÓW OBOWIĄZKU ŚCISŁEGO ODWZOROWANIA. 

ZAPROPONOWANE W OFERCIE MEBLE POWINNY BYĆ RÓWNOWAŻNE POD WZGLĘDEM WIZUALNYM, 
FUNKCJONALNYM I KOLORYSTYCZNYM, Z PRZEDSTAWIONYMI W ZAMÓWIENIU. 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE OSTATECZNY WYBÓR KOLORU MEBLI, KTÓRY NASTĄPI PO PRZEDSTAWIENIU 
WZORNIKA KOLORÓW PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREMU ZOSTANIE UDZIELONE ZAMÓWIENIE.   

PRZED ZAMÓWIENIEM ILOŚĆ I WYMIARY MEBLI PRZEDŁOŻYĆ DO AKCEPTACJI  INWESTORA.  

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zostaje opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie 
dla Wykonawcy jakie cechy powinien posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie produktów równoważnych. Zamawiający przez podanie  nazw własnych produktów, będących 
przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, zastosowany materiał itp.), 
cechy użytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymałość itp.) oraz jakościowe (wykonanie, estetyka, deklaracje 
zgodności z normami UE itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane 
wymagania. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać: 

1. atest na pokrycie (dla krzeseł); 
2. atest wytrzymałościowy (dla mebli); 
3. atest higieniczny na płytę meblową (dla mebli) 

 
WSZYTSKIE MEBLE DOSTARCZONE DO OBIEKTU MUSZĄ BYĆ ZMONTOWANE (MONTAŻ FABRYCZNY). 

Wszystkie dostarczone meble musza być ustawione, zamontowane i wypoziomowane przez Dostawcę. 

 

 

 


