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Instalacja fotowoltaiczna
generator 23,055kWp (53 panele) + Falownik 22KTLX-G3

| RAS¥2HPH 435 Panel fotowoltaiczny

435Wp

Miejsce przytaczenia uzmiemienia/potaczen wyréwnawczych
Lgy 6mm?

Miejsce przytgczenia uzmiemienia

FeZn 25x4

Koryto petne z pokrywg 100h50, ocynk

taczenia uziemienia/potaczenia wyréwnawcze

Uwagi:

1. Obcigzenie modutami (z balastem) przyjmowac na poziomie

100kg/m2,

2. Przewody prowadzi¢ w korytach z pokrywami lub peszlach
odpornych na UV,

3. Koryta tgczy¢ przewodami wyrdwnawczymi LgY 6mm2
(HO7V-K),

4. Stosowaé przewody solarne H1Z2Z2-K min. 6mm?,

5. R-DC IP65 (min. 1500VDC) odporne na UV, dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
(zadaszenie-poza zakresem),

6.0Okablowanie biegun + oraz - prowadzi¢ rownolegle,

7. Moc instalacji >6,5kWp - wymagane uzgodnienie z
rzeczoznawcg pozarowym
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