OPIS TECHNICZNY
Do projektu docieplenia stropodachu
wentylowanego wetng mineralng

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Urzedu Gminy Brodnica potozony przy ul.
Parkowej 2 w Brodnicy. Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Gmine
Brodnica prace polega¢ bedg na dociepleniu stropodachu wentylowanego wetng

mineralng metodg wdmuchiwania (ocieplenie na catej powierzchni stropodachu).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docieplenia stropodachu wentylowanego, a przez to
ograniczenie strat cieplnych budynku, poprawe warunkoéw eksploatacyjnych oraz

podwyzszenie estetyki budynku.

Zakres opracowania:

- demontaz starej kottowni weglowej i montaz nowej kottowni na pellet,

- wymiana fragmentow instalacji oraz czesci starych grzejnikow,

- docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng metodg wdmuchiwania
(ocieplenia na catej powierzchni stropodachu).

- zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 20,25kW, przy zastosowaniu

paneli min. 375W.

3. DANE OGOLNE

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,

- ilos¢ klatek schodowych — 1.

Zestawienie powierzchni oraz gabarytéw budynku:
- dtugosc¢ catkowita budynku — 25,90 m

- szeroko$¢ catkowita budynku — 13,00 m

- pow. zabudowy budynku — 336,70 m?

- pow. uzytkowa — 814,71 m?



- kubatura catkowita budynku — 2.699,0m?

4. ZALECENIA NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

STROPODACH WENTYLOWANY

Technologia docieplenia: metoda wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem
granulowanej wetny mineralnej. Przyjeto grubos$c¢ izolacji d=22cm, wspétczynnik

przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego Amax=0,037 W/mK.

5. OPIS WPLYWU PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA ISTNIEJACA KONSTRUKCJE

Stan techniczny podstawowych elementow konstrukcyjnych dobry. Moga one nadal petnic
bezpiecznie swoje funkcje.

Projektowane docieplenie nie wptynie negatywnie na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu. Wykonanie remontu zgodnie z zaleceniami projektu nie bedzie zagrazato
gtéwnym elementom konstrukcyjnym budynku.

Stan techniczny obiektu nie zagraza bezpieczenstwu mienia i oséb, a elementy

konstrukcyjne znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym.

6. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Zgodnie z audytem przyjeto wykonanie termo-renowacji stropodachu przedmiotowego
budynku z uzyciem granulatu z wetny mineralnej metodg wdmuchiwang w rozwigzaniu

systemowym.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych stropodachéw, nalezy
przygotowaé otwory dla umozliwienia wdmuchiwania granulatu na catg powierzchnie
stropodachu granulatu z wetny mineralnej wykorzystujac:

- otwory wentylacyjne w scianach zewnetrznych poddasza po zdjeciu kratek,

- wykonujgc dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne :

a) wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

b) wyciecie otworéw technologiczno-montazowych,

C) sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu,



Uwaga! Wszelkie zanieczyszczenia wystepujgce w przestrzeni wentylowanej stropodachu

nalezy przed wykonaniem ocieplenia usungc.

Wvykonanie ocieplenia granulatem

Ocieplenie stropodachu wykona¢ stosujgc granulat z wetny mineralnej metodag
wdmuchiwana:

- nad czescig wysoka: grubosc¢ ocieplenia 22 cm (podana grubos¢ po ustabilizowaniu sie
warstwy izolacji ) (przy maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,037
W/mK).

- wdmuchiwanie granulatu zleci¢ specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej i
posiadajgcej na stosowanie tej metody autoryzacji oraz dysponujgcej agregatem do
wdmuchiwania granulatu.

- przy wykonywaniu otworéw technologiczno-montazowych nalezy wykorzystywac
detektory do wykrywania zbrojenia.

- w niedostepne przestrzenie stropodachow wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez
otwory

technologiczne o srednicy ok. 10 cm wykute w stropodachu. W kazdym polu pomiedzy
sciankami konstrukcyjnymi ptyty dachowej powinny by¢ wykonane min. 2 otwory - jeden
do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez kamere
réownomiernosci uktadania granulatu.

- termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkéw.

- w trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywac kontrolnych pomiaréw grubosci.

- maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ max. do2%.

Wykonanie kominkéw wentylacyjnych na dachu

Stosownie do wymagan technologicznych firmy wykonujgcej docieplenie, stropodach
wentylowany musi posiada¢ odpowiednig powierzchnie otworéw wentylacyjnych w
stosunku do powierzchni dachu, a mianowicie:

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci (mierzonej od gérnego poziomu zasypu),
wynoszgcych srednio < 30 cm zaleca sie, by pole powierzchni otworéw wentylacyjnych
miescito sie w granicach 1200 + 1500 mm2/1m2 dachu,

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci > 30 cm zaleca sie, by pole powierzchni
otwordéw wentylacyjnych miescito sie w granicach 800 + 1200 mm2/1m2 dachu.

W przypadku niewystarczajgcej, istniejgcej wentylacji otworami w Scianach zewnetrznych
poddasza zastosowac dodatkowo odpowiednie kominki wentylacyjne na dachu w ilosci



uzupetniajgcej swym sumarycznym przekrojem wymagang powierzchnie otworéw

wentylacyjnych w stosunku do powierzchni dachu.

Prace koncowe ocieplenia granulatem

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej
metodg wdmuchiwang nalezy:

- zamontowaé¢ kominki wentylacyjne na otworach technologicznych ( w przypadku
niewystarczajgcej ilosci istniejgcych otworow wentylacyjnych )

- zamkngc¢ otwory technologiczne na dachu i odtworzy¢ pokrycie dachowe nad nimi (w
przypadku ich zastosowania),

- odpowiednio uszczelni¢ dach w sgsiedztwie komindéw wentylacyjnych (w przypadku ich
zastosowania),

- usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot.

UWAGA!

1.Przewiduje sie docieplenie stropodachu warstwg 22cm. Przed wykonaniem docieplenia
nalezy sprawdzac¢ kamerg termowizyjna grubosc istniejgcej warstwy izolacyjnej i w razie
wykrycia niezgodnosci z opisem warstw istniejgcych, grubos¢ granulatu odpowiednio
zwiekszy¢ lub zmniejszyc.

2. Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych powinny by¢ wykonywane przez
uprawnionego wykonawce.

3. Uktadanie granulatu powinno odbywac sie metodg wdmuchiwania za pomocg

specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.
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