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PRZEDMIAR ROBOT

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W ZWIAZKU Z BUDOWA PRZYEACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
SZCZECIN, UL. CHORZOWSKA, OBREB 2020 DZ. NR 7/4, 7/9, 7/10, 7/12, 10, 11, 16, 17,377/6

Lp. Paodstawa Nr spec. Opis jedn. Obmiar
techn. obm.
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W ZWIAZKU Z BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
SZCZECIN, UL. CHORZOWSKA, OBREB 2020 DZ. NR 7/4, 7/9, 710,712, 10, 11, 16, 17,377/6 =
1 . - |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o -
1 ' KNNR10111-| D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0.1
d.1 o1 __|terenie réwninnym I | |
2 | KNNR 6 0806- | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cemento- m 21
di| 02 _ \wo-piaskowej _ | S
3 KNR 2-31 D-01.02.04  Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 p0z.2*0.05 =
d1 0812-03 I S o - 1.05
4 | KNNR60806- D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- m 36
d1; 08 _ ce piaskowej - = | —m
5 KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gru- m2 110+101 =
d1 | 0804-03 - ‘bosci 15 cm - - L 211.00
6 KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gru- m2 5
d1 | 0804-03 . |bosci 15 cm (20cm) - B L -
7 KNR 2-31 D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego - za m2 5
d.1 0804-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
| — _ Krotno$¢ =5 o B i -
8 |KNNRG60805- D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 50x50 cm m2 39
di| 07 o ___ha podsypce cementowo-piaskowej - - | _ |
9 |KNNRG60803- D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 7346 = 79.00
d.1 06 |piaskowej
| analogia | - -~ — .
10 KNR 2-31 D-01.02.04  Transport wewngtrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg po- t poz.8*0.16*
d.1 1509-05 jazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wyta- 0.6+poz.4*
|| I B dunkiem recznym (piyty chodnikowe 50x50 +obrzeza; 60%) | ~10.05"0.6 =4.82
1 KNR 2-31 D-01.02.04 |Transp.wewn.materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami t poz.2*0.104 =
d.1 1509-06 skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recz- 2.18
|- ] ____nym (krawezniki betonowe) - — ] o
12 KNR 2-31 D-01.02.04  Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km {odl.10 t | poz.10+poz.11
d.1 1511-01 km) =7.00
I - |Krotnos¢ = 19 - o | .
13 KNR 2-31 D-01.02.04 | Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samo- t poz.970.184*
d.1 1510-03 wyladowczymi na odleglo$¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym (kos- | 0.6=8.72
| __|tka brukowa betonowa; 60%) N il o
14 KNR 2-31 D-01.02.04  Transp.wewn.kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi na t | poz.3"2+
d.1 1510-05 odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym (gruz betonowy-+kru- (poz.5*0.15)*
szywo,; wraz z kosztami utylizacji) 2+{po0z.6*0.2)*
| - | B - N  2=67.40 |
15 KNR 2-31 D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km {odl. 10 t | poz.13+poz.14
d.1 1511-02 km) =76.12
| I | Krotnoé¢ =19 - - N
16 | KNNR 6 1305-  D-01.03.07 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy obje- m3 870.1 =0.80
d.1 02 tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 wraz z ewentuaing
_ . __|wymiana pokryw/skrzynek (skrzynki wod.i gazowe)
17 | KNNR 6 1305- | D-01.03.07 'Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy obje- m3 | 3*0.1=0.30
d.1 02 _tosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 (studnie ks) | _
2 | . |PODBUDOWA - o - i
18 | KNNR 6 0103- D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 79+26+39+
d.2 03 |gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.241.3 =
146.50
19 | KNNR 6 0113- | D-04.04.02b 'Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2 78+32 =
d.2 | 06 __geszczeniu 15 cm . - I 110.00
20 'KNNR60113- | D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- m2 5
d2 02 1 _hiu20em B - | | I
21 KNNR60111-| D-04.05.01a |ulepszone podioze - mieszanka kruszywa zwigzanego hydraulicznie m2 68+29+4 =
d2 | 02 (przyr.) cementem C1,5/2 grub. 15¢m - a 101.00
| 3 | al - 'NAWIERZCHNIE - o -
22 KNR 2-31 D-05.03.23a  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsyp- m2 0.4779 = 31.60
d.3 0511-03 ______ |ce cementowo-piaskowej (40% wykorzystanie materialu z rozbiérki) | | -
23 KNR 2-31 D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp-| m2 | 0.6*79 =47.40
d3 | 0511-03 |ce cementowo-piaskowej (60% materiat nowy) |
24 KNR 13-12 D-05.03.04  Nawierzchnia z betonu cementowego C12/15 m3 26
d3 |  1503-01 | o o |
25 KNR 2-01 D-10.03.01a  Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych 60x40x10 cm:; wypetnie- m2 1.2
d.3 0129-03 nie zwirem 8/16
_analogia L . e S B
4 ______ROBOTY WYKONCZENIOWE o - e
26 | KNNR 10507- D-06.01.01a 'Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2 51
d.4 01 5cm.
27 | KNNR10507- D-06.01.01a |Humusowanie skarp z obsianiem:; dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m2 poz.26 = 51.00
d.4 02 musu.
L |Krotnasé = 5 - .
-0
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PRZEDMIAR ROBOT

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W ZWIAZKU Z BUDOWA PRZYEACZY KANALIZACJ! SANITARNEJ
SZCZECIN, UL. CHORZOWSKA, OBREB 2020 DZ. NR 7/4, 7/9, 7/10, 7/12, 10, 11, 16, 17,377/6

Lp. Podstawa Nr spec. Opis jedn. Obmiar
techn, obm.
28 | KNNR 10503-  D-06.01.01a |Plantowanie (cbrobienie na czysto) poboczy m2 | poz.26 = 51.00
d.4 01
29 KNK 2-06 D-06.01.01a |Umocnienie pobocza zwirem grub. 10 cm m3 1.3
d4 0202-03
30 | KNNR 6 0105- D-06.01.01a Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2 1.3
d4 02 (taczna grubosé 15 cm)
L |Krotno$é = 3 o e -
5 | L |[ELEMENTY ULIC - - 1
31 | KNNR 6 0404-  D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoi- m 0.4*36 = 14.40
d.5 05 ny wypetnione zaprawa cementowg (40% wykorzystanie materiatu z
| analogia | ~rozbidrki) - ] o
32 | KNNR 6 0404-  D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej, spoi- m 0.6*36 = 21.60
d.5 05 ny wypetnione zaprawg cementowsg (60% materiat nowy)
analogia

33 ' KNNR 6 0503- |

d.5

34 KNNR60503- D-08.02.01  Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |

d.5

04

04

D-08.02.01 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |

cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem (40% wykorzys-
‘tanie materiatu z rozbiérki)

cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (60% materiat
nowy)

35 | KNNR 60403- D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|

d.5

03

tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (materiat nowy)

m2 | 0.6*39 = 23.40

m2 | 0.4*39-=15.6

21
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