
LEGENDA:

- powierzchnie utwardzone - proj. ciągi piesze 
   o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
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2 - proj. altana drewniana o przekątnej 7,49m
  (altana wyniesiona 70cm ponad przyległe 
  powierzchnie utwardzone)

- proj. kosze śmietnikowe

- proj. ławki4
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-proj. latarnie oświetleniowe - Oprawa LED  40W  
/np.Avenida LUG/ 4400lm 4000K szara IP 65 na slupie 
S35SwAl-3 z fundamentem F75/200 (słup 
3,5m)(dodatkowo projektuje się 2 oprawy  oświetleniowe 
na projektowanej wiacie)

PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

5

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

GMINA MIASTA DĘBICA, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

TEMAT:   "BUDOWA ALTANY WRAZ Z PODESTEM I OBIEKTAMI MAŁEJ 
     ARCHITEKTURY ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"
      W RAMACH ZADANIA PN. „MODERNIZACJA PARKU SOKOŁA W DĘBICY”.

dz. nr ewid. 968, obręb 0004, gmina m. Dębica, powiat dębicki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala:

1:500

Nr rys. 

Data:   02.2024

    Z1

Inwestor:

Lokalizacja:

rysunku:
Przedmiot

Nr uprawnień
Projektował mgr inż. Gabriel Sowa

Nr uprawnień
Projektował

uprawnienia budowlane nr K-69/01 do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

branża

DROGOWA

- proj. ograniczenie powierzchni utwardzonych 
   - obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm
- proj. ograniczenie nawierzchni podestu pod wiatę 

- palisada betonowa o wym. 18x18x120cm

- linia rozgraniczajaca teren inwestycji 

- drzewo (akacja) przeznaczone do wycięcia, 
  kolidujące z inwestycją

- proj. nasadzenia zastępcze (4 szt. robinia akacjowa)

- projektowane spadki poprzeczne na ścieżkach

- projektowane spadki 

- projektowane rzędne 205.70

1%

1,5%

- istniejące powierzchnie utwardzone 
   przeznaczone do demontażu

L - projektowane odwodnienie liniowe

- proj. kabel YAKXS 4*35mm2 RZ /istniejąca rozdzielnia z 
zabezpieczeniem obok układu pomiarowego/ do RG /proj. 
rozdzielnia z zabezpieczeniami i gniazdami zasilającymi/ 

 e1

- proj. kable  2*YKY 3*2,5mm2 - zasilanie oświetlenia 
  i gniazda w wiacie 

 e2

- proj. kabel YKY 3*4 mm2 - zasilanie latarni    
  oświetleniowych 

 e3

mgr inż. Tomasz Piękoś
uprawnienia budowlane nr PDK/0144/PWOE/04 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, ELEKTRYCZNA

branża

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnień
Projektował mgr inż. arch. Ewa Żybura 

uprawnienia budowlane nr 27/PKOKK/2015 w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

branża

ARCHITEKTONICZNA
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UWAGA:
Spadki podłużne na powierzchniach utwardzonych 
należy dopasować do warunków terenowych.
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