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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 OBIEKT WIATY
11 Stan zerowy -(stopy fundamentowe, plyta posadzkowa i kanat technologiczny)
1.1. Roboty ziemne i konstrukcyjne
1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1.1 mowytadowczymi
4*5*0,3 m3 6,000
RAZEM 6,000
2/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transportem na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.1./0302-02 (grunt kat. 1)
1.1
stopy 0,8%0,8*1,1*4 m3 2,816
kanat 2"1*0,9 m3 1,800
RAZEM 4,616
3|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.1./0101-02 wych
1.1
stopy 0,5*4*1,1"4 m2 8,800
ptyta (4+4+5+5)*0,3 m?2 5,400
RAZEM 14,200
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.1./1411-01
1.1
stopy 0,5*0,5*4*0,1 m3 0,100
ptyta 4*5*0,1 m3 2,000
RAZEM 2,100
5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
1.1
szklanki 0,035 t 0,035
piyta 0,035*4 t 0,140
RAZEM 0,175
6/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych i stép zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms3
d.1./0107-01 nym
1.1
stopy 0,5*0,5*1*4 m3 1,000
ptyta 4*5*0,2 m3 4,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 2-02 |Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m?2
d.1./0701-03
1.1
(2+2+0,8+0,8)*0,8 m2 4,480
RAZEM 4,480
8|KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.1./0701-10
1.1
2+2+0,8+0,8 m 5,600
RAZEM 5,600
9|KNR-W 2-02 | Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
d.1.|0702-09
1.1
0,82 m2 1,600
RAZEM 1,600
10/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.1./0320-01 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
1.1 kat. I-1l
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.2 Dostawa i montaz obiektu konstrukcjnego wiaty wykonanego warsztatowo
11/KNNR 7 Wiata o konstrukcji drewnianej-kompletna kpl.
d.1./0101-01
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Wentylacja wiaty
12|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicy otworu ssg- |szt.
d.1./0208-02 cego do 315 mm (masa do 42 kg)
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.|0146-02
3
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.4 Dostawa, montaz, kraty recznej wykonanej ze stali k.o. -przeswot 30 mm
14|USLUGA Dostawa, montaz, kraty recznej wykonanej ze stali k.o. -przeswot 30 mm kpl.
d.1.|cena zakita-
4|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
11*0,8*0,9 m3 7,920
RAZEM 7,920
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm-podsypka i |m3
d.2|1411-04 osypka rur
11*0,8%(0,1+0,2+0,3) m3 5,280
-11*0,270,2*3,14/4 m3 -0,345
RAZEM 4,935
17/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r -425 mm - zamkniecie stozkiem be- |szt.
d.2|1417-01 tonowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
19/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2/1321-03 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.2|0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
7,92-5,28-(0,425"0,425*3,14/4*0,8*2) m3 2,413
RAZEM 2,413
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
7,92-2,413 m3 5,507
RAZEM 5,507
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
22|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
31*0,6*1,3 m3 24,180
RAZEM 24,180
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm-podsypka i |m3
d.3/1411-04 osypka rur
31*0,6"0,25 m3 4,650
RAZEM 4,650
24/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 32 mm m
d.3/0307-01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
25/KNNR 4 Podziemny zawér z odwodnieniem-montaz wewnatrz wiaty kpl.
d.3/1119-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.3|0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspo6tczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
24,14-4,65 m3 19,490
RAZEM 19,490
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.3/0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
24,14-19,49 m3 4,650
RAZEM 4,650
4 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
28 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

OBIEKT WIATY

-
-

Stan zerowy -(stopy fundamen-
towe, ptyta posadzkowa i kanat
technologiczny)

Roboty ziemne i konstrukcyjne

1

.2|Dostawa i montaz obiektu kon-
strukcjnego wiaty wykonanego
warsztatowo

.3|Wentylacja wiaty

4|Dostawa, montaz, kraty recznej
wykonanej ze stali k.o. -prze-
swot 30 mm

2|PRZEBUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ

3|PRZYLACZE WODOCIAGOWE

4/CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

kat. IlI-1V z recznym wydobyciem urobku

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 OBIEKT WIATY
11 Stan zerowy -(stopy fundamentowe, plyta posadzkowa i kanat technologiczny)
1.1. Roboty ziemne i konstrukcyjne
1
1/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 6,000
d.1./02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
1.1 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
2/KNNR 1 0302- Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem |m3 4,616
d.1./02 na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. II)
1.1
3|KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych |m?2 14,200
d.1./02 betonowych lub Zzelbetowych
1.1
4/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 2,100
d.1.|01 grubosci 10 cm
1.1
5/KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0,175
d.1./04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1.1
6/KNNR 2 0107- Betonowanie taw fundamentowych i stop zbrojonych |m3 5,000
d.1.|01 w deskowaniu tradycyjnym
1.1
7/KNR-W 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubos- |m2 4,480
d.1./0701-03 ci12cm
1.1
8|KNR-W 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku |m 5,600
d.1./0701-10
1.1
9|KNR-W 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z bla- |m2 1,600
d.1./0702-09 chy zeberkowej
1.1
10/KNNR 1 0320- Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli in-  |m3 8,000
d.1.|01 zynieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz
1.1 z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat. -1l
1.2 Dostawa i montaz obiektu konstrukcjnego wiaty wykonanego warsztatowo
11/KNNR 7 0101- Wiata o konstrukcji drewnianej-kompletna kpl. 1,000
d.1.|01
2|analogia
1.3 Wentylacja wiaty
12|KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winy- |szt. 1,000
d.1./0208-02 lu o $rednicy otworu ssgcego do 315 mm (masa do
3 42 kq)
13|/KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ Ao |szt. 1,000
d.1./0146-02 obwodzie do 1600 mm
3
1.4 Dostawa, montaz, kraty recznej wykonanej ze stali k.o. -przeswot 30 mm
14|USLUGA Dostawa, montaz, kraty recznej wykonanej ze stali k. |kpl. 1,000
d.1.|cena zaktado- 0. -przeswot 30 mm
4/wa
2 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
15/KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |m3 7,920
d.2|02 do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
16|KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 4,935
d.2|04 grubosci 25 cm-podsypka i osypka rur
17/KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r -425 mm - |szt. 2,000
d.2|01 zamkniecie stozkiem betonowym
18/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 11,000
d.2|03 200 mm
19/KNNR 4 1321- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone|szt 8,000
d.2|03 na wcisk o $r. zewn. 200 mm
20|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o sze- |m3 2,413
d.2|01 z.0.2.11.4. rokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
9911-02 kat. I-lll - wspobtczynnik zageszczenia Js=0.98)
21|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 5,507
d.2|02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1l z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
22|KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci |m3 24,180
d.3(02 do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
23|KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich ~ |m3 4,650
d.3/04 grubosci 25 cm-podsypka i osypka rur
24/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o §r. |m 31,000
d.3/0307-01 zewn. 32 mm
25/KNNR 4 1119- Podziemny zaw6r z odwodnieniem-montaz wewnatrz |kpl. 1,000
d.3/05 wiaty
26|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o sze- |m3 19,490
d.3/01 z.0.2.11.4. rokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
9911-02 kat. I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
27|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 4,650
d.3|02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowyiagowczymi-wywéz nadmiaru gruntu
4 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
28 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza |kpl. 1,000
d.4|cena zaklado-
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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