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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru Robét ,ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
Przebudowa oczyszczalni $ciekow w Jaskulinie .”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych

przy zleceniu i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania.

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$é Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Normy krajowe
nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajéw Unii Europejskiej, w zakresie w
jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze rozporzadzen wtasciwych Ministrow.

Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze.

Badania gruntowe — ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,
geologicznych ) okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okres$lenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdét budowlanych, ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Dokiadnos¢ wymiarow - zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z
przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacja techniczna.
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Dokumentacja budowy — og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym

o dziennik budowy
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
operaty geodezyjne
ksigzki obmiaréw

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez
wiasdciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robot — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementdw obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektéw.

Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.

Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie
i wyznaczona przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t budowlanych.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys— dokument okreslajgcy ilosé i wartos¢ robo6t budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy — opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych.

Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie
ilosciowo- wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot
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Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
robét i kosztéw realizowanej inwestyciji.

Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc¢ (ilos¢ )
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnosé wykonanych robo6t z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w zakresie :
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony 2zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspélnych dla
asortymentéw grup wyrobdw ,w tym witasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw
i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw,
wymiaréw przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscia wymiarowg i funkcjonalna wyrobdw, projektowania
obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majgcych
na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczeg6lne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy
rozbidrki obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia
wykonywania robét budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokot odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.
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Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajgcym  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dituzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom oso6b
postronnych.

Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzadzen melioracji szczegétowych.

Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegtowych.

Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobOw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.

Oczyszczalnia sciekow — wspétpracujgce ze sobg obiekty i urzgdzenia technologiczne
przeznaczone do usuwania zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

Krata — urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze sciekéw wiekszych zanieczyszczen
ptywajgcych lub wleczonych , ciat statych zwanych skratkami.

Sitopiaskownik — urzadzenie stuzace do usuniecia ze $ciekéw piasku o $rednicy ziaren
d> 0,2 mm.
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1.5. Opis zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,Przebudowa istniejgce;j
oczyszczalni sciekdw w Jaskulinie. Zakres dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:

VVYVYVYVY

Budowa kanatu otwartego,

Budowa wiaty drewnianej,

Montaz sita kanatowego i prasoptuczki skratek,
Przebudowe istniejgcego kanatu sanitarnego,
Budowe przytacza wodociggowego,

Budowe kabla zasilajgco-sterujgcego.
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Wykonawca dostarczy réwniez wyposazenie oczyszczalni zgodnie z ponizej
zamieszczona tabela.

> Wyposazenie oczyszczalni w meble, narzedzia pracy, sprzet BHP i P.POZ pozwalajacy na
odbioér oczyszczalni przez Straz, PIP, Sanepid, Inspekcje Ochrony Srodowiska.

1.1 Sprzet BHP

— Kkoto ratunkowe z rzutka i linkg asekuracyjng do powieszenia na bloku biologicznym — 2szt.
— bosaki — 2szt.
— szelki bezpieczenstwa — 2 szt.
— linki asekuracyjne o dtugosci do 8,0 metra — 2 szt.
— hetmy ochronne — 2 szt.
— maski petnotwarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych 1 szt.
— poétmaski do pracy z wapnem chlorowanym — 2 szt.
— okulary ochronne — 2 szt
— nauszniki — 2 szt.
— odziez i obuwie ochronne zimowe — 2 kpl
— odziez i obuwie ochronne letnie — 2 kpl
— para butow gumowych — 2 szt.
— para rekawic brezentowych — 4 szt.
— para rekawic gumowych — 2 szt.
— fartuch gumowy — 2 szt.
— wykrywacz gazow H2S, CO, CH4 - 1 szt.
— latarki bateryjne — 2 szt.
— lampy akumulatorowe na napiecie do 25 V — 1 szt.
— apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.
wentylator przenosny z wezem ssawnym - 1 szt

1.2 Sprzet p. poz.

koc gasniczy - 1 szt;

gasnica proszkowa 6 kg - szt. 3

gasnica proszkowa 2 kg - szt. 3

weze strazackie 52 mm L = 20 m- 2 szt.

pragdownica 52 mm - szt.1

redukcja 75/72 mm - szt.1

drabina aluminiowa 3 elementowa 6,5 - 7 m - szt.1
komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl.

1.3 Narzedzia pracy

— topata — 1szt.
— miotly do utrzymania czystosci — 2 kpl
— kilof do odspojenia oblodzenia — 1szt
— pojemnik z piaskiem do likwidacji gotoledzi — 1szt.
— Kkosiarka spalinowa — 1szt.
— grabie do grabienia skoszonej trawy — 1szt.
narzedzia Slusarskie do obstugi pomp, dmuchaw, mieszadet itp. (klucze réznej wielkosci, pitka do
metalu, pilnik, punktak, przecinak do metalu, mtotek, kombinerki, wkrety itd.) - 1 kpl.

miernik elektryczny. — 1kpl

termometr zewnetrzny — 1kpl.

termometr wewnetrzny — 1kpl.
— lej Imhoffa z podziatkg , 1 litr ,z tworzywa sztucznego, do pomiaru objetosci osadu czynnego — 2 szt.

— tlenomierz — 1 kpl.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét
1.6.1.0go6Ine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Rob6t ,za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 1.3 i
uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione
w pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje,
umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu beda takie same lub
lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

Kierownik Budowy powinien posiadajagce uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robdét.

Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, Projekt
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢
za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokéle przekazania budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

3.1.Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
3.2.Dokumentacja Projektowa — bedaca w posiadaniu Zamawiajacego :
Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy
Przedmiar Robét
3.Kosztorys inwestorski
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej:
Projekt Organizacji Rob6t
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Dokumentacja Powykonawcza :

1.6.
1.6.
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Dokumentacja Powykonawcza inwestycji geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

1.6.4. Zgodnos¢ Robot z dokumentacja Projektowa i SST.

> Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

> Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedédw Iub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

> Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

> Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

> Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny byé jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami lub warto$ciami srednimi okres$lonego przedziatu toleranciji.

> W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z

Dokumentacjg Projektowg lub SST i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone beda na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz rob6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robét ,a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.

> Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia

> uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drég i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizaciji

> ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot

> projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory ,Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

> Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia
urzgdzenia terenu, wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia, ponoszenia kosztéw ewentualnych
wylgczen i wtgczen energii elekirycznej

> Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot.

> Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robét Wykonawca bedzie:

> utrzymywacé Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojgcej

> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
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a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skitadowisk, wykopdw i drég dojazdowych
> srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych,
magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w spos6b zgodny z obowigzujagcymi odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

> Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.
> Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.
> W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i
przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
> Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie , nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspbétprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.
> Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie sieci i urzgdzeh podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
> Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji rob6t nalezy uzgadnia¢ z
Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem sieci.
> W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgcg lub bedacg wilascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspbtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
> Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

» demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektéw

istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu.
» poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

> Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

> Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie
uwzglednione w stawce jednostkowej robét objetych umowa.

> Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadéw i $mieci.
> Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét podczas budowy.

> Wykonawca powinien utrzymaé roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

> Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisow.

> Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacja robét lub mogg wptywac na sposéb prowadzenia robot.

> W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowac¢ wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.
> Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

> Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot.
zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

> Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty
lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

> Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko

> Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z
wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.
> Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,ktore:
> bezposrednio wptywa na wykonywanie rob6t w kraju Inwestora ,a obejmujgce ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania,
dziatan wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdéw, zamieszek
wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie dotycza wytacznie pracownikow Wykonawcy) oraz
skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi
oraz substancjami wybuchowymi
> spowodowane jest wytacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego
przez Inwestora.

2.MATERIALY.

2.1. Zrédto uzyskania materiatow.

> Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dot. proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
atesty i aprobaty techniczne.

> Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

> Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

> Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatbw stanowigcych
jego wtasnosc¢ z wyjgtkiem materiatdéw przekazanych przez Inwestora.

> Wykaz tych materiatéw zawiera¢ bedzie umowa.

13



Specyfikacja techniczna — Przebudowa oczyszczalni sciekow w Jaskulinie

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych.

» Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagah ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

» Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukonczeniu robdt.

» Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopow na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru.

» Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaly wyszczegdlnione w
kontrakcie.

» Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w danym terenie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

> Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

> Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

> Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wihasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

> Miejsca czasowego skfadowania beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe

Materiaty i czesci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci rob6t stanowig wiasnos¢ Inwestora i
Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materialy i czesci, do ktérych zastrzega
sobie prawo wtasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w miejscu wskazanym
przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegto$¢ do 1000 m chyba, ze wskazano
inaczej w ofercie.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty ,ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robét, a potem ich szkodliwos¢ zanika
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby ,dla ktérych wydano:
> certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentéw technicznych.
> certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktdrym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.
Zastosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwérnie materialtbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspekiora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, w ktorej
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dot. jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

> TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

15



Specyfikacja techniczna — Przebudowa oczyszczalni sciekow w Jaskulinie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na os$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

> projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien skiada¢ sie z czesci opisowej i

graficznej,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

> projekt organizacji budowy,

> projekt technologii i organizacji montazu.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuga geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru,
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach i
wytycznych,
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a/ czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, atakze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b/. cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt :

> - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

> - rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

> - spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
> - sposéb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,
> - spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

> Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

> Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

> Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

> Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

> Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

17



Specyfikacja techniczna — Przebudowa oczyszczalni sciekow w Jaskulinie

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganymi SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow rob6t z SST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST znajduja sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w
rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét posiadaé bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1.Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Kkohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci :

> date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

> uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

> przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

> zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

Projektowe; ,
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> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

> dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

> dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Roboét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :
= pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania Terenu Budowy ,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét ,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

VVVVVY

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak rowniez do wykonania odkrywek robdt w
przypadku nie zgtoszenia robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbiodr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
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Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy

8.4. Odbidr koncowy ( ostateczny ).

8.4.1. Zasady odbioru

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu,
ilodci i jakosci..

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
= dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, W przypadku wprowadzenia istotnych zmian
do dokumentaciji projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty
wynikte z tego faktu ponosi Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich
wprowadzenia.
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét,
Specyfikacje Techniczne,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SST i PZJ,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,
= rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
= Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestorem.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.
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9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

o koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku
VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji
oraz dokumentacje rozruchowg i eksploatacyjnag.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
> ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

> optaty/dzierzawy terenu,

> przygotowanie terenu,

> konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu

> tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

> oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
> utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
> usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z
pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298, 904.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984,
1611, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774,
870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903).

10.2. Rozporzadzenia

>

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa, 2003-2005
Ogolne Specyfikacje Techniczne, Branzowy Zakiad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., Warszawa 2005
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B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2.2. ROBOTY ZIEMNE

25



Specyfikacja techniczna — Przebudowa oczyszczalni sciekow w Jaskulinie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami ziemnymi przy wykonaniu sieci zewnetrznych na terenie oczyszczalni sciekdw
w Jaskulinie .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace rob6t ziemnych zwigzanych z
posadowieniem kanatu otwartego oraz montazem sita kanatowego i prasoptuczki skratek na terenie
przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni sciekdw w Jaskulinie

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w
pkt.1.6 zawartymi w czesci A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

2. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
» humus zdjety z terenu inwestyciji i skladowany na odktad do ponownego
wykorzystania

> grunt wydobyty z wykopu - sktadowany na odkiad do zasypania zbiornikéw
> Dbale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm
» drewno iglaste nasycone na stemple
» gwozdzie budowlane
3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w pkt.3 czesci A Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu:
-pity motorowa tancuchowa 4,2KM
-koparka przedsiebierna o poj.tyzki 0.25-0.60 m?3
- samocho6d samowytadowawczy
-spycharka
- ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Ogbine wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania
Ogodlne niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 1.6. czesci A Wymagania Ogélne niniejsze;
specyfikaciji.

5.2. Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne obejmujg swoim zakresem roboty przy wykonaniu sieci zewnetrznych na terenie
oczyszczalni sciekdw w Jaskulinie.
Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw i nasypow nalezy:

» dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia w terenie granic dziatek:
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zapoznac sie z Projektem Zagospodarowania Terenu i naniesionym na nim projektowanym
zagospodarowaniem terenu wraz z wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli.
zainwentaryzowac w terenie istniejgce sieci uzbrojenia,

zapoznac sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu,

wyznaczy¢ zarysy robo6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie wszystkich
charakterystycznych punktéw przekrojéw podtuznych i poprzecznych, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopéw. Do wyznaczenia zarysow robdt postugiwa¢ sie instrumentami
geodezyjnymi:

» teodolitem, niwelatorem oraz poziomicag, fatg mierniczg i tadma.

» przygotowacé i oczyscic teren

VVV V

Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy zdjaé warstwe humusu o gr. 15cm i ztozy¢ go na odktad do
ponownego wykorzystania.

Wykopy pod zbiorniki wykonywa¢ metodg warstwowg t.j. warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od razu po
przejsciu maszyn.

Wykopy pod zbiorniki lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1-0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej bezposrednio przed
montazem zbiornikow lub przewoddw rurociggowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle
powinna by¢ dostosowana do wymiaréw zbiornikow lub rurociaggéw technologicznych. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$é wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru
sprawdzi¢, czy warunki gruntowo-wodne odpowiadajg zatozeniom projektowym. W przypadku
rozbieznosci nalezy wezwacé Projektanta oraz Geologa.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
dokumentacja projektowg. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci. Grubos$é
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic 0,2
m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/- 5 cm.

Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem zbiornikéw. Dno wykopu
nalezy osuszy¢.

Do zasypania zbiornikéw do projektowanego poziomu zastosowac pospéiki piaskowo-zwirowe.
Pozostatg przestrzen nad zbiornikami uzupetni¢ gruntem rodzimym, formujgc nasyp zgodnie z
dokumentacja projektowg. Nasyp nad zbiornikami formowaé  warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem. Do zageszczenia gruntu uzywaé: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace.
Uzyty materiat i sposéb zasypania zasypania zbiornikdw i rurociggéw nie moze spowodowac ich
uszkodzenia.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewaé¢ woda.

W przypadku odwrotnym grunt powinien by¢ osuszony. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na najblizsze
wysypisko odpaddow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 5 czesci A Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci.
W szczegblnosci sprawdzeniu podlega:
a/. wykonanie wykopu i podtoza
b/. zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
c¢/. stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu
d/. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow
e/. zasypanie wykopow
Poszczegdélne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w pkt. 6 czesci A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest:

* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 20 cm -[m?]
* wykopy na odktad koparkami przedsigbiernymi -[m3]
* wykonanie nasypéw nad zbiornikami -[m3]
* zageszczenie nasypdw -[m3]
* umocnienie $cian wykopow -[m?]
e zasypanie wykopow z zageszczeniem -[m3]
» zatadunek i wywéz nadmiaru ziemi z wykopdw -[m3]

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 7 czesci A Wymagania ogélne.
Odbiorom podlegajg wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejsze;
specyfikacji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w pkt. 8 czesci A Wymagania Ogolne
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuije :

* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 20 cm
* wykopy na odktad koparkami przedsigbiernymi

» wykonanie nasypdéw nad zbiornikami

* zageszczenie nasypéw

* umocnienie $cian wykopow

» zasypanie wykopow z zageszczeniem

» zatadunek i wywéz nadmiaru ziemi z wykopdw

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Przepisy BHP przy robotach ziemnych

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

4. BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

6. PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

7. PN-B-10729/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania".

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,, Tom Il, Instalacje

sanitarne i przemystowe
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.2.3. SIECI ZEWNETRZNE I RUROCIAGI
MIEDZYOBIEKTOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczgace wykonania i odbioru robét w
zakresie sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni $ciekow w Jaskulinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie sieci zewnetrznych na terenie oczyszczalni sciekéw w Jaskulinieu i obejmuja:

> wykonanie sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w
pkt.1.6 zawartymi w czesci A Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

2.MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
pospotki piaskowo- zwirowe

rury z polietylenu PE100

potaczenia kotnierzowe dla rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem
rury PVC-U kielichowe, cisnieniowe

rury PVC-U kielichowe, kanalizacyjne

rury stalowe,

potaczenia kotnierzowe dla rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem
studzienka kanalizacyjna

obudowa teleskopowa do zasuw

skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw

potaczenie kotnierzowe zabezpieczone przed przesunieciem dla rur
zasuwa kotnierzowa

zasuwa kielichowa

uszczelki gumowa do rur cisnieniowych kielichowych PVC

obudowy zeliwne teleskopowe do zasuw

zwir do betondéw zwyktych

piasek do betonéw zwyktych

darnina

cement portlandzki

deski iglaste gr. 19-25 mm

deski iglaste gr. 28-45 mm

tasma niebieska z polietylenu z drutem miedzianym

YVVVVVVVVVVVVYVYVVYVYVVVVYYY

3. SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w pkt.3 czesci A Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z posadowieniem zbiornika nalezy uzyé¢ sprzetu:
Srodek transportowy -samochod skrzyniowy

zageszczarka wibracyjna

zuraw samochodowy

ciagnik siodtowy z naczepa

agregat prgdotworczy

zgrzewarka do rur PE

samochéd samowytadowawczy

samochéd dostawczy

VVVVVVVYVYY
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4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A Wymagania
Ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt.1.6. czesci A Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikacji.

Roboty przygotowawcze.

Projektowane osie rurociggdw nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
rurociggu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.

Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwéch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboét. Ciagg
reperow roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.

Uktadanie rurociggéw

Rurociggi uktadane w ziemi winny mieé¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugo$ci
1/4 obwodu ) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci tej warstwy
nie powinny przekracza¢ +/- 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ sypki zgodny z PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegd6inym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke
przewodu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie Dokumentacja Projektowg. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperoéw statych znajdujgcych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowsa.
Rury opuszczac do wykopu powoli i ostroznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku poditoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podifoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/-
2cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/-2cm i nie mogg powodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Montaz przewodow.

Przewody z PVC , PE i stali montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Elementy wykonywane z PCV mogg by¢ tgczone
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réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatow jak: stal, PE i inne. Laczenia wykonywa¢ za
pomocg ztgcz:
kielichowych z pierscieniem gumowym ( elementy z PCV )
kielichowych z pierscieniem gumowym ( specjalng wktadka i ksztattkami przejsciowymi-
elementy z PCV z elementami z zeliwa )
kielichowo-kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi ( elementy z PCV z
elementami ze stali )
kielichowych klejone ( elementy z PCV )
nasuwkowych z pierscieniem gumowym ( elementy z PCV )
nasuwkowych klejone ( elementy z PCV )
kielichowych blokujgcych ( elementy z PCV z elementami z PE )
Wszystkie elementy powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.
Szczegbtowe warunki montazu réznych rodzajéw ztacz, sg podawane przez producentéw
ztacz.

5.2. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z robotami w zakresie wykonania sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych
na terenie oczyszczalni sciekdw w Mtochowie.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem |
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 15
do 20 cm.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospotki, zwiru o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z  okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Roboty montazowe - rurociagi kanalizacyjne.
Jezeli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %e,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %. (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci
przeptywu (dla rur z tworzyw sztucznych 15 m/s).
Glebokos¢ posadowienia kanatdow kanalizacyjnych powinna wynosi¢ ze wzgledu na strefe
przemarzania minimum 1,2 m.
Rurociggi kanatowe z PVC nalezy uktada¢ zgodnie z PE-EN 1610/2002 . Poszczeg6lne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelniania ztgczy kielichowych.
Potaczenia wszystkich odgatezien kanatéw sanitarnych nalezy wykonywaé¢ w studzienkach
rewizyjnych
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie
w granicach od 459 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy konce utozonego kanatu nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50m. przy s$rednicach kanatu do 0,50 m) lub przy
zmianie kierunku uktadanego kanatu kanalizacyjnego,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych, wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ do osi (w
studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku lub zwiru) dnie
wykopu,
w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mieé spadek
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdéznica pozioméw przy tym rozwigzaniu
nie powinna przekraczac 4,0 m.
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Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 10 cm ponad poziomem
terenu.

5.2.4. Rurociagi miedzyobiektowe

Rury z PE i stali nalezy uktada¢ zgodnie z obowigzujgca normg. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy konce utozonego przewodu
wodociggowego nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Rurociggi wodociggowe powinny by¢ uktadane na podtozu naturalnym, aby opieraty sie na nim wzdtuz
catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Na podtozu wzmacnianym rurociggi wodociggowe powinny byé uktadane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Poszczegdlne odcinki przewodow powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia podczas wykonywania
zasypki. Potaczenie rurociggdbw wodociggowych nalezy wykonywaé przez zgrzewanie lub za
posrednictwem pierscieni zaciskowych w przypadku przytaczy domowych. Do wykonywania zmian
kierunkéw prowadzenia przewodoéw wodociggowych nalezy stosowac tuki, kolana, trojniki i mufy
termozgrzewalne. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur polietylenowych PE-HD w temp. od
+50 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno byé zgodne z Dokumentacjg Techniczna.

5.2.5. Pompowanie wody.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. Pompowanie wody nalezy prowadzic¢
przy uzyciu pompy o wydajnosci Q= 50,0 m3/h. Rzeczywisty czas pracy pompy powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ roboty ogélnobudowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci A p.n. Wymagania Ogélne niniejszej

specyfikacji.
Kontrola jakosci rob6t powinna polega na :
> kontroli jakosci materiatow
> kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
> kontroli zgodnosci z instrukcjami producentéw materiatdbw pod wzgledem jakosci
materiatéw,
> zachowania reziméw technologicznych, kompletnosci wykonania.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialtdbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w pkt. 6 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest:

1. podioza pod kanaty z materiatow sypkich -[m3
2. rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE100) -[m]
taczone metoda zgrzewania
3. rurociagi z polichlorku winylu PVC-U cisnieniowe -[m]
4. rurociggi z polichlorku winylu PVC-U -[m]
5. rurociggi stalowe -[m]
6. potgczenia rur polietylenowych PE 100 tgczone metoda zgrzewania [ztacz.]
7. studzienki kanalizacyjne [szt.]
8. zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg [kpl.]
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9. zasuwy kielichowe z obudowg [kpl.]
10. zabezpieczenie rurociggu przed zamarzaniem — izolacjg [m3]
11. oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma [m]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w pkt.7 czesci A Wymagania ogdine. Odbiorom podlegajg
wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejszej specyfikaciji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci A wymagania ogolne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

1. podioza pod kanaty z materiatow sypkich
2. rurociagi z polietylenu cisnieniowego (PE100)
taczone metoda zgrzewania
. rurociagi z polichlorku winylu PVC-U cisnieniowe
. rurociggi z polichlorku winylu PV-U
. rurociggi stalowe
. potaczenia rur polietylenowych PE 100 tgczone metoda zgrzewania
. studzienki kanalizacyjne
. zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg
. zasuwy kielichowe z obudowg
10. zabezpieczenie rurociggu przed zamarzaniem — izolacja zuzlem
11. oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma

O©oONOOLPA~W

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Q

SOoOoNoO~wWaND

11.

12.
13.
14.
15.

o

Przepisy BHP zwigzane z montazem i wykonaniem sieci uzbrojenia zbiornikow

PN-B-10700/1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
rysunkach.

PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

TWT-13/96 Rury ostonowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN1610/2002 “Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

PN-B-10729/1999 “ Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 752-1/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine.

PN-EN 752-2/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3/2000 “ Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 124/2000 “ Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia”.

PN-EN 1401-1/1999 “ Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji . Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

PN/92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671;2001 Zewnetrzne systemy cisnieniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,Tom Il,

Instalacje sanitarne i przemystowe
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B.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.2.4. BUDOWA ANALU OTWARTEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem i podtaczeniem : kanatu otwartego, montazu sita kanatowego oraz
prasoptuczki skratek na przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni Sciekéw Jaskulinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowg i przebudowg oczyszczalni
Sciekow w Jaskulinie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem:
» kanalu otwartego betonowego/zelbetowego,
* montaz sita kanatowego / kraty zgrzebtowej,
* montaz i podigczenie prasoptuczki do sskratek

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST czes$¢ A ,Wymagania ogolne” pkt 13.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST czes¢ A
»-Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w kanale otwartym

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatu otwartego sa:
- zelbet C 30/40 ; W8 ; F 150.
Wyposazenie zgodnie z projektem wykonawczym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu

Kanat otwarty moze by¢ by¢ montowany czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu,
pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

» koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod zbiornik,

» zurawiem samochodowym o udzwigu do 1 t, do montazu zbiornikéw w gotowym wykopie,

» innym, jak: ubijakami mechanicznymi lub recznymi, topatami itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST czesé A ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport

Urzadzenia w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu warunkéw uktadania jak przy

sktadowaniu (punkt 2.4).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
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Ogélne zasady wykonania robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST czes¢ A ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.3. Kontrola w czasie montazu urzadzen
W czasie montazu zbiornikdw nalezy zbadac:

» zgodnos¢ posadowienia kanatu z dokumentacjg projektowa,
» poprawnos¢ zasypki wykopu wokét zbiornika, zgodnie z p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST czesé A ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa zbiornikow jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie zamontowanych zbiornikéw .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST czesé A ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla kanatu otwartego podlegaja:

wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione do projektowanej rzednej),
zamontowany i podtgczony kanat

zasypany kanat otwarty i jego potgczenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST czesé A ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. zbiornika obejmuje:

wyznaczenie lokalizacji zbiornikéw,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu pod zbiornik z opuszczeniem zbiornika, z ewentualnym umochieniem
scian,

montazu wyposazenia technologicznego

wykonanie podtgczenia zbiornika do rurociggu cisnieniowego ,

wykonanie préby szczelnosci zbiornika,

odwiezienie gruntu na odktad lub sktadowisko odpaddéw ,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B/10702/1999 -Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Y V V
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B.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.2.8.URZADZENIA TECHNOLOGICZNE OCZYZCZALNI
SCIEKOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z dostawg , posadowieniem i montazem urzadzen technologicznych oczyszczalni sciekow
w Jaskulinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji nastepujgcych robét przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekdédw w Jaskulinie

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych dostawg ,
montazem i posadowieniem urzgdzen technologicznych i obejmuja:

a) roboty przygotowawcze

b) roboty montazowe kanatu otwartego

c) roboty montazowe sita kanatowego / kraty zgrzebtowe;

d) roboty montazowe prasoptuczki skratek

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ,SST ,poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami
uwzglednionymi w pkt.1.6 zawartymi w czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogoéine
niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa bgdz deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodnosci/aprobat technicznych, atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdéw, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w pkt.3 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Do wykonania robot zwigzanych z posadowieniem zbiornika nalezy uzyé¢ sprzetu:
e zuraw samochodowy
ciagnik kotowy
zestaw niskopodwoziowy
kociot do gotowania lepiku
ubijak mechaniczny 200kg
srodek transportowy
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4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci A
Wymagania Ogélne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt.1.6. czesci A Wymagania Ogédlne niniejszej
specyfikacji.

5.2. Wykonanie roboét.
Ogdlne wymagania

Montazu maszyn, urzgdzen oraz zespotdw i podzespotdw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywac w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno — ruchowe
(DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementéw instalacji. Montaz mozna rozpoczg¢ po
rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowos¢ pracy. Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpoczaé prac
montazowych. zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn i urzgdzen przez
specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta

Zakres robot przygotowawczych

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robo6t i obiektu

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

Zmiany w istniejgcej dokumentacii i pozwoleniu na budowe

W trakcie opracowania niniejszej specyfikacji stwierdzono koniecznos¢ dokonania zmian w istniejgce;j
dokumentacji projektowej:
1. Projekt wykonawczy wszystkich branz.

2. W ramach sporzadzania dokumentacji wykonawczej  sporzadzi¢ brakujgcy projekt prac
odwodnieniowych oraz projekt likwidaciji istniejacych piezometréw na terenie oczyszczalni.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji lub Rysunkéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robot
na wtasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

6. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE URZADZEN:

Dane techniczne sita kanaloweqo / kraty zgrzebtowej:

e wydajnos¢ Q= ok. 1,0 m¥/h;

» szerokos$¢ kanatu: ok. 500 mm;

» gtebokos¢ kanatu: ok. 800 mm;

* kat nachylenia kraty: 75°;

o przes$wit: 10 mm;

» krata wyposazona w obudowe;

» wyposazona w czujnik poziomu cieczy przed kratg (sonda hydrostatyczna); przesyt sygnatow
(praca, awaria) do systemu automatyki; silnik zabezpieczony przed przecigzeniem i zanikiem
faz; wysokos$¢ zrzutu skratek dopasowana do prasoptuczki;

* moc napedu kraty: 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55;

* tatwo zdejmowane hermetyczne pokrywy;

* wykonanie materiatowe: elementy urzgdzenia majgce kontakt z medium wykonane sg ze stali
nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjatkiem armatury, napedu i tozysk). tancuch wykonany ze
stali nierdzewnej 1.4301, AlSI 304; zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w kapiel
kwasnej;

» szafa sterowania - materiat tworzywo, stopienh ochrony IP 65;

* sygnaty wyjéciowe (praca, awaria - styki beznapieciowe);

» (opcja podlegajgca odrebnej wycenie: interfejs komunikacyjny RS 485 Modbus, Profibus DP);
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» wersja wykonania: z sterowaniem;
» wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok. 0,5 kW.

Parametry techniczne prasoptuczki skratek:
» $rednica slimaka: DN 200;
» zuzycie wody technologicznej: ok 40 I/min;
* wymagane cisnienie wody: 6 bar przewodem PE DN 32;
* moc silnika: ok. 2,2 kW,
*  wysokos¢ wysypu: ok. 1500 mm;
* wysyp: do kontenera;
» wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez: trawienie w kapieli kwasnej;
» spirala wykonana ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na $cieranie S 355;
» workownica na skratki systemu Longofill;
* wersja wykonania: sterowanie z KHZ 500;
» wersja wykonania z ogrzewaniem, moc ogrzewania 0,5 kW;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci p.n. Wymagania Ogélne niniejszej
specyfikaciji.
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét.

W szczegdblnosci sprawdzeniu podlega:

a/. stanu urzadzen dostarczonych na budowe, sprawdzenie kompletnosci dostawy

b/. montazu poszczego6tnych urzadzen

¢/. uruchomienia urzadzen.
Poszczegdblne etapy wykonania robét przygotowawczych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w pkt. 6 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w pkt.7 czesci A Wymagania ogéline.
Odbiorom podlegajg wszystkie wymienione roboty wg zasad podanych w normach i niniejsze;
specyfikacji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w pkt.8 czesci A Wymagania Ogoéine
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije :
« zakupi ,dostawa urzadzen

* montaz urzadzen,

« uruchomienie urzadzen .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obciagzenia pojazdami.

8. PN-82/B-02005 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,

wciggarkami i wciggnikami
9. PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
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10. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
—wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995
11. PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym srédlgdowym.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
12. PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne.
Projektowanie i wykonanie.
13. PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.
14. PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania.
15. PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
16. PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
17. PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
18. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
19. PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
20. PN —EN-1SO 8504-3:2002(U)- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw — metody przygotowania powierzchnii — cz.lll: czyszczenie reczne
i narzedziem z napedem mechanicznym
21. PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
22. PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziati wymagania.
23. PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
24. PN-73/M-69015 - Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
25. PN-75/M - 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
26. PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych.
Oznaczenie klasy wadliwosci na postawie ogledzin zewnetrznych.
27. PN-1SO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane
w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.
28. PN-1SO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.
29. PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
30. PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogolnego przeznaczenia.
31. PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy
na jednostke diugosci.
32. PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary,
i masy na jednostke diugosci
33. PN-64/H-74204 - Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne
34. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogbine wymagania i badania
35. PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe
36. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki
Wymagania ogdlne.
37. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury
38. PN-75/B-23-100 - Materialy do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych - Wetna mineralna.
39. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogélne wymagania i badania
40. PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
41. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
42. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
43. PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan
44. DIN 1945 - Pomiar wydajnosci dmuchawy i pomiar cisnienia dmuchaw.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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