( Rura doptywowa
PVC DN200
77 RN
7 % Kanat otwarty
7 % betonowy/zelbetowy
z, 7
% 7%
%% 7%
T V7
7% 2500
Kontener 360 | % A .

% % 2100 Sito/krata
% zgrzebtowa kanatowa
% 2.

P // - 7

D)) 0 | |
7] b=t 7/ Prasoptuczka skratek
% .

1 7207774 |

Rura odptywowa
PVC DN200

Projektant branza sanitarna: mgr inz. Rodryk Swierczok Nr upr.: 595/01/DUW Podpis:
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Piotr Tokarczyk Nr upr.: DOS/0091/PBS/22 Podpis:
Projektant branza konstrukcyjna: mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/Z2G Podpis:
Projektant branza elektryczna mgr inz. Waldemar Zurawski Nr upr.: 546/01/DUW Podpis:
Inwestor: Data:
F,/\(/AiN;LQ Gmina Dobromierz
& “c\_ BIURO PROJEKTOWE Plac Wolnosci 24 29.01.2024
& k4 58-170 Dobromierz
Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12,

E&’% 5&3
k LN 58-500 Jelenia Goéra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

gmina: Dobromierz, m. Jaskulin

021903_2 Dobromierz - obszar wiejski
obr.0007 Jaskulin

PT

dz. nr 82/1
Branza: Temat: Podziatka:
Sanitarna "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Jaskulinie" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Oczyszczalnia $ciekow

Rzut technologii projektowanej wiaty

5.0




