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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu projektu budowlanego pn.
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekow w Jaskulinie”. Zakres dokumentacji obejmuje:

1. Budowe wiaty drewnianej w ktorej zainstalowany bedzie wezel mechanicznego oczyszczania
sciekow.

1.2 Inwestor

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nastepujacych dziatek
ewidencyjnych:

» Identyfikator dziatki 021903_2.0007.82/1
jedn. ewid.021903_2 Dobromierz
obr.0007 Jaskulin, dz. nr 82/1

Dziatki potozone s3 w gm. Dobromierz w m. Jaskulin w pow. swidnicki.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nast¢pujacych dziatek
ewidencyjnych:

» Identyfikator dziatki 021903_2.0007.82/1
jedn. ewid.021903_2 Dobromierz
obr.0007 Jaskulin, dz. nr 82/1

Dziatki potozone s3 w gm. Dobromierz w m. Jaskulin w pow. swidnicki.

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren inwestycji tj. dz. nr 82/1 obr.0007 Jaskulin stanowi istniejaca oczyszczalnia
sciekOw oraz istniejacy budynek uzytecznosci publicznej. Na terenie dziatki nr 82/1 zlokalizowana
jest réwniez $wietlica wiejska z parkingiem oraz niezb¢dng infrastrukturg techniczng jak lampy
oswietleniowe, naziemny zbiornik gazu, przytacze wody oraz kable energetyczne niskiego napigcia.

1.6 OKkreslenie liczby RLM oczyszczalni
Istniejaca ilos¢ Sciekéw surowych doptywajacych oraz wydajnos¢ istnijeacej oczyszczalni
$ciekéw w Jaskulinie wynosi 20,0 m?/d, wobec czego réwnowazna liczba mieszkancéw wynosi:

, 30,0
Qsra _ 300 _ 150 MR

RLM =
0,2

qj
1.7 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyj¢cia stopnia ztozonosci warunkéw
gruntowo-wodnych jako prostych (wedtug normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne).
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Projekt techniczny pn. ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Jaskulinie”

Rodzaj i glgbokos¢ posadowienia projektowanych obiektow pozwala ustali¢ I kategorie
geotechniczng.

1.8 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:

XXX kategorii — oczyszczalnia $ciekéw

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

1.9 Charakterystyczne parametry projektowanych prac

1.9.1 Budowa wiaty drewnianej

1.9.1.1 Opis formy architektonicznej
Projektowana wiata drewniana bedzie miata prosta forme architektoniczng. Projektowana
wiata wykonana bedzie jako wiata drewniana prostopadioscienna z dachem jednospadowym.

1.9.1.2 Konstrukcja

Projektowana wiata wykonana bedzie jako wiata drewniana na ramie drewnianej samono$nej
posadowiony na stopach fundamentowych o wymiarach 500x500x1100 mm z betonu klasy B25.
Wiata zwienczona bedzie dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 10 °. Obudowe wiaty stanowi¢
beda deski drewniane zgodnie z rysunkiem elewacji.

1.9.1.3 Wyposazenie

Wewnatrz projektowanej wiaty zamontowane bedzie sito usuwajace skratki z §ciekéw oraz
prasopluczka do skratek oraz kontener do ktérego odprowadzane beda wytapane i odwodnione
skratki.

1.9.1.4 Program funkcjonalno-uzytkowy

. . . . . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Funkcja pomieszczenia .
uzytkowa
1 Wiata Techniczna 12,0 m2

1.9.1.5 Parametry charakterystyczne
Parametry charakterystyczne projektowanej wiaty:

e dlugos¢ wiaty 3,0m

* szeroko$¢ wiaty 4,0 m

*  wysokos¢ 2,50-2,80 m

* poziom posadzki 323,60 m n.p.m.
* rzedna terenu 323,60 m n.p.m.
* nachylenie dachu 10,0°

1.9.2 Projektowane wyposazenie technologiczne

1.9.2.1 Sito kanatowe/krata kanalowa

Projektowane urzadzenie stuzy do oddzielania skratek ze sciekow. Wielkos¢ dostosowana jest
do przeptywu sciekéw. Konstrukcja kraty sktada si¢ z uktadu cedzacego, uktadu czyszczacego ruszt
biezni ptaskiej, motoreduktora oraz ostony - przymocowanych do stalej ramy spawanej. Krata
cechuje si¢ zwarta i niezwykle prostag konstrukcja, co znacznie ulatwia przeprowadzenie prac
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instalacyjnych i konserwacyjnych. Krata zainstalowana bedzie w kanale. Wyrzut skratek nastepowac
bedzie do prasoptuczki skratek. Wysokos¢ wysypu dostosowana do potrzeb. Krata zgrzebtowa
posiada bardzo duza wydajno$¢ przeplywu z uwagi na swobodng powierzchni¢ rusztu. Krata
zgrzebtowa moze by¢ sterowana za pomocg czujnika poziomu cieczy przed i za kratg. Wiaczenie si¢
kraty nastgpuje po osiagnieciu przez Scieki zadanego poziomu, oraz czasowo.

Dane techniczne:

wydajnoéé Q = ok. 1,0 m%/h;

szerokos¢ kanatu: ok. 500 mm;

gtebokos¢ kanatu: ok. 800 mm;

kat nachylenia kraty: 75°;

przeswit: 10 mm;

krata wyposazona w obudowg;

wyposazona w czujnik poziomu cieczy przed kratg (sonda hydrostatyczna); przesyt sygnatow
(praca, awaria) do systemu automatyki; silnik zabezpieczony przed przecigzeniem i zanikiem
faz; wysokos$¢ zrzutu skratek dopasowana do prasoptuczki;

moc napedu kraty: 0,75 kW, 400V, 50Hz, IP55;

tatwo zdejmowane hermetyczne pokrywy;

wykonanie materialowe: elementy urzadzenia majgce kontakt z medium wykonane sg ze stali
nierdzewnej 1.4301, AISI 304 (za wyjatkiem armatury, napedu i fozysk). Lancuch wykonany
ze stali nierdzewnej 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienie w
kapieli kwasnej;

szafa sterowania - materiat tworzywo, stopien ochrony IP 65;

sygnaly wyjsciowe (praca, awaria - [tyki b[TTTpieliow[);

(opcja podlegajaca odrebnej wycenie: interfejs komunikacyjny RS 485 Modbus, Profibus
DP);

wltjlwykol TTil [Ilt[row[ Tilm;

wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania ok. 0,5 kW.

1.9.2.2 Prasopluczka skratek

Prasoptuczka do skratek przeznaczona jest do zmniejszenia objetosci wyseparowanych na

kratach lub sitach skratek. To urzadzenie stuzagce do odwadniana i prasowania stalych nieczystosci
(butelki, szmaty, korki, kamienie, czesci plastikowe itp.). Wykonana jest ze stali nierdzewnej, co
poprawia trwato$¢ wykonania i zabezpiecza urzadzenie przed czynnikami korozyjnymi. Odbiér
skratek z kraty zgrzebtowe;.

Parametry techniczne urzadzenia:

srednica slimaka: DN 200;

zuzycie wody technologicznej: ok 40 1/min;

wymagane ci$nienie wody: 6 bar przewodem PE DN 32;

moc silnika: ok. 2,2 kW;

wysoko$¢ wysypu: ok. 1500 mm;

wysyp: do kontenera;

wykonanie materialowe: stal nierdzewna 1.4301, AISI 304; zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez: trawienie w kapieli kwasnej;

spirala wykonana ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na $cieranie S 355;
workownica na skratki systemu Longofill;

Ly NANG

"% BIURO PROJEKTOWE

i;éﬁﬁ-ﬂﬁm&ﬂ ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 4

L



Inwestor: Gmina Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Projekt techniczny pn. ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Jaskulinie”

* wersja wykonania: sterowanie z KHZ 500;
* wersja wykonania z ogrzewaniem, moc ogrzewania 0,5 kW;

1.9.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej
W celu wykonania planowanej inwestycji zaplanowano wykonanie przebudowy istniejgcej
kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=11,0 m z rur PVC DN200.

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu
i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanalu w projekcie. Przed utozeniem rur w
wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu oraz dat¢ wykonania
rury. Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Do wykopu rury nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ r¢cznie lub za pomoca lin. Nie
wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gtgbokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego
punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe
potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w
gore kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
glebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga ci¢cia w
ptaszczyznie, prostopadiej do osi rury

1.9.4 Budowa przylacza wodociagowego

W ramach planowanego zadania zaplanowano budowg¢ przylacza wodociagowego z rur PE
SDR17 DN32 L=32,0m.

Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca
zgrzewania doczolowego lub przy pomocy muf elektrooporowych.
Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu, nast¢pnie zabezpieczy¢
20 cm w-wa zageszczonego piasku wokot rury i 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury.
Fagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodéw nalezy wykonaé przy
wykorzystaniu elastycznos$ci rur polietylenowych za pomoca tukéw gietych. Elastyczno$¢ ta wzrasta
wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca si¢ uktadanie odcinkéw rurociggu o duzej
liczbie tukéw i matych promieniach przy wyzszej temperaturze zewngtrzne;.
Minimalne promienie tukéw wynosza:
» 20D - dla t=20°C,
» 35D -dlat=10°C.

Potaczenia rurociggdéw z zasuwami kolnierzowymi nalezy wykonywac za pomocg specjalnych
kotnierzy zabezpieczajacych przed przesuni¢ciem lub zastosowac zasuwy do rur PE z kr6¢cami PE
do zgrzewania (np. zasuwa typu E2 do zgrzewania nr. kat. 4050E2).

Biorac pod uwage roznice w ci¢zarze rur PE oraz ksztaltek 1 armatury zeliwnych
z powodu rdznicy parcia na podloze nalezy stosowa¢ podbetonowywanie weztdw w postaci tzw.
blokéw podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy obetonowac i oznaczyc¢.

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ bloki
oporowe.
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Do budowy wodociggu zastosowa¢ rury PE posiadajace atesty i dopuszczenia PZH. Roboty
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t”

1.9.5 Projektowane linie kablowe

Ze wzgledu na rozbudowe 1 modernizacje oczyszczalni projektuje si¢ utozenie tam nowej linii
kablowej do zasilania projektowanego obiektu. W ramach planowanego zadania zaprojektowano
budowe kabla zasilajaco-sterowniczego YKY(zo) 5x2,5mm?2. Przebieg projektowanych tras
kablowych elektroenergetycznych i AKPiA przedstawiony zostal na planie tras zagospodarowania
terenu.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowe;j
rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwe¢ rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folia koloru niebieskiego grubosci
min. 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz nie mniejsza
ni_ 20 cm. Nie ujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami
podziemnymi wykona¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) typu DVK prod.
AROT.

Zgodnie z wymaganiami przepisOw nalezy wykonac¢ odbiory robét zanikowych.

1.10 Wytyczne wykonawcze

1.10.1Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz re¢cznie. Zaktada si¢ wykonanie
wykopéw w 80% mechanicznie i w 20% re¢cznie. W miejscach gdzie trasa rurociggu przebiega w
odlegtosci  mniejszej niz 1,40 m od $ciany budynkéw wykopy wykonywaé recznie z
zabezpieczeniem $cian szalunkami. Na pozostatych odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu ok 1,0 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren rob6t odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapic¢
po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez uprawnionego geodete zgodnie
z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym,
odwodnionym. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose,
aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace
ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomic
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drég 1 ciekéw wodnych.
Przewdd nalezy uklada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub.
10cm po ubiciu. W miejscu zlaczy wykonywac dotki montazowe gtebokosci Scm. Utozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos$¢ 30 cm po zaggszczeniu
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu dostgpnosci do dotkéw
montazowych, ktére mozna zasypac¢ po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu rob6t montazowych zasypke ruri kanaléw wykonac¢ recznie do  wysokosci
30-50 cm ponad gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu
powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywac¢ co 20 cm z systematycznym
zageszcezaniem, az do poziomu terenu.

Na czas robot nalezy przewidzie¢ rurociggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie
mieszkancéw w wodg.
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Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewodow mozna prowadzi¢  mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaty z wykopu bez kamienii glazéw.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy nalezy prowadzi¢
dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez
przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

1.10.2Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywa¢ giéwnie mechanicznie. W  poblizu  skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o §cianach
pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=Ho+% D,
gdzie:
H, — projektowane zaglebienie wodociagu;
D, — zewng¢trzna $rednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegto$¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a
zewngetrzng $ciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposOb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢
swiatlami ostrzegawczymi.

1.10.3Proéba szczelnosSci
1.10.3.1 Préba szczelnos$ci rur PE

Przed zasypaniem projektowany wodociag nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur.

Probie cisnieniowej nalezy poddawaé oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dlugosci do 300 m dla przewodéw magistralnych i cate przewody rozdzielcze.

Przygotowany do préby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypaé¢ w-wa piasku z
doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztattki, aby zapobiec przemieszczaniu
si¢ rurociggu i pozostawi¢ go na 48 godz.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgatezienia oraz
koncowki przewodéw powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napelnianie  odcinka  rurociaggu  nalezy prowadzi¢ od najnizszego  punktu
z wydajnoscia nie wieksza niz q=2,0 dm¥s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napelnieniu  przewodu
i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ przez min. 12 godz. Probe nalezy
prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na cisnienie réwne 1,5-krotnemu ci$nieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos¢ przyjetego probnego cisnienia powinien
pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wlasciwej powinien wynosi¢
min. 30 min. Prébe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekéw na wodociggu i
ci$nienie nie obnizylo si¢ ponizej cisnienia probnego. Po zakonczeniu préby cisnienia i uzyskaniu
pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystgpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieskg
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ta$ma sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wktadka metalowg badz przewodem Cy DY 1,5 mm?.
1.10.3.2 Préba szczelnosci rur PVC

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanal przygotowany do préby
szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami
nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe¢ szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac
kanat od dotu ze studzienki polozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadzac
powoli z otwartego zbiornika. Rurociagg z PVC poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany
przewdéd powinien pozosta¢ napelniony woda przez 1 godzine. Na zlaczach kielichowych nie
powinny ukazywac si¢ krople wody. Kanal uwaza si¢ za szczelny, jezeli ilo§¢ dopetnianej wody w
czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnos$ci
ztacze nalezy wymieni¢ a prébg powtorzy¢. Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢
nizsza niz +10 oC.

1.10.4Ptukanie i dezynfekcja

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu woda czystg i
dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i
pozytywnych wynikach préby szczelnos$ci nalezy dokonac jego ptukania czysta woda z szybkos$cig
przeptywu nie mniejsza niz 1 m/s. Plukanie powinno trwa¢ tak dlugo, az usunigte zostang
zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy poddac
dezynfekcji. Rurociag napetni¢ woda zawierajaca 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyplywajacej
wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyréb 1 preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach 1 urzadzeniach sluzacych do wuzdatniania i przesytania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadac¢
atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.10.5Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normie BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen i1 materiatéw. Urzadzenia ciSnieniowe
muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy zdja¢ warstwg humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o
szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu rob6t, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrocona
do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. -
odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed przystapieniem do robot
na danym odcinku.

Wyb6ér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy glebokosciach
wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty
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pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢
deskowanie azurowe.

1.1 Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé si¢ z projektem. Ewentualne zapytania
lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopdéw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a
nastepnie projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac¢ si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami 1
opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng w celu pdzniejszego
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz
odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz 1 1 II ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentéw
materiatow i1 urzadzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczegdlne odbiory dokona¢ przy wspoétudziale uzytkownikéw terenu, sieci, urzadzen;
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Rys.4 | Elewacje projektowanej wiaty 1:50 14
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Rys.6 | Przekr6j technologii projektowanej wiaty 1:50 16
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