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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:
1.1. Rozbiorki
Nie dotyczy
1.2. Montaz
- wymiana czesci przelotowej przepustow pod korona drogi i zjazdami;
- uzupetnienie podbudowy kruszywowej na ciagu gléwnym i mijankach;
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grubosci 30 cm wykonana metodg
recyklingu wgtebnego,
- odtworzenie 2-warstwowej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 — 0+400
- odtworzenie nawierzchni kruszywowej ciggu gtéwnego w km 0+400 — 0+683
- uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym i gruntem o grubosci 10 cm
- roboty konserwacyjne odwodnienia drogi
- zamontowanie wodopustéw winylowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym
- Istniejaca droga lesna nr inw. 242/106 na terenie Lesnictwa Hermanowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Obiekty kubaturowe - nie dotyczy

3.2. Sieci uzbrojenia terenu_- nie wystgpujg

3.3. Przebudowa i budowa elementéw komunikacji

- przebudowa istniejacej drogi lesnej niepublicznej w zakresie nawierzchni

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania
W trakcie prowadzenia robot drogowych istnieje mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy
poruszajace si¢ po placu budowy, w miejscach skladowania materialéw
oraz koncentracji pojazdow i sprzetu. Pojazdami tymi mogg by¢: koparki, samochody
cigzarowe, sprzet specjalistyczny, walce.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dzialania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy,
miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktore moga wystapié
w trakcie prowadzenia rob6t. Kazdy z pracownikow wihasnorgcznie potwierdzi fakt zapoznania sie
z informacja o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg. Codziennie przed
przystapieniem do wykonywania robdt w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zostaé
informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robat.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste lub
kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robdt oraz informuje o zdarzeniu
koordynatora sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow
pracujacych na tym kontrakcie oraz Wlasciciela firmy.



Po usunigciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o przystgpieniu
do dalszych prac.

Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzgtu ochrony osobistej (m.in. helméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewni¢
przeszkolenie ogélne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegélnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem

Kierownika Budowy.
. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadaé niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do prac budowlanych i poruszania si¢ po drogach publicznych, a zatrudnieni
pracownicy posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne bedzie
poprzedzane okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w
instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana
instalacja dalszy sposdb wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony
winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Teren, na ktérym sg wykonywane beda roboty ziemne, a ktéry nie moze byé ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow odbywaé sie bedzie poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem cigzkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca
zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscia i asekuracja. Wszystkie
zawiesia uzywane przy przemieszczaniu fadunkéw posiadajg aktualne atesty. Realizacja podsypki,
obsypki i zasypki powiazane bedzie z jednoczesnym uktadaniem kregdw.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace
brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy
z pracownikdéw ma obowiazek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, r¢kawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy powinno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:
- apteczke [ pomocy z niezbednym wyposazeniem,
- gasnice Sniegowg GS 5 X,
- instrukcj¢ udzielania pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
- instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.
W przypadku braku stalej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona powinna by¢
w aparaty telefonii komorkowej.




