KLASA DROGI D

NACISK OSI 100 kN/o§

KATEGORIA RUCHU KRI1

PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h r
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Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 7 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 Rc<6 MPa gr. 30 cm

Istn. podtoze bitumiczne (przetomy $rednie), gr. 40 cm

Proj.konstrukcja (1) nawierzchni KR1:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 7 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 Rc<6 MPa gr. 30 cm

Istn. podtoze bitumiczne (przetomy $rednie), gr. 40 cm

Proj.konstrukcja (2) nawierzchni KR1:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Warstwa stabilizacyjna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 7 cm
_uoa_u‘caoim z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 Rc<6 MPa gr. 30 cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 20 cm

Podtoze -nasyp ziemny (proj. korytowanie gt. 40 cm)
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KLASA DROGI D
NACISK OSI 100 kN/o$
KATEGORIA RUCHU KR1
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
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Proj.konstrukcja (3) nawierzchni KR1:
Odtworzenie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Profilowanie podioza z doziamieniem 5/31,5 gr. do 7 cm
Podtoze -nasyp ziemny wzmocniony kruszywem kamiennym 31,5/63

Proj.konstrukgcja (3) nawierzchni KR1:
Odtworzenie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Profilowanie podtoza z doziarnieniem 4/31,5 gr. do 7 cm
" Podioze -nasyp ziemny wzmocniony kruszywem kamiennym 31,5/63 |

Proj.konstrukgcja (4) nawierzchni KR1:
Odtworzenie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm
Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20 cm
Wykonanie koryta gt. 40 cm
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