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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA KAPY POŁUDNIOWEJ NA OBIEKCIE I DOJAZDACH:

ZESTAWIENIE BETONU I DESKOWANIA DLA KAPY POŁUDNIOWEJ NA OBIEKCIE I DOJAZDACH:

 MIN. 3cm

OTULINA:

UWAGA:
WYKONAĆ:
1 KAPĘ PÓŁNOCNĄ
1 KAPĘ POŁUDNIOWĄ

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
- RYS. WIDOKU OGÓLNEGO

2. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
3. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
4. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAC 2x2cm.
5. PRĘTY NR 3.1 i 3.2 UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIENIU NA

1mb KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU KONSTRUKCJI O
DŁUGOŚCI POWYŻEJ 12m PRĘTY NALEŻY ZAMAWIAĆ W
ODCINKACH O DŁUGOŚCI MAX 12m I ŁĄCZYĆ NA
ZAKŁAD MIN. 40∅. DLA KONSTRUKCJI O DŁUGOŚCI
PONIŻEJ 12m PRĘTY NR 3.1 i 3.2 NALEŻY ZAMAWIAĆ W
ODCINKACH DOSTOSOWANYCH DO ICH DŁUGOŚCI.

UWAGA:
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA KAPY PÓŁNOCNEJ NA OBIEKCIE I DOJAZDACH:

ZESTAWIENIE BETONU I DESKOWANIA DLA KAPY PÓŁNOCNEJ NA OBIEKCIE I DOJAZDACH:

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
KAP CHODNIKOWYCH

SKALA 1:20
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Nazwa inwestycji:

Branża:
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Stadium dokumentacji:
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