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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z p6ézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz. 21, z pdzZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
1, poz. 462, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pdZniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,

A
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e Zalecenia techniczne IBDiM,

*  Uzyskane warunki i uzgodnienia,

*  Wilasne pomiary inwentaryzacyjne,
e  Normy projektowania,

Remont nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego,
nie zmieni jego formy architektonicznej a takze nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Art. 50.2,1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie ulegnie zmianie $wiatlo oraz rzedna spodu Kkonstrukcji a roboty budowlane zwigzane sa z
utrzymaniem obiektu mostowego w celu zachowania jego funkcji. W zwiazku z powyzszym nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

2. Inwestor

Inwestorem planowanej inwestycji jest Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu obiektu inzynierskiego w postaci mostu
drogowego, umozliwiajacego zachowanie cigglosci komunikacyjnej istniejacej drogi gminnej nr 411547P ponad
korytem Zalewu Wrzesinskiego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych mostu drogowego
oraz jego otoczenia w zakresie umozliwiajacym jego remont oraz pdzniejsza bezpieczng eksploatacje.

4. Lokalizacja obiektu

Istniejacy obiekt mostowy zlokalizowany jest w miejscowosci Psary Polskie w powiecie wrzesinskim, w
wojewodztwie wielkopolskim. Obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 411547P, w odlegtosci okoto
40m od ul. Nowej i okolo 100m od ul. Jeziornej. Lokalizacja obiektu przedstawiona zostala na planie
orientacyjnym w cze¢sci rysunkowej opracowania.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga powiatowa w rejonie obiektu mostowego przebiega w terenie ptaskim, w znacznej czgéci po
terenach niezabudowanych, m. in. po terenach tgkowych. Najblizsze zabudowania mieszkalne oraz gospodarskie
znajdujg si¢ w odlegtosci okoto 50m.

6. Charakterystyka przeszkody

Istniejacy obiekt w ciggu w ciggu drogi gminnej nr 411547P usytuowany jest ponad ciekiem o nazwie Zalew
Wrzesifiski.

Zalew Wrzesinski nazywany jest réwniez Jeziorem Wrzesinskim, Zalewem Lipéwka we Wrzesni lub
Zalewem na Wrze$nicy. Jezioro Wrzesinskie jest zbiornikiem retencyjnym zlokalizowany w poblizu osiedla
Lipéwka we Wrzesni. Zbiornik ten zostal wykonany w latach 1965-1967 w celach rolniczych oraz rekreacyjno-
sportowych. Zalew Wrzesinski jest zasilany przez rzeke¢ Wrzesnice oraz cztery rowy melioracyjne. Zbiornik ten
ma podtuzny ksztalt i jest skierowany w kierunku pétnocno zachodnim.
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7. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

7.1. Charakterystyka ogélna

Dla przeprowadzenia wéd Zalewu Wrzesnica pod droga gminng nr 411547P w przesztosci zaprojektowano
oraz wybudowano jednoprzestowy most z belek prefabrykowanych. Pomost wykonano jako zelbetowy, wylany na
belkach prefabrykowanych.

Konstrukcje przesta w przekroju poprzecznym stanowig 22 belki prefabrykowane typu ,,Poznanskiego” na
ktérych wylana zelbetowa ptyta. Uktad statyczny to jednoprz¢stowa konstrukcja swobodnie podparta o rozpigtosci
przesta teoretycznej réwnej ~7,6m. Catkowita dtugo$¢ obiektu z skrzydtami wynosi ~16,1m. Kat skrzyzowania osi
obiektu z osig cieku wynosi ~90°.

W przekroju poprzecznym na moscie znajduje si¢ jezdnia o szerokos$ci ~6,3m. Na krawedziach kap gzymsowych
zlokalizowane s3 balustrady ochronne z ptaskownikéw. Catkowita szeroko$¢ ustroju nosnego obiektu wynosi
~7,8m.

Przgsto oparte jest za posrednictwem stalowych tozysk stycznych na przyczétkach betonowych. Podpory
obiektu zaprojektowano jako masywne, przyczéiki zelbetowe. Przyczétki wyposazono w masywne, zelbetowe
skrzydta utrzymujace nasyp po bokach obiektu. Sciany czotowe przyczétkéw usytuowane sa réwnolegle do
kierunku przeptywu wody w rzece, a skrzydta réwnolegle do osi drogi na obiekcie. Z uwagi na brak dokumentacji
archiwalnej obiektu sposéb posadowienia pozostaje nierozpoznany.

7.2. Ustréj nosny

Konstrukcja no$na przesta wykonana zostata z 22 prefabrykowanych belek typu ,,Poznanskiego” o wysokosci
36cm. Na bocznych krawedziach ustroju nosnego uksztalttowano monolitycznie belki gzymsowe, na ktérych
osadzono stalowe balustrady ochronne. Bezpo$rednio na gérnej powierzchni ptyty pomostowej utozona zostata
nawierzchnia jezdni.

Stan techniczny obiektu jest dostateczny, jednak podlega on ciagtej degradacji ze wzgledu na przecieki przez
izolacje, nieszczelnosci na styku przesta z przyczétkami oraz brak odpowiedniej jako$ci betonu w gzymsach i
poboczach technicznych. Ponadto szczeliny dylatacyjne zostaly zacis$nigte, najprawdopodobniej w wyniku
przemieszczenie gornej czesci (obrotu) przyczétkow.

7.3. Podpory

Podpory obiektu zaprojektowano jako masywne, przyczoéiki zelbetowe na ktérych za posrednictwem
stalowych tozysk stycznych oparto konstrukcje przesta. Wysokos$¢ korpuséw przyczétkéw od poziomu dna cieku
pod obiektem wynosi ~2,65m. Dtugo$¢ $cian czotowych korpuséw po kierunku réwnolegtym do osi cieku wynosi
~7,40m. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej grubo$¢ korpuséw jest warto$cig zaktadana i prawdopodobnie
wynosi ~30cm . Catkowita dlugo$¢ obiektu wraz z skrzydtami wynosi ~16,1m. Swiatto obiektu wynosi ~7,0m.
Przycz6tki wyposazono w masywne, zelbetowe skrzydta utrzymujace nasyp po bokach obiektu. Grubo$¢ skrzydet
wynosi ~30cm, a ich dlugo$¢ ~3,90m.

Stan techniczny podpdr obiektu jest dobry. Nie stwierdzono znaczacych zarysowan, zaciekow wody oraz
wykwitéw substancji mineralnych.

7.4. Wyposazenie

7.4.1. Nawierzchnia jezdni
Bitumiczna nawierzchnia drogowa na obiekcie jest w stanie ogélnym dobra. Wystepuja lokalne spekania,
ubytki i deformacje. Nieszczelno$¢ nawierzchni ulatwia migracj¢ wody do wewnatrz konstrukcji, co dziata
szczegoblnie niekorzystnie w porze zimowej.

7.4.2. Izolacja i urzadzenia odwadniajace
Odwodnienie obiektu realizowane jest w postaci podtuznych i poprzecznych pochylef jezdni i poboczy

prowadzacych wode poza obiekt. Na obiekcie nie zamontowano zadnych dodatkowych urzadzen odwadniajacych.
5
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7.4.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na obiekcie po obu stronach jezdni znajduja si¢ stalowe balustrady ochronne z ptaskownikéw, zakotwione w
zelbetowych gzymsach.
Stan balustrad jest dobry. Widoczne sg lokalne zabrudzenia i uszkodzenia powlok malarskich oraz pojedyncze
deformacje elementéw. W obecnym stanie balustrady zapewniaja wymaganego poziomu bezpieczenstwa ruchu na
obiekcie.

7.4.4. Skarpy nasypow
Skarpy w obrebie obiektu sg utrzymane w stanie dostatecznym. Nie stwierdzono znaczacych rozmy¢ ani
osuni¢c.

Wykonanie remontu obiektu jest konieczne z uwagi na potrzebe poprawy warunkéw, bezpieczenstwa,
komfortu ruchu na obiekcie oraz pogarszajacy sie stan techniczny.

7.5. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 Widok uktadu drogowego na obiekcie.
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Fot. 2 Widok na spéd ustroju nosnego oraz przyczotek.

8. Zakres prac budowlanych

Roboty budowlane na moscie, przeprowadzone w ramach jego remontu b¢da mialy na celu znaczng popraweg
stanu technicznego, trwalosci oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na obiekcie. Na czas robét
obiekt zostanie wylaczony z uzytkowania, a ruch pojazdéw poprowadzony zostanie objazdem, w sposéb
przedstawiony w odrgbnym opracowaniu. Zakres rob6t poza niniejszym opisem zostal réwniez przedstawiony w
czesci graficznej opracowania.

Zakres prac budowlanych obejmuje m. in.:

* rozbidrka istniejgcych elementéw bezpieczenstwa ruchu, nawierzchni i elementéw ulic;

* rozbidrka w niezbednym zakresie oraz oczyszczenie istniejacych elementéw konstrukcyjnych;
e odtworzenie ptyty nadbetonu na obiekcie i stref przej§ciowych na dojazdach;

e odtworzenie niezb¢dnych elementéw ulic — kraweznikéw, obrzezy;

e odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw na obiekcie oraz na dojazdach;

e odtworzenie elementéw bezpieczenstwa ruchu;

e odtworzenie umocnien przyobiektowych;

*  wykonanie rob6t wykonczeniowych;

9. Stan projektowany
9.1. Zalozenia ogolne

9.1.1. Ogoélna charakterystyka

9.1.1.1. Architektoniczna

Forma Kkonstrukcyjna obiektu, jego funkcja oraz podstawowe parametry techniczne po wykonaniu
remontu nie ulegna zmianie.
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9.1.1.2. Techniczna

Typ konstrukcji Belki prefabrykowane (bez zmian)
Liczba przgsel / rozpigtosé teoretyczna ' 1(bezzmian) | ~7,6m (bez zmian) |
‘Material konstrukeyjny ustroju nosnego | Zelbet (bez zmian) |
‘Material konstrukcyjny podpor | Zelbet (bez zmiany |

9.1.1.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania ~90,0° (bez zmian)
Lokalizacja w planie posta ]
Lokalizagja w profita ' Pochylenic podtuzne |
‘Pochylenic poprzeczne jezdni | 2%.daszkowe |
‘Pochylenie poprzeczne kap gzymsowych | 25%i4%, jednostrome |
Diugosé calkowita obickn | 16,10m (bez zmian) |
Szerokosé catkowita obiekts | 7.8m (bez zmian) |

9.1.2. Zalozenia funkcjonalno-estetyczne
W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego obiektu w krajobraz i charakter miejsca,
proponuje si¢ utrzymanie kolorystyki w spokojnej, naturalnej tonacji szarosci i zieleni.
* widoczne powierzchnie podpdr i ustroju no$nego - kolor jasno-szary (np. RAL 7035)
* boczne powierzchnie gzymséw - kolor zielony (np. RAL 6011)

9.2. Rozwigzania projektowe — obiekt inzynierski

9.2.1. Podpory
Przycz6iki od strony dojazdéw oraz od strony zewnetrznej zostang odkopane miedzy skrzydtami do poziomu
ok. 104,50 m n.p.m. Scianki zapleczne oraz gzymsy skrzydet zostang rozebrane zgodnie z zakresem przedstawionym
w czeSci graficznej opracowania. Wszystkie odstonigte powierzchnie podp6r nalezy oczysci¢ strumieniowo-Sciernie.
Projektuje si¢ odtworzenie wszystkich wymienionych powyzej elementéw. Scianki zapleczne oraz gzymsy skrzydet
nalezy wykona¢ z betonu C30/37. Po oczyszczeniu i odtworzeniu wszystkich elementéw zewngtrzne powierzchnie
betonowe podpdr nalezy poddaé reprofilacji zaprawami typu PCC. Naprawg wszelkich ubytkéw betonu powinno
poprzedzi¢ doktadne oczyszczenie miejsca ubytku wraz z odkuciem luznych i skorodowanych warstw betonu oraz
oczyszczeniem powierzchni zbrojenia. Naprawy ubytkéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem kompletnych systemow
naprawczych w sklad ktérych wchodza preparaty gruntujace, preparaty antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz
wlasciwe warstwy wypetniajace typu PCC. Powierzchnie widoczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich
powtokami elastycznymi na bazie akrylanu.
Nasypy wewnatrz przestrzeni ograniczonych korpusami i skrzydlami przyczétkéw nasypu nalezy wykonaé z
gruntu przepuszczalnego, zaggszczonego z uwzglednieniem ponizszych zasad:
* zasypka powinna by¢ ukladana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie
zageszczonymi (PN-S-02205:1998)
* wskaznik zageszczenia gruntu:
- Is > 1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 0,2 m ponizej ptyty przejsciowej)
- Is > 1,00 dla pozostatych warstw za przyczétkiem
- Is > 0,95 dla warstw o grubosci do 0,3 m pod skarpami
e Material zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien by¢ niewysadzinowy, o grubosci
ziaren nie przekraczajacych @30mm. Winien réwniez by¢ wolny od materiatéw organicznych lub innych
zanieczyszczen.
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*  Wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 3

* Kat tarcia wewngtrznego powinien wynosi¢ min. ¢=30°

* W przypadku, kiedy material zasypowy nie spelni wymagan wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci
min. 8 m/dobe nalezy wykona¢ warstwe filtracyjna na szerokos$ci 0,5 m réwnolegle do $cian przyczétka z
materialu spetniajagcego wymagania zasypki.

9.2.2. Ustréj nosny

Spéd plyty pomostu, naprawiony zostanie przy zastosowaniu technologii torkretu. Naprawe wszelkich ubytkéw
betonu powinno poprzedzi¢ dokladne oczyszczenie calej spodniej powierzchni ptyty wraz z odkuciem luznych i
skorodowanych warstw betonu oraz oczyszczeniem powierzchni zbrojenia. Po oczyszczeniu spodnia powierzchnia
ustroju no$nego w calosci naprawiona zostanie za pomocg torkretu natozonego w warstwie grubosci 2cm wraz z
koncowym szpachlowaniem zamykajacym. Powierzchni¢ widoczng nalezy zabezpieczy¢ rowniez poprzez pokrycie
jej powlokami elastycznymi na bazie akrylanu.

Goérna powierzchni¢ ptyty pomostu nalezy sfrezowa¢ na gteboko$¢ ~3cm, nastgpnie nawierci¢ otwory, w ktére
na zywice epoksydowa wklejone zostang prety — taczniki zespalajace istniejaca ptyte pomostu z odtwarzang plyta
nadbetonu. Gérna powierzchnia ptyty nadbetonu powinna posiada¢ uksztalttowane podluzne i poprzeczne spadki,
pozwalajace na wlasciwe odprowadzenie wody przedostajacej si¢ przez nawierzchnig.

Belki prefabrykowane typu ,,Poznanskiego™ od strony zewngtrznej zostang oczyszczone strumieniowo-$ciernie.
Po oczyszczeniu powierzchnie belek nalezy podda¢ reprofilacji poprzez szpachlowanie zaprawami PCC gr. §r.
0,5cm oraz zabezpieczy¢ poprzez pokrycie ich sztywnymi powlokami na bazie akrylanéw. Naprawy ubytkéw nalezy
wykona¢ z zastosowaniem kompletnych systeméw naprawczych w sktad ktérych wchodza preparaty gruntujace,
preparaty antykorozyjne dla stali zbrojeniowej oraz wlasciwe warstwy wypetniajace typu PCC.

Plyte zelbetowa oparta na belkach prefabrykowanych nalezy na calej powierzchni pod jezdnig sfrezowaé na
grubo$¢ ~6-11cm. Dodatkowo nalezy sku¢ betonowe pobocza techniczne i fragmenty gzymséw, zgodnie z zakresem
przedstawionym w czgsci graficznej opracowania. Goérng powierzchnie ptyty nalezy dozbroi¢ oraz poddaé
reprofilacji poprzez wykonanie nadbetonu gr. 6,0-11,0 cm z betonu C30/37. Gérng powierzchni¢ nadbetonu nalezy
uksztattowaé w daszkowym spadku poprzecznym o wartosci 2% i spodku podtuznym 0,5%. Powierzchni¢ ptyty
nadbetonu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej o grubosci
wigkszej od 5 mm, zabezpieczajacej przed wodg przedostajacg si¢ przez nawierzchnig.

Kolejno$¢ wykonania robdt w zakresie ustroju no$nego:

. demontaz istniejacego wyposazenia obiektu,

. frezowanie i rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie,

. rozbidrka izolacji ustroju no$nego,

. frezowanie i skucie czgéci ptyty zelbetowej ustroju no$nego,

. oczyszczenie strumieniowo-$cierne belek prefabrykowanych (powierzchnie zewnetrzne),
. wykonanie ptyty zelbetowej nadbetonu,

. odtworzenie izolacji ustroju no$nego.

. wykonanie kap chodnikowych.
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. odtworzenie nawierzchni jezdni na obiekcie.

9.2.3. Urzadzenia obce
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstania kolizji z istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i
podziemnym, a w ramach prac przewiduje si¢ jedynie ewentualne zabezpieczenie istniejacych medi6w
doziemnych w dwudzielne rury ostonowe (bez przerywania i zmiany lokalizacji urzadzen) oraz ewentualnego
oparcie na czas rob6t na tymczasowych elementach wsporczych. Ewentualnie wyst¢pujace w pasie robot elementy
uzbrojenia takie jak pokrywy studzienek teletechnicznych oraz wilazy studni i zawory istn. sieci nalezy w razie
koniecznosci poddaé¢ wylacznie regulacji wysokosciowej. Nalezy liczy¢ si¢ z wystgpowaniem nieujawnionej
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infrastruktury podziemnej oraz z przebiegiem urzadzen niezgodnie z mapa, dlatego nalezy wykona¢ przekopy
reczne do glebokosci min. 1,5m w celu lokalizacji urzadzen obcych.

9.2.4. Wyposazenie

9.2.4.1. Nawierzchnia jezdni i chodnikéw
Nawierzchnia jezdni
Projektuje si¢ dwuwarstwowa nawierzchni¢ jezdni na obiekcie. Warstwe ochronng izolacji stanowi mieszanka
mineralno-asfaltowa SMA o grubo$ci 6¢cm, stanowiacy zarazem wigzaca (dolng) warstwe nawierzchni na plycie
pomostu. Warstwe $cieralng nawierzchni na jezdni stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa SMA o grubosci 4cm.
Eaczna grubos$¢ nawierzchni wynosi 10,0 cm.

Nawierzchnia chodnikéw

Na zabudowie chodnikowej zaprojektowano cienkowarstwowa, chemoutwardzalng warstw¢ izolacyjno-
nawierzchniowa, epoksydowo-poliuretanowa gr. 4mm. Nawierzchni¢ na kapach wykonac¢ tak, aby zachodzita min.
10 cm na kraweznik.

9.2.4.2. Izolacja
Izolacja gruba
Na ptycie pomostu zaprojektowano izolacj¢ zgrzewana na goraco o grubos$ci minimum Smm, modyfikowang
SBS-em. Izolacj¢ nalezy uktada¢ na podlozu zagruntowanym zywicg epoksydowa z posypka z piasku
kwarcowego. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Pod zabudowa
chodnikowg i kraweznikiem nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji.

Izolacja cienka
Wszystkie elementy Zelbetowe stykajace si¢ z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu nalezy

zaizolowaé trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o lacznej
grubo$ci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydana przez
IBDiM.

9.2.4.3. Urzadzenia dylatacyjne

W warstwie $cieralnej nawierzchni, ponad szczeling dylatacyjng zaprojektowano nacigcie o szerokosci 1,5-
2,0cm i glgboko$ci maksymalnej 8,0cm. Nacigcie w nawierzchni nalezy wypetni¢ masg trwaleplastyczng.

Pod warstwa wigzaca w rejonie krawedzi ustroju no$nego nalezy utozy¢ geosiatke przeznaczona do nawierzchni

drogowych o dwukierunkowej wytrzymato$ci na rozcigganie 100kN.

9.2.4.4. Krawezniki i kapy chodnikowe

W obrebie skrajnych kap gzymsowych zastosowano krawezniki mostowe, kamienne o wymiarach 20x20cm (na
ptycie pomostu) oraz 20x30cm (na diugo$ci skrzydel obiektu). Krawezniki na obiekcie nalezy uklada¢ na grysie
bazaltowym 4/6 otoczonym kompozycja zywic epoksydowych. Krawezniki na dojazdach uklada¢ na tawach
betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15. Krawezniki nalezy zespoli¢ z betonem chodnika poprzez prety
osadzone na zywice epoksydowa w wierconych otworach giebokodci 10cm. Przed uktadaniem zbrojenia zabudowy

nalezy zamocowac¢ kotwy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym ptyty nadbetonu. Zabudowg¢ chodnikowa betonowac
po ultozeniu izolacji i kraweznikéw. Zabudowe chodnikowa wykona¢ z betonu klasy C25/30. Uszczelnienie
nawierzchni na styku z kraweznikami nalezy wykona¢ przy pomocy elastycznej taSmy uszczelniajace;.

9.2.4.5. Odwodnienie

Projektuje si¢ zachowanie istniejgcego, powierzchniowego systemu odwodnienia obiektu. Woda
odprowadzona zostanie poprzez system spadkéw podtuznych oraz poprzecznych (2,0% na jezdni, 2,5% na kapie
chodnikowej oraz 4,0% na kapie gzymsowej).
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9.2.4.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach kap przewiduje si¢ zamontowanie na obiekcie balustrady ochronnych o wysoko$ci min.
1,10m.

9.2.4.7. Stozki nasypoéw

Powierzchnie skarp nasypu drogowego w rejonie obiektu nalezy umocni¢ kostka kamienna na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 15cm.

Krawedzie umocnienia stozkéw u podstawy zabezpieczone zostang palisada z palikéw drewnianych $rednicy
12-14cm i dlugosci ~2,0m.

9.2.4.8. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie zywic
akrylowych):
* na powierzchnie przycz6tkéw i ustroju no$nego (narazone na czynniki atmosferyczne) projektuje si¢
zabezpieczenie powloka z minimalng zdolnoS$cig pokrywania zarysowan (do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych musza by¢:
¢ wodoszczelne,

* jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w gtab betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

* nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowal systemowe materialty posiadajace aktualne
aprobaty IBDiM.

Poza tym musi si¢ on charakteryzowa¢ odpornoscia na zétknigcie i kredowanie oraz by¢ odporny na UV, a
takze na zmywanie technikami ci$nieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpdr, nalezy wykonaé powloke antygraffiti. Szczegétowe dane
materiatowe wg SST.

Kolorystyka poszczegdlnych elementéw wg wytycznych inwestora.

9.3. Rozwigzania projektowe — dojazdy

9.3.1. Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano roboty nawierzchniowe na odcinku ~26,Im. Poczatek remontowanego odcinka drogi
zaprojektowano w odleglosci ~5,0m od obiektu, gdzie nalezy wykona¢ dowiazanie do istniejacej nawierzchni

drogi gminnej. Koniec opracowania zostal réwniez dowigzany do istniejacej drogi w odlegtosci ~5,0m za
obiektem.

O$ remontowanej drogi zaprojektowana zostala w taki sposéb aby jak najbardziej wykorzysta¢ istniejacy pas
drogowy. OS$ drogi powiatowej sktada si¢ z odcinka prostego.

9.3.2. Przebieg drogi w profilu

Niwelete drogi gminnej nr 411547P wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej niwelety dostosowujac ja do
projektowanego obiektu.

9.3.3. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni:

* warstwa §cieralna z AC 115 gr. 4cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 zag. min. I;=1,03 gr. 11-48cm
e warstwa mrozoochronna, zasypka stab. cem. 1:4 zag I;=1,0 gr. 18-54cm
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Przed wykonaniem projektowanych warstw nawierzchni drogowej istniejace podloze nalezy doggsci¢ do
Is=1,0 do glebokosci 50cm ponizej poziomu dna wykopu.

10. Warunki techniczne wykonania robét

Warunki techniczne wykonania rob6t sa nastepujace:

* przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zapoznad si¢ z przebiegiem wszystkich sieci
zewnetrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu faktycznego ze
stanem na planie sytuacyjnym, dokona¢ zabezpieczen odstonigtych elementdw sieci podziemnych;

* wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;

e przed przystgpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfike¢ prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

* podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i zastrzezen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

* wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych oséb.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy remoncie mostu beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu przekraczajacym
20 pracownikéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca rob6t zobowigzany zostanie do:

* umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw,

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegblnych asortymentéw robét zawarte s3 w odrgbnej czegsci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia rob6t powinno byc¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

12. Zalecenia eksploatacyjne

* podczas eksploatacji obiektow nalezy dokonywaé okresowej kontroli stanu powierzchni podpér, ustroju
nosnego i elementéw stalowych, a takze elementéw odwodnienia.

* w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawiaé¢ powloki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

13. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania harmonogramu rob6ét w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

¢) Zaprawidtowe wykonanie rob6t (brak powstania rys i pekni¢¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca.

d) Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatdw niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

e) Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodno$ci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materiaty
powinny posiada¢ aktualng Aprobate lub Rekomendacje IBDiM w Warszawie.

12

Projekt techniczny remontu obiektu mostowego JNI 35004905 w ciagu drogi gminnej nr 411547P
. Y w m. Psary Polskie




SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

g
h)
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7

k)

D

m)

n)

Nalezy powiadomi¢ nadzér autorski o kazdej zaistnialej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych cz¢sciach dokumentaciji.

Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.
Wszelkie odstgpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

Nadzér inwestorski powinien S$ciSle egzekwowaé¢ wykonanie robdt zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywa¢ w obecno$ci administratoréw urzadzen obcych.

Wykonawca robét zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;j.

Po zakofczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

Technologi¢ wykonywania wykopdw pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody,
Technologi¢ zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektéw dot. pielegnacji betonu,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku

Dokumentacje¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczeg6lnosci dla robdt
zanikajacych,

Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowaé i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodno$ci z zalozeniami projektowymi oraz oczekiwang
jakoscia i bezpieczenstwem konstrukcji.
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II.

CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:
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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Rysunek ogdlny obiektu — stan istniejacy
Rysunek og6lny obiektu — stan projektowany
Rysunek konstrukcyjny ptyty nadbetonu
Rysunek konstrukcyjny kap chodnikowych
Rysunek konstrukcyjny przyczétka

Rysunek konstrukcyjny balustrady
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