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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

WEKP-3XD-R3J-WRT =

Pan Janusz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/6381,/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyn

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-31 roku przez:

Jerzy Stroiski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy = dnis 18 wmﬂnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnq opatrzone bﬂpmmqm peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego certytiimke oy
rownowaine pod wazigdem siutkte prawnych dolumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjs pop i darych w niniejsTy i mlllnmmusprmdm:mpnrmqnuﬂu‘um]ﬁ 0 mSwinoenia ne
stronie Polskiej by Indynierow Budownictws www. piit.org.pl kb kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK.ZP.272.4.162.2020 z
10 lipca 2020r. zawartej pomigedzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrze$nia,
ul. Ratuszowa 1 a Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES,
62-200 Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjSciowe:

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
roku poz. 1332) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
2017 roku poz. 2222) wraz z p6ézniejszymi zmianami,

1.1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
(Dz. U. 22017 roku poz. 1999) wraz z p6zniejszymi zmianami,

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie” (Dz. U. z
2016r. poz. 124),

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow
drogowych oraz wurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
,»W sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem”(Dz. U. nr 177 z
2003 roku poz. 1729),

1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462)
wraz z pozniejszymi zmianami,

1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),

1.1.9. Mapa zasadnicza do celéow projektowych w skali 1:500, Nr
NGK.6640.1653.2018, P 3030.2018.2792 z dnia 19.12.2018r.
wykonana przez geodet¢ uprawnionego Pana Rafala Plucinskiego,

1.1.10. Dokumentacja geotechniczna,

1.1.11. Robocza inwentaryzacja 1 pomiar w terenie przeprowadzone przez
geodete oraz wykonane sitami wlasnymi,

1.1.12. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

1.1.13. Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.
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1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminne;j
nr 411547P polegajaca na budowie chodnika i1 odcinka $ciezki pieszo-
rowerowe] w m. Psary Polskie — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski,
znajdujacego si¢ na dziatkach o nr: 146/6, 157, 222/9, 222/14, 239/2, 254 —
obreb Psary Polskie arkusz mapy nr 6.

Przebudowywana droga ma kategorie drogi gminnej i charakter drogi
dojazdowej — posiadajg klase D.

W ramach inwestycji zostang przebudowane odcinki drogi stanowigce
dojazdy do obiektu mostowego nad rzeka Wrzesnica. Wykonane zostang
odcinki chodnika i $ciezki pieszo-rowerowej, ktdre zapewnig potaczenie
ciggow pieszych 1 rowerowych zlokalizowanych po obu stronach rzeki. Woda
opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo za pomoca spadkéw
podhuznych i poprzecznych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz
istniejgcego rowu przydroznego.

1.3. Stan istniejacy

Odcinki drogi gminnej objete przebudowa stanowig dojazdy do obiektu
mostowego nad rzeka Wrzesnica. Po stronie zachodniej rzeki przebudowa
odcinka drogi rozpocznie si¢ w miejscu wigczenia si¢ do niej istniejacej Sciezki
pieszo-rowerowej przebiegajacej dookota zbiornika wodnego Wrzesnia, a
zakonczy si¢ na krawedzi obiektu mostowego. Natomiast po stronie
wschodniej rzeki przebudowywany odcinek drogi rozpocznie si¢ na krawedzi
obiektu mostowego a zakonczy si¢ na krawedzi drogi powiatowej nr 2159P.
Obecnie droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 5,5
do 7,5 metra i obustronne pobocza gruntowe. Wzdluz przebudowywanego
odcinka wystepuje oswietlenie drogowe a wody opadowe sa odprowadzane
powierzchniowo w tereny zieleni, do istniejacych rowow przydroznych a na
poczatkowym odcinku dojazdu do obiektu mostowego po stronie zachodniej
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W obregbie inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacji
sanitarnej, sie¢ energetyczna niskiego napigcia, telekomunikacyjna oraz
wystepuja odcinki kanalizacji deszczowe;.

Przebudowywany odcinek drogi znajduje si¢ w obrgbie obszaru zabudowanego
miejscowosci Psary Polskie.
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1.4. Projektowana przebudowa

Przebudowa odcinkéw drogi gminnej.

Zaprojektowano przebudowe odcinka drogi gminnej nr 411547P o lacznej
dhugosci 152,17 m tj. trasa nr 1 — dojazd do obiektu mostowego po stronie
zachodniej o dhugosci 65,42 m, trasa nr 2 — dojazd do obiektu mostowego po
stronie wschodniej o dlugosci 86,75 m w m. Psary Polskie — gmina Wrzesnia.
W rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym przebudowywana droga jest
droga o kategorii gminnej i ma charakter drogi dojazdowej i posiada klase
techniczng D.

W zwigzku z zaprojektowaniem odcinkow chodnika 1 S$ciezki pieszo-
rowerowej wystapila konieczno$¢ zmian parametrow geometrycznych
nawierzchni drogi.

Na odcinku projektowanej trasa nr 1 — dojazd do obiektu mostowego po stronie
zachodniej, szeroko$¢ nawierzchni bedzie wynosita od 5,0 do 7,0 m. Od km
0+052,40 do km 0+065,42 zaprojektowana catkowita wymiang¢ konstrukcji
nawierzchni jezdni. Wzdhuiz przebudowywanego odcinka drogi projektuje si¢
po prawej stronie chodnik o szeroko$ci nawierzchni netto od 1,8 do 2,2 m.
Szerokos¢ 1,8 m zostata zastosowana wylacznie w miejscu wystgpowania
przeszkody — obiektu mostowego.

Na odcinku projektowanej trasa nr 2 — dojazd do obiektu mostowego po stronie
wschodniej, szeroko$¢ nawierzchni begdzie wynosita od 5,0 do 5,5 m. Od km
0+000,00 do km 0+066,40 zaprojektowano na calej szeroko$ci wymiang
warstwy Scieralnej jezdni wraz z wykonaniem lokalnego wyrdwnania.
Natomiast od km 0+001,50 do km 0+045,00 zaprojektowano po lewej stronie
drogi poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni. Wzdtuz przebudowywanego
odcinka drogi projektuje si¢ po prawej stronie od km 0+000,00 do km
0+045,00 chodnik o szerokosci nawierzchni netto od 1,8 do 3,0 m. Szerokos¢
1,8 m zostata zastosowana wylgcznie w miejscu wystepowania przeszkody —
obiektu mostowego. Natomiast od km 0+045,00 do km 0+086,75 zaplanowano
wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej o szeroko$ci nawierzchni netto
wynoszacej 3,0 m.

Konstrukcja nowej i poszerzanej nawierzchni jezdni begdzie dostosowana dla
ruchu kategorii KR1: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, na warstwie
wigzacej z betonu asfaltowego oraz podbudowie z kruszywa tamanego c90/3
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/63 mm. Pod
nawierzchnig jezdni 1 studniami wpustéw deszczowych nalezy wykonaé
warstwe z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa. Chodniki 1
Sciezka pieszo-rowerowa posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki betonowe;j
bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 cm koloru szarego. Pod
nawierzchnig chodnikéw nalezy wykonaé¢ warstwe z mieszanki zwigzane]
cementem C1,5/2 < 4,0 MPa.
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Nawierzchnia drogi obramowana bedzie od strony chodnikow i1 $ciezki
pieszo-rowerowej kraweznikiem drogowym typu lekkiego o wymiarach 15 x
30 cm 1 kraweznikiem przejazdowym o wymiarach 15 x 22 cm na tawie
betonowej z oporem w celu utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni
przy jej krawegdziach. Na tukach nalezy zastosowaé krawezniki tukowe o
promieniu zgodnym z promieniem tuku. Kraweznik drogowy typu lekkiego
nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni na wysoko$¢ 12 cm. Natomiast
krawezniki przejazdowe nalezy wynies¢ ponad krawedz jezdni na wysoko$¢
I cm. Nawierzchnia chodnikéw 1 S$ciezki pieszo-rowerowej obramowana
bedzie murkami oporowymi z prefabrykowanych elementow betonowych typu
L~ 0 wysoko$ci od 0,5 do 1,0 m na zaprawie cementowo-piaskowej i tawie z
chudego betonu C8/10 oraz obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej i1 tawie betonowej z oporem z w celu
utrzymania stabilno$ci konstrukceji nawierzchni przy jej krawedziach.

W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ obustronne pochylenie
poprzeczne jezdni wynoszace 2% oraz pochylenie poprzeczne chodnikéw i
Sciezki pieszo-rowerowej wynoszace od 1 do 3% w kierunku jezdni. Na
odcinku trasy nr 1 od km 0+025,00 do km 0+041,00 oraz na odcinku trasy nr 2
od km 0+015,75 do km 0+074,75 zaprojektowano po prawej stronie jezdni
sciek przykraweznikowy tréjrzedowy z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
tawie betonowej. Zaprojektowano rdéwniez studzienki Sciekowe betonowe
?500 mm z pojedynczym wpustem kraweznikowo-jezdniowym i osadnikiem.
Planowane studzienki wykonane zostang z prefabrykowanych kregow
betonowych. Studzienki zostang zaopatrzona we wpust deszczowy
kraweznikowo-jezdniowy, z rusztem zeliwnym o wymiarach 620x420 mm
mocowanym zawiasowo klasy D400 oraz pierScien zelbetowy utrzymujacy o
wymiarach 960x150 mm, pierScien zelbetowy odcigzajacy o wymiarach
960x250 mm oraz osadnik. Szczegotowa budowe wpustow przedstawiono na
rysunku nr 6, natomiast ich zestawienie znajduje si¢ w tabeli nr 1.

Wody opadowe 2z projektowanych wpustow zostang odprowadzone
przykanalikami z rur PVC-U @200 mm o $ciankach litych SN8 do studni
wpustu deszczowego istniejacej kanalizacji deszczowej oraz istniejagcego rowu
przydroznego.

Lokalizacja i rzgdne wpustow ulicznych, spadki nawierzchni, lokalizacje i
wymiary budowanych jezdni przedstawiono na rysunku nr 2.1. Konstrukcje
nawierzchni szczegdélowo pokazano na rysunku nr 5.1 1 5.2.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi gminnej projektuje si¢ przy zatozeniu
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujacych prawidtowe odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz tak aby dostosowa¢ projektowang
niwelet¢ do niwelety istniejacego poziomu nawierzchni i przyleglego terenu.
Przekroje podluzne zostaty przedstawione na rysunku nr 3 natomiast przekroje
poprzeczne umieszczono na rysunkach nr 4.1 14.2.
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Tabela nr 1: Zestawienie projektowanych studzienek Sciekowych kanalizacji

deszczowej:
Oznaczenie | Srednica Rzgdna géry Wysokps’é Km ulicy .

Lp. na planie [em] studni osadnika wg. Ulica

[m npm] [cm] projektu
l. Wkl 50 104,61 100 PTI Droga gminna

0+035,80

2. Wk2 50 105,00 100 PT2 -//-
0+064,50

Wk - wpust kraweznikowo-jezdniowy.

Po lewej stronie odcinka drogi objetego przebudowa nalezy wykonaé pobocze
drogowe o szerokosci 0,75 m z warstwy kruszywa tamanego c90/3 stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm i grubos$ci 15 cm. Na odcinkach
poboczy bezposrednio przyleglych do obiektu mostowego nalezy odtworzy¢
umocnienie z kostki kamiennej surowo-lupanej 9/11 cm na warstwie chudego
betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez lokalne wykonanie trawnikow i
regulacje skarp korpusu drogowego. W tym celu nalezy utozy¢ warstwe z ziemi
urodzajnej o grubosci 20 cm 1 obsia¢ mieszankg traw. Ponadto na odcinku
projektowanej trasy nr 2 od km 0+039 do km 0+075 zaplanowano odmulenie i
wyprofilowanie dna istniejacego rowu przydroznego zlokalizowanego po prawej
stronie drogi. Lokalizacje¢ trawnikdéw, skarp 1 rowu przedstawiono na rys. nr 2.1
natomiast ich spadki i rzgdne przedstawiono na rysunku nr 4.1 14.2.

Projektuje si¢ rowniez przebudowe istniejagcego odcinka rowu melioracyjnego
polegajaca na przebudowie wylotu przepustu z rur prefabrykowanych Zelbetowych
o ¥600 mm znajdujacego si¢ poprzecznie do drogi gminnej, w km 0+009,2
projektowanej trasy nr 1. Parametry przebudowywanego przepustu rurowego oraz
jego konstrukcje przedstawiono na rys. nr 5.2 a lokalizacje na rysunku nr 2.0 1 2.1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni - konstrukcja dla kategorii KR1:
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm,
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego c90/3 stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu cigglym - frakcja 0/63 mm o grubosci 20 cm,
» warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podtoze z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 <4,0 MPa i grubosci 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i Sciezki pieszo-rowerowej:
» warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm o
grubosci 8 cm koloru szarego ulozona na podsypce cementowo — piaskowe]
(1:3) grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem drobnym,
» warstwa odcinajaca/wzmacniajaca podloze z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 <4,0 MPa i grubosci 15 cm.
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1.5. Uwagi koncowe.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
wykonawczym, Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi
zalacznik do niniejszego projektu, obowigzujagcymi normami, sztukg
inzynierska, uzgodnieniami stanowiacymi zalgcznik do niniejszego projektu
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢
rgcznie lub wykona¢ probne przekopy. Szczegdlowa lokalizacje (przebieg i
gleboko$¢) sieci uzbrojenia terenu nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych przekopoéw probnych. Szczegdlng uwage podczas ich wykonywania
nalezy zwrdci¢ na przebiegajace wzdluz drogi elementy sieci gazowej i
energetycznej. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami infrastruktury
technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli tych
urzadzen oraz w sposob zgodny z wydanymi przez nich uzgodnieniami
stanowigcymi zalacznik do niniejszego projektu. Szczegotowy zakres
zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.

Na etapie wykonywania rob6t nalezy wykonaé korekte wysokosciowa skrzynki
zasuwy gazowej wystepujacej w obrebie inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie zarzadcom
wszystkich rodzajow urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ na
terenie objetym inwestycja.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrocié
na mogaca wystegpowaC pod realizowang inwestycja sie¢ drenow
melioracyjnych. W przypadku jej uszkodzenia nalezy ja odtworzy¢ lub
wykona¢ obejscia.

1.6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki o nr: 146/6, 157,
222/9, 222/14, 239/2, 254 — obreb Psary Polskie arkusz mapy nr 6.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku
poz. 1332) wraz z pdZniejszymi zmianami,
» Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2017
roku poz. 2222) wraz z pdzniejszymi zmianami,
» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U.
z 2017 roku poz. 1999) wraz z pdzniejszymi zmianami,
» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywanie na srodowisko wraz z pdzniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2
marca 1999 roku ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
zmianami.

1.7. Charakterystyka ekologiczna.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszarow
chronionego krajobrazu lub otulinach parkéw krajobrazowych i rezerwatoéw
przyrody. Realizacja robdt objetych projektem ze wzgledu na swoj zakres i
rodzaj nie wplynie na srodowisko.

Wody opadowe beda odprowadzone spadkami poprzecznymi i podtuznymi do
projektowanych studzienek $ciekowych wyposazonych w osadniki. W ramach
realizacji inwestycji nie beda powstawaty Scieki technologiczne. W zwiagzku z
powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na stan powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji hatasu w porownaniu
do stanu obecnego. Ponadto nie przewiduje si¢ przekroczen akustycznych
standardow jako$ci $rodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed
hatasem.

Z uwagi na rodzaj i lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej
istotnego wplywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania na
etapie realizacji i eksploatacji.

W zwigzku z realizacja projektu nie bedzie prowadzona wycinka drzew i
krzakow.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigza¢ si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasoboOw naturalnych. Ponadto planowane przedsiewzigcie nie nalezy do
kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ona znaczaco na zmiany klimatu w skali globalne;.

Projektowane obiekty nie beda wykazywaly negatywnych cech oddzialywania
na srodowisko.

1.8. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia —
dokumentacja geotechniczna.

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedlug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy
Atlas Polski). W szczegotowym podziale geomorfologicznym badany teren
przynalezy do réwniny rzeki Wrzesinki w jego czg$ci dystalnej. Powstanie
sandru wigze si¢ z dzialalno$cia wod roztopowych ladolodu zlodowacenia
potocnopolskiego fazy poznanskie;.

Budowa geologiczna terenu jest prosta. W podtozu planowanej inwestycji
ponizej warstwy przypowierzchniowej stwierdzono utwory mineralne
czwartorzedowe — plejstocenskie 1 holocenskie. Nawiercone osady podzielone
ze wzgledu na genezg na:
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* wodnolodowcowe 1 rzeczne reprezentowane przez piaski drobne i

pylaste oraz piaski $rednie;

* lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste;

» zastoiskowe reprezentowane przez piaski gliniaste.

Warstwe  przypowierzchniowg stanowig nasypy antropogeniczne
niekontrolowane oraz organiczny humus, wystepujace gtéwnie do glebokosci
0,2-2,2 m p.p.t oraz nasypy budowlane wystepujace do glebokosci 1,5 m p.p.t.

Nawierzchnia zostanie wykonana w poziomie istniejagcego terenu w
obrgbie nasypu korpusu drogowego istniejgcej drogi gminnej. Obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorego wystarcza jako$ciowe
okreslenie wiasciwos$ci gruntow.

W trakcie prowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadla wody gruntowej na badanym obszarze na glebokosci od 1,50 do
1,60 m. Rzegdne lustra wody nalezy traktowac jako $redni poziom wod
gruntowych.

Rozpoznane w badanym podltozu grunty sa w wigkszosci nosne. Pod
powierzchniowg warstwa nasypow niekontrolowanych w postaci mieszaniny
piasku, gleby, humusu, gruzu, otoczakéw i kawalkow cegiet oraz nasypow
budowlanych w postaci mieszaniny piasku S$redniego 1 piasku drobnego
znajduja sie¢ piaski $rednie z domieszka piasku pylastego i piasku grubego
Ponizej wystepuja grunty bardzo wysadzinowe— gliny piaszczyste.
Projektowana nawierzchnia jezdni znajdowac si¢ bedzie w miejscu istniejgce]
—rozbieranej nawierzchni. W zwigzku z tym zaplanowano zastosowanie pod
konstrukcja nawierzchni jezdni warstwy odcinajacej/wzmacniajacej podtoze z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4,0 MPa o grubosci 25 cm. Podtoze
pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowej nalezy
doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G1 poprzez wybranie warstwy nasypow
niekontrolowanych i budowlanych na glgbokos¢ okreslong na rysunkach nr 4.1
14.2 oraz wykonanie nasypu do spodu konstrukcji a na odcinku $ciezki pieszo-
rowerowej od km PT2 0+054 nalezy usuna¢ glebg, humus i gorng warstwe
nasypu niekontrolowanego o $redniej grubosci 30 cm 1 wykona¢ nasyp do
spodu konstrukcji. Pod chodnikami i $ciezka pieszo-rowerowa nalezy
zastosowa¢ warstwe odcinajgca/wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2 <4,0 MPa i grubosci 15 cm.

Sposéb 1 zakres wzmocnienia podtoza gruntowego przedstawia rysunek nr 5.1.
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Eali

1. UZGODNIENIA

Spis opinii i uzgodnien:
Protokot z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrzesni nr
ND.6630.286.2019 z dnia 05.12.2019r.
Uzgodnienie Starostwa Powiatowego we Wrzesni z dnia 20.12.2019r. —
uzgodnienie geometrii drogi.
Uzgodnienie Zarzadu Powiatu Wrzesinskiego nr WD.6740.3.11.2019 z dnia
30.12.2019r.
Uzgodnienie Gminy Wrzesnia nr WIK.R1.7011.103.2020 z dnia 15.07.2020r.
Uzgodnienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pismo nr
PO.ZPU.3.434.42m.2020.AS z dnia 21.07.2020r.




B__‘»,-gv""

we
Wydziat - Po

Dokumentacfi Geodezyiney | K2 ~ Wrzeénia _dnia  05.12.2019.

(Miejscowos$c) (Data)

ND.6630.286.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z p6zn. zm.),
w dniu 21.11.2019 r. w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjne;j)

przeprowadzono narade koordynacyjng.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Joanna Kalinowska Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

ND.6630.286.2019

Rodzaj projektowanej sieci

uzbrojenia terenu Przytgcze kanalizacji deszczowej

Polozenie projektowanej

sieci uzbrojenia terenu Psary Polskie dz. 146/6, 157, 222/9, 222/14, 239/2, 254

Gmina Wrzesnia

Imie i nazwisko Ul. Ratuszowa 1

/oraz inne dane o

identyfikujace 62-300 Wrzesnia
whnioskodawce

Projektant: Janusz Marcinkowski

inspektor

z oryginatem _
Wrzesnia, “1,05 GRU. 2019... JoanndKaoWsEa

ol



Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:
Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
uczestnika lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Lech Tatarski Polskie Sieci Elektroenergetyczne Poznan S.A.
Pawet Purc

PERN S.A.

EiiEh Gperator Hp. 2 0.0,

da

paniz
FOVIATOT G- tha e

STRYEUGCH WRZESHIA

Lot Eawwidlel

SRR Tatthic Tl o]

. Zo.o.(ﬂ).
operator SR 5o AN

e DYSTRYBUCH BRzia
gg?o%'. D‘."%TR.‘"BU(Q" witkowska B

on 081 437 488
i

inspektor

558 MiP 7522,77160
0! JoN: 3U0a5B398:
Es\f_.'-uON.?a

Przedsieblorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Marta Jerzak

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowyg

§2-300 Wrzesnia, ul. Mitostawska 8
Ids: 630196722, NIP 789-00-09-517
Tel. : (81) 436-05-47 (Th)

=

Polska Spétka Gazownick
l. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33100 Tormguw
Oddzjat Zakfad Gazowni

Przemystaw Juszczak

; Zy w Poznaniy
Gazawnia w Srodzia Wiel e
awnl redzia Wislkopolskiej
uls Lipowa 23, 63-000
51 g0 2y hopolio
NI 525 24 96 417

KRS 0006324001 REGON 142739519

) s
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lll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskow:
Oznaczenie
kancelaryjne wniosku i s
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikow narady/
usytuowania Uwagi i zalecenia

projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Lech Tatarski Bez uwag uzg. e-mail.
Pawet Purc Bez uwag uzg. e-mail
ENEA Oparator Bp, 2 0.0, g
REJON DYSTRYBUGN WRZESH 28 L)
) —‘Er—:a!; & Ussaan A - wad
Keordynaios wralne i

. Inspektor Qaradng e OLOLK
us. Yechnicznych ')‘?mk )

Marta Jerzak

inspektor

Zs zgodnodé odpisu
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzgd Miasta i Gminy we Wrzesni
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Przedstawiciel Panstwowe Gospodarstwo Wodne —Wody Polskie

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Nie podlega opfacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
o optacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

et B rallmmrinek
SOANNG RAINOWSRa

inspektor

3 ktor
Za zgodnofé odpisu o

N 6@%%9 »MP@Q(MW

Wrzednia, dnlBe.cacoscace



& wnila v Srodaie Wielkopelskic)
Ui, Lipovea 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. 61 285 06 07
RIP 525 24 96 411
KRS Q000374007 REGOK 142735951%

o~

) projekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodnic branzowo w PSG 0OZG w Poznaniu ul. Za
Groblg 8, Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencii Majgtku i Uzgodnien

2} projekt techniczny przylgczy gezowych do 10 mh nalezy uzgodni¢ branzowo w PSG OZG

w Poznaniu, w odpowiednigj terytorialnie Gazowni

projekt techniczny przylaczy gazowych powyzej 10m¥h nalezy uzgodnic¢ branzowo PSG QZG

w Poznaniu ul. Za Groblg 8, Dziat Zarzgdzania Majgikiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku

i Uzgodnien

szczegblowg lokalizacje (przebieg i glehokose) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na
podstawie recznych przekopow probnych, w miejscach zblize/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowane] nie nalezy podejmowac dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowane; wykonywac recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
akiualnego przebiegu sieci gazowe;.

4) fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci

< gazowej n/c i $/c

5) ) studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i §/c

6) w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej

7) studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci $/c

8) projekiowane przytgcze cieplne/sieé cieplng nalezy zlokalizowaé pod istnigjacy siecig gazows

9) odcigcie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
prac gazoniebezpiecznych

spodnoté odpisu
: s o b
Z Or3 %&m@m

Inspektor

GRU. 2019

Haaceeneccece0s0od

Joanng\ee owskad
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D7 ZARZAD POWIATU

Wrzesinskiego

Wrzesnia, dnia 30. 722019 r.

31 12, 1018 : Gmina Wrze$nia
Yin&é 72iaeZnIKOW sorseisressscancansocse . ] ul' Ratuszowa 1
4 S WK r 62-300 Wrzesnia

Odpowiadajac na pismo nr WIK.RI.7011.242.2019 z dnia 05.12.2019 r., uzgadniamy
projektowane wlgczenie chodnika drogi gminnej nr 411547P dziatka o nr geod. 157 obreb Psary
Polskie do drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-gr.powiatu-Wrzesnia dziatka nr 146/6
obreb Psary Polskie oraz informujemy, ze: |

1. Akceptujemy proponowang konstrukcje nawierzchni chodnika.

2. Wigczenie projektowanego chodnika drogi gminnej musi zapewni¢ prawidtowe
i zgodne z przepisami prawa odwodnienie drogi powiatowe;.

3. Termin prowadzenia rob6t w pasie drogowym uzgodni¢ z zarzadcg drogi powiatowe;.

4. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszg inwestycja ponosi Inwestor.

5. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest powiadomi¢ zarzadce drogi o zakonczeniu
robot 1 przywrdceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzyteczno$ci; przedstawiciele zarzadcy drogi dokonujga protokolarnie odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego z udziatem przedstawiciela Wykonawcy robot.

Ponadto:

W celu wykonania niniejszej inwestycji, wyrazamy zgode na dysponowanie gruntem
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo-gr.powiatu-Wrzesnia dziatka
nr 146/6 obreb Psary Polskie.

Zataczniki :
Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu - 1 szt.
Kol .
Z up. Zarzadu Poiatu Wrzeslfisklego
20
lzabela Yarpyiska
Z-ca NAczallika
Wyd2{ahu Drpg\Powiatowych

Otrzymuja:

1. Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
2. WD a/a

Sprawe prowadzi: Dorota Wojciechowska — tel. 61 640 45 44

Starostwo Powiatowe we Wrzesni

ul. Chopina 10, 62-300 Wrzesnia

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl
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Wrzesénia, dnia 15 lipca 2020 r.

0% ,
“WRZESNIA

s WIK.R1.7011.103.2020

GNIEZNIENSKIE BIURO
PROJEKTOWE
,ROADS&BRIDGES”
KATARZYNA KOLENDA
UL. PSTROWSKIEGO 6/ 18
62-200 GNIEZNO

Dotyczy: uzgodnienie projektu

Referat Inwestycyjny Wydziatu Inwestycyjno — Komunalnego Urzedu Miasta
i Gminy we Wrzesni w odpowiedzi na pismo nr GBP/24/2020 z dnia 14.07.2020r.
uzgadnia zaprojektowane rozwigzania w tym konstrukcje nawierzchni dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Pols 'e/,""polegajacej
na budowie chodnika/$ciezki”.

K/O:
1. Adresat
2. WIK. Rl -a/a

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



Urzad Miasta i i":ninx we Wrzesni
Panstwowe Kancelaria

~ Gospodarstwo Wodne

Wplynelo ]
Wody Polskie ania 27, 07, 2020

Koto, dnia 21.07. 2020 r.

PO.ZPU.3.434.42m.2020.AS

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: WIK.RI.7011.93.2020 z dnia 03.07.2020r. w sprawie
uzgodnienia inwestycji dotyczacej przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Psary Polskie
gmina Wrzesnia PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kole informuje, zé€:

1. Projektowana inwestycja pn.:,,Przebudowa drogi gminnej nr 411547P w miejscowosci Psary Polskie
zlokalizowana na dziatkach 222/9, 222/14 obreb Psary Polskie gmina Wrzesnia usytuowana jest na
urzgdzeniu wodnym pn: Zbiornik Wrzesnia na rzece Wrzesnica, w stosunku do ktérych RZGW jako
jednostka organizacyjna Wod Polskich, wykonuje prawa wtascicielskie art.240 ust.3 pkt.9,11.

2. Inwestorjest zobowigzany do uzyskania zgody od RZGW Poznan na dysponowanie
przedmiotowymi nieruchomosci na cele budowlane, na czas wykonywania w/w inwestycji
Ponadto informujemy, ze z przedmiotowego pisma i przestanych zatgcznikéw graficznych nie mozna
jednoznacznie stwierdzi¢ czy w/w inwestycja wigze sie z przebudowg Zbiornika Wrzeénia. Zgodnie z art.
389 pkt 6 Prawa wodnego (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zm.) jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzgdzen wodnych , a w mysl art. 17 ust.1 pkt 4 tejze ustawy
przepisy dotyczgce wykonania urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen. Jezeli przedmiotowa inwestycja bedzie
skutkowata przebudowg Zbiornika Wrze$nia, obowigzkiem inwestora jest uzyskanie odpowiedniego

pozwolenia wodnoprawnego.
PGW Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Kole, opiniuje pozytywnie w/w inwestycje przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow:

1. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy powiadomi¢ Nadzéor Wodny Wrzesnia ul.
Czerniejewska 7, 62-300 Wrze$nia

2. wykona¢ niezwtocznej naprawy Zbiornika Wrzesnia —w przypadku uszkodzenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3, 62-600 Kofo

Tel.: 573901690 ° E-mail: zz-kolo@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



3. po wykonaniu inwestycji zobowigzuje sie Inwestora do sporzgdzenia i dostarczenia do Nadzoru
Wodnego Wrzesnia dokumentacji powykonawczej.
Jednoczesnie informujemy, ze na Planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu, bedgcego zatgcznikiem
Inwestora do przedmiotowego pisma wskazano projektowang przebudowe wylotu przepustu pod
planowang do przebudowy drogg. W/w przepust usytuowany jest na urzgdzeniu melioracji wodnych (rowie
oznaczony jako W-27). Na jego przebudowe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub

zgtoszenia wodnoprawnego (art.394 ust. 1 pkt 10 Prawo wodne).

Z-CA DYREKTORA

V
9%

[ PN
R

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/a

Strona2/2



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 30
., Przebudowa drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie polegajqca na

III. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow:

Rys. 1  Plan orientacyjny w skali 1:10 000,

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

Rys. 2.1 Plan sytuacyjny — branza drogowa w skali 1:500,

Rys. 3  Przekrdj podtuzny PT1 1 PT2 w skali 1:50/1:500,

Rys. 4.1 Przekroje poprzeczne PT1 w skali 1:100,

Rys. 4.2 Przekroje poprzeczne PT2w skali 1:100,

Rys. 5.1 Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 1 1:50,

Rys. 5.2 Przekroje normalne przepustu — projektowana trasa nr 1
km 0+009,2 w skali 1:25 1 1:50,

Rys.6 Schemat wpustu deszczowego B500 w skali 1:20.
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G B P " ROADS & BRIDGES "

Gniezniernskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl
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TYTUL PROJEKTU 1

Przebudowa drogi gminnej

nr 411547P m. Psary Polskie
polegajgca na budowie chodnika i
odcinka scieiki pieszo-rowerowej

( TYTUL RYSUNKU w
Plan orientacyjny
i
—
L.
Je .
R Imie i X
Stanowisko Nazwisko Podpis
. mgr inz. Janusz
Projektant 1 ytarcinkowski
Numer
uprawnier UAN-8345/1492/90
mgr inz. Lukasz
Opracowal Kolenda
. J
Branza Drogowa
Numer rysunku 1
Data opracowania 07.2020
Skala 1:10000
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OBJASNIENIA /-

Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Kraweznik przejazdowy 15x22¢m na tawie betonowej z oporem
Mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu “L” o wys. od 50 do 100 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na fawie betonowej z oporem

—————— Krawedz nawierzchni asfaltowej

—————— Sciek przykraweznikowy trzyrzedowy z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 6/8 cm
i wymiarach 20 x 10 cm
Przykanalik #200mm z rur PCVY-U SN8

@ Wpust uliczny kraweznikowo —jezdniowy

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

7106.7

106/6

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

W\ 104.5
MR\ 102.19

Nawierzchnie

7
.

Projektowana wymiana warstwy Scieralnej z BA AC11S ( EONOSTRA PROEKTOWA

Projektowana wymiana/ odtworzenie petnej konstrukcji
nawierzchni jezdni z BA — KR1

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej
koloru szarego o grubosci 8 cm i wymiarach 20x10 c¢m

Projektowana nawierzchnia $ciezki pieszo—rowerowej z kostki betonowej
bezfazowej koloru szarego o grubosci 8 cm i wymiarach 20x10 c¢m

G B P " ROADS & BRIDGES "

104.77
103.24

Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

Wykonano na kopii mapy do celow

p I'Oj e kt Owy C h ( TYTUL PROJEKTU )
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OBJASNIENIA

Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
Kraweznik przejazdowy 15x22¢m na tawie betonowej z oporem

o Mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu “L” o wys. od 50 do 100 cm
Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na fawie betonowej z oporem
—————— Krawedz nawierzchni asfaltowej
—————— Sciek przykraweznikowy trzyrzedowy z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 6/8 cm
i wymiarach 20 x 10 cm
Przykanalik #200mm z rur PCV-U SN8
1066 Numer studni

Rzedna kratki Wk 105,00
Kilometracja kratki ~PT2 km 0+064,C
Wpust uliczny kraweznikowo—jezdniowy

Nawierzchnie

W\ 104.5
MR\ 102.19

Projektowana wymiana warstwy Scieralnej z BA AC11S

Projektowana wymiana/ odtworzenie pelnej konstrukcji
nawierzchni jezdni z BA — KR1

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej
koloru szarego o grubosci 8 ¢cm i wymiarach 20x10 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki pieszo—rowerowej z kostki betonowej
bezfazowej koloru szarego o grubosci 8 cm i wymiarach 20x10 ¢m

Wykonano na kopii mapy do celow
projektowych

Projektant:
mgr inz. Janusz Marcinkowski
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Przekroj normalny PT1 km 0+030,00

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a z
pionowymi szczeblinkami o wysokosci
120 cm i dlugosci segmentu 200 cm
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1:50
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Przekroj normalny PT2 km 0+055,00
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Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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Szczegol polgczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej

z projektowang nowq nawierzchnig - PT1 km 0+052,40

Wymiana warstwy Scieralnej nawierzchni na

dhugosci 2 m

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Szczegol odtworzenia nawierzchni jezdni po wykonaniu

przykanalika

Wymiana warstwy Scieralnej nawierzchni na
szerokosé 3 m
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Wykop pod przykanalik
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Szczegotl "A"

Szczegdly konstrukcyjne

Szczegot "C"
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Szczegot "D"
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Szczegot "E"

Szczegol wykonania muru oporowego z
prefabrykowanych elementow Zelbetowych
typu "L" o wysokosci 50 cm

Zaprawa cementowo-piaskowa

S0

15 3.

|

Zakotwienie

Szczegol wykonania muru oporowego z
prefabrykowanych elementow zZelbetowych

Szczegol wykonania muru oporowego z
prefabrykowanych elementow zZelbetowych

typu "L" o wysokosci 75 cm typu "L" o wysokosci 100 cm
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Zakotwienie

Zakotwienie

Nawierzchnia jezdni KR1

Chodniki, sciezka
DIESZO—rowerowa

Fobocza

Krawezniki

-

Scieki

Mury oporowe

Przepust

OBJASNIENIA

Warstwa scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego ACT1S

Warstwa wiqzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego ACT6W

Warstwa wyréwnawcza o $r. grubosci 3 cm z betonu asfaltowego ACTIW

Podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa tamaneqgo c90/3 o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odcinajqca/wzmacniajgca podtoze grubosci 25 cm z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 cm
koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm
Warstwa odcinajqca/wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa
Pobocze/warstwa o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Umocnienie skarpy i pobocza z kostki kamiennej surowo—tupanej 9/11 na warstwie chudego betonu o grubosci 10 c¢m

POEO® OO®EOEO

Kraweznik drogowy typu “lekkiego” koloru szarego o wymiarach 15 x 30 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
Kraweznik przejazdowy o wymiarach 15 x 22 cm z betonu wibroprasowanego na

podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

® ©

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 c¢cm z betonu wibroprasowanego na

podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i lawie z betonu C12/15 (B—15)
@30/'ek uliczny przykraweznikowy tréjrzedowy z kostki betonowej o grubosci 8 cm wg KPED 03.12
na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

Mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu “L” o wysokosci od 50 do 100 c¢cm
montowany na zaprawie cementowo—piaskowej

@ Podbudowa/tawa z chudego betonu o C8/10 o grubosci 15 c¢m
Podbudowa istniejgcej nawierzchni

@ Geokompozyt (siatka zbrojeniowa z wl6kna szklanego + geowléknika polipropylenowa) do wzmocnienia
nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na rozciqgganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 130 kN/m

Istniejqca nawierzchni po frezowaniu profilujgcym na $rednig grubos¢ 5 cm
Istniejgca nawierzchni po frezowaniu profilujgcym na $redniq grubos¢ 10 cm

Projektowane wybranie gornej warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu oraz wykonanie nasypu do spodu
konstrukcji o Is = 1,00 zageszczonego warstwami o grubosci 20 c¢cm

@ Prefabrykowany przepust rurowy z rur zelbetowych 8600 mm wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych

@ Fundament z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa
wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustow Rurowych

@ Podsypka piaskowa z piasku $redniego o Is = 1 grubosci 10 cm
Zasypka przepustu z piasku sredniego o Is = 1,00

@ Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm z obsianiem trawgq

.
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Przebudowa drogi gminnej

nr 411547P m. Psary Polskie
polegajgca na budowie chodnika i
odcinka $cieiki pieszo-rowerowej
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r

TYTUL RYSUNKU
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Przekroje normalne
i szczegoly konstrukcyjne

Stanowisko

Imig i

Nazwisko Podpis

Projektant

mgr inz. Janusz
Marcinkowski

Numer
uprawnien
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Opracowat
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Numer rysunku 5.1
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OBJASNIENIA

NQ W/.G/’ZChﬂ/‘O J'@Zd/’)/' KR7 @ Warstwa scieralna grubosci 5 ¢cm z betonu asfaltowego ACT1S

Skala motprzepustu Ix @600 @ Warstwa wiqzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego ACT6W

Warstwa wyréwnawcza o sr. grubosci 3 cm z betonu asfaltowego ACTIW

Podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa ftamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajqca/wzmacniajqca podtoze grubosci 25 ¢cm z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa

Skala Przekroj normalny PT1 km 0+009,20 Chodniki, sciezka

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 8 cm

OJCICIOMCICIOI®)

Widok ZPFZOdu - Przekro]ﬂ : koloru szarego (z betonu wibroprasowanego) Gmina Wrzesnia
32 1:50 pieszo—rowerowa . .
280 12 20 : Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm gg.g)tgl;;zowa]
| A | W o4 1% ngr:r(fjfv%zgffcrg:z?;%;ﬁrn”x;vgkifgZ Warstwa odcinajgca/wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPa ) rzesmia
i EI—I T 1? 120 em i diugosei segmentu 200 cm Fobocza Pobocze/warstwa o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego ¢90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Umocnienie skarpy i pobocza z kostki kamiennej surowo—fupanej 9/11 na warstwie chudego betonu o grubosci 10 c¢cm 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA )

2 - krotne malowanie bitumem

Kf@ WQZﬂ/'k/‘ Kraweznik drogowy typu “lekkiego” koloru szarego o wymiarach 15 x 30 c¢cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

120
140
140

@ Kraweznik przejazdowy o wymiarach 15 x 22 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i lawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

Prefabrykat przepustu 9600

L _ _ 1 d S %,{/////’%' Umocnienie Zelbetowe rowu pray wylocie @ Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z betonu wibroprasowanego na
NS istniejgcego przepustu - do rozebrania . . . . .
s S . podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z betonu C12/15 (B—15)
° Istniejgey odeinek rowu SC/@k/ @§C/'ek uliczny przykraweznikowy tréjrzedowy z kostki betonowej o grubosci 8 cm wg KPED 03.12
— Fundament z gruntu stabilizowanego na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
A cementem o Rm = 5 MPa

A//U//y oporowe Mur oporowy z prefabrykowanych elementow zelbetowych typu L" o wysokosci od 50 do 100 cm G B P “ ROADS & BRIDGES "
montowany na zaprawie cementowo—piaskowej

Narzut kamienny z otoczakéw
40

Podsypka piaskowa
Zageszczond o gr.

cm

Gnieznienskie Biuro Projektowe

| 2 | @ Podbudowa/tawa z chudego betonu o C8/10 o grubosci 15 cm ROADS&BRIDGES
Fundament z betonu klasy B-25 Katarzyna Kolenda
Podbudowa istniejqcej nawierzchni ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno

e-mail: roads.bridges@op.pl

<7<<74/4 @ Geokompozyt (siatka zbrojeniowa z wlékna szklanego + geowtéknika polipropylenowa) do wzmocnienia
\%‘ nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na rozciqganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 130 kN/m
Istniejgca nawierzchni po frezowaniu profilujgcym na $redniq grubose 5 c¢cm ( TYTUL PROJEKTU N
Skala Przekréi C-C Narzut kamienny z ofoczakéw Istniejgca nawierzchni po frezowaniu profilujgcym na $redniq grubos¢ 10 cm
W.d k ) - Fze ro‘l = Projekt brani srnej t iekontrol i h k i d d Przebudowa drogi gminnej
idok 7 gory P rojektowane wybranie gornej warstwy nasypu niekontrolowanego i humusu oraz wykonanie nasypu do spodu nr 4115475 m Py Polshae
R ]25 2 - krotne malowanie bitumem L L konstrukcji o Is = 1,00 zageszczonego warstwami o grubosci 20 c¢m {)‘Zﬁﬁ:’l{zcs"ct’zak’i"‘fgsw;ef;’n‘fgr”o’ff;’
C*“TZS u JT“*C /Drzepusf @ Prefabrykowany przepust rurowy z rur zelbetowych #600 mm wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych <ML pleszo- s
[ [ QI+ " \ J
, , . @ Fundament z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa
o § ) Istniejgcy przepustu z prefabrykowanych, @_
— B ¥ Prefabrykat precpustu 0600 rur Zelbetowych 9600 @ wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych Y TUL RYSUNKD
e @ Podsypka piaskowa z piasku $redniego o Is = 1 grubosci 10 cm
Zasypka przepustu z piasku $redniego o Is = 1,00 Przekroje normalne przepust
280 . B - projektowana trasa nrl
Z/e/eﬂ @ Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm z obsianiem trawg km 0+009,2
A
. J
Podsypka piaskowa s
“zageszczona o gr. 10 cm — | ) Imig i ]
Fundament z gruntu stabilizowanego Stanowisko Nazwisko Podpis
= cementem o Rm = 5 MPa ' g in. Janusz
Projektant | ptarcinkowski
84 uN;rﬁf:nieﬁ UAN-8345/1492/90
inz. £
Opracowat I’delnn;a ukasz
Branza Drogowa
Numer rysunku 5.2
Data opracowania 07.2020
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Schemat studzienki Sciekowej kanalizacji deszczowej z

wpustem kraweznikowo-jezdniowym

Przekroj A-A
/70
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Zaprawa cementowa 1:3
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Przekroj B-B
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I VI Skala

v 1:20

ee

10] 12

15

7

35

80

Opis studzienki $ciekowej
@ Wpust zeliwny krawegznikowo—jezdniowy z wlotem poziomym
i bocznym (pionowym) — klasa C250
@ Przejscie szczelne dla rur PVC #200/otwér pod osadzenie rury PVC

() Element denny wpustu 800x500 wykonany z betonu klasy conajmniej €25/30 (B-30)

@ Kregi zelbetowe srednicy 50 cm o wysokosci 35 lub 50 cm wykonane
z betonu klasy co najmniej C25/30 (B-30)

@ Pierscien zelbetowy odciqzajqcy #960x250 z betonu wibrowanego

20
[
N

@ Pierscien zelbetowy utrzymujqcy #960x150 z betonu wibrowanego
@ Pierscien zelbetowy utrzymujgcy #960x150 z betonu wibrowanego dla wpustu 300x500
@ Warstwa mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 <4,0 MPagrubosci 15 cm

15

15

Pierscien utrzymujgcy

Pierscien odcigzajgcy

23
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