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Opis techniczny

1. Cel i podstawy opracowania.

Celem opracowania jest zmiana stalej organizacji ruchu w zwiazku z
przebudowa drogi gminnej nr 411547P w m. Psary Polskie polegajaca na
budowie chodnika i odcinka Sciezki pieszo-rowerowe;j.

Termin realizacji: II kwartal 2021r.

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2012, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow na
drogach ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z zalacznikami nr 1, 2 ,3, 4 do w/w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177,
poz. 1729),

- Umowe nr WIK.ZP.272.4.162.2020 z 10 lipca 2020r.,

- Robocza inwentaryzacje istniejacego oznakowania w obrebie
planowanych zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie
przeprowadzone sitami wlasnymi,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Parametry techniczne.

Przebudowywana droga ma kategorie drogi gminnej i charakter drogi
dojazdowej — posiadaja klase D.

W ramach inwestycji zostang przebudowane odcinki drogi stanowiace
dojazdy do obiektu mostowego nad rzeka Wrzesnica. Wykonane zostang
odcinki chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej, ktore zapewnia poltaczenie
ciagow pieszych i rowerowych zlokalizowanych po obu stronach rzeki.
Woda opadowa zostanie odprowadzona powierzchniowo za pomoca
spadkow podhuznych i poprzecznych do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej oraz istniejagcego rowu przydroznego.

Odcinki drogi gminnej objete przebudowa stanowia dojazdy do obiektu
mostowego nad rzeka Wrzesnica. Po stronie zachodniej rzeki przebudowa
odcinka drogi rozpocznie si¢ w miejscu wlaczenia sie do niej istniejacej
Sciezki pieszo-rowerowej przebiegajacej dookola zbiornika wodnego
Wrzesnia, a zakonczy sie¢ na krawedzi obiektu mostowego. Natomiast po
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stronie wschodniej rzeki przebudowywany odcinek drogi rozpocznie sie
na krawedzi obiektu mostowego a zakonczy sie na krawedzi drogi
powiatowej nr 2159P.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
od 5,5 do 7,5 metra i obustronne pobocza gruntowe. Wzdluz
przebudowywanego odcinka wystepuje oswietlenie drogowe a wody
opadowe sga odprowadzane powierzchniowo w tereny zieleni, do
istniejacych rowow przydroznych a na poczatkowym odcinku dojazdu do
obiektu mostowego po stronie zachodniej do istniejacej kanalizacji
deszczowe].

Zaprojektowano przebudowe odcinka drogi gminnej nr 411547P o
tacznej dtugosci 152,17 m tj. trasa nr 1 — dojazd do obiektu mostowego po
stronie zachodniej o dlugosci 65,42 m, trasa nr 2 — dojazd do obiektu
mostowego po stronie wschodniej o dtugosci 86,75 m w m. Psary Polskie —
gmina Wrzesnia. W zwiazku z zaprojektowaniem odcinkéw chodnika i
Sciezki pieszo-rowerowej wystapila koniecznoS¢ zmian parametrow
geometrycznych nawierzchni drogi.

Na odcinku projektowanej trasa nr 1 — dojazd do obiektu mostowego po
stronie zachodniej, szerokos¢ nawierzchni bedzie wynosita od 5,0 do 7,0
m. Wzdhuz przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie po prawej
stronie chodnik o szerokosci nawierzchni netto od 1,8 do 2,2 m o
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Szerokos¢ 1,8 m zostala
zastosowana wylacznie w miejscu wystepowania przeszkody - obiektu
mostowego.

Na odcinku projektowanej trasa nr 2 — dojazd do obiektu mostowego po
stronie wschodniej, szerokos¢ nawierzchni bedzie wynosita od 5,0 do 5,5
m. Wzdhuz przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie po prawej
stronie od km O0+000,00 do km 0+045,00 chodnik o szerokosci
nawierzchni netto od 1,8 do 3,0 m. Szerokos¢ 1,8 m zostala zastosowana
wylacznie w miejscu wystepowania przeszkody - obiektu mostowego.
Natomiast od km 0+045,00 do km 0+086,75 zaplanowano wykonanie
Sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci nawierzchni netto wynoszacej 3,0
m. Chodnik i Sciezka pieszo-rowerowa posiada¢ beda nawierzchnie z
kostki betonowej bezfazowe;j.

. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.

Obszar zmiany organizacji ruchu to odcinek drogi gminnej nr
411547P o tacznej dtugosci ok 160 m. Obszar objety projektem znajduje
sie w obrebie obszaru zabudowanego m. Psary Polskie.

Projektowana organizacje ruchu przedstawiono na planie sytuacyjnym w
skali 1:500 - rysunku nr 2.

Elementy BRD:

Kraweznik na szerokosci przejscia dla pieszych powinien by¢ obniZony do
0,02 m a na szerokosci przejazdu dla rowerzystow do 0,01 m ponad
powierzchnie jezdni

W celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystow przed upadkiem, wzdluz
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odcinka chodnika i Sciezki pieszo-rowerowej, zaprojektowano ogrodzenia
segmentowe rurowe U-1la 2z pionowymi szczebelkami o dlugosci
segmentu 2 m i wysokosc¢ 120 cm od poziomu nawierzchni ciggu pieszego
i pieszo-rowerowego. Na odcinku drogi przebiegajacym przez obiekt
mostowy zaprojektowano po obu stronach drogi barieroporecze U-11b
typu BSL-1,3/M/BL/2 ktore poprzedzone sa odcinkami przejsciowymi
barier ochronnych typu BSL-1,3/D/BL/2. Barieroporecze oraz bariery
ochronne szczegotowo przedstawiono na rysunku nr 3.

Projektowane oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami i

zasadami okreslonymi w opracowaniach wymienionych w punkcie 1.

4. Materialy:

Wszystkie tablice znakow nalezy wykonac z blachy ocynkowanej
podwojnie gietej;

Wszystkie znaki pionowe powinny mie¢ lica wykonane z folii
odblaskowej typu 2;

Znaki A-7 powinny byc¢ z grupy wielkosci — znaki Srednie, pozostale
znaki z grupy wielkosci - znaki mate;

Znaki nalezy umiesci¢ na shupkach stalowych ocynkowanych o
Srednicy 60mm (+ 5 mm) oraz konstrukcjach wysiegnikowych
dobranych do wielkosci znaku oraz uwzgledniajacych skrajnie dla
pieszych i rowerzystow (tj. 2,5 m) z zabezpieczeniem przed
okreceniem — na planie sytuacyjnym wskazano lokalizacje znakow
na wysiegnikach;

Znaki nalezy pokry¢ preparatem ,anty graffiti”;

Ogrodzenia segmentowe rurowe U-1la z pionowymi szczeblinkami
(alternatywa dla balustrady z ptaskownikow stalowych U-11a).
Bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami powinna by¢ wykonana z
ocynkowanej ramy z rury stalowej @ 60,3 mm o grubosci Scianki 2
mm. Bariera jest wypelniona pionowymi szczeblinkami z pretow @
12 mm, ktore od dotu tacza sie z poprzeczka z rury @ 60,3/2 mm.
Bariery rurowe z pionowymi szczeblami powinny by¢ ocynkowane
ogniowo oraz pomalowane proszkowo z wyklejonymi pasami z folii
odblaskowej.

Dane techniczne - bariera rurowa z pionowymi szczeblami:

edtugosc - 2000 mm,

*wysokos¢ 1600 mm - nad gruntem 1200 mm,

erama - rura @ 60,3/2 mm,

eszczeblinki - pret @ 12 mm,

emocowanie - betonowanie,

*malowanie proszkowe - kolor BIALY np. RAL 9003,

eczerwone pasy - wyklejane z folii odblaskowej II GENERACJI,
eocynkowanie (catosc).
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. Sposoby umieszczania znakow pionowych:

5.1. Odleglosc¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym:

0,50m-2,00m |
1
5 A
5 [ it | 1 1 |
e kraweznik
Jezdnia chodnik

5.2. Wysokos¢ umieszczenia znakow w przekroju ulicznym:

kraweznik

Jezdnia chodnik
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5.3. Sposob umieszczania znakow na wysiegnikach:

S
o)
I\

0.5do2.0m

jezdnia chodnik

5.4. Sposob ustawienia tarczy znakow:

_—
-/ 7—5 ’—/I
T

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo
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6. Zestawienie znakow - organizacja ruchu:

6.1. Zestawienie znakow pionowych:

Lp. Symbol Nazwa znaku Rozmiar Tlo$é sztuk
znaku
1. A-12¢ Zwezenie jezdni - lewostronne male 2 szt.
2. A-24 mate 4 szt.
3. C-13/16 Droga dla pieszych i roweréw male 4 szt.
4. C-13a Koniec drogi dla rowerow male 4 szt.
5. D-6 Przejscie dla pieszych male 4szt.

6.2. Zestawienie oznakowania pionowego do demontazu:

Lp. Symbol Nazwa znaku Rozmiar Tlo$¢ sztuk
znaku
1. A-30 Inne niebezpieczenstwo male 2 szt.
2. C-13a Koniec drogi dla rowerow male 1 szt.
3. T Tabliczka ,,Piesi” male 2 szt.
6.3. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Lp. | Symbol znaku Nazwa znaku Tlo$¢ sztuk
I. U-11a Ogrodzenia segmentowe rurowe U-11a o wysokosci 1,2 m z 78 mb
pionowymi szczeblinkami o dlugosci segmentu 2 m
2. U-11b Bariera ochronna BSL-1,3/M/BL/2 20 mb
3. U-11b Bariera ochronna BSL-1,3/D/BL/2 48 mb
4. U-14a Bariera ochronna BSL-1,3/D/BL/2 36 mb
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Czesé graficzna
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1: Plan orientacyjny— skala 1:10 000;

Rys. nr 2: Plan sytuacyjny — projektowana stala organizacja ruch
— skala 1:500.

Rys. nr 3: Bariera ochronna BSL-1,3/BL — skala 1:100.



\

r

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

i

E

.2

Nowy Folwark .

Przybor

-2 \ONKA)JZA(HA‘I\NWESTYCJI

N
L3
B

X

114

PR P . g
. \rsary Polskie'
X 0.82 )

i GH
b by N
Y j?‘v.

P 3 Przybof

‘-.‘,\u':"" i
M0y PRI

)

.o

AN
|

)/

ki

08, LlPOWKAf,é

/o
i R -@!9‘
o S

\

\

\"\Psary Polskiee i/ AN
- " 41:".‘/; ,‘ ) \ S

If

Lod
1P

Gn;.-l. >
) - 0 ”

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

G B P “ROADS & BRIDGES “

Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

J
)

.

r TYTUL PROJEKTU

Przebudowa drogi gminnej
nr 411547P m. Psary Polskie
polegajgca na budowie chodnika i
odcinka Sciezki pieszo-rowerowej

J
)

.

r TYTUL RYSUNKU

Plan orientacyjny

\.

X Imie i X
Stanowisko Nazwisko Podpis

ol mgr inz. Janusz
Projektant 1 \toycinkowski

Numer
uprawniert UAN-8345/1492/90

mgr inz. Lukasz
Opracowat Kolenda

\.

Branza Drogowa
Numer rysunku 1
Data opracowania 07.2020
Skala 1:10000
J

\




/ \/ % Jig/ S / // / og\i % v /L . L /
— %, 4 Ry s/ . v 97 7 2 /
B / “ W5 UL e v |
(| g, oy [+ ( N )
S INWESTOR/ ZAMAWIAJACY
. | T j OBJASNIENIA
- 28 Q
Nie dotyczy ciagnikévy\\ji %O s 455 // / / / ©) / ———— Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm na fawie betonowej z oporem
rolniczych z przyczepami / / / /cS‘ 8y ————— Kraweznik przejozdowy 15x22cm na lawie betonowej z oporem
/ / f‘f‘/ ) / " n
L7 (o 9 / ——— Mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L™ o wys. od 50 do 100 cm
W = N . .
ﬁ \«4 : my 5 j s g §/ / / — Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na fawie betonowej z oporem
Za wyjatkiem pojazdéw 55, S 8 e - B Krawedz nawierzchni asfaltowej
posiadajacych zgod e 7 A Pl ~~—_ | Sciek przykrawgznikowy trzyrzedowy z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm
zarzgdcy drogi /\{\ 9 Z 2 Iy
of ;2.
— *% & I |5 > 5. LH
. . -66 (o) L
\ T Istniejace ogrodzenie rurowe - ~ R /L_——— —o———0——— Projektowane ogrodzenia segmentowe U—T11a z pionowymi szczeblinkami Gmina Wrsesni
\‘ ’ 345 o ‘ 'mina Wrzesnia
-ﬁ | o s 0 Istniejgce ogrodzenia segmentowe rurowe U—12a ul. Ratuszowa 1
W T — 62-300 Wrzesni
\ b & rzesnia
— — Yy ] s . J/
Y ] / I I I I I I Istniejgce oznakowanie poziome - ~
j JEDNOSTKA PROJEKTOWA
%5 &Aﬂc Projektowane oznakowanie pionowe
0 N
> @ Istniejgce oznakowanie pionowe
S ;
S 3
- . 7 [¢] o o
% DL 21 Usuwane oznakowanie pionowe
/./% 104 9 9
g 24 & G BP “ ROADS & BRIDGES *
] 3
S [ \IQ‘%} = ’ Gnieznienskie Biuro Projektowe
% ‘ = | ROADS&BRIDGES
‘ L ‘ o 1039 ) | 50@ \\ ul. WPstrfjstI?iZ?;ng/gollSeanI;O Gniezno
_ — o5 — | T )70&‘7 s a1 ! "{‘:‘_,”{‘:’? —— = - A e-mail: roads.bridges@op.pl
B oMma s . . 4 2 Qq T ! L T t - 4 _ 5 —proj-
,,, ¢ g o quq&k E’E{ \;/‘\J N AJ.\I\ | -A‘\ | w)‘\ 1‘\.\ | 4 .@[V @ 1054 \ & J
rme,ewD 314@ tT &% %
% e /q ;\Z ’ ‘ (1 4 r TYTUL PROJEKTU \
= ’ ‘\v
g =4 \‘/\( 24 . . .
< } Przebudowa drogi gminnej
o S <P e 2 -"\ nr 411547P m. Psary Polskie
— o = vy v polegajgca na budowie chodnika i
. 1) Yy - N —3 = L\ % % L, 3 0 odcinka $cieiki pieszo-rowerowej
| 4 o XY
. f\‘i 54{9 ’\/\\" ‘\ %, £ L J
: 1. !\ o
\ \ )
(\ \“ r TYTUL RYSUNKU 1
. e |
. \
— /\ 97 L.
I — 20538, ‘
—lo /j A S P .
) B — Plan sytuacyjny
158 j 1 J270€ 0y : T i\‘ v Stala organizacja ruchu
/ I , 6 g 75 /)7 -
97 Balustrada Ul1la - 44mb M —vf l, 4 R \. .
ustrada Ul1a - 34mb | : \
/ " qu'%‘ AR 2 101\ x \ rStomowisko Imig l: Podpis 1
% . h/llog gg:ss > - ‘ ) \ g 7 g 7 ]V»'az‘wmko
10&' ‘o ‘V/S m - i)q' \‘\ \ Projektant %;Z?;kji’slzlsz
I X | ;
| proft wner | van-s345/1492/90
al <8; L Bariera ochrfm\j]a B 3/BL 9 \% ‘\ \ | i
. wg rys. nr 3 ‘ mgr inz. Lukasz
\ o m \:) \ ‘\\ \\ e/-\ Q Opracowal Kflend;zl .
3 A . \ " \ /
A \
7 O@D Q \ \ 4
2 )6‘/ gje 10‘9. 9 \ I\ | \ %' Q r Branza Drogowa
&4 \
. \ l;] \\ \\“ 00_('727) \ 10@. %’ \ // Numer rysunku 2
] i\\( ‘\“ . ata opracowania
H , oS ) % 97 \ A o ikt
1051 . J;oq_ R : \ Yg 9 Skala I:
\ % -~ O “s \BN | \ 97 4 Y 500 )
I o — |« 1T . - ~




WIDOK Z PRZODU

Bariera ochronna BSL-1,3/BL

Odcinek drogowy

Odcinek drogowy
BSL/1,3/D/BL/2,00 Odcinek mostowy BSL/1,3/D/2,00/BL
min. 12 m BSL/1,3/M/BL/2,00 min. 12 m
Odcinek koncowy 8 m Odcinek zasadniczy Odcinek poczgtkowy 8 m
(zejscie do gruntu) min. 18 m (zejscie do gruntu)
‘ [ H H [ [ i [] [ [ [] [ [ H H [] H
I i il il i i il T i —

Stupki wbijane w grunt

Obiekt /

<j Kierunek ruchu

Stupki mocowane do betonu kotwami chemicznymi

Stupki wbijane w grunt
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