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PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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pręty wklejane w wierconych
otworach ∅18mm na gł. 6cm

 Ostateczne długości prętów nr 3 przyjmować
po uwzględnieniu uwagi nr 6.

 MIN. 3cm

OTULINA:

UWAGA:
WYKONAĆ 1 PŁYTĘ
NADBETONU

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI:
- RYS. WIDOKU OGÓLNEGO,
- POZOSTAŁYMI RYS. KONSTRUKCYJNYMI.

2. WYMIARY PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
3. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
4. WSZYSTKIE OSTRE NAROŻA SFAZOWAC 2x2cm.
5. PRĘTY NR 2 UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIENIU NA 1mb KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU

KONSTRUKCJI O DŁUGOŚCI POWYŻEJ 12m PRĘTY NALEŻY ZAMAWIAĆ W ODCINKACH O DŁUGOŚCI
MAX 12m I ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 40∅. DLA KONSTRUKCJI O DŁUGOŚCI PONIŻEJ 12m PRĘTY
NR 2 NALEŻY ZAMAWIAĆ W ODCINKACH DOSTOSOWANYCH DO ICH DŁUGOŚCI.

6. Z UWAGI NA ZMIENNĄ GRUBOŚCI PŁYTY NADBETONU, ZARÓWNO W PRZEKROJU POPRZECZNYM
JAK I PODŁUŻNYM, NA CAŁEJ POWIERZCHNI PŁYTY POMOSTU, PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH
ROZBIÓREK, A PRZED ZAMÓWIENIEM PRĘTÓW NR 3 WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĘ
RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH PŁYTY I NA JEJ PODSTAWIE OKREŚLIĆ DŁUGOŚCI PRĘTÓW NR 3.

7. ŁĄCZNA LICZBA KOTEW WKLEJANYCH CHEMICZNIE ZASTOSOWANA W OBRĘBIE USTROJU
NOŚNEGO WYNOSI 46 szt.

UWAGA:

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
PŁYTY NADBETONU

SKALA 1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:

STAL A-IIIN, B500SP

ZESTAWIENIE BETONU I DESKOWANIA:
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