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Opis do projektu zagospodarowania terenu

budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalami bocznymi
ul. Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach

1.Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Wizja lokalna

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 22010 r. nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

2. Dane wyjsciowe do projektowania

* badanie geologiczne istniejacego podioza

¢ normatywy techniczne projektowania obiektéw

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana
przez geodetg uprawnionego inz. Daniela Sarbinowskiego.

3. Teren lokalizacji i opis stanu istniejacego

3.1. Polozenie obiektu

Omawiane zadanie zlokalizowane zostato w pasie drég wewnetrznych na dziatkach
325/1;324/8;324/14;333;310; 320;324/8;324/14;328/2;328/1;321/1 oznaczonych nr geod we wsi
Rataje oraz na dzialce oznaczonej nr geod 321/2 stanowiacej wlasno$¢é Nadle$nictwa
Podanin. Dziatki te stanowig pas drogowy drég wewnetrznych dojazdowych do
nieruchomosci potozonych wzdiuz ul. Lawendowej i Magnoliowej w Ratajach ,ktore
dotychczas nie sg uzbrojone

4. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych (na podstawie wykonanych
badan podfoza gruntowego)

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza zgodnie z normg PN-
B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sig genezg, litologia,
rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego
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stopien zageszczenia ID™ oraz wskaznik zageszczenia Is(™ oznaczono metodg C), IL™ -
stopien plastycznos$ci (oznaczono metodg makroskopowsg oraz penetrometrem ttoczkowym
T171 na prébkach NNS). . Inne niezbedne parametry (Wn, q, cp, C, Mo) ustalono metodq B
z tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z.
Witun -" Zarys geotechniki".

Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstw gruntéw:

Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstw gruntéw:

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z normg PN-B-
02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono pig¢ warstw gruntéw:

WARSTWA | - grunty niesbudowlane

* poziom glebowy (Gb) nalezg do grupy gruntéw miodych, nieskonsolidowanych,
organicznych charakteryzujacych sie bardzo duzg wilgotnoscig (100-2200%), malg,
wytrzymatoscig na $cinanie (0=0-10° i c=2-20kPa) oraz duzg $cisliwoscig (Mo=0,2-0,5MPa).
Grunty nie nadaja sie do bezposredniego fundamentowania na nich budowli inzynierskich i
nalezy je usung¢ z poziomu posadowienia.

WARSTWA 1l - grunty no$ne

» piaski drobnoziarniste (Pd) - grunty rodzinne no$ne, $redniozageszczone, o uogélnionym
stopniu zaggszczenia ID<n) = 0,43 > warstwa li (Pd) o stopniu zageszczenia Id* = 0,43

WARSTWA Il - grunty nosne
» piaski Srednioziarniste (Ps) - grunty rodzime nosne, $redniozageszczone, o uogélnionym

stopniu zaggszczenia Id(") = 0,45 > warstwa Il (Ps) o stopniu zaggszczenia ID<n) = 0,45

WARSTWA |V - grunty no$ne

* piaski gliniaste (Pg) wilgotne, $rednio spoiste, grunty rodzime no$ne oznaczone symbolem
skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35

> warstwa |V (Pg) o stopniu plastyczno$ci IL(n) = 0,35

WARSTWA V - grunty no$ne
» gliny piaszczyste (Gp) wilgotne, $rednio spoiste, grunty rodzime no$ne oznaczone
symbolem skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,38

> warstwa V (Gp) o stopniu plastycznosci liJ") = 0,38
Orientacyjne wartos$ci dopuszczalnych obcigzen dotyczg sytuacji, gdy: D=2,0m

i Df=0,8. W sytuac;ji, gdy Df=2,0m warto$¢ obcigzenia dopuszczalnego nalezy
zwigkszy¢ o 20kPa, zas$ przy zagiebieniu0,8.Df<2,0m nalezy je zwigkszy¢ o
10kPa. W przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen gruntu pod
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fundamentem posadowionym giebiej niz 2,0m od powierzchni terenu, ich
warto$¢ mozna zwigkszy¢ o dwukrotny ciezar gruntu zalegajgcego od poziomu
2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty:
| - naleza do grupy gruntow organicznych,
Il - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, niespoistych,
Il - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, niespoistych,
IV - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,

V -nalezy do gruntéw rodzimych minerainych, spoistych.

Szczegblowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw dokumentowanego terenu
przedstawiono w opinii geotechnicznej

5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu i obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
kanatami bocznymi ul. Lawendowa w Ratajach

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

Teren na ktérym zlokalizowano sie¢ wodociggowa i kanalizacje sanitarng wraz z kanatami
bocznymi stanowig ciagi drég wewnetrznych ul. Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach.
Wiascicielem przedmiotowych dziatek jest Gmina Chodziez oraz Nadle$nictwo Podanin.

7. Dane informujace o zgodnosci z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz o wpisie do rejestru zabytkow

Projektowane obiekty zostat zaprojektowane zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez, uchwalonego uchwatg Nr XI/57/03 Rady
Gminy w Chodziezy z dnia 30 grudnia 2003 r. Projektowany obiekt nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dziatke

Projektowany teren nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;.
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9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z pbzniejszymi zmianami) nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na srodowisko

- projektowana infrastruktura nie bedzie miata negatywnego oddzialywania na

Srodowisko

10.Spetnienie wymagan okres$lonych w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Obiekt i sposdb zagospodarowania dziatki powinien spetnia¢ wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- wymogi zostaly spetnione

11.Wymogi w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
e ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U. 2013. 1232 ze zmianami) oraz z warunkami
korzystania z jego zasobéw, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2013.627 ze zmianami)
e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2011. 237. 1419)
e art. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. WE L 20/7)
Zgodnie z ww. przepisami w stosunku do zwierzat nalezgcych do gatunkéw dziko
wystgpujacych i objetych ochrong obowigzuje m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi.
Z uwagi na nie wystepowanie objetych ochrong gatunkowga nie zachodzi konieczno$¢
ich ochrony w oparciu o ochronie srodowiska oraz ustawg o ochronie przyrody.

10.1 W zakresie ochrony sanitarne
-obiekt nie bedzie miat negatywnego wplywu na srodowisko

10.2 W zakresie ochrony konserwatorskiej
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- obiekt i jego otoczenie nie podlega ochronie konserwatorskiej i uzgodnieniu.

10.3 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na otoczenie

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu i dziatek objetych w
niniejszej dokumentacii.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowana budowz, to hatas i Zanieczyszczenie powietrza,
ktore nie zwigkszg sie wzgledem stanu istniejacego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach wymienionych na
stronie tytutowej dokumentacji .Inwestycja po wybudowaniu nie spowoduje powstania

obszaru ograniczonego uzytkowania jak i zmian w sposobie uzytkowania.
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Opis techniczny do projektu budowlanego

budowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi ul. Magnoliowa

Lawendowa w Ratajach gm. Chodziez

1.1. Podstawa opracowania.

> warunki techniczne na wykonanie projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej wraz z kanatami bocznymi ul.Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach wydane
przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Chodziezy;

> protokét narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Chodziezy

> badania geologiczne na terenie projektowanej inwestyciji;

> aktualne mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500;

» obowigzujace normy i przepisy;

» wizja lokalna terenu projektowane; inwestycji.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z kanatami bocznymi, sieci wodociagowej w zakresie:

A)

B)

D)

grawitacyjna kanalizacja sanitarna - projektowana rur PVC-U klasy S (SDR 34) @
200x5,9 mm [mm] o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego), faczonych kielichowo
na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych.

kanaty boczne kanalizacji sanitarnej - wyprowadzone do granicy nieruchomosci,
projektowane rur PVC-U klasy S (SDR 34) @160x4,7 [mm] o jednolitej $ciance (bez
rdzenia spienionego), faczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek
wargowych.

Zakoriczenie przylaczy przy granicy nieruchomosci studniami rewizyjnymi PVC @315
[mm]. Dalsza cze$¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomosci w kierunku
posesji wykonana z rur o $ciance jednorodnej(bez rdzenia spienionego) PVC-U @160x4,7
[mm] klasy S (SDR 34), kielichowych z uszczelkg wargows;

wodociag - PE100 @110x9,5mm SDR17  igczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna ma na celu uzbrojenie dziatek

budowlanych potozonych wzdtuz ul .Magnnoliowej i Lawendowej w Ratajach. Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej umozliwi zorganizowane odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z w/w ulicy

do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gornej w Chodziezy a stamtad kanatem

grawitacyjnym do Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw Studzieniec - teg.
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Projektowana kanalizacja sanitarna w 100 % przeznaczona jest do odprowadzenia $ciekow

sanitarnych z terenéw budownictwa mieszkaniowego.

1.3. Ogolny opis sieci.

Scieki sanitarne z ul .Magnoliowej i Lawendowej kanatami grawitacyjnymi o $rednicach DN
200 odprowadzane beda do sieciowej przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej przy ul.
Jeziornej w Ratajach odprowadzane rurociggiem ttocznym 100 [mm] PVC do studni
rozpreznej w ul.Stonecznej .Stamtad $cieki sanitarne grawitacyjnie odprowadzane bgdg do
Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw Studzieniec-Leg.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w nastepujacy sposob:

A) grawitacyjna kanalizacja sanitarna - przebiegac¢ bedzie w pasie drég wewnetrznych ul.
Lawendowa Ratajach dziatki oznaczone nr geodezyjnym
325/1;324/8;324/14;333;310;321/2;320,;324/8;324/14;328/1;321/1

B) kanaly boczne kanalizacji sanitarnej - przebiega¢ beda od gtdéwnego kanatu sanitarnego
grawitacyjnego umieszczonych w pasach drég wewnetrznych do granic nieruchomosci
potozonych wzdtuz w/w ulic;

C) sie¢ wodociggowa —przebiega¢ bedzie w pasie przebiegaé bgdzie w pasie drég
wewnetrznych ul. Lawendowa Ratajach dziatki oznaczone nr geodezyjnym
325/1;324/8;324/14;333;324/8;324/14,328/2;321/1;328/1

1.4. Techniczne badania podtoza gruntowego.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci gruntéw
i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i $rodowiska
wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej wykonano badania podtoza gruntowego. Szczegétowe dane o warunkach gruntowo-
wodnych podioza ujeto w badaniach geologicznych bedacych zatgcznikiem do niniejszego

opracowania.
2. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

2.1. Wymagania ogoine.

Elementy, z ktérych zaprojektowano sieci oraz ich uzbrojenie charakteryzuja sie odpowiednig
wytrzymatos$cig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng,
na wplywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyzsze
udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.2, Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:

zgtosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zaleceniami
wskazanym w opinii z narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w
Chodziezy

wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczer socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowsg;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ kanatu nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci
panstwowej. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50m;
utrwali¢ wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu stronach kotkéw osiowych w
kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu;

usungC lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop:

przeprowadzi¢ ogledziny, z szczeg6inym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkéw i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyé (wskazane jest
utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robét i komisyjnie przejaé teren pod budowe.

2.3. Podloze.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.

W zalezno$ci od warunkéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowaé

nastepujace posadowienie rur:

* przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto-

piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym:;
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e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo - piaskowej z katem posadowienia 90°;

¢ nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 30 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke
do wysokoséci min. 30 cm m ponad lico rury z piasku drobnego z zastosowaniem
odpowiedniego zageszczenia gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami

z kontrolg wskaznika zaggszczenia:

o szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu;

e podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju tamanego materiatu;

e podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

e w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem;

e rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji

technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci  */.5cm.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z opracowang dokumentacjg geologiczng;:

2.5. Roboty ziemne.

Wykopy wykonaé¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o szerokosci dna
1,2 m z zastosowaniem peinych prefabrykowanych wzmocnieri (zastosowac atestowane
szalunki). Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogiebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wigkszej niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o
0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu nalezy
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te réznice wyréwnac. W przypadku, gdy nastapito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu uloZenia przewodu nalezy uzupeini¢ te warstwe
odpowiednio zaggszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n =
1:0,67 m przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzig
wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy $cianka, rury, a $ciankq
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewniC przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia
skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia
(zejscia) po drabinie z wykopu powinny byC wykonane, z chwilg osiagniecia glebokosci
wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajgcych 20,0m.

2.6. Kolizje.

Z uwagi na brak jakiegokolwiek uzbrojenia terenu nie wystepuja kolizje

3. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono graficznie na
zatgczonych mapach sytuacyjno-wysokosciowych rys. nr IS/01 - Plan sytuacyjny
zagospodarowania terenu. Przewiduje sie ulozenie nowych sieci na trasie wyznaczonej w

projekcie zagospodarowania terenu.

3.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastepujacych zalecen:

Kanatly sanitarne grawitacyjne tworzywowe nalezy wykonac z rur PVC-U klasy S (SDR 34)
©@200x5,9 [mm] o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego), faczonych kielichowo na wcisk

zZ zastosowaniem uszczelek wargowych.

Kanaly boczne sanitarne wyprowadzone do granicy nieruchomosci nalezy wykonaé z rur
wykona¢ z rur kielichowych z uszczelkg wargowa, o $ciance jednorodnej (bez rdzenia
spienionego) PVC-U @160*4,7 klasy S (SDR 34). Szczegotowe zestawienie kanatéw bocznych
przedstawiono w dalszej czesci niniejszej dokumentagii. Kanaty boczne nalezy zakoriczy¢ przy
granicy nieruchomosci studzienkg kanalizacyjng o $rednicy @ 315 [mm]. Dalszg czesé
przytacza kanalizacji sanitarnej —pofaczenie i kanalizacjg odbiorczg na terenie nieruchomosci

w gestii wtascicieli nieruchomosci.
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3.2. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej.

rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosg;
nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do pofaczen;
wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢é posmarowane $rodkiem zmniejszajagcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnos$é jego przylegania w
kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

montaz przewodéw z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PVC mozna montowa¢é przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podiozg;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koricach
rury nie powinny zmienia¢ swojego pofozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

poditoze nalezy profilowaé¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystywac
do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zaggszczanie po obu jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
oznaczonego ha rurze miejsca;

sposdb montazu kanatow grawitacyjnych i rurociggébw tlocznych powinien zapewnia¢
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw pokazanymi na
rys. nr I1S/03 - 1IS/04

kanaly nalezy posadowi¢ na gteboko$ci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieplng;

3.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym -nie wystepuja

4. Przytacza kanalizacji sanitarnej - kanaty boczne.

W niniejszym projekcie przewidziano lokalizacje przylaczy kanalizacji sanitarnej w ilosci 19

sztuk.

e przytaczenie nieruchomosci do sieci wykona¢ do nowoprojektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej @ 200 PVC
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* wigczenia przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do tworzywowych studni
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych przy granicy poszczegblnych nieruchomosci

* dalsza czgs$¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomosci w kierunku posesji
wykonac nalezy z rur o $ciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC-U @160%4,7
klasy S (SDR 34), kielichowych z uszczelkq wargowa;

® na przykanaliku sanitartnym na kazdej zmianie kierunku przeptywu $ciekdw nalezy
zamontowac studnie rewizyjne @ 315 PVC (system Wavin lub poréwnywalne) przykryte
wiazem typu cigzkiego lub lekkiego, gdy studnia zlokalizowana jest poza pasem ruchu
kotowego;

* scieki kierowa¢ pod tagodnym katem w kierunku przeptywu;

* przykanalik wykona¢ ze spadkiem w kierunku kanatu:

* przykanalik utozy¢ na gteboko$ci zapewniajacej ochrone cieplng rurociagu;

® po zakonczeniu prac montazowych nalezy
— przeptukac przykanalik (ptukanie przeprowadzié taki sposéb aby zanieczyszczenia nie

dostaty sig do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej);

— dokona¢ sprawdzenia poprawnego polaczenia rur oraz ich szczelno$ci;

— Zzglosic sie¢ do dokonania odbioru technicznego.

5. Wodociag

Rurociag zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 @ 110 tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Przy potgczeniu rur PE z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi nalezy
zastosowaC tuleje kotnierzowe z uszczelnieniem w postaci uszczelek gumowych.
Rozmieszczenie uzbrojenia przedstawicno na mapach sytuacyjno-wysokosciowych Montaz
wezléw wykona¢ wg. zalgczonych schematéw z rur i ksztattek PE oraz uzbrojenia i ksztattek
zeliwnych. Projektowane uzbrojenie sieci wodociggowej (typowa armature firmy Hawle, AVK,
Jafar) stanowig:
- zeliwne zasuwy @100 ,80 ,32 kotnierzowe z obudowg i skrzynka uliczng;

- zeliwne hydranty podziemne @ 80.

5.1. Oznakowanie trasy przebiegu wodociagu

Trase przebiegu sieci wraz z przylaczami wody po uprzednim przysypaniu (ok. 30-40 cm),
oznaczy¢ tasma, lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadka lub kablem DY1,5. W
przypadku stosowania ta$my lokalizacyjnej nalezy uktadaé jg od 20 do 30 cm nad przewodem.
Przy zastosowaniu kabla nalezy utozyé go bezposrednio na przewodzie i dodatkowo na
obsypce taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Wkiadka metalowa lub kabel powinny by¢
pofaczone z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokalizacje uzbrojenia
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nalezy trwale oznaczy¢ w terenie w widocznych miejscach na stupkach tablicami

informacyjnymi typowymi w/g PN/B-097000.

5.2. Préba szczelnosci ,dezynfekcja

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ préby szczelnosci wodociagdw . Cisnienie
prébne powinno by¢ réwne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa. Po uznaniu
wodociggu za szczelny rurocigg nalezy poddaé ptukaniu wodg wodociggowa. Po ptukaniu
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w nastepujacych proporcjach: 1
fitr podchlorynu sodu na 500 litréw wody po czym nalezy dokona¢ analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej wody, ktéra musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i na potrzeby
gospodarczej.

5. Proba szczelnosci i odbior techniczny.

Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do gestora sieci rurociagi

w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat bedzie:

¢ sprawdzenie zgodnos$ci montazu przewodéw z dokumentacjg techniczng(w szczegdlnosci
spadkow, potgczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnos$ci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, i innych elementéw;

¢ przeprowadzenie préby szczelnosci;

e zadymienie sieci w celu sprawdzenia poprawnosci podtaczenia;

¢ inspekcje kamerowg wykonanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej;

¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu, préby szczelnosci dla rurociggu
tlocznego nalezy przeprowadzié¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-EN 1610:2002;

e wyniki préb szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednocze$nie termin ich usunigcia;

e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
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6. Dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé peing powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

wybudowane;j sieci kanalizacyjnej z kanatami bocznymi.

7.Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 roku w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 71), z pézn. zmianami) projektowana sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z uwagi na zakres realizacyjny nie zalicza sie do
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco odziatowywaé na Srodowisko

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie ,udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach odzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r.,Nr 199 ,p0z.1227 z
pdz zmianami) nie wymaga przeprowadzenia oceny odziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej nie wptynie
niekorzystnie na $rodowisko ,nie wymaga réwniez ustanowienia zadnych stref ochronnych.

8. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca robét winien uzyskaé stosowng decyzje

administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robét w pasie drogowym.

Prace wykona¢ zgodnie z:

* ,WTWO robét budowlano - montazowych. Czesé I - Instalacje sanitarne i
przemystowe,;

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
opracowanymi przez producenta rur;

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mieé atest dopuszczenia

do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe, upowaznione do wydawania

takiego $wiadectwa.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie powinno byé

zgodne z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna byé prowadzona petna dokumentacja powykonawcza

przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzér

inwestycyjny.
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Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

nadzor autorski.

9. Zestawienie materiatéw sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

L.p Odcinek Diugos¢ Srednica Materiat Uwagi
[m] [mm]
1. S$1-S2 3,7 @ 200 PVC
2. S2-S3 24,0 @200 PVC
3. S3-S4 34,0 @ 200 PVC
4. S4-S5 50,0 @200 PVC
5. S5-S6 50,0 200 PVC
6. S6-S7 34,0 @200 PVC
7. S7-S8 17,00 @200 PVC
8. S8-S9 30,5 @200 PVC
9. $9-S10 10,00 @200 PVC
10. |S10-S11 38,00 3200 PVC
11. |811-812 40,00 @200 PVC
12. |1812-S13 43,5 @200 PVC
13. |S13-S14 38,50 @200 PVC
14. |S14-S15 59,00 @200 PVC
15. |S15-S16 49,00 @200 PVC
16. |S16-S17 49,00 @200 PVC
Razem | Kanat sanitarny @200 521,2m

10. Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

L.p. | Oznaczenie | Srednica [Rzedna| Rzedna |[Wysoko$é| Kat |Materiat| Uwagi
studni [mm] goéry dna [m] doptyw -
odptyw
1. S1 @1000 | 76,60 72,78 3,82 90° B-45
2. S2 @425 | 76,60 73,46 3,14 159° | PEHD
3. S3 ©1000 | 76,90 74,97 1,93 1320 B-45
4, S4 @425 | 77,20 75,15 2,05 163 PEHD
5. S5 @425 | 78,60 77,15 1,45 109° | PEHD
6. S6 2425 | 82,00 79,15 2,85 173° | PEHD
7. S7 @425 | 86,20 81,95 4,25 165° pehd
8. S8 @425 | 86,20 82,04 4,16 164° | PEHD
9. S9 @1000 | 87,00 [84,45/82,20| 2,55/4,80 159 B-45
10. S10 @425 | 87,30 84,56 2,74 6 PEHD
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11. S11 1000 | 87,00 84,94 1,86 180° B-45
12. S12 2425 86,60 85,34 1,26 990 PEHD
13. S13 @425 89,30 87,12 2,18 180° PEHD
14, S14 1000 | 89,50 87,44 2,06 180° B-45
15. S15 @425 89,80 87,75 2,05 1800 PEHD
17. S16 @1000 | 91,10 88,50 2,60 1800 B-45
18. S17 2425 92,80 91,00 1,80 1800 PEHD

Studnie @ 425 szt. 1 PEHD

Studnie @1000 szt. 7 B-45

Uwaga

W powy’?szym zestawieniu_studni nie ujeto studni kanalizagii sanitarnej @ 315 [mm] PVC

stanowigcych zakoriczenie kanaldéw bocznych w ul. Lawendowej . W/iw studnie ujeto w

zestawieniu kanatéw bocznych.

11. Zestawienie kanatéw bocznych - przykanalikéw sanitarnych.

0| i | wackora | Vo | St Sprnte | vt | | M
bocznego
1. |s2413| s12a | 75 | 2% | geeo | pvc |Sudniagsts | SKi
2. | 325/2 ™ 4.5 1,5% @ 160 PVC IsDt\t;gnia @315 | SK2
3. [324112| 13 7 2% | @160 | PVe studnia 2315 | SK3
4. | 32503 | T3 4 2% | z160 | pve studnia @315 | SK4
5. 324111| T4 75 2% | z160 | pve studria 2315 | SK5
6. | 3254 | s14 35 | 2% | 3160 | pve studnia 9315 | SKG
7. | 324/10 S14 7 1,5% & 160 PVC |?’t\l;gnia @315 SK7
8. | 325/5 T5 4 1,5% & 160 PVC ;t\L;gnia @315 | SK8
9. | 324/9 T6 75 1.5% @ 160 PVC ISDt\l;gnia @315 | SK9
10. | 32477 | s15 7 Y% 1 @160 | Pve Shna @IS | et
11. | 325/66 | s15 35 | % | @160 | PvC iy= Rl QN
12. | 32416 | T7 7.0 % | @160 | pvc e @ls | s
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13. | 325;7 | T8 4,0 % | g1eo | pvc |Sudnia@sis |
14. | 3245 | 16 70 | "% | g0 | pvc |Sudnia@3ts |
15. | 325/8 | S16 40 | "% | @160 | pvc |Sudma@sts )
16. | 324/4 | T10 75 | 2% | @160 | PvC Shania 315 | k17
17. | 32509 | TO 4 % | gigo | pvc |Sudnia@3s | o
18. | 32413 | s17 7 | "% | @160 | pvc |Sudna@3ts ) o
19. | 3250110 |  s17 35 | "% | @160 | pvc |Sudnia@ss | o
- 107 | @160 | PVC
RAZEM 19 [szt.] gg? 5 i;\;(g
0 Trojniki

200/160/45°
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Chodziez, wrzesienn 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapis6w art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2010 nr 243 ,poz 1623 wraz z pézn zmianami). oéwiadczam, ze projekt budowlany
pn” Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi
ul. Magnoliowa ,Lawendowa w Ratajach ,, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektant

mgrinz. Maja Burzys

v zZysk
uprawnienia budowlana do projek / o
roba v

i@ kl»S-’ov\/ama

. . fiiuizadzen
Chodziez ,wrzesien 2019 kanalinon, . g>zowych. viocociagoviych

nrupr.: WK

/O139/PWOS/17
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-208/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Maja Katarzyna Burzynska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 12 sierpnia 1980 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0139/PWQS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

L _ Przewodniczacy
= - Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

74

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Maja Katarzyna Burzynska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajag do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7_¢

Otrzymuja;
1. Pani Maja Katarzyna Burzyniska

64-800 Chodziez, Rataje ul. Chabrowa 14
2.0kregowa Rada Izby
3.Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



=% INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NSF-LGD-UWP *

Pani Maja Katarzyna Burzyriska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0223/17

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, Rataje, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-04 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-T6Y-CIT-67Y *

Pani Jolanta Hanna tabiszak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0301/06
adres zamieszkania ul. Wierzbowa 11 A/9, 64-800 Chodzie:

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 ¥. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéd danych w ninlejszym zadwiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe} [zby Intynieréw
Budownictwa.

Podjia jast pranfiell



STAROSTA CHODZIESKI Chodziez 2019-05-28

GN.6630.1. 57 .2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL NR GN.6630.1.57.2019

z postedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zmianami),

w dniu 2019-05-28 w . Starostwie Powiatowym w Chodziezy, ul. Wiosny Ludéw 1

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
przeprowadzono narade koordynacyjng.
Naradzie koordynacyjne;j przewodniczyt:

Kierownik Wydziatu Geodezji, Kartografii,

Janusz Rogala Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr 9/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. wydanego przez

Staroste Chodzieskiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia | Projekt sieci wodociggowej i ka nalizacji sanitarnej T
terenu e - gf =iy | z przytaczami
‘Polozenie projektowanej sieci - - ul. Lawendowa, Magnoliowa w Ratajach - gm. Chodziez
uzbrojenia terenu grs ]
Inwestor I - | Miejskie Wodociagi i Kanalizagja Sp. z o.0.
AR G s R _~ 164-800 CHODZIEZ, ul. Kochanowskiego 29
Autoropracowania - | MAJA BURZYNSKA
B . . s | 64-800 CHODZIEZ, ul. Kochanowskiego 29
Imie i nazwisko, oraz inne dane . | JOLANTA LABISZAK
identyfikujace wnioskodawce | 64-800 CHODZIEZ, ul. Kochanowskiego 29
Data wptywu wniosku | 2019-0527

Il.  Uczestnicy narady koordynacyjnej i ich podpisy:

Oznaczenie podmiotow reprezentowanych przez
_ .| uczestnika narady iub informacja o przyczynach | .
) K uczestnictwa danej osoby w naradzie S

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan,
arosiere [ ngdzianz Rejon Dystrybucji Chodziez, 64-800 Chodziez, ul. Mostowa 4
. . Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Ly / 1) {u Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Chodziezy

2 drtyyd - ey W

64-800 Chodziez, ul. Kosciuszki 35

ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug
60-702 Poznan, ul. Glogowska 19

. Imiginazwisko.
-z ugzestnik




 ANDRZEJ GF"MACHER

=
=

Netia S.A. 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4

Tedectsz SiMIEC-

Asta-Net S.A. 64-920 Pita, ul. Podgorna 10 S e

Wielkopolska Siet Szerckopasmowa S.A.
62-081 Przezmierowo, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie...

Wojewbdzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Pile
64-920 Pia, ul. Sniadeckich 46

JOLANTA pABICHE

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Chodziezy
64-800 Chodziez, ul. Kochanowskiego 29

COIPEY LA A0

Gmina Chodziez, 64-800 Chodziez, ul. Notecka 28

Thpens s B Fesiisi

Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Architektury, Budownictwa...
64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludéw 1

Starostwo Powiatowe w Chodziezy, Wydziat Drog Powiatowych ] ‘/ 7/
64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludéw 1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 64-800 Chodziez, ul. Gajowa 1‘0/

B

Maja Burzyfska, 64-800 Chodziez, ul. Kochanowskiego 29

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imig i nazwisko uczestnika

Oznaczenie podmiotéw reprezentowanych przez
uczestnika narady lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby w naradzie

OBANSE PoLskh S-t. DOSTRRCZAMIE 4 SERNIS UstuG

W!ELkOPOLSEA SIEC SZEROKOPASNOLIA S.4.

PaiSTWOWE GOSPoDHESTWO WODNE kiobY PolSKIE ..

KoIEWO b2 VRZAP OCUROMY ZABYTLSW & PozuaNiy, DEL u Pl

IV. Stanowiska uczestnikéw narady:

Stanowiska uczestnikéw narady
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POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Chodziezy
Uwagi state

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego ’|
posadowienia gazociggow i przytaczy gazowych. [
W miejscach zblizen z siecig gazowg zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z

Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
.YV sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na skrzyzowaniach z siecig gazows, stosujgc odpowiednie
zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem, zgodnie z norma PN-91/M-3450.
Roboty ziemne w strefie kontrolowane] gazociggéw nalezy wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.
Rozpoczecie robédt w poblizu sieci gazowej (do 5 m ) nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do:
PSG Sp. zo. 0. Oddziat Zaktad w Poznaniu Gazownia w Chodziezy, ul. Kosciuszki 35,
64-800 Chodziez, na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

KIERDWHNIK
Rejon Dystrybycji Gazu Chedzlez

Rafat Padanowski




Zatgcznik nr 2 do protokotu: GN.6630.1.5F .2019

: ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dys_trybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Chodziez
' Uwagi stale

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosi¢ sie do Kierownika Terenowego w CHIDZIEZ,

.................. 7

ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen
podziemnych ipomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu

kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopéw.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. R.D. w Chodziezy
zachowaC dopuszczalne odlegtodci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Uzgodnienia nie dotycza urzadzen elektroenergetycznych nie bedgcych wtasnoscig ENEA Operator
Sp. zo.0. R.D. Chodziez

AH. Specjeligia ds. Rozwoju
iln cil

ENEA Opsrator sp. 2 a.0.
ODDZIAL DYSTRYRUCJI! ?OZHA?!
REJON DYSTRYBUGJ! CHODZIEZ
34-800 Chodziez, ul. Mostowa 4
8l 0-672828700, 0-672828838, fax 0-672828704
=eqnn 300455398, NiP: 782-23-77-180

Jarostaw dzlars




Zatacznik nr 3. do protokotu: GN.6630.1.5% 2019

PRZEWODNI CZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Uwagi ogédine '

1. Inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania wszystkich uwag zgtoszonych przez

poszczegdine branze.

Przed utozeniem sieci/przytacza zgtosi¢ zajecie pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejscia na teren od wiascicieli nieruchomosci, przez

ktére przebiega projektowana sie¢/przylacze.

4. Prace ziemne wykonywa¢ z nalezyty ostroznoscig i pod nadzorem wiadcicieli sieci uzbrojenia
podziemnego.

5. W obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

zabezpieczyC drzewa i krzewy na czas budowy.

Odkryte przewody zabezpieczyé.

Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakdw geodezyjnych,

wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda

odtwarzane na koszt Inwestora.

8. Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla elementéw podziemnych — przed
ich zasypaniem).

W
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» ., MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.

64-800 CHODZIEZ, UL. KOCHANOWSKIEGO 29, TEL. +48 67 28 11 610, FAX. +48 67 28 11 620
= www.mwik.pl e-mail: chodziez@mwik.pl NIP 764-21-91-608

Chodziez, dnia 08.09.2017r.

L. dz. DIR/86/03/2017/521
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spotka z 0.0 w Chodziezy
ul. Jana Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez

WARUNKI PRZYEACZENIA NR 23/02/DIR/2617/WK

dotyezy: wydania warunkéw przylaczenia na wykonanie projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pn: ,, Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa
Magnoliowa w Ratajach gm. Chodziez.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Chodziezy wydaje nastepujace warunki przylaczenia:

L. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDGOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I
KANALIAZCJI SANITARNEJ:

1. Lokalizacja projektowanych sieci:

a) sie¢ wodociggowa
— lokalizowaé na dzialce o nr ewid. 333, 325/1 m. Rataje,321/1;328/1
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— lokalizowaé na dziaice o nr ewid. 325/ 1,324/8, 324/14, 321/2, 320,310 m.
Rataje328/1;321/1

— nie lokalizowaé sieci na dziatkach prywatnych, poza dziatkami drogowymi,

— nie lokalizowaé sieci w miejscach zadrzewionych, pomigdzy drzewostanem lub w
miejscach zalesionych,

— sie¢ wodociagowa kazdorazowo zakoficzyé hydrantem nadziemnym (' w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie hydrant podziemny),

— lokalizacja musi umozliwiaé swobodny dostep do studni cigzkiego samochodu
specjalistycznego WUKO SCK-3z,

— naleZzy zachowaé normatywne odleglo$ci od innej istniejacej infrastruktury techniczne;j,
stref ochronnych, jezeli takie wystepuja oraz innych obiektéw budowlanych;

— wezly zasuwowe na sieci wodociggowej lokalizowaé w miejscach dostgpnych dla ich
obstugi;

Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000046107 Kapitat zaktadowy | wniesione udziak 43 442 NNA AN -1

AOAFTA. DirA N m o~ & A mmm



2. Miejsce wlaczenia do istniejgcych sieci:
2.1. Sie¢ wodociagowa:
— wlaczenie wykonad w istniejaca sie¢ wodociagowa @ 110 PE zlokalizowana na
dzialce o nr geod. 333 m. Rataje, wezel wlaczeniowy zlokalizowa¢ na dziatce o
nr geod. 324/12.

2.2. Sie¢ kanalizacii sanitarnej.

~  wlaczenie wykonaé w istniejaca sieé kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na
dzialce o nr geod. 310 m. Rataje,

3. Material, Srednica:
Sie¢ wodociagowa :

— sie¢ zaprojektowaé z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 omin. & 110 x 5,4 mm, w
przypadku przewiertéw sterowanych zastosowaé rur¢ PE RC 100 SDR 17(szczegbtowy
dobér érednicy powinien wynika¢ z obliczen hydraulicznych i przepiséw PPOZ).

— przytacza wodociagowe zaprojektowa¢ z rur PE 100 SDR 11 @ 32 x 3,0 w przypadku
metod wykopowych lub w przypadku metod bezwykopowych PE-RC 100 SDR 11 @ 32
x 3,0. Srednice dobraé do aktualnego zapotrzebowania na wode.

Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
— przy kanalizacji grawitacyjnej stosowaé rury PVC SDR34 SN8
— $rednice projektowanych sieci powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty prawidlowa
prace uktadu oraz umozliwiaty odbiér Sciekow uwzgledniajac perspektywiczny
rozwoj zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze ;
— projektowany materiat oraz Srednice kanatu nalezy uzgodni¢ w MWiK sp. z 0.0. w
Chodziezy na wstepnym etapie projektowania.

4. Zaglebienie sieci oraz spadki:
Sie¢ wodociagowa :
— sie¢ ulozy¢ na gleboko$ci zapewniajacej ochrong cieplng oraz zabezpieczy¢ przed
naciskiem wynikajacym z obciazenia ruchem kotowym (1,50 m ppt.);

Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyijnej
— sieci ulozy¢ na gleboko$ci zapewniajacej ochrong cieplng oraz zabezpieczy¢ przed
naciskiem wynikajacym z obciazenia ruchem kotowym, tj. min. 0,80m ppt. dla kan.
grawitacyjne;j.
— kanat spadkowaé tak by umozliwi¢ odwodnienie uktadu do przepompowni;

5. Przylacza wodociggowe
Przylacza wodociggowe:
— wilaczenia wykonaé¢ za pomocg trojnikéw siodtowych,
— przylacze zakohczy¢ na granicy nieruchomosci zasuwka przydomowa;
— wykonaé z rur PE100 SDR 11 Iub w przypadku metod bezwykopowych PE-RC100
SDRI11,
— rury i ksztaltki taczone przez zgrzewanie elektrooporowe.




6. Kanaly boczne sieci kanalizacji sanitarne;j:

Kanat boczny kanalizacii sanitarne;:

— kanat boczny kanalizacj sanitarnej wykonaé jako PVC @ 160 (rura lita).

— Scieki kierowad grawitacyjnie, pod tagodnym katem w kierunku przeptywu.

— miejsce wiaczenia studnia wezlowa na sieci lub trojnik
sanitarnej na rzednych wynikaj aeych z posadowienia kanatu,

— kanat boczny zakonczy¢ studzienka DN315 PVC na granicy nieruchomosci zardwno w
przypadku wiaczenia do kolektora na studni lub w przypadku wiaczenia tréjnikiem.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA.

1.

1.1.

Sie¢ wodcciggowa.

Wymagania ogéine.

Sie¢ wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ dostawg wody w wymaganej iloéci o jakoéci i
pod ciénieniem, zapewniajacym wszystkim uzytkownikom objetych dzialaniem urzadzen
wodociagowych mozliwosé korzystania z przytaczonych urzadzefi sanitarnych.

Poszczegolne elementy sieci wodociagowej powinny byé szczelne, umozliwiaé przepltyw wody
przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpltywaé na jakoéé wody i
wprowadza¢ do niej sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Do budowy sieci wodociagowe; mogg by¢ stosowane wylacznie materialy, ktére spelniaja
wymagania Ministerstwa Zdrowia i posiadaja zgode wiasciwego pafistwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Pafistwowego Zakladu
Higieny.

Przewody wodociagowe powinny by¢ wykonywane z rur i ksztaltek o wila$ciwo$ciach
mechanicznych speiajacych wymagania okre$lone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.

Armatura i ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mieé wytrzymato$é
mechaniczng oraz konstrukcjg umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ciniefi i naprezefi
rurociagow.

Trasa przewodow wodociagowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwaie oznakowane w
terenie tak aby mozna byto jg zlokalizowag.

Technologia oraz materiaty uzyte do laczenia rur powinny zapewniaé wytrzymato$¢ polaczen
réwng co najmniej wytrzymalosci rur.

Przewody wodociagowe powinny byé ukladane w nastepujacych odleglosciach od
przebiegajacych réwnolegle innych przewod6éw co najmniej: 1,2 m od przewodéw gazowych i
kanalizacyjnych, 0,8 m od kabli elektrycznych oraz 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.



1.2.

1.3.

1.4.

Przewcdy wodociggowe

Przewody wodociagowe wykonaé z rur PE-100 SDR17 (w przypadku metod bezwykopowych
zastosowaé rury PE-RC 100 SDR17. Przy doborze $rednic przewodéw wodociggowych nalezy
uwzglednié: stabilno$¢ hydrauliczng sieci oraz wymagana przepustowosci sieci na wypadek
pozaru, zgodnie z zaleceniami Polskich Norm i odr¢bnych przepisow.

Przebudowa tego odcinka sieci ma za zadanie wylaczenie z eksploatacji odcinka sieci
wodociggowej azbestowe;.

Usytuowanie

Odleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociagowego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscia naruszenia stabilnoSci gruntu pod fundamentami obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociaggowe powinny by¢ uktadane w ziemi o 0,4 metra ponizej strefy przemarzania
mierzac od osi przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materiady i obiekty na sieci

i.4.1. Zasuwy

Zasuwy na przewodach wodociggowych nalezy rozmieszcza¢: w miejscach polaczen z
przewodem magistralnym, na odcinkach migdzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,
w miejscach zmiany $rednicy przewodu, w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach
nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki przeplywu wody w przewodach,
starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z réznych stron w przypadku awarii
danego odcinka.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowaé zasuwy klinowe z gladkim
i wolnym przelotem producent AVK, HAWLE, JAFAR SA lub poré6wnywalne jako$ciowo i
technicznie w uzgodnieniu z MWiK sp. z o. o. w Chodziezy - eksploatujaca sieci.

a) wymagania
- ci$nienie robocze: min PN 10 max. PN 16 korpus zasuwy z Zeliwa sferoidalnego;
- owiercenie kolnierzy: 8 otworéw PN-EN 1092-2:1999, zabudowa krétka F4;
- ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej zewnatrz i1 wewnatrz, minimalna.
grubo$¢ 250 pm , wymagany certyfikat GSK;
- stata nakretka klina: mosiezna;
- przelot zasuwy: peten, rGwny $rednicy nominalnej i bez zwezen;
- uszczelnienie trzpienia 3 sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM minimum 4 o-ringi
doszczelniajace oraz pierScien zgarniajacy z gumy NBR;
- trzpien (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem
przesuwu klina;
- klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany na calej powierzchni powlokg z gumy EPDM,;
- prowadnice klina wzmocnione wktadka z odpornego na Sciskanie tworzywa sztucznego;
- $ruby laczace korpus i pokrywe: ze stali nierdzewnej, wpuszczone catkowicie w gniazda
pokrywy zabezpieczone masg na goraco.



1.4.2. Zasuwkido przylaczy domowych:
a) wymagania

- typ polaczenia: obustronne koficéwki kielichowe do rur PE (ztacze ISO) z pierécieniem
zaciskowym i uszczelka;

- ci$nienie robocze: min PN 10 max PN 16;

- ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz, minimalna.
250 pm, wymagany certyfikat GSK .

- przelot zasuwy: prosty, bez gniazda;

- uszczelnienie trzpienia: pierécien zgarniajacy i minimum 4 o-ringi z gumy NBR, tuleja
oporowa z poliamidu oraz uszczelka wargowa z gumy EPDM;

- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego;

- klin: rdzen z mesigdza, zawulkanizowany zewngtrznie powloka z gumy EPDM;

- trzpien: stal nierdzewna 1,4021;

- Sruby pokrywy: nierdzewne i Wpuszczane calkowicie w gniazda pokrywy zabezpieczone
masg na goraco.

1.4.3. Skrzynki uliczne zasuwewe:

- wysoko$¢ 270 mm:;

- Srednica zewnetrzna gémej czesci skrzynki minimum 185 mm;
- grubos¢ pokrywki w czesci srodkowej obok zaglebienia do haka powinna wynosié

minimum 10 mm;

- ksztatt pokrywy okragty

- korpus wykonany z tworzywa PEHD uzebrowany;

- pokrywa z Zeliwa szarego zabezpieczona farba antykorozyjng bitumiczna;

- W pokrywie ucho do otwierania hakiem.

1.4.4. Podstawa peod skrzynki uliczne zasuwowe.

- material HDPE;
- wymiar min. 340 x 340 mm.
i.4.5. Przedluiacz trzpienia — teleskepowy:

- rura ochronna z materiatu PE;
- kolnierz oporowy pokrywa gérna i dolna oraz zatrzask z materiaty PE;
- kolpaki i kostka ze staliwa nierdzewnego;
- profil kwadratowy ze stali ocynkowane;j;
- oznaczenie: trwale na rurze zewngtrznej przedtuzacza w celu okreslenia wymiaru i dlugoéci;
- regulacja dhugosci teleskopowa w zakresie min. 1050-1 750;

- podwdjne zabezpieczenie przedtuzacza trzpienia zawleczka i na zatrzask (dot. zasuw do
przytaczy domowych);

- przediuzacz trzpienia musi byé wykonamy u tego samego producenta u ktérego zostala
wykonana zasuwa i zasuwka, czyli musza tworzy¢ pasujacy ze soba komplet



1.4.6. Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowaé: uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen
normy dotyczacej przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, W najwyzszych i najnizszych
punktach przewoddw, w poblizu skrzyzowania ulic, drég na koncowkach przewodow.
Hydranty nalezy instalowac na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé
sie zasuwa odcinajaca umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez konieczno$ci przerywania
przeptywu wody w przewodzie wodociaggowym.

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu
kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne.

Zaleca sie stosowanie hydrantow HAWLE, AVK, JAFAR SA z podwéjnym zamknigciem lub
porownywalnych jako$ciowo i technicznie w uzgodnieniu z M W 1 K sp. z 0. 0. w Chodziezy -
eksploatujaca sieci.

a) Hydrant podziemny:

ci$nienie robocze: min PN 10 max. PN 16, srednica DN 80;
glebokosé zabudowy: RD 1500 hydrant podziemny;
kolumna: monolityczna z zeliwa sferoidalnego;
ochrona antykorozyjna: farba epoksydowa o minimalnej grubosci 250 pum, czesci
zabezpieczone antykorozyjnie odporne na §rodki dezynfekujace;
glowica zaworu i uchwyt ktowy: zZeliwo sferoidalne;
koierz przytaczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;
odwodnienie: samoczynne z chwila pelnego odciecia przeptywu;
grzyb odcinajacy catkowicie zwulkanizowany guma EPDM,;

trzpien , §ruby i wrzeciono: wykonane ze stali nierdzewnej;

atesty: higieniczny PZH , Certyfikat CE ,Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-Jézefow;
przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociagowych, stuzacych do przesylania wody
pitne;

zabezpieczenie hydrantu (podwdjre zamknigcie kula).

b) Hydrant nadziemny:

- ci$nienie robocze min PN 10 max. PN 16, $rednica DN 80;

- glebokosé¢ zabudowy RD 1800;

- korpus gérny , komora kuli i kolumna hydrantu: wykonana z zeliwa sferoidalnego;

- komnierz przytaczeniowy zwymiarowany i owiercony PN-EN 1092-2:1999;

- grzyb odcinajacy: catkowicie zwulkanizowany guma EPDM;

- trzpien , $ruby i wrzeciono: wykonany ze stali nierdzewnej;

- odwodnienie samoczynne z chwila pelnego odcigcia przeptywu;

- zabezpieczenie antykorozyjne: farba epoksydowa o minimalnej grubosci 250 ym na
zewnatrz odporna na promienie UV, czeSci odporne antykorozyjnie i na S$rodki
dezynfekujace, kolor hydrantu: czerwony;

- odejécia hydrantu: dwa odejscia DN 75 mm;

- atesty: higieniczny PZH , Certyfikat CE, Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-Jézefow;



2.

2.1.

2.2.

przeznaczenie: do montazu w sieciach wodociagowych, sthuizacych do przesylania
wody pitnej;
- zabezpieczenie hydrantu (podwojne zamknigcie kulg);
- maksymalnie jedno polaczenie koierzowe w budowie hydrantu (nie liczac
polaczenia hydrant sie¢)
- zamkniecie hydrantu : doszczelnienie grzyba zamykajacego do mosigznego gniazda
umieszczonego w korpusie doinym.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Wymagania ogélne.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac ciagly odbiér Sciekéw od wszystkich uzytkownikow
objetych dziataniem kanalizacji. Uklad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowaé nie
tylko obszar obecnego opracowania ale musi uwzgledniaé réwniez mozliwosé rozwoju sieci kanalizacji
sanitarnej teren6w przyleglych.

Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie $ciekéw moglo sie
odbywaé grawitacyjnie, najkrotsza droga. Poszczegblne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢
szczelne. Przewody kanalizacyjne uktadane na stokach Iub w gruntach nawodnionych powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywaé
Jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé
szczegblowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
przewodéw kanalizacyjnych okre$lone w Polskich Normach, odrgbnych przepisach oraz przez
producentéw rur i armatury.

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw sanitarnych nalezy kierowa¢ sig nastepuj acymi zasadami:
—  kanaly sanitarne powinny po najkrétszej drodze odprowadzié $cieki do kolektora gléwnego;
—  nalezy unikaé spadkéw kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw sanitarnych byla réwnolegta do osi jezdni. Kanaty
sanitarne poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w wydzielonych
pasach technologicznych Odleglo$é pozioma osi kanatu sanitarnego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. \

Kanaly powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gormej
tworzacej przewodu do rzednej proj ektowanego terenu.

Kanaly sanitarne w terenie o niekorzystnym ukladzie wysokoSciowym nalezy umieszczaé, w
poczatkowych odcinkach ich przebiegu, na minimalne; dopuszczalnej glebokoéei dla unikniecia
znacznego ich zaglebienia na dalszych odcinkach. Zaglebienie kanatéw kanalizacyjnych sanitarnych nie
powinno przekraczaé granicy 4,5 m.

Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien
uwzgledniaé:



—  przeplyw §ciekéw z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanahy,

- wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predko$ci przeplywu $ciekéw w przewodach
kanalizacyjnych,

—  wymog minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych.

2.3. Obiekty inZynierskie na sieci kanalizacji sanitarnej.

2.3.1. Lokalizacja.
Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowaé z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
— studnie kanalizacji sanitarnej z kinetami zbiorczymi lokalizowa¢ w drogach wewngtrznych w celu
umozliwienia podlaczenia sasiednich terendw,
— powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbgdnych
czynnoéci eksploatacyjnych;
— nalezy unikaé lokalizowania studzienek w zaglgbieniach terenu i innych miejscach narazonych na
gromadzenie si¢ wod opadowych.
Na kanatach §ciekowych nalezy budowaé studzienki kanalizacyjne betonowe Iub tworzywowe z
wytlaczang, monolityczng kineta; przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanalu w
odstepach nie wigkszych niz 60m.

2.3.2. Materiai, frednice studni.
Srednice studni kanalizacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie z norma, przy czym studnia rewizyjna
min. DN1000mm, studnie przelotowe dopuszcza si¢ jako tworzywowe min.DN425.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych
charakteryzujacych si¢ odpornosécia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy
nie mniejszej niz C35/45 (B 45), polimerobeton.
Dno studzienek betonowych powinno mieé pytg fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie)
kinete. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejécie z jednego przekroju
w drugi.
Zlacza elementéw studzienek nalezy laczy¢ za pomoca uszezelek elastomerowych
Przykrycie studni - plyta zelbetowa nastudzienna oparta na pier§cieniu odciazajacym lub zwezka z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego (40t) z ryglami, alternatywnie wilaz Zeliwny typu cigzkiego z
wypehieniem betonowym (zgodnie z PN - EN 124:2000).

2.4. Kanaly boczne i przylacza kanalizacji sanitarnej.

2.4.1. Wymagania ogélne.

Dla nieruchomoéci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem nalezy
wykonaé jedno przylacze kanalizacyjne. Srednica przylaczy kanalizacyjnych powinna byé
dostosowana do przewidywanej ilo$ci odprowadzanych $ciekéw z budynku ustalonej na podstawie
obliczen i nie moze by¢ mniejsza niz 160 mm. Kanaty boczne oraz przylacza kanalizacji sanitarnej
nalezy projektowaé z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @ 160x4,7 mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia
spienionego), faczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych. Kazdorazowo
kanat boczny zakonczy¢ studzienka PVC DN315, przy granicy nieruchomosci.



2.4.2. Usytuowanie.

Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzié po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do
kanatu gléwnego, najkrétszg drogg do budynku, z ktérego sg odprowadzane $cicki w odleglosci co
najmniej 2 metréw od innych obiektéw budowlanych.

Uktada¢ w ziemi 0 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej tworzacej przewodu do
rzgdnej projektowanego terenu. W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnoénie glebokoéci
uloZenia nie moga by¢ spetnione, nalezy kanaty zabezpieczyé przed zamarzaniem.

2.4.3. Materialy.

Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé z rur PVC-U klasy S (SDR 34) @&160x4,7 mm o
Jjednolitej §ciance (bez rdzenia spienionego), laczonych kielichowo na weisk z zastosowaniem
uszczelek wargowych .

2.4.4. Polgczenie z instalacjg kanzlizacyjng.

Polaczenia przytaczy kanalizacyjnych z instalacjg kanalizacyjng nalezy wykonywaé za pomoca
studzienek polaczeniowych o Srednicy wewnetrznej min. 315 mm lub ksztahek wykonanych z
tworzyw sztucznych. Niezaleznie kazdorazowo w miejscach zmiany kierunku wymagana jest
studzienka rewizyjne;.

Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do polaczenia instalacji kanalizacyjnej z przylaczem
kanalizacyjnym nalezy lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci, w odlegloéci nie wigkszej niz 1 m od
linii rozgraniczajacej nieruchomo$é od ulicy.

II.INFORMACJE FORMALNQ-PRAWNE.

1.

a)

Kompletny prajekt teciniczny powinien zawieraé:

cze$é opisows, ktéra ckreéla:
przedmiot i lokalizacje inwestycji wraz wykazem wlascicieli dziatek,
istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu,
opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z odrebnych,
przepiséw szczegblowych, wymagane na etapie projektowania i realizacji inwestycji,
regulacje terenowo-prawne zwiazane z lokalizacja uzbrojenia i obicktéw na gruntach
prywatnych,
szczegblowy opis materialéw oraz rozwigzan dotyczacych prac ziemnych i
montazowych przyjetych w projekcie,
opinie i uzgodnienia z zarzadcami sieci oraz terenéw, przez ktére przebiegaja sieci,
obliczenia wg specyfiki danego projektu (obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe
itp.)
wyniki badan geotechnicznych gruntu w osi posadowienia,
warunki techniczne podlaczenia.



b) cz¢$é rysunkows, obejmujaca:

- projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych w skali 1:500 (w szczegélnych przypadkach dopuszcza si¢ mapg w skali
1:1000 po uzgodnieniu),

- przekrdj podtuzny (profil) sieci wodociagowej lub/i kanalizacji sanitarne;,

- dla sieci wodociagowej: schemat montazowy weztéw wraz z przekrojem przez wykop,
rysunki blokéw oporowych — z wymiarowaniem i podaniem klasy betonu,

- dla sieci kanalizacyjnej: zestawienie i rysunki studni rewizyjnych wraz z przekrojem
przez wykop oraz rysunki konstrukcyjne studni rewizyjnych przy rozwiazaniach
nietypowych,

- rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektow na sieciach.
przedmiar robét w poszczegélnych rodzajach, obejmujacy wszystkie rodzaje robot
budowlanych.

2.  Projekt techniczny przed uzgodnieniein na Naradzie Koordynacyjnej w Starestwie
Powiatowym w Chodziezy, nalezy pisemnie uzgodni¢ w Dziale Inwestycji i Rozwoju
MWIK sp. z 0.0. w Chodziezy.

Powyisze warunki wydaje sie 7 wainosciq na okres 3 lai.

Sporzadzit: PROKU RENT
o bt
Jolanta Labiszak



Chodziez, dnia 25 wrzesnia 2019 .

ADB.7230.103.2019

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), art. 39 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r.
0 samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 39 ust. 3 i 3a art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2019 r., Pani Jolanty PLabiszak, Prokurenta Miejskich
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez, dotyczacego
wydania zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej 188203P w Ratajach
na terenie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi 310 i 320 urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

a zwigzanych z siecia wodociggowa i siecig kanalizacji sanitarnej
ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowei (PE 100 SDR 17 © 110) i sieci kanalizacji sanitarnei (PVC @

200) w pasie drogowym drogi gminnej 188203P w Ratajach, na terenie dziatek oznaczonych
numerem geodezyjnym 3101 320, na nast¢pujacych warunkach:;

1. Zlokalizowaé sieci zgodnie z zatgczona mapg. W projekcie nalezy przewidzie¢ odtworzenie
nawierzchni drogi i chodnika wraz z udzieleniem 5 lat gwarancji;

2. Lokalizacja w/w sieci nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podloza, nie moze
naruszy¢ istniejgcych urzadzen. Miejsca kolizji z istniejgcy infrastruktura techniczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Tereny gminy znajdujg sie w I strefie przemarzania gruntu —
zalecana gl¢bokos¢ posadowienia sieci to 1,5 m;

3. Prace odtworzeniowe pobocza pasa drogowego nalezy ujaé w projekcie budowlanym
zgodnie z istniejgcymi przepisami (m.in. wlasciwe zageszczenie gruntu);

4. W terminie 5 lat od zakoniczenia robot, Gmina Chodziez zastrzega sobie prawo do kontroli
stanu pasa drogowego nad wykonana budows. Inwestor jest zobowigzany do naprawy
ewentualnych usterek wyniklych z prowadzonych robét po otrzymaniu wezwania w terminie

do 7 dni od wykazania ewentualnej usterki.



UZASADNIENIE

Pani Jolanta Labiszak zwrécila si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na

lokalizacje sieci wodociagowej i sieci kanalizacii sanitarnej w dziatkach stanowiacych droge

publiczng. Wéjt Gminy Chodziez, jako zarzadca przedmiotowej drogi gminnej, wydaje decyzje

zezwalajacg na lokalizacje urzadzefi infrastruktury technicznej, niezwigzanych z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przy warunkach wymienionych w

orzeczeniu niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;
Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzadzenia (dotyczy takze projektu na potrzeby zgloszenia);
Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu Iub urzadzenia;
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za posrednictwem Wéjta Gminy Chodziez w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Na podstawie art. 127a Kpa, przed uptywem terminu do wniesienia odwolania,
strona moze przedstawi¢ o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
dorgczenia Wéjtowi Gminy w Chodziezy o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna oraz prawomocna i nie moze byé zaskarzona do sadu

administracyjnego.

Otrzymuja:
1. MWiK Sp. z 0.0., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodziez

2. ala



Y Chodziez, 2017-05-28

GG.6845.1.2017

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spélka z ¢.0. w Chodziezy

ul. Kochanowskiege 29

64-800 Chodziez

Odpowiadajac na pismo z dnia 29 sierpnia 2017 r. znak: L.dz. DIR/294/08/2017/1525
W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
na dzialkach polozonych przy ulicy Lawendowej w Ratajach, gm. Chodziez informuje, jak
nizej.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) ,.budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen
stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia, przesylania, oczyszczania
i odprowadzania $ciekéw” jest celem publicznym.

W zwiazku z tym, ze Spétka zamierza zrealizowaé powyzszy cel, dzialajgc w imieniu
1 na rzecz Gminy Chodziez wyrazam zgede na lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w dzialkach oznaczonych numerami: 32571, 324/8, 324/14, 333, 310, 321/2 i 329,
potozonych w Ratajach przy ulicy Lawendowe;j.

Przedstawiony na mapie stanowiacej integralng cze$¢ wniosku projekt pn. ,,Budowa
sieci  wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Lawendowa w Ratajach” przewiduje
usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej w dziatkach oznaczonych numerami:

- 32172, stanowigcej las (Ls);

- 325/1, 333,310 i 320, stanowiacych tereny komunikacji (drogi).
Wymienione dziatki wchodzg w sklad gminnego zasobu nieruchomosci i stanowig wlasno$é
Gminy Chodziez.

Dzialki o numerach 324/8 i 324/14 na chwile obecng stanowig wspotwlasno$é oséb
fizycznych.
Zgodnie z podjetg przez Rade Gminy Chodziez uchwalg Nr XXX/221/2017 z dnia 3 lutego
2017 r. o zmianie uchwaly w sprawie nabycia nieruchomosdci polozonych w Ratajach,
przedmiotowe dziatki zostang przejete na Mienie Gminy; przejecie dzialek nastapi w terminie
do dnia 30 pazdziernika 2017 r.
Po tym terminie wydane zostanie stosowne o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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1.Cel opracowania
Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy lub inng

uprawniong osobe.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu przebudowe sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ulicy Magnoliowej i lawendowej w Ratajach.
Zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodociggowa;: PE 100 @110 SDR 17 PN10; L = 572,0 [mb]
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @ 200x5,9 SDR34 SN 8 L = 521,0 [mb]
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @ 160x4,0 SDR34 SN 8 L = 107,0 [mb]

- montaz hydrantu nadziemnego i zasuw wodociggowych

Kolejno$é¢ realizacji poszczegolnych etapow:

1) Prace przygotowawcze - wytyczenie ftrasy sieci poszczegdinych odcinkéw sieci
wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej, ustalenie miejsc do odktadania urobku,
zabezpieczenie piasku, organizacja placu budowy;

2) Roboty ziemne — wykonanie odcinkami wykopéw dla sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej.

3) Roboty montazowe — ukladanie kanatéw sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz
ze studniami sanitarnymi i uzbrojeniem.

4) Zasypywanie wykopdéw - prowadzone warstwami z jednoczesnym zagegszczaniem oraz
odcinkami zgodnie z przyjetym przez Wykonawce harmonogramem robét;

5) Dezynfekcja i préba szczelnosci.

6) Inspekcja TV oraz pomiar spadkéw na sieci kanalizacji sanitarnej;

7) Przywrécenie terenu budowy do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
- kabel telekomunikacyjny
- przewdd elektroenergetyczny
- przewod gazowy DN 25
- projektowana kanalizacja sanitarna DN160
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujgce elementy, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) prace wykonywane beda w wigkszosci w poboczu drogi;
2) istniejaca sie¢ i przylacza energetyczna
3) istniejace sie¢ i przytacza telekomunikacyjna;
4) niezainwentaryzowana infrastruktura podziemna.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapien.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac:
O przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;
o uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen lub
prac prowadzonych w pasie drogowym drég powiatowych i gminnych
o porazenie pradem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym
lub innym urzadzeniem elektrycznym;
O poparzenia - w wyniku niewlasciwego obchodzenia sie z urzadzeniami do
zZgrzewania rur;
o kolizie z istniejacg infrastrukturg podziemng; istniejace sieci i przylacza:
energetyczne i telekomunikacyjne
o kolizje z niezainwentaryzowana na mapach infrastrukturg podziemng;
© W trakcie realizacji prac wykonywane beda przejécia pod istniejacymi elementami
infrastruktury podziemne;j;
2) skala zagrozenia - niska,
3) miejsca zagrozen - zgodnie z projektowanymi kolizjami;
4) czas wystgpienia: - w trakcie realizaciji.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp
prowadzenia rob6t oraz zapoznaé z oceng ryzyka dla prac:
1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych do gtebokosci 3,0m;
2) montazowych: sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami
sanitarnymi; uzbrojeniem.
3) elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;
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4) sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z sieciami i przytaczami

wodociggowymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi i energetycznymi,

5) Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace

w obrebie obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i

pod ich $cistym nadzorem.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

w

celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywa¢ je zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami bhp, a w szczegdlnosci:

prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

w trakcie prac przestrzegaé i wymaga¢ od pracownikéw wiasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz $rodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;

posiadany sprzet obstugiwaé zgodnie z instrukcjami obstugi;

zapewnié¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen;

ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego

5/5



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — ul. Lawendowa w Ratajach

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

zadanie: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
ul. Lawendowa w Ratajach
inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

ul. Jana Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez
miejscowoé¢:  Rataje

powiat; chodzieski
gmina: Chodziez
dz. nr 321/2; 324/14

wojewédztwo:  wielkopolskie

dokumentowat i opracowat:

| Egzemplarz: | 4/4 |

HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
JACEK SWIST

ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3

64-800 Chodziez

e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com

tel. 606 198 507

CHODZIEZ 2017



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociggowej i kanalizagji sanitarnej — ul. Lawendowa w Ratajach

SPIS TRESCI:
strona
l Wstep 3
i Srodowisko geograficzne 5
] Budowa geologiczna 6
v Warunki hydrogeologiczne 7
\' Geotechniczna charakterystyka gruntéw 8
VI Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich 11
VIl Wnhioski i zalecenia 12
ZALACZNIKI GRAFICZNE:
zatgeznik
Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 1

Metryka otworéw geologicznych 2



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej — ul. Lawendowa w Ratajach

| Wstep

Opinia geotechniczna okre$la parametry geotechniczne podtoza
gruntowego oraz warunki posadowienia obiektu w poziomie i ponizej
posadowienia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Lawendowej
w Ratajach, gmina Chodziez.

Okreslone parametry geotechniczne podioza gruntowego stuzg
do prawidtowego zaprojektowania i okreslenia glebokosci posadowienia
rurociggbw w zaleznosci od przyjetych spadkéw grawitacyjnych
i stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak réwniez wykonawstwa
i prawidtowej pdzniejszej eksploatacii.

Niniejszg opnie wykonano zgodhnie z:

> Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. Poz. 463),

> Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz. U. z 2011r., Nr 163, Poz. 981),

> Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. Nr 89, Poz. 41 z p6zniejszymi zmianami),

> Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

> Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

» Norma PN-EN  1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogdlne,

> Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Na zlecenie:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Jana Kochanowskiego 29
64-800 Chodziez

Etap: projekt techniczny
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Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw
prostokatnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejace w terenie
(granice podziatlu geodezyjnego) na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Rzedne
wysoko$ciowe otworéw zostaly odczytane z mapy na podstawie interpolaciji
cigcia warstwicowego i pikiet wysokosciowych odczytanych z mapy.
Sg to wartoci obarczone bftedem w granicach + 0,2m. Lokalizacje
wykonanych w terenie otworéw badawczych wraz z ich rzednymi naniesiono
na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 ( zatgcznik nr 1).

Wiercenia i sondowania

W dniu 29 sierpnia 2017r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych
wizjg terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawcyg zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawow recznych metodg okretng
z zastosowaniem $widréw okienkowych, dwunozowych o $rednicy 64 mm
wykonano:

e 3 otwory wiertnicze o $rednicy @ 64mm w zakresie gtebokosci
maksymalnie do 3,0 m (glebokos¢ wiercenia ustalona przez
Zleceniodawce),

tgcznie odwiercono 9,0 m profilu geologicznego w zakresie utworow
spoistych i niespoistych.

Lokalizacja, ilos¢ oraz gleboko$é wykonanych otworéw zostaty
wskazane przez Zleceniodawce - szczegOtowa lokalizacja zostata
przedstawiona na zatgczniku nr 1 - mapa dokumentacyjna.

Badania polowe i oprébowanie wyrobisk

W trakcie wiercefi prowadzono badania makroskopowe gruntéw
z kazdego marszu $widra, obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne préby o naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntéw sypkich i naturalnej wilgotnosci (NW) oraz nienaruszone;
strukturze (NNS) z gruntéw spoistych.

Po zakoriczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadia wody
gruntowej, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
z zachowaniem profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty pod statym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badaf.

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej na mapie dokumentacyjnej - zatgcznik nr 1.
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Prace kameralne
Prace kameralne zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
» analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne ukfadu warstw geologicznych podioza,

» opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, metryk otworow
geologicznych, kart wynikéw sondowar dynamicznych, przekrojow
geotechnicznych,

> ustalenie  wartoéci  wiodacych parametrow  geotechnicznych
wydzielonych warstw metodg A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.
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Zagospodarowanie terenu

Otwory badawcze zostaty wskazane przez Zleceniodawce - wzdituz tras
przebiegu rurociagéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w pasie projektowanej ulicy Lawendowej w Ratajach, gmina -
Chodziez.

Geomorfologia
W podziale na regiony fizycznogeograficzne opracowanym przez
J. Kondrackiego powiat ten potozony jest:
e w makroregionie Pradolina Torunsko - Eberswaldzka: mezoregion
Dolina Srodkowej Noteci,
e w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie: mezoregion Pojezierze
Chodzieskie.

Hipsometria

Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan wahaja sie od 79,50 m
do 92,80 m n.p.m., a zatem deniwelacja terenu wynosi 13,30 m miedzy
najnizszym a najwyzszym punktem. Nachylenie terenu jest w kierunku
potnocno — zachodnim (w kierunku Jeziora Chodzieskiego). Srednie
nachylenie wynosi ~ 3,7%

Hydrografia
Wzdtuz projektowanej ulicy Lawendowej brak jest jakichkolwiek form
wystepowania wod powierzchniowych.

Budowa geologiczna

Do gfebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 3,0m ppt.
(gtebokos¢ wiercenia ustalona ze Zleceniodawca) stwierdzono wystepowanie
utwordw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz
starszego plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holoceriskie — grunty organiczne

reprezentowane §3 przez:

- poziom glebowy (Gb) ziozone z mieszaniny piaskow mineralnych
réznoziarnistych, barwy ciemnobrgzowej (zabarwienie od
substanciji organicznych),
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Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski drobnoziarniste (Pd) mineraine, $rednio zageszczone,
akumulacji wodnolodowcowej, jasno brazowe, w stanie mato
wilgotnym.

- piaski Srednioziarniste (Ps) mineralne, $rednio zageszczone,
akumulacji wodnolodowcowej, jasno brazowe, w stanie mato
wilgotnym.

Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowe;j,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczne, mato spoiste, barwy brgzowe;.

- gliny piaszczyste (Gp) mineraine, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczne, Srednio spoiste, barwy brazowe;j i szarej.

SzczegGtowy obraz  budowy geologicznej ukiadu  warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym
— na metryce otworéw geologicznych (zat. nr 2).

IV Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercern do glebokosci 3,0m ppt. nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Nawiercone grunty spoiste byly w stanie wilgotnym.

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach
pokrywy $nieznej oraz diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub
okresach suchych hydrologicznie. Okresowo moze pojawia¢ sie woda w
utworach sypkich izolowanych od spodu glinami. Réwniez w utworach
spoistych moze doj$¢ do nasilenia sgczeri $roédglinowych.
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Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza
zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych
niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie
genezg, litologia, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig
zalegania. Warto§¢ parametru wiodgcego stopienn zageszczenia Ip(™
oznaczono metodg C), I - stopieri plastycznosci (oznaczono metodg
makroskopowg oraz penetrometrem ttoczkowym T171 na probkach NNS). .
Inne niezbedne parametry (Wn, q, ¢, C, Mo) ustalono metodg B z tabel i
wykreséw zaleznos$ci podanych w normie
PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Witun —* Zarys geotechniki ”.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono trzy warstw gruntow:

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg
zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych
niespoistych.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono pieé warstw gruntéw:

WARSTWA I - grunty niebudowlane
e poziom glebowy (Gb) nalezg do grupy gruntébw miodych,
nieskonsolidowanych, organicznych charakteryzujgcych sie bardzo
duzg wilgotnoscig (100-2200%), matg wytrzymato$cig na $cinanie
(®=0+10° i c=2+20kPa) oraz duzg $cisliwosciag (Mo=0,2+0,5MPa).
Grunty nie nadajg sie do bezposredniego fundamentowania na nich
budowli inzynierskich i nalezy je usunaé z poziomu posadowienia.
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WARSTWA 1l - grunty no$ne
e piaski drobnoziarniste (Pd) - grunty rodzime nos$ne,
sredniozageszczone, o uog6lnionym stopniu zageszczenia Io(" = 0,43
> warstwa Il (Pd) o stopniu zageszczenia Ip(™ = 0,43

NUMER WARSTWY Il
LITOLOGIA Pd
WILGOTNOSC GRUNTU mato wilgotne
PARAMETR_,WIODAC,_Y - It = 0,43 - grunty Sredniozageszczone
| '“‘ matowilgotne |  wilgotne | nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢
gestos¢ wlasciwa ps [t/m3] 2,65 2,65 2,65
gestos¢ objetosciowa p [t/m?3) 1,65 1,75 1,90
wilgotno§¢ naturalna wa [%] 6 16 24
kat tarcia wewnetrznego gu™ [°] 30,0 30,0 30,0
stopien zageszczenia gruntu ID™ 0,43 0,43 0,43
modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu Eo® [kPal] 39756 39756 39756
enometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej Mo® [kPa] 53243 53243 53243
enometryczny modut scisliwosci
widrnej M® [kPa] 66554 66554 66554
Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu dla _
warstwy [kPa] qdop = 180 kPa

WARSTWA il - grunty no$ne
e piaski

srednioziarniste

(Ps) -

grunty

rodzime nosne,

sredniozageszczone, o uogélnionym stopniu zageszczenia oW = 0,45
> warstwa lll (Ps) o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45

NUMER WARSTWY lil
LITOLOGIA Ps
WILGOTNOSC GRUNTU . mato wilgotne
PARAMETR WIODACY ID( = 0,45 - grunty Sredniozageszczone
O Av 'W matowilgotne |  wilgotne | . nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢
gestos¢ wiasciwa ps [t/m3] 2,65 2,65 2,65
_ gestos¢ objetosciowa p [t/m?3] 1,70 1,85 2,00
wilgotno$¢ naturalna wa [%)] 5 14 22
kat tarcia wewnetrznego gu™ [] 32,7 32,7 3257
stopien zageszczenia gruntu IDM 0,45 0,45 0,45
modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu Eo® [kPal 73197 73197 73197
enometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej Mot [kPa] 86725 86725 86725
enometryczny modut Scisliwosci
wtérnej M® [kPa] 96361 96361 96361
Orientacyjna dopuszczalna wartosé obcigzenia gruntu dia qdop = 300 kPa
warstwy [kPa]
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WARSTWA IV - grunty nosne
» piaski gliniaste (Pg) wilgotne, $rednio spoiste, grunty rodzime no$ne
oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL(M = 0,35
> warstwa IV (Pg) o stopniu plastycznosci IL™ = 0,35

NUMER WARSTWY v
LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,35 - plastyczny
— PARAMETRY GEOTECHNIGZNE ~ Wwartosé jednostka
gestosc wiasciwa ps 2,65 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotno$¢ naturalna wn 16 %
kat tarcia wewnetrznego ™ 15,5 st.
stopien plastycznosci gruntu ILM 0,35 -
Spadjnosé gruntu cu(n) 26,35 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia 19946 kPa
__gruntu Eo®
enometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo 26245 kPa
enometryczny modut $cisliwosci
wtérnej M(™ 34985 kPa
Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu dla _
warstwy [kPa] Gdop = 145 kPa

WARSTWA V - grunty nosne
o gliny piaszczyste (Gp) wilgotne, $rednio spoiste, grunty rodzime
nosne oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL™ = 0,38
> warstwa V (Gp) o stopniu plastycznosci IL™ = 0,38

wtérnej M

NUMER WARSTWY Vv
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
_PARAMETR WIODACY L0V =0,38 - plastyozny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka
gestosc wtasciwa ps 2,67 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotno$¢ naturalna wn 17 %
kat tarcia wewnetrznego (™ 14,9 st.
stopien plastycznosci gruntu (L™ 0,38 -
Spoéjnose gruntu cu(n) 25,39 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia 18727 KkPa
gruntu Eo(m
enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo 24640 kPa
enometryczny modut $cisliwosci 32845 kPa

Orientacyjna dopuszczalna wartosé obcigzenia gruntu dla
warstwy [kPa]

qdop = 135 kPa
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Vi

Orientacyjne warto$ci dopuszczalnych obcigzen dotyczg sytuaciji, gdy:
D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji, gdy Df=2,0m wartosé obcigzenia
dopuszczalnego nalezy zwiekszyé o 20kPa, zas przy zagtebieniu
0,8<Df<2,0m nalezy je zwiekszy¢ o 10kPa. W przypadku wyznaczania -
dopuszczalnych obcigzen gruntu pod fundamentem posadowionym gtebiej niz
2,0m od powierzchni terenu, ich warto§é mozna zwigkszy¢ o dwukrotny ciezar
gruntu zalegajgcego od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998 grunty:

I - nalezg do grupy gruntéw organicznych,

Il - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, niespoistych,
Il — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, niespoistych,
IV — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych,

V — nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych.

Szczegétowy obraz  budowy geologicznej  ukladu  warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym
— na metryce otwordéw geologicznych (zat. nr 2).

Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste
- wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej powinna stanowié jednorodna warstwa piaskow drobno i
Srednioziarnistych o korzystnych parametrach geotechnicznych lub
warstwa glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych o $rednio korzystnych
parametrach geotechnicznych.

3. Nalezy przewidzie¢ wystepowanie wody gruntowej, ktéra moze stanowié
utrudnienie podczas prac ziemnych jak i przy pracach montazowych
rurociggébw — nalezy uwzgledni¢ konieczno$é zabezpieczenia wykopu
przed naptywajgcymi wodami gruntowymi — w warstwie utworéw spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykonaé za pomocg studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop. W warstwie utworéw piaszczystych
odwodnienie mozna wykona¢ za pomocy iglofiltrow.

4. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podioza ma charakter
punktowy.
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Whioski i zalecenia

1. Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j

gdzie wykopy prowadzone bedg w projektowanej jezdni, nalezy zasypac je
gruntem sypkim bez frakcji zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o
parametrach zalecanych dla drég danego typu okreslonego w projekcie
technicznym.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy uktadaé odcinkami

w wykopie wasko przestrzennym, pod ostong $cian szczelnych
Z rozporami, a w przypadku wystgpienia wody gruntowej przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowe;.

. W przypadku wystgpienia wody gruntowej pompowanie wody

bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz doprowadzi do
rozluznienia gruntéw sypkich w wyniku zadziatania cisnienia splywowego.
Instalacja odwodnieniowa powinna dziataé¢ w sposdb ciggly. Liczne
przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robét ziemnych wywotajg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu, co spowoduje rozluznienie
gruntéw sypkich podfoza i terenéw sgsiednich szczegodlnie w poblizu
istniejgcych obiektéw kubaturowych.

. Roboty ziemne zaleca sie rozpoczaé od miejsc poftozonych najnize;j,

umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

. Omawiany teren w strefie przemarzania:

strefa | Hz=0,8m ppt.

. Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitamej oraz wodociggowej zasypaé

gruntem pochodzgcym z wykopu zgodnie z naturalnym jego zaleganiem,
ubijanym warstwami do wskaznika zageszczenia Is= 0,95 czyli do stopnia
zageszczenia 1D=0,50 (utwory piaszczyste), grunty plastyczne z ubiciem.
SieC sanitarng oraz wodociggowa nalezy zasypaé gruntem sypkim do
poziomu ca +0,2 m ponad poziom jej ufozenia.

. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami paristwowymi i branzowymi. Sie¢ wodociggowa
oraz kanalizacyjng, studzienki i przepompownie nalezy uktadaé¢ na
podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robét ziemnych wykonac fopatami
(formowanie dna wykopu pod podsypki).
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8.

W przypadku wymiany gruntéw w miejscu wystepowania migzszej warstwy
gruntéow nienosnych, ubytek nalezy uzupeicé zasypka piaszczystg
Zageszczong mechanijcznie do stopnia zageszczenia Is™ = 0,97 zgodnie

z PN-B-06050: 1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j, gdyz zageszczanie gruntu
w Srodowisku wodnym jest mato efektywne.

Po utozeniu odcinkami sieci wodociggowej i sanitarnej, wykopy nalezy na
biezaco zasypywa¢ gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi
warstwami (grubo$¢ warstw do zageszczenia powinna by¢ dostosowana
do metody i rodzaju sprzetu zageszczajgcego), do uzyskania stopnia
zageszczenia co najmniej rownego zageszczeniu gruntow rodzimych lub
okreslonego w projekcie wykonawczym robét ziemnych.

10.Nie precyzuje sig¢ no$nosci gruntdw poniewaz zalezy ona od wielu

11.

czynnikdw, m.in. rodzaju i wielkosci obiektu, wymiaréw i ksztattu
fundamentéw, wartosci i rodzaju projektowanych obcigzen, gtebokosci
posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie i ponizej posadowienia
w strefie oddziatywania fundamentéw. Z tego wzgledu obliczenie
dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z normg PN-81/B-03020) powinno
byé wykonane przez konstruktora na etapie projektowania obiektu i
zawarte w projekcie budowlanym na podstawie parametrow
geotechnicznych przedstawionych V. Geotechniczna charakterystyka
gruntow.

W przypadku posadowienia rurociggéw, studzienek w poziomie gruntéw
spoistych (warstwa IV, V) - bardzo podatnych na zmiany wilgotnosci,
uplastyczniajgcych sie pod wptywem zwiekszonej wilgotnosci, zachodzi
konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia robot ziemnych
I fundamentowych zapewniajgcych zachowanie naturalnej struktury gruntu
i podioza, ktére beda decydowaé w szczegélnosci o bezpiecznej
i bezawaryjnej eksploatacji obiektow istniejgcych i projektowanych.

12.Zgodnie  z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkow gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii prostych warunkoéw.

dokumentowat i opracowat:
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JACEK SWIST
GEOLOG UPRAWNIONY
upr. nr V-1758 hydrogeologia
VII-1549 geologia inzynierska
Xi/10/2010 dozér geologiczny nad pracami geologicznymi
Xll/11/2010 kierowanie w terenie robotami geologicznymi

kontakt:

HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA IN2ZYNIERSKA JACEK SWIST
ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3

64-800 Chodziez

e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com

tel. 606 198 507

wykonuje:
- dokumentacje geotechniczne dla potrzeb posadowienia:

» dokumentacje geotechniczne dla potrzeb posadowienia obiektéw budowlanych,

e przydomowych oczyszczalni $ciekow,

e obiektow liniowych — sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i drég,

* projekty robét geologicznych,

* dokumentacje geologiczno — inzynierskie,

¢ dokumentacje hydrogeologiczne,

e opinie hydrogeologiczne,

e opinie i dokumentacje geotechniczne,

e badania geologiczne gruntu w celu wstepnego rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych, pod katem przydatnosci badanego terenu do celéw budowlanych,

* nadzory geologiczne - geotechniczne,

* odbiory wykop6w i nasypéw,

* wiercenia geologiczne, geotechniczne,

* wiercenia studni i piezometréw,

e sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL — badania stopnia zageszczenia gruntéw
zaréwno rodzimych jak i nasypow;

e badania wskaznika zageszczenia, modutu wtérnego odksztatcenia, dynamicznego
modutu odksztatcenia lekkg ptytg dynamiczna HMP.
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Metryka otworu geologicznego

Zatacznik nr 2

TYTUL |OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | Otwér nr 1; 2;3
Rataje ul. Lawendowa, gmina Chodziez, dz. nr 321/2; 324/14
Data: 29.08.2017
8 % Profil Barwa Préby Poziom wody Badania makroskopowe Numer
% ] 5 litologiczny | zalegania i obserwacje gruntowej warstwy
58| £ Wilgotnosé llosé Stan grunty
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<GbXRN brunatna |
0,5
10 Pd j. brgzowa mw szg Il
- >
5 I0=0,42
Q 43
1,5 S g
2,0 g
Ps j- brazowa mw szg ]
2,5
3,0 Ip=0,4¢
epagu nie cslagnieto
OTWOR NR 2 (85,50 m n.p.m.)
Gb brunatna ]
0,5
1,0
>
T
(&)
1,5 _ @
Q Pd j. brazowa o mw szg ]
E
2,0 E
2,5
3,0 Io=0,4%
spagu nie osiagnieto
OTWOR NR 3 (92,80 m n.p.m.)
<Gb R brunatna ]
0,5 Ps brazowa mw szg I! s
’.’ / .// A =
1,0 /-/ 7, brazowa mafo w 2111 pl v
7// ‘,‘///.-‘ i % IL=0,3
>
1,5 o 7/ E
2,0 j- brazowa $rednio g
' szara sposista w S Pl v
2,5 /
3,0 % 1L=0,3¢ |
Spagu nie caiggnisto
SYMBOLE: OZNACZENIA
Gb - poziom glebowy stan gruntu:
Ps - piasek $rednioziarnisty szg - Sredniozageszczony
Pg - piasek gliniasty pl - plastyczny
Gp - glina piaszczysta nawodnienie:

mw - mato wilgotny

w - wilgotny




Y 3 -
) / = -
H ¥ / . &
PN4 ‘.', §t"—f—-‘—-r—1— —r—ﬂ I-T : ’ $ § r
T 3 3 >
wﬁm.w%wmm o & g : T MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
-W%Wimg S08.17.2 30, L=267) & & 3 & i l N.6640.1.188.2016
I T ——ma . I r zgloszenia GN.6640.1.188.201
;MNJ i—Hh'hLd\z AL dentyfikator zg| :
: Jednostka identyfikator 300103_2
. Zgods i'(f el ewidencyjna nazwa Chodziez — cbszar wigjski
3 ¥ /\@ *i"’m"” - g Obrgb identyfikator 0008
,\Qf A $ o T sig, & nin B PIECLele ewidencyjny nazwa Rataje
¥ ¥ A ey toordynsc) 28 .05 2919 :
e s HoDrayna () j Sicala mapy _ 1:500
T o 6.190.12.014.3, 01.4.4
e wotarasipr ToTiti_ T Arkusz mapy 6.190.12.06.2.1,06.2.2
___‘,,_-—-—"""_ (Bazw: f_cdhmi'ﬁi, RUSSE PUACE g 6.190.12.06.2.3 , 0624
e . _ i Ulic Lawend
| e - GH.€635 4. 57.2019 0 & TZE. 2019 = cndowa
74 y . L. 37 % Jaoe g Dzialka 310, 324714, 3282
/,’ . 74 éo Nazwa ukiady | prostokatnych plaskich 2000/6
= é\v ,g’ ,/ S o . wspélrzednych | yktady wysokosci Kronsztadt
X o / & > : (
& ay % / = = Oznaczenie granic obszaru, o
Ve ¢ N ) ktéry byt przedmiotem aktuahzacp
/,’ /’ Informacje o sluzebnosciach gruntowych | Nie badano
/S ) Stan na dzieft ) 27.03.2017
/ @
7 L ‘5 WYKONAWCA: })
e‘.‘ p e \/ . ﬁ? USLE%EDE";:I;E l;mpo&so s.C G " Ez;;r A
» o . 7 & n wski , .)a: iuo;vs i
hd ul S g / / i SL 1 N ' A Z:\_ . m.gzsnj: B Sap— Kw‘:g%:;lﬁi‘%&a;:“l:m' inz. Daniel Sarbiftowski
// _.,/ qumé -:-"’—-'-“M"-—u_"--_nu-m“ﬂm..ﬁ.qq-d\-ﬁ;ﬂ—nﬂ—mmﬂ‘ﬂ- Q* ‘-“-3,"“:-.- tel.amsss'm,snzunu_ 5 i
-_e.'amcn-:sn-n——e:u--n-u--ne--_mﬁ.augﬁ-m(m‘@m-»-l———/_a—-“-:.—-eutﬂ = Tﬁa I . ) ] l K . .‘?
// / ’ / ."'/ i ‘g.Q | & ¥
; E I
S y & ] oV LEGENDA
S g/ &
/ N ks 92,80 projektowana studnia kanalizacji
W Wi % P \t) ) _ “ XXX91,00 sanitamej »
& Vs _ c@ & S p 9280 Projektowana studnia
rg" s . Q“é‘ R /’ Ry § XXX91,00 przylgczeniowa
A 89,60 ' 4 91.10 ™~. x | o ks 9280 Projektowana irdinik sieci kanalizacji
4 89,80 9 @ 52,80 I P XXX91.00 sanitamej grawitacyjnej
/ b 87,58 @ A 87.75 g;;g @12 ag'::g 9 88,50 91,10 sk16\ 5705 & L‘? w 9280 Pprojektowana trojnik sieci
& _ & @ A é\l : A i 88,60 . 3 T XXX91,00 wodociggowej
g e ,/ / X & § “ 92,80 7 2 _J | o w 9280 Pprojektowany wezet sieci
- 8., e ’_ _’ : ofsE - e £ 91,00 }EP,‘? o XXX81,00 wodociggowej
145 <1211 ¢ 15.0 c Fl<E 180 16,5 = Ofer - Ve 05 pin 9280 Pprojektowany hydrant p-poz.
[ e 720,5 t¢ ) s TR . o ] \ A rl xxxsiso (pod- lub nadziemny)
= 7!'}2 2 W1-W3 PE 100 SDR 17 @ 110 , 1 %q L Lu K %!n_ ] - e —5 = A m:g,zo:o - ﬁpﬁ:ﬁmqm sie¢
—& = ~BVE B0t awendowa |,  PVC 8200, SNB € | & ° K . na
: ; - —— % e - NS « PVC @200, SN8 wa | - £ =2 ; .
PVC 29200, SN smeolg g  PVCO200,SNS G ge %ﬁvocs %2302' 7sua . i=0,5 %.L=8 AN {'\V P(\)IC Qifgg 898 od & E E\=f1C 5?/3?_&2‘3) & Lc;.i é‘e i=1,6% =365 mLawendoJ,‘f3 q,i € 5% l=20m o g en §=5 — g ;2 L 05 PERCBIO projektowana sieé wodociagowa
§ Ei=1%L=12 2 i=1%AF185m ) 6i=0,5%,L=27 m : 3 ROfwl=25th & ¥ o E15% ST % X ure S ) s :
s "Lgwendowa & i Sley # Lavendowa  /&|ow o / ST3% ~ /olgk & S 5% /\erso / o R} \ e — PROJEKT BUDOWLANY
1 i & N VAVA 1L TS : o it — == 7007 & 130 &/ T Teos0 | o op—f | sl | Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej
= RN . 7< 6) 87,62 < 2 @_90,20 / = /= 5 5l / =l ~ ul.Lawendowa i Magnoliowa w Ratajach
/87.22 h /’ 88'05 ‘Sk15 91 10 89’65, I \\\\!', &,‘-‘ INWESTOR:
{ @, g 89,60 Y 89 80 / 88,64 @ , \ 1 MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP Z 0.0.
_____ @ 89,00 @ 4 o 87,73 P 87 75 Sk13)90.20 s \ | g ul. Kochanowskiego 29; 64-800 ChodzieZ
87,16 89:30 é‘-’ // ] 88,40 . 91,50 : . ! ~ BIURG PROJEKTOWE: - " " :
87,62 : % ¥ 8850 / | . LION Engineering Services
Y E , M 4 ' INZYNIERIA SANITARNA ~ Mgr an f\fala Bureuites _
S @ / o © &\? | (v | UL GHABROWA 14; RATAJE 64 800 CHODZ o Y LION LS
§\ ‘\Y‘/ g n§ t\‘,} n‘,\‘f o | ¢ b FUNKCJA IMIE | NAZWISKO migpn‘ oL Aot
“f}' . :’ % > ' i i n— ([ LU ) inz. Maja Burzyiiska WKPID:laQ_/R\JI\(q' [ i ik
N 0 [0S 3 &=3 -r> L g 2o
¢ 5 X [ty 2 C:p’;;r::_un-pmcnn:-a—-:-:mc-—moci——mmm—mmnm mt:::cmc:-:m_mmmﬂ?ch?t‘ummmmwm ' o ZESPOLPROL | mgr inZ. Patrycja bukaszewska " zﬁlt}f‘ i7: MR
- ) - D € - - - - 2 e e a3 € s € el s D o € i e £ e zm e : s/ 3 8 sPRAWDZE: | mgr inz. Jolanta Labiszak [GP-7342155a0¥ IHetAlchit AL Ak
; & ’ - ' 74 & ¥ 74», NAZVIA RYSUNKU: WRPTISICE1/06 w zakredimisciveunas
$ - ) / o ; : ¥ PROJEKT ch
= : \ : ZAGOSPODAROWANIA TRy 2 our dosieci kod 4g/0 1
= ey e < 2 N ANG o —— L A \J - ' é}’ bez zgody autoréw traktowane bedzle julw } p:..'m" T e p




ul. Magnoliowa gm. Chodzlez, wie$ Ratgje, dz. nr 324/14, 325/
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
ul.Magnoliowa i Lawendowa w Ratajach
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Oznaczenie

Nazwa ksztaltki/armatury

1. Tréjnik koinierzowy 2eliwny 90°@100x100x100 mm-2 szt

2. Trojnik kolnierzowy Zeliwny 90°@2100x100x80 mm-4 szt

3. Luk segmentowy PE 16° @ 110 mm -1 szt

4, tuk segmentowy PE 18°

2 110 mm -1 szt

5. tuk segmentowy PE 30°

2 110 mm -1 szt

6. tuk segmentowy PE 45°
7. tuk segmentowy PE 99°

& 110 mm -1 szt

2 110 mm -1 szt

8. Tuleja kolnierzowa PE @ 110-8 szt

8. Zasuwa klinowsa kotnierzowa @ 100mm -3 szt

10. Zasuwa koinierzowa @ 80mm -4 szt

11. Kelano dwukolnierzowe ze stopka @ 80mm -4 szt

12. Hydrant podziernny & 80

mm -4 szt

13. Tréjnik siodiowy 110/32 PE-1 szt

14. Zasuwa klinows do zgrzewania dla przylgczy domowych Z32PE

15. Zespot odpowietrzajgco-napowietrzajacy @ 50-1 kpl

H X|geE XX R oo o R

2. Trojnik kotnierzowy Zeliwny 20°@100x100x50 mm-1 szt
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